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1. WSTEP
1.1. Firma ROSA

Przez dwadziescia lat swojego istnienia firma ROSA dynamicznie rozwijata swojg dziatalnos¢ na rynku oswietlenia zewnetrznego. Dzi$ dostarcza swoje produkty do ponad
50 krajéw na catym Swiecie. Bogata oferta produktowa obejmuje wszystkie elementy niezbedne do skompletowania nowoczesnego, trwatego, ekonomicznego i estetycznego
oswietlenia ulicznego, ogrodowego i parkowego.

ZASOBY W StUZBIE JAKOSCI

Zaktady firmy ROSA zajmujg obecnie powierzchnie 24 000 m? i zatrudniajg ponad 250 pracownikéw. Kazdy z zaktadéw wyposazony jest w nowoczesny park maszynowy, ktéry
jest ciggle rozbudowywany. Procesy produkcyjne sg zautomatyzowane, a zaawansowane technologicznie maszyny i urzadzenia pozwalajg na realizacje nietypowych
projektow. Duza wage przyktada sie do sprawnych rozwigzan logistycznych oraz kontroli procedur produkcyjnych. Nad catoscig czuwa doswiadczona kadra, posiadajaca
bogate doswiadczenie w branzy oswietlenia zewnetrznego. Profesjonalni inzynierowie kontrolujg procesy produkcyjne poczawszy od etapu projektowania, az po badanie
jakosci wyprodukowanych wyrobéw. Wszystko to ma na celu dostarczenie Klientowi oswietlenia zewnetrznego najwyzszej jakosci, spetniajgcego miedzynarodowe standardy.

INNOWACYJNE ROZWIAZANIA

Filozofia firmy ROSA opiera sie na ciagtym poszukiwaniu nowych rozwigzan oraz stawianiu czota pojawiajagcym sie wyzwaniom. Otwarto$¢ na nowosci oraz dazenie do
doskonatosci pozwalajg na nieustanne poszukiwanie nowych rozwigzan oswietleniowych dla zaspokojenia potrzeb Klientéw. Dlatego wcigz wdraza sie innowacyjne
rozwigzania technologiczne i opracowuje nowe pomysty — wiele z nich opatentowano, wyznaczajac tym samym nowe trendy w branzy oswietlenia. Uruchomienie wtasnego
laboratorium, wyposazonego w wysokiej jakosci sprzet do wykonywania wszechstronnych badan produkowanych stupéw i opraw oswietleniowych, pozwala na badanie
wtasciwosci produktdw juz na etapieich projektowania, a takze usprawnia proces wprowadzania ich na rynek oraz gwarantuje najwyzszg jakosc.

ZIELONA STRATEGIA

W trosce o srodowisko naturalne firma ROSA przyktada duza wage do rozwigzan proekologicznych. Nowoczesne linie produkcyjne minimalizuja wptyw na srodowisko
naturalne, a zaktad anodowni wyposazony jest w automatyczng stacje neutralizacji Sciekdw, wymiany i oczyszczania powietrza oraz szereg urzadzen ograniczajacych zuzycie
energii i wody. Wykorzystywane przez firme aluminium charakteryzuje sie dtuga zywotnoscig oraz tym, ze mozna je przetwarzac i odzyskiwac¢ w nieskonczonosc bez zadnej
straty na jako$ci metalu. Dodatkowo wszystkie produkty aluminiowe s3 anodowane, a powtoka anodowana jest trwale zwigzana ze stupem, dzieki czemu do gleby nie
przedostajg sie zadne zanieczyszczenia chemiczne. W poszukiwaniu ekologicznych rozwigzan firma wprowadzita do swojej oferty energooszczedne oswietlenie ROSA LED,
umozliwiajace uzyskanie nawet 76% oszczednosci zuzycia energii na catejinwestycji oswietleniowej.
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OBStUGAKLIENTA

Firma ROSA zapewnia swoim Klientom profesjonalng obstuge. Organizowanie szkolen
produktowych, petne doradztwo w zakresie technicznym czy tez wykonywanie badan,
obliczen i analiz umozliwia Klientom uzyskanie petnego pakietu mozliwosci i rozwigzan
oswietleniowych, ktére go interesuja. Jako elastyczny partner w biznesie firma zawsze
dostosowuje sie do potrzeb i wymagan Klienta. Tworzy sie zupetnie nowe rozwigzania,
wykraczajace poza standard katalogowy firmy —dzieki temu ROSA jest w stanie zaspokoi¢
potrzebyioczekiwania nawet najbardziej wymagajacych Klientow.

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA

Zaktad Ustugowy ROSA Zaktad Handlowo-Ustugowy ROSA



1.2. ROSA LED

Firma ROSA wprowadzita do swojej oferty serie ROSA LED, obejmujgcg modele opraw ulicznych, parkowych oraz kolumn swiecacych. Seria ta jest nie tylko ekonomiczna,
ekologicznaitrwata, ale réwniez niezwykle estetyczna.

CHARAKTERYSTYKA

Zrédto $wiatta

Zrédtem swiatta w produktach serii ROSA LED jest jednostrukturowa dioda CREE XM-L osiagajaca strumien $wietlny o wartosci 280 lumenéw z jednego chipu, utrzymujac
wydajnos¢ powyzej 137 Im/W przy zasilaniu jej pradem 700 mA. Cechuje ja bardzo mata rezystancja termiczna wynoszaca 2,5°C/W, dzieki czemu dobrze odprowadzane jest do
radiatora ciepto emitowane przez diode. Natomiast wspotczynnik oddawania barw CRI wynosi powyzej 75. Wiekszo$¢ diod w produktach ROSA LED zasilana jest pradem 1A dla
zapewnieniaim najkorzystniejszych warunkow pracy, zachowujac przy tym aspekty ekonomiczne.

Temperatura barwy swiatta

Seria ROSA LED zapewnia mozliwos¢ wyboru jednego z dwdch wariantédw temperatury barwy $wiatta. W kazdej z opraw mozna zastosowad diody o temperaturze barwy Swiatta
5000 K — emitujgce neutralne, biate swiatto (oznaczone cyfrg ,6” w numerze kodu produktu) lub o temperaturze barwy Swiatta 3500 K — emitujace ciepte swiatto
(oznaczone cyfrg ,,3”). Wybor jednejztych opcji nie powoduje réznicy w cenie oprawy i zalezy wytagcznie od preferencji Klienta.

Modut optyczny

Modut optyczny sktada sie z ptytki drukowanej MCPCB, na ktorej umieszczone sg diody LED wraz z elementami zabezpieczajacymi. Zintegrowany jest on ze specjalnie
zaprojektowang do zastosowanych diod soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wtasciwosciach temperaturowych. Caty modut optyczny
montowany jest na powierzchniradiatora.

Budowa modutu optycznego zastosowanego w produktach ROSA LED
Dioda CREE XM-L Zasilacz do opraw ROSA LED

czujnik temperatury dioda soczewka pasek LED
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Konstrukcja opraw

Konstrukcja oprawy sktada sie z profili oraz blach wykonanych ze stopéw aluminium w gatunku EN AW-6060 oraz EN AW-5005 o doskonatych wtasciwosciach termicznych oraz
przewodnosci cieplnej (>200 W/mK) lub odlewdw ci$nieniowych ze stopu aluminium. Obudowa oprawy jest anodowana, co dodatkowo zwieksza odprowadzenie z niej ciepta
poprzezradiacje. W przypadku opraw ulicznych kat nachylenia oprawy mozna regulowac na uchwycie w zakresie od +15° do -15°. Kolory opraw zaprezentowane na zdjeciach sg
kolorami standardowymi, istnieje jednak mozliwosc ich barwienia wedtug palety 12 dostepnych koloréw anodowania, co nie bedzie miato wptywu na koszt pojedynczej
oprawy.

Trwatos¢

Na ekonomie uzytkowania opraw LED wptywa dtuga zywotnos$¢ diod LED wynoszgaca minimum 50 000 godzin oraz odpowiednia konstrukcja korpusu opraw. Wykorzystane
materiaty, zabezpieczenie diod oraz zapewnienie prawidtowego oddawania ciepta gwarantujg trwatos¢ tych produktow, a co za tym idzie — znaczng redukcje kosztéw serwisu
iutrzymania.

Fotometria

Wszystkie oprawy LED poddane zostaty badaniom fotometrycznym przeprowadzonym przez specjalistyczng jednostke. Dodatkowo kazda seria produkcyjna jest badana
w zaktadowym laboratorium. Natomiast kazda oprawa z serii produkcyjnej jest kontrolowana na specjalnym stanowisku w celu sprawdzenia parametréw swietlnych po jej
zmontowaniu.

Budowaiprogramowanie zasilacza

Zastosowany w oprawach ROSA LED zasilacz stanowi element, ktéry mozna tatwo zdemontowaé bez uzycia narzedzi. Posiada cztery wyjscia pradowe, wykorzystywane
w zaleznosci od typu i mocy oprawy. Zasilacz posiada takze niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpiecza diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem. Kiedy uktad sterujacy zasilacza wykryje, ze na powierzchni radiatora wystepuje zbyt wysoka temperatura — natychmiast zareaguje zmniejszeniem pradu
zasilajgcego diody, a tym samym mocy w nich wydzielanej. Taki stan bedzie sie utrzymywat dopoki temperatura radiatora nie spadnie do bezpiecznej wartosci. Woéwczas diody
beda znowu pracowac w optymalnych warunkachi zasilajacy je prad zostanie zwiekszony do poprzedniej wartosci.

Konfiguracja zmiany strumienia Swietlnego w czasie (profil czasowy) realizowana jest za pomoca dedykowanego do zasilacza oprogramowania. Umozliwia ono ustawienie do
pieciu poziomow natezenia oswietlenia w trakcie jednego cyklu swiecenia oprawy, co w sposdb bezposredni wptywa na obnizenie kosztow eksploatacji. Ponadto istnieje
mozliwosé zaprogramowania w jednej oprawie dwéch niezaleznych profili czasowych, przetgczanych poprzez odpowiednig sekwencje zataczen i wytaczen zasilania oprawy.

W zasilaczu znajduje sie czujnik natezenia oswietlenia, umozliwiajacy dotaczenie dodatkowego sSwiattowodu, dzieki czemu oprawa uzyskuje zdolno$¢ samoczynnego
zataczania po zapadnieciu zmierzchui wytgczania sie o Swicie.

Odkrecenie nakretek mocujqcych zasilacz do oprawy oraz odtqczanie wtykow
Otwarcie pokrywy oprawy zasilajgcych bez uzycia narzedzi Wyjecie zasilacza

Wymiana zasilacza
w oprawie MAGNOLIA LED
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Dane techniczne produktéw ROSA LED

Zakres temperatur pracy 0Od -40°C do + 40°C
Stopien ochrony IP dla uktadu optycznego i zasilacza IP67
Typ zastosowanych diod CREE XM-L
Temperatura barwy swiatta 5000 K (barwa biata) lub 3 500 K (barwa ciepta)
Wspdtczynnik oddawania barw CRI 75
Czas zycia diod L70 50 000 h
Soczewka Asymetryczna, wykonana z PMMA
Napiecie zasilania 90 —300 V
Zasilacz mocy Programowalny, z mozliwoscig ustawienia redukcji poboru mocy
Czestotliwos¢ napiecia zasilania 50/60 Hz
Wspotczynnik mocy >0,97
EKONOMIA

Podstawowg zaletg oswietlenia LED jest jego oszczednos¢ w poréwnaniu do obecnie stosowanych zrédet swiatta. Przy takim samym strumieniu Swiatta Zzrodta LED zuzywaja
mniej energii niz tradycyjne lampy —dla przyktadu nowa oprawa parkowa MIRA LED o mocy 36 W osigga wyzszg efektywnosé Swietlng niz dotychczas wykorzystywana oprawa
OPA-15-70W o mocy 70 W. Przy zastosowaniu produktéw ROSA LED zuzycie energii w skali roku mozna zmniejszy¢ nawet o0 73%.

Ponadto w okresie gwarancji 5-10 lat lub 50 000 godzin nie ma potrzeby ponoszenia kosztéw zwigzanych z konserwacjg opraw ROSA LED. Dzieki temu uzyskujemy dodatkowe
oszczednosci. Kolejnym argumentem jest takze poprawa jakosci oswietlenia i postrzegania ekologicznego w poréwnaniu z tradycyjnymi zrédtami swiatta.

PRZYKLADOWA ANALIZA OSZCZEDNOSCI PRZY ZASTOSOWANIU OPRAW MIRA LED 36

Wykonano przyktadowa analize, w ktorej przyjeto nastepujace zatozenia:

e oswietlenie obszaru zewnetrznego w ksztatcie prostokata o wymiarach 132 mx20m,

e parametry do uzyskania wymagane przez klase S3,

e montaz stupdw naprzeciwlegty wzdtuz dtuzszej krawedzi obszaru,

e rozwigzanie oswietleniowe bazujace na stupie 4,5m,

e poréwnanie oprawy OPA-15-70W z kloszem Atlantis mrozonym oraz aluminiowejanodowanej oprawy MIRA LED 36,
e taczny czas Swiecenia oprawy drogowej w roku wynosi 4126,30 h.
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Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiajg sie nastepujaco:

Catkowity pobdér mocy oprawy MIRA LED 36 41 W
Rozmieszczenie kompletéw oswietleniowych na analizowanym obszarze
Catkowity pobdr mocy oprawy OPA-1 S-70W 79 W przy wykorzystaniu opraw MIRA LED 36
Roczny catkowity pobor mocy oprawy MIRA LED 36 (41 W x 4126,30 h) 169 kWh | /351 ~6-7 5 ~—"7Z 51 D —"772151 1~ 6" /725511 20.00m
y cokowity y oprawy TS TR T &
Roczny catkowity pobdr mocy oprawy OPA-1 S-70W W x 4126,30 h 26 kWh —11=
y yp y oprawy 70W (79 W x 4126,30 h) 3 ¢ u 1215 N (}3‘21\1\
Wyliczona oszczednos¢ w rocznym poborze energii elektrycznej oprawy MIRA LED 36 48% Nzl 6 C1 1621 6 ﬁ ,3;1» 000
Wedtug przeprowadzonych obliczer do prawidtowego spetnienia wymagan w klasie 0.00 132.00 m
S3 teren oswietlony oprawami MIRA LED wymaga zainstalowania mniejszej ilosci MIRA LED 36 A A
kompletow oéwietleniowych niz w przypadku zastosowania opraw OPA-1 S-70W. Em [bd | Emin [bd | Emax [ | Emin / Em | Emin / Emax
10 2,41 32 0,235 0,074
Liczba kompletéw oswietleniowych niezbedna do spetnienia przyjetych zatozen 12

z wykorzystaniem opraw MIRA LED 36

. , .. . . .. . .. Rozmieszczenie kompletéw oswietleniowych na analizowanym obszarze
Liczba kompletow oswietleniowych niezbedna do spetnienia przyjetych zatozen 16 przy wykorzystaniu opraw OPA-1 S-70W

z wykorzystaniem opraw OPA-1 S-70W

Ty 70N 70) oY 0N 38 110) iy 20.00 M
Oszczedno$é na ilosci kompletéw oswietleniowych 25% 6\11 ,6 £ B PR YRR < BTNt - <116
6 ¢ 66 6) 6) 6) 66 6 6
s s T . L. . . . 6 N 6/
Zmniejszenie liczby kompletéw oswietleniowych wptywa bezposrednio ~ 1%, N VN TN 11\ mn —11)
1
na zmniejszenie catkowitego rocznego poboru mocy catej inwestycji (1511 1100 (16)11 11011 11011 Gol qjon 1T 0.00
Catkowity roczny pobér mocy 12 kompletéw z oprawami MIRA LED 36 (12 x 169 kWh) 2028 kWh  0.00 132.00

Catkowity roczny pobér mocy 16 kompletéw z oprawami OPA-1 S-70W (16 x 326 kWh) 5216 kWh OPA1S70W

Em [Ix] | Emin [Ix] | Emax [Ix] | Emin / Em | Emin / Emax
P - - 8,72 2,41 21 0,276 0,115
Sumaryczna OSZCZanOSC poboru mocy CatEJ inwestycji 61%

Mozemy dodatkowo uzyskac kolejne oszczednosci poprzez zastosowanie okresowe;j
redukcji strumienia $wietlnego — umozliwia to dedykowany, programowalny zasilacz Schemat oszczednosci wynikajacych z zastosowania redukcji mocy w oprawach LED
zainstalowany w oprawie. Dla przyktadu mozemy zatozy¢, ze w jednym cyklu dobowym
oprawa MIRA LED przez pierwsze 45% i ostatnie 13% czasu Swiecenia bedzie pobierac
100% mocy, a pomiedzy tymi okresami pobiera¢ bedzie 30% mocy. Dzieki temu w catym
okresie swiecenia uzyskamy redukcje mocy o 30%.

Przy zastosowaniu redukcji strumienia swietlnego (dodatkowe 30%) -30%

Catkowita wyliczona oszczednos$¢ poboru mocy dla catej inwestyc;ji 73% 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100
z wykorzysta niem oprawy MIRA LED 36 czas $wiecenia w 1 okresie dobowym [%]
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EKOLOGIA

W trosce o srodowisko naturalne oraz bezpieczenstwo uzytkowania potozono duzy nacisk na rozwigzania proekologiczne:

Diody LED nie emituja promieni UV ani promieniowania podczerwonego.
Produkty ROSA LED zuzywaja mniej energii, powodujac zmniejszenie emisji dwutlenku wegla przez producentéw energii
elektryczne;.

Wszystkie oprawy spetniajg wymagania pod katem normy PN-EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp
isystemdw lampowych”, co oznacza, ze nie powodujg uszkodzenia wzroku w normalnych warunkach uzytkowania.

Oprawy wykonano z materiatéw odnawialnych, gtéwnie aluminium, ktére moze byé ponownie przetworzone.
Produkty ROSA LED zgodne sg z Dyrektywa RoHS, ktéra ogranicza stosowanie materiatéw niebezpiecznych w elektronice.
Zgodnie z polityka przeciwdziatania ,zanieczyszczaniu nieba swiattem” Swiatto z opraw skierowane jest wytgcznie w dot.

Produkty ROSA LED zgodne sg z nastepujgcymi Dyrektywami:
Dyrektywa LVD 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do stosowania

w okreslonych granicach napiecia.

Dyrektywa EMC 2004/108/WE w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Dyrektywa RoHS 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Typy uchwytoéw opraw ROSA LED

Uchwyt do montazu na wysiegniku Uchwyt do montazu bezposrednio na stupie (typ ALFA)

PRODUKTY ROSA LED OBIJETE SA

5-LETNIA GWARANCIA,

KTORA MOZNA PRZEDtUZYC

DO 10 LAT
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1.3. Oprawy oswietleniowe do lamp wytadowczych

Firma ROSA oferuje bogaty wybor zewnetrznych opraw odwietleniowych z wykorzystaniem wysokopreznych zrédet swiatta. Znajdujg sie wérdd nich oprawy parkowe i uliczne,
a takze projektory stuzace do oswietlania duzych powierzchni. Oferta firmy daje mozliwos¢ wszechstronnego wykorzystania opraw oswietleniowych — moga one by¢
zamontowane zaréwno bezposrednio na stupie oswietleniowym, jak i na wysiegniku lub kinkiecie. Dzieki temu oswietlenie zewnetrzne zadowoli potrzeby kazdego
indywidualnego Klienta.

Oprawy ROSA wykonane sg z wysokiej jakosci materiatow. Do ich konstrukcji uzywane jest aluminium oraz nowej generacji tworzywa sztuczne o wydtuzonej odpornosci na
procesy starzenia oraz warunki atmosfery przemystowej, co gwarantuje im dtugotrwata, bezawaryjng eksploatacje. Oprawy wykonane sg w wysokiej klasie szczelnosci IP.
Istnieje mozliwo$¢ zastosowania w nich réznego typu zrodet Swiatta réznej mocy, dzieki czemu mozna je dostosowac do otoczenia, w ktdrym sg instalowane. Wykorzystany
w oprawach wysokiej jakosci uktad optyczny pozwala uzyskac bardzo dobre parametry swietlne oraz rownomierno$¢ oswietlenia. Dzieki zabudowie na uniwersalnej ramie
montazowej, ktérej montazidemontaz wykonuje sie bez uzycia narzedzi, dostep do osprzetu elektrycznego jest bardzo tatwy i szybki.

Wedtug zalecen Dyrektywy Europejskiej nr 2005/32/WE dotyczgcej miedzy innymi ,zanieczyszczania nieba $wiattem oswietlenia ulicznego”, konstrukcje opraw firmy ROSA
ograniczaja emisje Swiatta w gore. Natomiast zgodnie z ekologiczng polityka firmy oprawy wykonane sg z materiatéw przyjaznych $rodowisku naturalnemu i w catosci
podlegaja utylizacji.

-

0S5-1 OPC-1 z kloszem Balon OW z Szyszka ELBA
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Oprawy parkowe

Oprawy parkowe przeznaczone sg do oswietlania terendw miejskich, np. parkéw, ciaggdédw komunikacyjnych, parkingdéw, dzielnic. Charakteryzujg sie tatwym montazem oraz
dtugoletnig, bezobstugowa eksploatacjg. Osprzet elektryczny w oprawach parkowych mocowany jest na ptycie montazowej z tworzywa sztucznego. Wykorzystano do tego
statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym 50+150 W (dla OS-1 50+125 W, dla OW-21 70+250 W). Istnieje takze mozliwos¢ zastosowania statecznika elektro-
nicznego dla lampy metalohalogenkowej 70 W (EL). Do opraw parkowych oferowana jest bogata gama kloszy zapewniajgca wybor pod wzgledem ksztattu, koloru, materiatu
oraz wielkosci. Istnieje takze mozliwo$¢é montazu rastra wykonanego ze stali nierdzewnej, ktéry redukuje olsnienie i niepozadany rozsyt swiatta do gory.

Oprawy uliczne

Uliczne oprawy ROSA przeznaczone sg do oswietlania autostrad, drég i parkingdw. Maja one mozliwos¢ regulacji kata nachylenia, a takze ograniczajg efekt olsnienia dzieki
zastosowaniu ptaskiej szyby hartowanej. Osprzet elektryczny w oprawach ulicznych montowany jest na ptycie montazowej z tworzywa sztucznego. Dla lamp 70250 W (dla
LUNOIDY 70+400 W) wykorzystano statecznik magnetyczny z zabezpieczeniem termicznym. Istnieje takze mozliwos¢ zastosowania statecznika elektronicznego dla lamp
metalohalogenkowych 100 Wi 150 W (EL). Uktad zasilajagcy wyposazony jest w gniazdo — wtyk w celu utatwienia montazu. Mozliwos¢ odchylenia gornej pokrywy gwarantuje
tatwy dostep do zrédta swiatta i osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi. Zapewnione jest takze bezpieczenstwo obstugi przy wymianie zrodta sSwiatta ze wzgledu na
automatyczne odtaczenie napiecia zasilajgcego po podniesieniu pokrywy oprawy.

MAGNOLIA LUNOIDA CcOsmMo
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1.4. Technologia produkcji wyrobéw z aluminium

Firma ROSA opracowata, wdrozyta i opatentowata jako pierwsza na rynku polskim i w Europie Srodkowo-Wschodniej nowoczesng technologie produkcji stupéw aluminiowych
cylindryczno-stozkowych bez szwu. Stupy s zaprojektowane i produkowane zgodnie z normami EN 40 oraz posiadajg certyfikat CE (Nr 1020-CPD-070024673).

Wyroby produkowane na bazie aluminium:
e stupyoswietleniowe,

e stupy oswietleniowe przegubowe,

e stupkioswietleniowe,

* maszty oSwietleniowe,

e stupydo zawieszania sygnalizacji ulicznej,
e maszty flagowe.

PRODUKCJA STOZKOW ALUMINIOWYCH

Materiat

Stozki stupédw wykonywane sg ze stopu aluminium EN AW-6060 (zgodnie znormg PN EN 573-3).

Podstawy stupéw ttoczone sg z blachy aluminiowej ze stopu aluminium EN AW-5754.

Zastosowane stopy aluminium utatwiajg proces spawania mechanicznego i chemicznego, polerowania oraz
wytwarzania anodowanych powtok tlenkowych.

Technologia produkcji stozka

Rure ze stopu aluminium poddaje sie obrébce na specjalnie skonstruowanych urzgdzeniach sterowanych
numerycznie. Metoda zgniatania przeksztatca sie rure cylindryczng w stozkowa, uzyskujac przy tym wysokie
parametry wytrzymatosciowe. Otrzymane stozki poddaje sie szlifowaniu. Technologia oraz urzadzenia do
ksztattowania rur chronione sg w Urzedzie Patentowym patentem nr PAT-194795.

Spawanie podstawy
Podstawa stupa oraz otrzymany stozek sg spawane ze soba na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym,
dzieki czemu zapewniona jest wysoka jakos$¢ i estetyka oraz powtarzalnosé o zadanych parametrach.

Spaw podstawy do stozka stupa aluminiowego



WNEKA

Budowa wneki
Kazdy aluminiowy stup oswietleniowy posiada wneke, w ktdrej montuje sie ztacze stupowe. Wneka znajduje sie zwykle na wysokosci powyzej 500 mm, liczac od poziomu
gruntu. Pokrywa wneki wycinana jest na specjalnejautomatycznej maszynie do ciecia.

Na tylnej $ciance wneki standardowo przyspawana jest szyna aluminiowa, do ktérej mocuje sie ztagcze stupowe TB lub NTB przy pomocy dwéch srub M6 (zgodnie z normg
DIN 49778). Otwor wneki stupowej w goérneji dolnejjego czesci jest wyposazony w specjalne elementy aluminiowe zwane zamkami wneki.

Pokrywa réwniez posiada dwa aluminiowe elementy zwane zamkami pokrywy. Zastosowanie wspomnianych zamkéw skutkuje tym, iz pokrywa przenosi réwniez obcigzenie
wynikajagce z warunkéw eksploatacji stupa. Taki system zamkniecia jest zastrzezonym wzorem uzytkowym (nr 63453) oraz zgtoszeniem patentowym (nr W-115251
EP-05460004.4) w Urzedzie Patentowym UE. W oparciu o normy PN-EN 60529 wykonano badania odpornosci na wnikanie pytu, ciat statych i wody do wneki stupa aluminiowego
iuzyskano IP 34.

Nowoscig jest laserowe wycinanie otworu wneki w stupach o srednicy @114. Ze wzgledu na utatwienie montazu i demontazu ograniczono ilo$¢ srub M8 do 1 szt., a gérny zamek
zastgpiony zostat zaczepem przyspawanym do pokrywy.

/:L Sruba M8x16 A2 ,L-16” /

Zamek pokrywy

O-ring fi 6x3.0 EPDM 60 /\/ /\/
Zamek wneki

Sruba M6x12 A2 DIN 912

. Sruba M8x16 A2 ,L-16”

. Zamek pokrywy

. O-ring fi 6x3.0 EPDM 60
. Zamek wneki

. Sruba M6x12 A2 DIN 912
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Uziemienie

W otworze dolnego zamka wneki znajduje sie Sruba M8
stuzaca do przykrecania przewodu uziemiajgcego.
Lokalizacja ta umozliwia tatwy dostep do $ruby, co
sprawia, iz prace montazowe i konserwacyjne wykonuje
sie bardzo szybko.

Sruby do pokrywy wneki

Pokrywy wneki przykrecane s3 dwoma nierdzewnymi
Srubami M8 (lub jedng w przypadku wnek wycinanych
laserowo) o specjalnym, nietypowym ksztatcie gniazda
pod klucz imbusowy, co uniemozliwia otwarcie wneki
przez niepozgdane osoby. Na srube naktadane s3
podktadki typu o-ring zabezpieczajagce jg przed
wypadnieciem podczas odkrecania. Na zyczenie Klienta
stup moze byé wyposazony w $ruby ztbem tréjkatnym.

Wzmocnienie stupa

Stupy oznaczone indeksem ,wzm” posiadajg wzmoc-
nienie, ktére polega na zastosowaniu rur stozkowo-
-cylindrycznych o wiekszej grubosci scianki niz w stupie
standardowym wynoszacej 5,2 mm. Druga wersja stu-
poéw wzmocnionych charakteryzuje sie tym, iz wewnatrz
stupa od jego dotu do kilkunastu centymetréw ponad
wneke stupa znajduje sie przyspawana rura aluminiowa.
To rozwigzanie daje dodatkowe wzmocnienie dolnej
czescistupa, w ktdrej znajduje sie wneka.
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Kluczyki do wneki stupow aluminiowych

Kluczyk
imbusowy

Sruba do zamkniecia
wneki (M8x16 A2

‘ H szesciokatna

z bolcem)

Kluczyk
tréjkatny

25 % | Sruba do zamkniecia
i i wneki (M8 z tbem
|

o

trojkatnym)
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StUPY DWUELEMENTOWE

Potaczenie stupéw dwuelementowych

Trwate potaczenie dwuelementowych stupdéw aluminiowych jest
zapewnione dzieki zastosowaniu specjalnie skonstruowanego

tacznika wykonanego ze stali nierdzewnej.

Element taczacy blokowany jest za pomoca:
e 33rubM10—-dladwuelementowych stupow typu SAL,
e 45rub M10-dla dwuelementowych masztéw typu MAL.

Standardowo w stupach zastosowano srube M10x45
ztbem kulistym i gniazdem imbusowym DIN 1ISO7380.

Element taczacy dwie czesci stupa dwuelementowego typu SAL

DOPUSZCZALNE OBCIAZENIA StUPOW

Obliczenia wytrzymatosci stupéw

Obliczenia wytrzymatosci stupéw wykonywane sg w programie obliczeniowym SMo09 zgodnie
z obowigzujacymi wymaganiami zawartymiw normach PN-EN 40 oraz PN-EN 1991-1-4:2008.
Wytrzymatosé stupdw liczona jest dla stupdw z odkrecong pokrywa wneki.

/Dopuszczalne obcigzenia stupow

Podstawa projektowania aluminiowych stupow oswietleniowych jest grupa norm PN-EN 40.

1. PN-EN 40-1:2002
Stupy oswietleniowe —terminy i definicje.

2. PN-EN 40-2:2005
Stupy oswietleniowe —wymagania ogdélne i wymiary.

3. PN-EN 40-3-1:2004
Stupy oswietleniowe — projektowanie i weryfikacja — specyfikacja obcigzen charaktery-
stycznych i przywotana PN-EN 1991-1-4:2008. Podstawy projektowania i oddziatywania na
konstrukcje. 2-4 obcigzenia wiatrem.

4. PN-EN 40-3-2:2004
Stupy oswietleniowe —projektowanie i weryfikacja—weryfikacja za pomoca badan.

5. PN-EN 40-3-3:2004
Stupy oswietleniowe — projektowanie i weryfikacja—weryfikacja za pomoca obliczen.

6. PN-EN 40-6:2004
Stupy oswietleniowe aluminiowe —wymagania.
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Wymienione normy oprécz szeregu zalecen okreslajag sposéb wyznaczania dopuszczalnego obcigzenia konstrukcji stupa. Wyznaczajagc dopuszczalne obcigzenie stupow,
uwzgledniono szereg charakterystycznych parametréw, takich jak: srednia predkos¢ wiatru, kategoria terenu, obcigzenie obliczeniowe, odchylenie poziome, wspo6tczynnik
ksztattu.

. . ... Mapa stref wiatrowych w Polsce*
Srednia predkosc¢ wiatru P %

Kazdy kraj posiada swoje mapy stref wiatrowych. W Polsce przedstawiajg sie one nastepujgco:

Wartosci podstawowe bazowej predkosci wiatru w strefach wiatrowych

Wysokos¢ nad poziomem morza - A (m)

Strefa A<300m A>300 m

Predkos¢ wiatru - Vio

(m/s) (km/h) (m/s) (km/h)
| 22 79,2 22 [1+0,0006(A-300)] 22 [1+0,0006(A-300)] x 3,6
Il 26 93,6 26 26

_ 22 79,2 22 [1+0,0006(A-300)] 22 [1+0,0006(A-300)] x 3,6

Predkos¢ wiatru w strefie | i Ill zalezna jest od wysokosci nad poziomem morza (dla wysokosci powyzej 300 m).

Kategoria terenu
Norma PN-EN 40-3-1:2004 wyznacza piec kategorii terenu:

Kategoria terenu Opis
o] Morze, obszar brzegowy otwarty na morze
1 Jeziora albo obszary z pomijalng, niewielkg roslinnoscia i bez przeszkdd
2 Obszary z niskg roslinnoscia, taka jak trawa oraz pojedynczymi przeszkodami (drzewa, budynki) oddalonymi od siebie na odlegtos¢ nie mniejszg niz 20 ich wysokosci
3 Obszary regularnie pokryte roslinnoscia albo budynkami lub z pojedynczymi przeszkodami oddalonymi od siebie na odlegtos¢ nie wieksza niz 20 ich wysokosci (jak wsie, tereny podmiejskie, state lasy)
4 Obszary, na ktérych przynajmniej 15% powierzchni pokrywaja budynki o sredniej wysokosci przekraczajacej 15 m

Wybor kategorii terenu jest istotny dla wyznaczenia wspétczynnika ekspozycji, uwzgledniajgcego zmiennos¢ naporu wiatru ze wzgledu na wysokosc nad poziomem
gruntu. Standardowo obliczenia s wykonywane dla 2 kategorii terenu.

*Przedruk za zgodq Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego — zezwolenie Nr 7/P/2009. Oryginaty norm dostepne sq w Wydziale Sprzedazy PKN
oraz w autoryzowanych przez PKN punktach dystrybucji. Za zgodnosc przedruku normy z oryginatem odpowiada autor niniejszej publikacji.

D V7 army Z zakresu oswietlenia *ﬁ‘f
m IETIEN A WY MAG ANIBIESWIETLENI OWE

S
e oot d bl OBLICIENIA PAR COHESENIOWICH  METODY FOMIARGW FalREn iw GEWIETLENIOWYCH
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Obcigzenia obliczeniowe

Obciazenie obliczeniowe zastosowane w obliczeniach jest iloczynem obcigzenia charakterystycznego oraz wspotczynnika obcigzenia cze$ciowego.

Na tej podstawie wyznacza sie klasy konstrukcji stupa.

Odchylenie poziome

Odchylenie poziome zakorczenia stupa (w miejscu mocowania oprawy) zgodnie
znorma PN-EN 40-3-3:2003 zawiera sie zawsze w jednej z trzech klas odchylenia,
wedtug nastepujgcego sposobu okreslania:

Klasa 1 Maksymalne odchylenie poziome: 0,04 (h+w)
Klasa2 Maksymalne odchylenie poziome: 0,06 (h+w)
Klasa3 Maksymalne odchylenie poziome: 0,1 (h+w)

gdzie
h—wysokosc stupa
w —wysieg wysiegnika

Wspotczynnik ksztattu (C) dla opraw oswietleniowych

Norma PN-EN 40-3-1:2004 okresla, ze wspotczynnik ksztattu wyznacza sie za pomocg préob aerodynamicznych
w tunelu. W przypadku braku badan przyjmuje sie C = 1. Dla przyktadu oprawa Magnolia posiada niski
wspotczynnik aerodynamiczny (C=0,5), dlatego moze by¢ stosowana w wyzszych strefach wiatrowych.

Firma ROSA dokonuje obliczen dla innych charakterystycznych parametréw podanych przez Klienta. Stupy
oswietleniowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami unijnymi podlegaja pod dyrektywe budowlang
89/106/EWG. Dlatego firma ROSA dokonata certyfikacji wyrobéw z udziatem jednostki zewnetrznej.
Specjalistyczne laboratorium notyfikowane w Unii Europejskiej poddato ocenie nasze wyroby pod katem
zgodnos$ci z wymogami normy EN 40-6:2002 i potwierdzito to wydaniem certyfikatu zgodnosci
nr 1020-CDP-070024673. Na tej podstawie wystawiliSmy deklaracje zgodnosci EW i znakujemy nasze wyroby
aluminiowe znakiem CE.

Qopuszczalne obcigzenia dla klasy Ai B

Klasa A B
Wspdtczynnik obcigzenia wiatrem 1,4 1,2
Wspdtczynnik obcigzenia statycznego 1,2 1,2

Badanie oprawy MAGNOLIA
w tunelu aerodynamicznym
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BEZPIECZENSTWO BIERNE

Firma ROSA, swiadoma wymagan bezpieczenstwa stawianych przed producentami stupéw oswietleniowych w celu minimalizacji zagrozen wynikajgcych z wypadkow
drogowych, przeprowadzita badania swoich wyrobow pod katem bezpieczenstwa biernego wg normy PN-EN 12767 ,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych. Wymaganiaimetody badan”.

Norma okresla m.in:

1. Kategorie konstrukcji pod wzgledem stopnia pochtaniania energii: 2. Stopnie bezpieczenstwa pasazerow:
e HE-wysoki poziom pochtaniania energii, e 1,2,3 —konstrukcje wsporcze zapewniajace wzrost bezpieczenstwa,
e LE—niski poziom pochtaniania energii, e 4 —nieszkodliwe konstrukcje wsporcze.

e NE-brak pochtaniania energii,
e Klasa,0”—brak spetnienia wymagan bezpieczenstwa biernego.

W wyniku testow uzyskalismy certyfikat w kategorii bezpieczenstwa biernego na stupy aluminiowe wkopywane do ziemi:

100 NE 2

e 100-testowa predkos$¢ uderzeniowa,

e NE-kategoria konstrukcji niepochtaniajacych energii,
e 2-—poziom bezpieczenstwa uzytkownikéw pojazdu.

Stupy aluminiowe wkopywane do ziemi z bezpieczefAstwem biernym tej klasy moga by¢ wykorzystane w infrastrukturze drogowej, w ktorej wymagany jest brak absorpcji
energii dla konstrukcji drogowych, np. autostrady, drogi szybkiego ruchu, drogi w terenie niezabudowanym. W takim przypadku auto po zderzeniu ze stupem bedzie
kontynuowato jazde z nieznacznie mniejszg predkoscia, zabezpieczajac tym samym pasazerdw pojazdu przed skutkami zderzenia.

Certyfikat bezpieczefnstwa biernego obejmuje specjalnie wykonane stupy i maszty aluminiowe zaréwno proste, jak i z wysiegnikami, znajdujace sie w standardowej ofercie,
ale przy zachowaniu nastepujacych parametrow:

e wkopywane do ziemi,

e do 12 metréw wysokosci.

Certyfikat bezpieczenstwa biernego obejmuje stupy wkopywane do ziemi o wszystkich dostepnych srednicach— @225, @180, @178, @176, @146, @120, @114 zarébwno proste, jak
izwysiegnikami.
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ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE StUPA

Zabezpieczenie antykorozyjne podstawy stupa i czesci wkopanej stupa

Ze wzgledu na niekorzystne dziatanie zwigzkéw soli i amoniaku, a takze
aby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom, europejskie wymagania
dotyczace aluminiowych stupow oswietleniowych (norma EN-40) zalecaja
zabezpieczy¢ dolng czesc¢ stupa. W tym celu firma ROSA proponuje
pokrycie podstawy oraz czesci dolnej stupa do wysokosci 350 mm
elastomerem poliuretanowym. Zaréwno materiat, jak i technologia
produkcji sg przyjazne srodowisku.

Stupy wkopywane do ziemi typu SAL dz sg standardowo zabezpieczane
elastomerem poliuretanowym. Grubos¢ powtoki zabezpieczajacej wynosi
w granicach od 0,7 mm do 1 mm, a jej twardos¢ wynosi 90°sh.
Powierzchnia elastomeru malowana jest farbg odporng na dziatanie
promieni UV na kolor zblizony do barwy anodowanego stupa.

Produkt przyjazny srodowisku

Materiat — aluminium — mozna poddac¢ recyklingowi, co oznacza, ze
produkty w postaci stupow i masztéw oswietleniowych sg przyjazne
srodowisku.

ZABEZPIECZENIE StUPA ELASTOMEREM

powierzchnia aluminium

farba podktadowa

elastomer poliuretanowy

farba w kolorze stupa

[ SR SRl . ]

Zabezpieczenie
elastomer poliuretanowy
350

Zabezpieczenie elastomerem
poliuretanowym stup6éw z podstawg

350

Zabezpieczenie
elastomer poliuretanowy

Zabezpieczenie elastomerem
poliuretanowym stupéw
wkopywanych do ziemi
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WYKONCZENIE POWIERZCHNI SLtUPA

W standardzie wszystkie oferowane stupy sg anodowane we wtasnej anodowni, ktéra jako jedyna w Polsce dysponuje technologia barwienia interferencyjnego. Aluminium
surowe i niezabezpieczone podlega niestety zabrudzeniom, a w Srodowisku zanieczyszczonym i agresywnym ulega korozji. Anodowanie stosuje sie w celu zabezpieczenia
powierzchni stupéw aluminiowych oraz wysiegnikéw aluminiowych, a takze w celach zdobniczych. Polega na wytworzeniu na powierzchni metalu metoda elektrochemiczng
warstwy tlenkowej. W zaleznosci od przeznaczenia produktu oraz uwzgledniajac warunki uzytkowania, powtoki anodowe wykonuje sie w kilku klasach grubosci. Powtoka
anodowa stupow oswietleniowych wynosi 20 um i ta grubosé zapewnia bezpieczne stosowanie wyrobu w warunkach umiarkowanych i ciezkich. Dla warunkéw wyjatkowo
ciezkich nalezy stosowac grubosé powtoki 25 pm. Istnieje mozliwosé anodowania wyrobéw aluminiowych o dtugoscido 10,5 m.

Charakterystyka stupéw anodowanych:
e powtokianodowe sgintegralnie zwigzane z podtozem, dzieki czemu nie ma mozliwosciich ztuszczenia, odpryskiwania czy rozwarstwienia,
e dtugiokres eksploatacji, zmozliwoscig uzyskania gwarancjido 20 lat,
¢ wysoka estetyka stupa przez dtugi czas uzytkowania,
e wysoka odpornos¢ na promieniowanie UV,
e wolne od zjawiska korozji,
e dostepnosc szerokiejgamy kolorow,
¢ lekka konstrukcja,
e mozliwos¢ ponownego przetwarzania
materiatu (recykling),
e dekoracja powierzchni.

Stupy na zawieszce po procesie anodowania Anodownia ROSA — wanny technologiczne do kapieli

Paleta koloréw anodowania

Kolor anodowania naturalny ztoty szampanski oliwkowy brazowy czarny
Kod koloru c-o 32 C-33 C-34 C-35

(rzeczywista barwa anodowania moze réznic sie
od prezentowanego koloru wzornika)

Kolor anodowania inox szary grafitowy zielony antracyt bordowy
Kod koloru C-45 Cl-63 Cl-65 Cl-75 Cl-78 Cl-85

(rzeczywista barwa anodowania moze réznic sie
od prezentowanego koloru wzornika)
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PROCES ANODOWANIA

Proces anodowania mozna podzieli¢ na etapy:

e przygotowanie powierzchni (odttuszczanie, trawienie, dekapowanie),
e wtasciwe anodowanieiewentualne barwienie,

e uszczelnianie.

Operacje te przeprowadza sie w specjalnych wannach technologicznych zawierajacych odpowiednie kapiele. Kazda operacja wymaga osobnej wanny.
W czesci wanien dokonuje sie operacji ptukania wyrobu pomiedzy poszczegolnymi procesami zasadniczymi.

Pierwszym krokiem etapu przygotowania powierzchni jest odttuszczanie, ktére polega na usuwaniu z powierzchni aluminium ttuszczéw i ich pochodnych oraz innych
zanieczyszczen réznego pochodzenia. Tak oczyszczona powierzchnia jest nastepnie poddawana trawieniu alkalicznemu, majacemu na celu usuniecie samoistnej warstwy
tlenkowej z powierzchni wyrobu oraz nadanie tej powierzchni jednolicie matowego, dekoracyjnego wygladui usuniecie niewielkich jej wad.

Kolejnym procesem tego etapu jest dekapowanie (rozjasnianie), ktérego celem jest ostateczne usuniecie cienkich warstw tlenkowych i osadéw, jakie mogty pozosta¢ po
procesie trawienia, a ktorych usuniecie jest niezbedne dla osiggniecia wtasciwej przyczepnosci powtoki tlenkowej do podtoza. Tak przygotowana powierzchnia metalu jest juz
gotowa do nastepnego etapu.

Nastepuje zatem wtasciwe anodowanie, czyli kontrolowane wytworzenie warstwy tlenku glinu na powierzchni aluminium w procesie elektrochemicznym. Powtoke te
wytwarza sie w roztworze kwasu siarkowego jako elektrolitu. Anodowany element spetnia w tym procesie funkcje anody. Podczas elektrolizy, po przytozeniu do elektrod
napiecia statego 12-20 V w reakcji utleniania metalu tworzy sie przezroczysta powtoka tlenkowa na jego powierzchni. Wytworzona w ten sposdb powtoka wrasta w 2/3 swojej
grubosci w powierzchnie metalu i w 1/3 nad nig narasta. Jest znacznie grubsza od naturalnej, dzieki czemu skutecznie zabezpiecza aluminium przed dalszym utlenianiem sie,
czyli korodowaniem. Jej porowata struktura pozwala ponadto na trwate zabarwianie wyrobu metodg chemiczna, elektrochemiczngiinterferencyjna.

Barwienie elektrochemiczne polega na obrébce poanodowanego juz wyrobu w elektrolicie zwierajagcym jony cyny. Redukowany w cyklu katodowym metal osadza sie na dnie
porow powtoki tlenkowejinadaje trwate zabarwienie powierzchnialuminium. Uzyskuje sie w ten sposéb game koloréw od jasnych do ciemnych odcienibrgzuiczerni.

Barwienie interferencyjne poprzedza operacja modyfikacji ksztattu poréw warstwy anodowej. Cyna osadza sie nastepnie w tak zmodyfikowanych porach i nadaje powierzchni
aluminium trwate zabarwienie, poszerzajac palete barw uzyskiwang w barwieniu elektrochemicznym o nowe kolory.

Metoda ta wykorzystuje bowiem zjawisko interferencji, a wiec
naktadania sie na siebie fal swiatta odbitego, prowadzace do
zwiekszania lub zmniejszania amplitudy fali wypadkowej. Mody-
fikowanie tej amplitudy poprzez odpowiednig kontrolowang
zmiane ksztattu poréw warstwy anodowej pozwala wtasnie na
kreowanie nowych koloréw.
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Ostatnim etapem w technologii anodowania jest uszczelnianie, czyli takie dziatanie, ktére zamyka porowata powierzchnie tlenkowa. Uszczelnianie sredniotemperaturowe
(86°C — 90°C) polega na zanurzeniu wyrobu w goragcej wodzie zdemineralizowanej z dodatkami przyspieszajacymi, ktérego celem jest wypetnienie powtoki powierzchni
tlenkowej bemitemiwodorotlenkiem glinu.

Po uszczelnieniu powierzchnia anodowanego aluminium jest twarda, gtadka, odporna na zabrudzenie i na korozje.

PROCES ANODOWANIA WYROBOW ALUMINIOWYCH KOLOR NATURALNY BARWIENIE ELEKTROCHEMICZNE BARWIENIE INTERFERENCYJNE
PRZED PROCESEM ANODOWANIA ) ) ) MODYFIKACJIA POROW

zanieczyszczenia organiczne

i nieorganiczne (w tym ttuszcze) zmodyfikowane
G i -nn! st et tlenk - pory anodowanej
samoistna warstwa tlenkowa warstwy (lenkowej
4 .)'
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i
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Malowanie polega na naktadaniu technika natrysku elektrostatycznego lub elektrokinetycznego na odpowiednio przygotowane elementy farby proszkowej w wybranym
kolorze, strukturze, gatunku, a nastepnie polimeryzacji farby poprzez wygrzewanie. Elementy tak pomalowane cechuja sie wysoka odpornoscig na korozje oraz efektownym
wygladem przez bardzo dtugi czas. W przypadku instalacji stupéw w trudnych warunkach klimatycznych — duze nastonecznienie lub obszary nadmorskie — stosowany jest
specjalny rodzajfarby, a cena stupa kalkulowana jest indywidualnie. Malowanie moze sie odbywac na dowolny kolor wedtug palety RAL.

ROSA



1.5. Technologia produkcji wyrobéw z tworzywa sztucznego

BUDOWA StUPA

Stup o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego zbudowany jest z trzech wzajemnie potgczonych materiatow:
e stali,

e sztywnej piankipoliuretanowej,

e tworzywa sztucznego.

Konstrukcjg nosng stupa s3 stalowe rury o budowie hybrydowej przyspawane do podstawy stalowej wzmocnionej zastrzatami. Na taka konstrukcje naktadane sg elementy
z tworzywa sztucznego. Pierwszym elementem jest ostona podstawy stalowej wykonana z kopolimeru PE, PP metoda wtrysku. Kolejne elementy odpowiednio naktadane na
siebie — wykonane s3 ze specjalnej kompozycji tworzyw sztucznych metoda termoformowania. Przestrzerh pomiedzy konstrukcjg stalowg a powtoka zewnetrzng wypetnia
samogasnaca, sztywna pianka poliuretanowa. Stup zostat tak zaprojektowany, aby obcigzenia wynikajace gtownie z naporu wiatru przenosita jego konstrukcja stalowa.

Stupy oswietleniowe o zewnetrznej warstwie
ztworzywa sg produkowane w trzech wersjach:
e S—stylowej,

e SP-—prostej,

e SM-modyfikowanej. /

Przekroéj stupa

Powtoka tworzywa sztucznego wykonywana jest w dwéch wariantach:

e standardowejodpornoscitermicznej—stupy przeznaczone do stosowania w kajach, gdzie temperatura
miesci sie w zakresie od -30°C do +40°C,

e podwyzszonejodpornoscitermicznej—stupy przeznaczone do stosowania w krajach, gdzie temperatura
powietrza jest nizsza niz-30°C oraz przekracza +40°C.

Dotyczy to stupdw w kolorze czarnym. Typ stupa w takim wykonaniu opatrzony jest dodatkowa literg ,,F”.
Stupy typu S, SP, jak i SM oferowane s3 w dwéch wersjach:

e zwnekado zabudowania ztacza stupowego oznaczone dodatkowa literg W,
e bezwneki.

konstrukcja stalowa

pianka poliuretanowa

powtoka zewnetrzna z tworzywa sztucznego
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WNEKA

Stupy z wneka oznaczone sg dodatkowa literg W. Wneka znajduje sie w pierwszym, dolnym elemencie stupa oswietleniowego. Ztacze stupowe mocowane jest na szynie
aluminiowej znajdujacej sie na tylnej Sciance konstrukcji stalowej stupa, a zacisk mocujacy szyne moze by¢ wykorzystany jako zacisk ochronny. Wneka w stupach zabezpieczona
jest dekoracyjng pokrywa z tworzywa sztucznego identycznego pod wzgledem kolorui faktury do stupa.

Sposob potaczenia elektrycznego

W sieci oswietleniowej o uktadzie TN (rys. 1.) do kazdego ztacza stupowego nalezy doprowadzi¢ przewdd ochronny PE lub ochronno-neutralny PEN. Zacisk ochronny stupa
w postaci Sruby ocynkowanej M8 umieszczony jest w dolnej czesci wneki stupowej. W sieci oswietleniowej o uktadzie TT (rys. 2.) przez otwér kablowy w fundamencie nalezy
wprowadzi¢ do wnekiinstalacje uziemiajaca (wg projektu sieci) i potaczyc ja z zaciskiem ochronnym stupa.

Technologia produkcji stupéw o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego
pozwala uzyska¢ wyroby charakteryzujace sie:

e odpornoscig na korozje, e odpornoscig na dziatanie promieniowania UV,

¢ niewielkim ciezarem utatwiajacym transport i montaz, e bardzo dobrymi wtasciwosciami mechanicznymi,

¢ wysokg estetyka wyrobu, * mozliwoscig stosowania w dowolnej strefie klimatycznej,
e odpornoscig na dziatanie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, e niskim kosztem konserwacji.

e odpornoscig na dziatanie soli, amoniaku i innych substancji zracych,

1N
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Rys. 1. Wneka stupowa Rys. 2. Wneka stupowa 100
ze ztaczem typu TB-1 ze ztaczem typu TB-1
(uktad sieci TN-C) (uktad sieci TT)

Whneka w stupach SP Whneka w stupach SiSM
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2. OSWIETLENIE PARKOWE
2.1. Stupy parkowe aluminiowe

Stupy aluminiowe o srednicy @114 mm przy podstawie

@60

«— —

@60

< _

Dane techniczne:
e typy opraw do montazu bezposrednio
na stupie:
— OPC-1, OP, OPA-1, OS-1, OZ, ELBA,
MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED, VEGA
LED ALFA, VEGA LED BETA,
e typy stosowanych wysiegnikow: WA,
e fundament B-50, kosz zbrojeniowy Z-50.

3500
4000
4500

3000

® Rosja

SAL-3/B60 SAL-3,5/B60 SAL-4/B60 SAL-4,5/B60
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@60

Dane techniczne:
e fundament B-51,
kosz zbrojeniowy Z-51.

3500
4000
4500

3000

® Rosja

SAL-3/D60 SAL-3,5/D60 SAL-4/D60 SAL-4,5/D60
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Stupy aluminiowe wkopywane
do ziemi o srednicy oo,

@114 mm przy gruncie
@60, .
260, ,
P60, .
~ = = —~ %

SAL-3/B60 dz SAL-3,5/B60 dz SAL-4/B60 dz SAL-4,5/B60 dz
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Stupy aluminiowe o Srednicy @120 mm przy podstawie

Dane techniczne: 1
e typy opraw do montazu bezposrednio oeo, .,
na stupie:
— OPC-1, OP, OPA-1, 0S-1, OZ, ELBA, i
MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED,
VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA,
e typy stosowanych wysiegnikéw:
- WA, WR, WN,
¢ fundament B-50, kosz zbrojeniowy Z-50.

6000

5500
—_—

5000

4000
— —
_—
4500

! "E H"i--‘l . Iiiiii s .II' ] I
.._;|ﬁ\_!!.!1..1 !H 14 .-II--._ -\IIM| Iﬁ'_“

SAL-4 SAL-4,5 SAL-5 SAL-5,5 SAL-6
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Stupy aluminiowe o Srednicy @120 mm
przy podstawie z wysiegnikami spawanymi

Dane techniczne:
e typy opraw do montazu bezposrednio
na stupie:
— SAL A: OPC-1, OP, OPA-1, 0S-1, 0OZ,
ELBA, OS-1 LED,
— SAL B: OPA,
e fundament B-50, kosz zbrojeniowy Z-50.

4000

8
[=3 o
g 2 @
m (a2l
o) SAL-A,B,C, D
o
o0
&1
>
<
]
7]
N
v
v v s L[]

SAL-A1 SAL-A2




4500

SAL-B1

500

4240

4500

SAL-B2

4240

® Stowacja
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® Polska

Dane techniczne:
e typy opraw do montazu
bezposrednio na stupie:
— SAL C: OPA, OW,
— SAL D: OPC-1, OP, OPA-1, 0S-1,
OZ, ELBA, OS-1 LED,
e fundament B-50,
kosz zbrojeniowy Z-50.

4500

4180

SAL-C1

4500

SAL-C2

4180
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® Polska

4000
3800
4000
3800

zakonczenie do stupa typu szpic SAL-D1 SAL-D2
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Stupy aluminiowe o srednicy @120 mm przy podstawie

Dane techniczne:

e typy opraw do montazu bezposrednio @60, ,
na stupie:
— OPC-1, OP, OPA-1, 05-1, OZ, ELBA, 20,
MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED, @60

VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA,
e typy stosowanych wysiegnikéw:
- WA, WR, WN,
e fundament B-51, kosz zbrojeniowy Z-51.

6000

4500
5000

4000

S) SAL4E-6E

200

® Polska

SAL-4E SAL-4,5E SAL-5E SAL-6E
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Stupy aluminiowe wkopywane do ziemi
o Srednicy @120 mm przy gruncie

Dane techniczne:
e typy opraw do montazu bezposrednio
na stupie: Peo
— OPC-1, OP, OPA-1, OS-1, OZ, ELBA,
MIRA LED, MIZAR LED, OS-1 LED,
VEGA LED ALFA, VEGA LED BETA,
e typy stosowanych wysiegnikow:
- WA, WR, WN.

4500
5000

4000

800
800
800

® Polska

SAL-4 dz SAL-4,5 dz SAL-5 dz

ostona otworu




Stupy aluminiowe dekoracyjne typu DP, DL, DS

@60 @60

Dane techniczne:
e typy opraw do montazu bezposrednio @60, .
na stupie:
SAL DP-31, SAL DP-42, SAL DP-44,
SAL DP-46: OPC-1, OP, OPA-1, ELBA,
SAL DP-45: OPA-1,
SAL DL-2, DS-52: VEGA LED,
— SAL DS-51: OPA, OW, OW-2,
e fundament: DP 46
— SAL DP-31, SAL DP-42, SAL DP-44,
SAL DP-45, SAL DP-46: fundament B-50,
kosz zbrojeniowy Z-50,
— SAL DL-2, SAL DS-51, DS-52:
fundament B-51, kosz zbrojeniowy Z-51.

4000
4000

3000

180

DP 31

SAL DP-31 SAL DP-42 SAL DP-44

4000

SAL DP-45

SAL DP-46

4000
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Ry
wn
o
o
° 1460
1470
1200
@60
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K_t @60
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300
@20 T
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SAL DL-2
SAL DS
o
S
~N
260

SAL DL-2 SAL DS-51 SAL DS-52




Stupy aluminiowe dekoracyjne typu

Dane techniczne:
e typy opraw do montazu bezposrednio
na stupie:

— OPC-1, OP, OPA-1, ELBA, MIRA LED,
MIZAR LED, OS-1 LED, VEGA LED ALFA,
VEGA LED BETA,

e fundament B-51, kosz zbrojeniowy Z-51.

o) SAL DP38-DP68

DP

@60

3000

SAL DP-38

5000

4000

SAL DP-48 SAL DP-58 SAL DP-68

6000
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[
@60, _
@tupy aluminiowe dekoracyjne typu DP wkopywane do ziemi
o0,
@60, . __
o0, §
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Stupy aluminiowe o Srednicy 3146 mm
przy podstawie o L

OT
o0
3

Dane techniczne:
e typy opraw do montazu bezposrednio
na stupie:

— OPC-1, OP, OPA-1, ELBA, MIRA LED,
MIZAR LED, OS-1 LED, VEGA LED ALFA,
VEGA LED BETA, oprawy uliczne,

e typy stosowanych wysiegnikow:
— WA, WR, WN,
e fundament B-60, kosz zbrojeniowy Z-60.

6000

® Polska

SAL 60
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Stupy aluminiowe wkopywane do ziemi
o Srednicy @146 mm przy gruncie .

t—
)

180,

Dane techniczne:
e typy opraw do montazu bezposrednio

na stupie:

— OPC-1, OP, OPA-1, ELBA, MIRA LED,
MIZAR LED, OS-1 LED, VEGA LED ALFA,
VEGA LED BETA, oprawy uliczne,

e typy stosowanych wysiegnikéw:

- WA, WR, WN.

6000

800

® Polska

SAL-55 dz SAL-60 dz




Stupy aluminiowe o Srednicy @146 mm
przy podstawie z wysiegnikami spawanymi

650

Dane techniczne:

e typy opraw do montazu bezposrednio
na stupie:
— OPA, OW, OW-2, OW-21,

e fundament B-60, kosz zbrojeniowy Z-60.

6000
6000

5250
5250

@ Biatorus

zakonczenie kulowe do stupa SAL-M1 SAL-M2
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1900

6280
6280

6000

SAL-O1 SAL-02




Dane techniczne:
e typy opraw do montazu
bezposrednio na stupie:
— OPA, OW, OW-2, OW-21,
e fundament B-60,
kosz zbrojeniowy Z-60.

6000

5740

650
.
—»
242
SAL-K1

1300

6000

SAL-K2

—>
@42

5740
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1700

6000
5870
6000
5870

® Polska
® Rosja

SAL-R1 SAL-R2




2.2. Stupy parkowe o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego

Stupy stylowe typu S

&)
~N
o [Ta]
"
o
S
8
Przeznaczenie: Nl
do oswietlania staromiejskich 8 @
. m| m
uliczek, 0 0
obiektow zabytkowych, ] N
parkéw itp. 8 m
N N
o
s
@225 @225 @300 @300 @300 @300 @300 @300 @300 @300 [mm]
le—»! le—>! le—»! le—p! le—»! le—>! le—»! le—»! le—»! le—>»!

S-13 S-23 S-22 S-21/S-21W S-30/S-30W S-31/S-31W S-32 S-40/S-40W S-52W S-54W
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® Arabia Saudyjska




stup przystosowany do montazu maksymalnie dwdch opraw

Stup S-54W/A, Stup S-52W/A, Stup S-40W/A, Stup S-32/A, Stup S-31W/A, Stup S-30/A, Stup S-23/B, Stup S-22/B, Stup S-21W/B, Stup S-13/B,

uktad ramion 2 w doét, uktad ramion 3 w dot, uktad ramion 3+1 w dot, uktad ramion 2 w dot, uktad ramion 3 w gore, uktad ramion 2+1 w dot, oprawa 0S-1, oprawa OP, oprawa 0S-1, oprawa OP,
oprawy OP, klosze Kule oprawy OP, klosze Kule oprawy OP, oprawy OS-1, oprawy 0S-1, klosze oprawy OP, klosze klosz biaty  klosz Klio podpalany klosz biaty klosz Klio
przezroczyste @450, podpalane @450, klosze Kule biate @400 klosze biate przezroczyste, rastry ze stali Kule przezroczyste @400, z daszkiem podpalany

rastry ze stali nierdzewnej rastry ze stali nierdzewnej nierdzewnej rastry ze stali nierdzewnej
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element 4

| I

l element 2
' pokrywa
element 1

widok stupa przekroj konstrukcja stalowa ‘ podstawa

Przyktad budowy stupa S-40W

® Polska
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Dane techniczne:
wysokosé: od 1,40 m do 5,28 m.

Zakonczenia stupdw:

e typ,A” —przeznaczony do montazu
uktadéw ramion,

e typ,B” — przeznaczony do stosowania
opraw z zakonczeniem montazowym
@60 mm: 0OS-1, OP, OPA-1.

Uwaga!
Zakonczenie jest integralng i niepodlegajaca
modyfikacji czescig stupa.

Zréznicowanie zakonczen stupa
pozwala na montaz opraw réznych typow,
a takze uktadéw ramion.

@60

@60
237
|

50

A

Przekroje zakonczen stupéw typu S
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Dane techniczne:
e podstawa stupa i fundament
— @225 mm - fundament B-20,
kosz zbrojeniowy Z-20,
— @300 mm — fundament B-30,
kosz zbrojeniowy Z-30,
— dla stupdéw S40/S40W - fundament B-40B,
kosz zbrojeniowy Z-40B,
— dla stupéw S-52W i S-54W — fundament B-40,
kosz zbrojeniowy Z-40,
e wykonanie: bez wneki lub z wneka
(dodatkowe oznaczenie literg ,,W”),
e kolor: czarny,
¢ rodzaj tworzywa:
— powtoka z tworzywa sztucznego w wersji
standardowej,
— powtoka z tworzywa sztucznego
o podwyzszonej odpornosci termicznej
dla wersji oznaczonej w kodzie literg ,,F”.

@300 @225
[

N Z 7
D

cos

3xM12

® Rosja

Schemat podstawy stupa
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Stupy proste typu SP

8 R
8
|
3|
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Przeznaczenie: ¥ Ry Ry
do o$wietlenia osiedli, ulic miejskich, “ “
terenéw zielonych, ciggéw pieszo-jezdnych, g
nowoczesnych miejsc handlowych itp. h
400x400 @300 %20x320 @300 @300 @225 [mm]

SP-5W SP-4W SP-31W SP-3W SP-3 SP-2




e Stupy parkowe o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego e
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Stup SP-5W/E, Stup SP-4W/E, Stup SP-3W/A, Stup SP-2/A,
wysiegnik WTM-20/2, wysiegnik WTM-11/2, wysiegnik WT-5/2, wysiegnik WT-2,

oprawy OW, oprawy OP, oprawy OPA-1, oprawa OP,

klosze Szyszki biate klosze Kule klosze Auris klosz Kula

@400 przezroczyste @400, z daszkiem czarnym podpalana @400,

rastry ze stali nierdzewnej raster ze stali

nierdzewnej
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element 4
l element 3
I element 2

n pokrywa
element 1

widok stupa przekroj konstrukcja stalowa ‘ podstawa

Przyktad budowy stupa SP-4W

® Polska




Dane techniczne:
wysokosé: od 2,88 m do 6 m.

Zakonczenia stupdéw:

e typ,A” —przeznaczony do montazu
wysiegnikow WT, uktadéw ramion ,,P”,

e typ,B” —przeznaczony do stosowania
opraw z zakonczeniem montazowym
@60 mm: 0OS-1, OP, OPA-1,

e typ ,E” — przeznaczony do montazu
wysiegnikéw WTM.

Uwaga!
Zakonczenie jest integralng i niepodlegajaca
modyfikacji czescig stupa.

Zréznicowanie zakonczen stupow
daje mozliwo$¢ montazu wszystkich dostepnych opraw,
uktadéw ramion i wysiegnikow produkcji firmy ROSA.

@60
P37
iy @60
@37
(>
|
) S’I
5
A B

Przekroje zakonczen stupow typu SP

300
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Dane techniczne:

e podstawa stupa i fundament:

— @225 mm - fundament B-20,
kosz zbrojeniowy Z-20,

— 300 mm — fundament B-40 i B-40B,
kosz zbrojeniowy Z-40 i Z-40B,

— 320 mm x 320 mm — fundament B-60T,
kosz zbrojeniowy Z-60T,

— 400 mm X 400 mm — fundament B-71T,
kosz zbrojeniowy Z-71T,

wykonanie: bez wneki lub z wneka

— dodatkowe oznaczenie literg ,,W”,

kolor: biaty lub czarny,

rodzaj tworzywa:

— powtoka z tworzywa sztucznego
w wersji standardowej,

— powtoka z tworzywa sztucznego
o podwyzszonej odpornosci termicznej
oznaczonej w kodzie literg ,,F”.

@225

o

3xM12

® Polska

Schemat podstawy stupa
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Stupy modyfikowane typu SM

Przeznaczenie:
do oswietlenia ulic miejskich, staromiejskich

uliczek, parkow, placow itp.

podstawa do stupa z tworzywa

element z tworzywa

@300
le—!
SM-1W

4440

5150

@300
el
SM-2W

5855

® Polska
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® Polska

Stup SM-3W/E, Stup SM-2W/E, Stup SM-1W/E,
wysiegnik WTM-15/2, wysiegnik WTM-16/2, wysiegnik
oprawa Magnolia, oprawy OW, WTM-20/1, oprawa OW,
oprawa OP, klosze Szyszki biate @400 klosz Kula biata @450
klosz Kula biata @400
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element 4

element 3

il

element 2

pokrywa

element 1

widok stupa przekroj konstrukcja stalowa ‘ podstawa

Przyktad budowy stupa SM-1W/E

® Rosja




wysokosé: od 4,44 m do 5,86 m.

Zakonczenia stupow: ‘*4

e typ ,E” — przeznaczony do montazu wysiegnikéw WTM. b

Dane techniczne: l
¥

! Vi

Uwagal!
Zakonczenie jest integralng i niepodlegajaca modyfikacji
czescig stupa.

e podstawa stupa i fundament:
@300 mm — fundament B-40, kosz zbrojeniowy Z-40,
e wykonanie: z wneka — dodatkowe oznaczenie literg ,,W”,
e kolor: czarny,
* rodzaj tworzywa:
— powtoka z tworzywa sztucznego w wersji standardowej,
— powtoka z tworzywa sztucznego o podwyzszonej
odpornosci termicznej dla wersji oznaczonej w kodzie
literg ,,F”.

300

Przekrdj zakonczenia stupéw typu SM Schemat podstawy stupa

® Polska

—

e R R Y
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2.3. Wysiegniki i uktady ramion

Uktady ramion

‘ * o
Przeznaczenie:
do montazu na stupach o zewnetrznej
warstwie z tworzywa sztucznego

typu S z zakonczeniem ,A”.

430

uktad ramion 1 w dot uktad ramion 2 w dot

. sposob montazu ramion w gtowicy
Dane techniczne:

e ilo$¢ ramion: 1-3, mozliwo$¢ montazu dodatkowej

oprawy centralnie dla uktadu ramion ,,2+1” i ,,3+1”,
e sposob montazu: w gére lub w dot,
e rodzaj materiatu: ramie — tworzywo sztuczne
(polipropylen) wzmocnione rura stalowa; gtowica,
przedtuzenie gtowicy — tworzywo sztuczne -1
(poliamid), J @60

e budowa: ramie potgczone z gtowica za pomoca Lﬂ.
gniazda do osadzania ramion,

e zakonczenie ramienia: cylindryczna tuleja
o srednicy @60 mm i dtugosci 60 mm,

e rodzaj montowanej oprawy: 0S-1, OP, OS-1 LED

(oprawa o wadze max. 7 kg),
e kolor: czarny.
Zalety:
e zakup w stanie rozmontowanym umozliwia

dowolng konfiguracje uktadéw ramion — ustawienie uktad ramion 3 w gére uktad ramion 3+1 w gére
ramion w goére lub w dot.

60

uktad ramion 2 w gore i w dét uktad ramion 2+1 w gére

zakonczenie ramienia
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thady ramion P

X sposob montazu ramion P w gtowicy
Przeznaczenie:
do montazu na stupach o zewnetrznej

warstwie z tworzywa sztucznego
typu SP z zakonczeniem ,A”.

65

@60

zakonczenie ramienia




Dane techniczne:

ilo$¢ ramion: 1-3, mozliwo$¢ montazu dodatkowej
oprawy centralnie dla uktadu ramion ,,2+1” i ,3+1”,
sposéb montazu: w gore lub w dot,

rodzaj materiatu: ramie — tworzywo sztuczne
(polipropylen) wzmocnione rurg stalowa; gtowica,
przedtuzenie gtowicy — tworzywo sztuczne
(poliamid),

budowa: ramie potaczone z gtowicg za pomoca
gniazda do osadzania ramion,

zakonczenie ramienia: cylindryczna tuleja

o srednicy @60 mm i dtugosci 65 mm,

rodzaj montowanej oprawy:

0S-1, OP, OPA-1 skierowana tylko do gory

OS-1 LED (oprawa o wadze max. 7 kg),

kolor: czarny.

Zalety

zakup w stanie rozmontowanym umozliwia
dowolng konfiguracje.

@60

@60

uktad ramion P 1 w gére

uktad ramion P 2 w gére

uktad ramion P 3 w gére

OSWIETLENIE PARKOWE o Wysiegniki i uktady ramion 65 | RIOSA

'Y,

uktad ramion P 2 w gére i w dét

g
v 2
P60

uktad ramion P 2+1 w gére

A

uktad ramion P 3+1 w gore

440
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Wysiegniki WA

Przeznaczenie:

do montazu na stupach aluminiowych SAL
o $rednicy zakonczenia stupa @60 mm;
wysiegniki WA-1, WA-01, WA-4 dodatkowo
do montazu na stupach z zewnetrzng
warstwg z tworzywa sztucznego typu SP

z zakonczeniem ,A”; wysiegnik WA-0
mocowany jest na linach nosnych.

Dane techniczne:

e rodzaj materiatu: stop aluminium
anodowany na kolor czarny
(istnieje mozliwo$¢ anodowania na inne
kolory),

e sposdb montazu: bezposrednio na
zakonczeniu stupa.

T




560

[ -

—» | P60 9 3
3 L el
S0
261
WA-01 WA-1
720
o
2
Aal
-
1

WA-2

1200

WA-5/2

® Polska
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s
2
Oprawy do montazu na wysiegnikach: N

e WA-0 oraz WA-4 (klosz max. @400 mm)

—oprawa OW,
e WA-01 —oprawy OPC-1i OPA-1

(klosz max. @450 mm),
e WA-1 —-oprawa OP 400,
e WA-2iWA-3 —oprawa OPA,
* WA-5 — oprawy OPC-1, OP i OPA-1, WA-8/2
e WA-8i WA-11 — oprawa OPA,
e WA-9 —oprawy OPA i OPA-1,
e WA-14 — oprawy OW i OPA,
e WA-15/1 P, WA-16/2 i WA-20
—oprawy OW, OW-2 i OPA.

1205

Wysiegniki: WA-5, WA-8, WA-11, WA-14

i WA-20 moga miec jedno lub dwa ramiona
(np. WA-5/1, WA-8/2). Wysiegniki WA-9/2

i WA-16/2 mogg miec jedynie dwa ramiona.

1165

@42

1060

@61

® Rosja

WA-14/2




1200

WA-9/2

2660

1380

1090

WA-15/1 P

@61

WA-16/2

1150

WA-11/2

910

261

WA-20/1

1780

OSWIETLENIE PARKOWE ¢ Wysiegniki i uktady ramion ¢ 65 | RIOSA

® Polska
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Wysiegniki WT

Przeznaczenie:

do montazu na stupach o zewnetrznej
warstwie z tworzywa sztucznego typu SP
z zakonczeniem , A”.

Dane techniczne:

e rodzaj materiatu: stop aluminium
anodowany na kolor czarny, istnieje
mozliwos¢ anodowania na inne kolory,

e budowa:

— jednoelementowe — do montazu
bezposrednio na zakonczeniu
stupa,

— wieloelementowe — ramiona
mocowane do gtowicy poprzez tacznik
za pomocg $rub imbusowych M16.

Oprawy do montazu na wysiegnikach:

e WT-2, WT-8/1, WT-8/2, WT-8/3
— oprawa OP 400,

e WT-3, WT-9/2, WT-11/1, WT-11/2,
WT-11/3, WT-12/3, WT-14/1, WT-14/2
— oprawy OP 400 i OP 450,

e WT-5/1, WT-5/2, WT-5/3
— oprawy OPC-1, OPA-1.

Wysiegniki WT-5, WT-8, WT-11 i WT-14
moga miec¢ jedno, dwa lub trzy ramiona
(np. WT-5/1, WT-8/2, WT-12/3). Wysiegnik
WT-9/2 ma dwa ramiona, wysiegnik
WT-12/3 trzy, zas na wysiegniku

WT-2 i WT-3 mozemy zamontowac tylko
jedna oprawe.

— e
@60

—l e
261

WT-2

910

860

1200

WT-5/2

1165
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Wysiegniki WTM

1245

1150

Przeznaczenie: e
do montazu na stupach o zewnetrznej D53
warstwie z tworzywa sztucznego
typu SP i SM z zakonczeniem ,E”.

WTM-11/2

Dane techniczne:

e rodzaj materiatu: stop aluminium
anodowany na kolor czarny (istnieje
mozliwos¢ anodowania na inne kolory),

e budowa:

— wieloelementowe — ramiona
mocowane do gtowicy poprzez tacznik za
pomocg srub imbusowych M16.

950

@52

WTM-15/1 P

® Polska
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1300
1780

Oprawy do montazu na wysiegnikach:

e WTM-11 — oprawy OP 400 i OP 450,

e WTM-15/2 — oprawy OP 400 i OP 450
oraz oprawy uliczne,

e WTM-16/2, WTM-20/1, WTM-20/2,

1600
1000

WTM-20/3 — oprawy OW, OW-2, OPA, -
e WTM-15/1 U — oprawy uliczne,
e WTM-15/1 P — oprawa OP. —_—
WTM-15/2 WTM-20/1
1550 ‘ 1070 ‘

Wysiegniki WTM-11 moga mie¢ jedno lub ‘ \
dwa ramiona. Wysiegnik WT-15/2, ’

WTM-16/2 i WTM 20/2 ma dwa ramiona,
za$ na wysiegniku WTM-15/1U, WTM-15/1P
i WTM-20/1 mozemy zamontowac tylko
jedna oprawe.

2350

1365

365

252 |

WTM-16/2

® Polska
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2.4. Kinkiety

Kinkiety KR

Przeznaczenie:
kinkiet o stylizowanej formie do
bezposredniego montazu nasciennego.

260

Dane techniczne:
e ilos¢ ramion: 1,
® sposob montazu: w gére lub w dot, 530
* rodzaj materiatu: ramie — tworzywo
sztuczne (polipropylen) wzmocnione rurg
stalowa; podstawka — tworzywo sztuczne
(poliamid),
e budowa: dwa elementy — ramie oraz
podstawka mocowana do sciany
za pomocgq trzech kotkow rozporowych
@8 mm,
e zakonczenie ramienia:
tuleja o $rednicy @60 mm
i dtugosci 60 mm,
* rodzaj montowanej oprawy:
0S-1, OP 400, OP 450.

Kinkiet KR, oprawa OS-1

Kinkiet KR

® Polska

Schemat podstawki kinkietu KR i KP

podstawka do kinkietu




Kinkiety KP

Przeznaczenie:
kinkiet o prostej strukturze do
bezposéredniego montazu nasciennego.

Dane techniczne:

ilo$¢ ramion: 1,

sposob montazu: w gére lub w dét,
rodzaj materiatu: ramie — tworzywo
sztuczne (polipropylen) wzmocnione rurg
stalowg; podstawka — tworzywo sztuczne
(poliamid),

budowa: dwa elementy — ramie oraz
podstawka mocowana do Sciany

za pomocg trzech kotkéw rozporowych
@8 mm,

zakonczenie ramienia: tuleja

o srednicy @60 mm i dtugosci 65 mm,
rodzaj montowanej oprawy: 0S-1,

OP 400, OP 450 oraz oprawa OPA-1
skierowana do gory.

260

695

530 \

Kinkiet KP, oprawa OP,
klosz Kula biata @400

Kinkiet KP

® totwa

OSWIETLENIE PARKOWE e Kinkiety » 75 |  RIOSA
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Kinkiety KA

Przeznaczenie:

kinkiety do bezposredniego montazu
nasciennego z jednym ramieniem.

490

KA-A1 KA-B1

Oprawy do montazu na kinkietach:
e KA-B1, KA-C1i KA-20 — oprawy OPA
iow,
e KA-A1iKA-D1 - oprawy OPC-1, OP,
OPA-1 oraz 0OS-1,
o KA-8iKA-9 (wdot)iKA-14 —
—oprawa OPA, 0
e KA-5iKA-9 (w gore) .
— oprawy OPC-1,0PA-1i OP, %,o
e KA-1-oprawy OP, OPA-1, OPC-1. 2

e

575

KA-C1 KA-D1
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2.5. Oprawy parkowe

Oprawa MIRA LED

Dane techniczne:

materiat: aluminium,

kolorystyka standardowa: inox/grafitowy
(mozliwos¢ anodowania na inne kolory),
sposob montazu: tylko w gore,

montaz: na stupach z zakonczeniem

@60 mm.

30° 150 o 150 30

cdfkim 100%
——cis0-Ce0 ——Co0-C270

Krzywa rozsytu dla oprawy
MIRA LED

Typ oprawy

MIRA LED 36W

Moc diod [W] Moc catkowita Waga oprawy

/liczba diod
w oprawie

36/12

oprawy [W]* netto [kg]

41 6,1

* moc catkowita uwzgledniajgca straty na zasilaczu




Zalety zastosowania oprawy MIRA LED 36

w poréwnaniu do oprawy OPA-1 S-70W
(przy zatozeniu oswietlenia obszaru
zewnetrznego w ksztatcie prostokata

o wymiarach 132 m x 20 m, spetnieniu
wymagan klasy S3 oraz zastosowaniu stupow
o wysokosci 4,5 m).

e zmniejszenie rocznego zuzycia energii
elektrycznej nawet o 73% na catej inwestycji,

¢ redukcja ilosci kompletéow oswietleniowych
0 25% na catej inwestycji,

e oszczednos¢ na kosztach konserwacji,

e 5-letnia gwarancja na oprawy LED,

e zwrot wyzszych kosztow inwestycji
wynikajacych z zastosowania opraw
MIRA LED 36 nastgpi po 6 miesigcach.

420
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Oprawa MIZAR LED

Dane techniczne:

e materiat: aluminium,

¢ kolorystyka standardowa: inox/zielony
(mozliwosé¢ anodowania na inne kolory),

e sposob montazu: tylko w gére,

e montaz: na stupach z zakonczeniem
@60 mm.

Typ oprawy Moc diod [W] Moc catkowita Waga oprawy
v, s ! \ N /liczba diod oprawy [W]* netto [kg]
- 100% w oprawie
Krzywa rozsytu dla oprawy
MIZAR LED MIZAR LED 48W 48/16 54 9,2

* moc catkowita uwzgledniajaca straty na zasilaczu
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Zalety zastosowania oprawy MIZAR LED 48
w poréwnaniu do oprawy OPA-1 S-100W

z kloszem Auris Maxi | (przy zatozeniu
oswietlenia obszaru zewnetrznego

w ksztatcie prostokata o wymiarach

140 m x 20 m, spetnieniu wymagan klasy S3
oraz zastosowaniu stupéw o wysokosci 5 m).

® zmniejszenie rocznego zuzycia energii
elektrycznej nawet o 76% na catej
inwestycji,

¢ redukcja ilosci kompletow
oswietleniowych o0 29% na catej inwestycji,

e oszczednos$¢ na kosztach konserwacji,

¢ 5-letnia gwarancja na oprawy LED,

e zwrot wyzszych kosztéw inwestycji
wynikajacych z zastosowania opraw
MIZAR LED 48 nastapi po 3 miesigcach.

R m——

\

14
e

@506
@500
0232

633

571




Oprawa VEGA LED Lo

Dane techniczne:
e materiat: aluminium,
o kolorystyka standardowa: inox/czarny
(mozliwos$¢ anodowania na inne kolory),
e sposob montazu:
— VEGA LED - na wysiegniku,
— VEGA LED ALFA - bezposrednio
na stupie,
— VEGA LED BETA — bezposrednio na
stupie w sposob centryczny.

Typ oprawy Moc diod [W] Moc catkowita Waga oprawy
/liczba diod oprawy [W]* netto [kg]
- - w oprawie

VEGA LED 60W,
. . ) . VEGA LED ALFA 60W 105
i oo 60/20 68

0 - C180 - 270

Krzywa rozsytu dla oprawy VEGA LED BETA 60W 9,5
VEGA LED

* moc catkowita uwzgledniajaca straty na zasilaczu

VEGA LED
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Zalety zastosowania oprawy VEGA LED 60
w poréwnaniu do oprawy OPA-1 S-100W
(przy zatozeniu oswietlenia obszaru zewnetrznego w ksztatcie prostokata
o wymiarach 140 m x 20 m, spetnieniu wymagan klasy S3 oraz
zastosowaniu stupow o wysokosci 5,5 m).
e zmniejszenie rocznego zuzycia energii elektrycznej nawet o 70% na catej

inwestycji,
e redukcja ilosci kompletow oswietleniowych o 29%,
e oszczednos$é na kosztach konserwacji,
e 5-letnia gwarancja na oprawy LED,
e zwrot wyzszych kosztéw inwestycji wynikajgcych z zastosowania opraw

VEGA LED 60 nastapi po 14 miesigcach.

&
Qoo i -
Sk = &
668 |
2500 !
VEGA LED
D
®<,)0 595 | @506 |
| —
2 4 [ R } g ‘ 8
9z
VEGA LED ALFA VEGA LED BETA
VEGA LED

BETA
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Oprawa OS-1 LED

Dane techniczne:

e materiat: polipropylen z wtéknem
szklanym odporny na promieniowanie
uv,

e kolor: czarny,

® sposob montazu: w gére lub w dot,

e montaz: na stupach typu S
z zakonczeniem B, na uktadach ramion,
kinkietach KR, stupach, wysiegnikach,
kinkietach aluminiowych i stalowych
z zakonczeniem @60 mm.

o W w
o Typ oprawy Moc diod [W] Moc catkowita Waga oprawy
& o ! \o \» /liczba diod oprawy [W]* netto [kg]
I —css-cas e w oprawie
Krzywa rozsytu dla oprawy .
05S-1 LED O5-1 LED 32W 32/16 36 5,2

* moc catkowita uwzgledniajaca straty na zasilaczu



Zalety zastosowania oprawy OS-1 LED 32

w poréwnaniu do oprawy 0S-1 S-70W

(przy zatozeniu oswietlenia obszaru zewnetrznego
w ksztatcie prostokata o wymiarach 120 m x 20 m,
spetnieniu wymagan klasy S4 oraz zastosowaniu
stupédw o wysokosci 4 m).

* zmniejszenie rocznego zuzycia energii
elektrycznej nawet o 76% na catej inwestycji,

e redukcja ilosci kompletéw oswietleniowych
0 25%,

e o0szczednos$é na kosztach konserwacji,

e 5-letnia gwarancja na oprawy LED,

e zwrotu wyzszych kosztéw inwestycji
wynikajacych z zastosowania opraw OS-1 LED 32
nastgpi po 27 miesigcach.
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Oprawa 0S5-1

Dane techniczne:

stopien ochrony: IP54,

klasa izolacji: |,

materiat:

— korpus — polipropylen z wtéknem
szklanym odporny na promieniowanie
uv,

— klosz — polimetakryl PMMA w wersji
biatej i przezroczystej lub poliweglan
PC w wersji biatej i przezroczystej,

kolor: czarny,

sposéb montazu: w gore lub w dét,

montaz: na stupach typu S

z zakonczeniem B, na uktadach ramion,

kinkietach KR, stupach, wysiegnikach,

kinkietach aluminiowych i stalowych

z zakonczeniem @60 mm o dtugosci

60 mm,

konstrukcja oprawy ograniczajgca emisje

Swiatta do gory.

Oprawa 0S5-1

Typ oprawy

0S-1 S-50W
0S-1 S-70W
0S-1 MH-70W
0S-1 MH-100W
0S-1 R-125W
0S-1 E/Z

Montaz na
uktadzie
ramion

Montaz na stupie
lub uktadzie
ramion

Mocowanie oprawy OS-1

Moc [W] Typ zrodta
Swiatta/oprawka

50
Sodowe E-27

70

Metalohalogenkowe E-27

100

125 Rteciowe E-27

23 Swietléwki kompaktowe E-27

zakonczenie

daszek

ptyta montazowa

z osprzetem
elektromagnetycznym
lub elektronicznym

klosz

korpus oprawy

Waga oprawy
netto [kq]

4,9
5,2

5,4
5,0
3,9
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Krzywa rozsytu dla oprawy
0S-1 MH-100W,
klosz przezroczysty z rastrem
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Oprawa OZ

Dane techniczne:
e stopien ochrony: IP 44,
e klasa izolacji: I,
e materiat: poliamid z wtoknem szklanym,
e kolor: czarny,
* sposob montazu: tylko w goére
* montaz:
— oprawa OZ 400 — na stupach, wysiegnikach,
kinkietach aluminiowych i stalowych
z zakonczeniem @60 mm o dtugosci 70 mm oraz
na stupach S i SP z zakorhiczeniem typu B
(specjalnie przystosowanym pod oprawe OZ),
— oprawa OZ 450 — na stupach, wysiegnikach,
kinkietach aluminiowych i stalowych
z zakonczeniem @60 mm o dtugosci 50 mm
oraz na stupach S i SP z zakonczeniem typu B
(specjalnie przystosowanym pod oprawe OZ),
e typ stosowanych kloszy:
— dla oprawy OZ 400 klosze o srednicy
400 mm z kotnierzem bagnetowym
©180 mm posiadajacym 3 zaczepy,
— dla oprawy OZ 450 kosze o srednicy
450 mm z kotnierzem bagnetowym
@200 mm posiadajacym 3 zaczepy.

Oprawa OZ 400,
klosz Kula @400

Typ oprawy Moc [W]

0Z 400
23
07 450

Uchwyt
blokujacy

przewdd
zasilajacy
Oprawka Oprawka
porcelanowa porcelanowa
E-27 E-27

T~

Typ zrodta Waga oprawy
Swiatta/oprawka netto [kg]
L, 0,35
Swietléwka kompaktowa E-27
0,33
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Oprawa OZ 400,
klosz Klio biaty @400

97

70

v | = /ey

@52
@61
?188

Oprawa OZ 400

77

50

@43
?61
@207

® Czechy

Oprawa OZ 450
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Oprawa OP 400, OP 450

Dane techniczne:
e stopien ochrony: IP 65,
e klasa izolacji: Il
e materiat:
— podstawa — poliamid,
— ostona sprzetu elektrycznego -
poliweglan,
e kolor: czarny,
® sposob montazu: w goére i w dot,
e montaz: na stupach, wysiegnikach,
kinkietach aluminiowych i stalowych oraz
uktadach ramion z zakonczeniem
@60 mm o dtugosci 45 mm oraz na
stupach typu S i SP z zakonczeniem Oprawa OP,
typu B, klosz Kula przezroczysta @400
e typ stosowanych kloszy: z rastrem matym w gore
— dla oprawy OP 400 klosze o $rednicy
400 mm z kotnierzem bagnetowym
@180 mm posiadajacym 3 zaczepy,

Waga oprawy netto [kg]

— dla oprawy OP 450 klosze o $rednicy Typ oprawy (] el (oo r——
. Swiatta/oprawka Srednica klosza
450 mm z kotnierzem bagnetowym 400 450
@200 mm posiadajacym 3 zaczepy. OP S-50W © 21 _
Sodowe E-27
OP S-70W 70 2,4 2,7
OP S-100W 100 2,6 2,9
Sodowe E-40
OP S-150W 150 - 3,5
OP MH-70W 70 2,4 2,7
OP MH-100W 100 Metalohalogenkowe E-27 2,6 2,8
OP MH-150W 150 - 3,5
OP R-80W 80 . 1,9 -
Rteciowe E-27
OP R-125W 125 2,1 2,4

OP E/Z 23 Swietlédwki kompaktowe E-27 1,0 1,3



i
.ﬁ ostona (PC)
E |

raster maty
ze stali nierdzewnej

lampa

uniwersalna rama montazowa
z osprzetem elektromagnetycznym
lub elektronicznym

’ podstawa oprawy (PA)

220/230

il &
<
935 = CO-C180  mummmm C90-C270
261 Krzywa rozsytu
©210/@225 dla oprawy OP S-70W/400,

Oprawa OP

klosz Kula przezroczysta
z rastrem matym w goére

® Rosja
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Oprawa OPC-1

Dane techniczne:

stopien ochrony: IP 65,

klasa izolacji: 11,

materiat: poliweglan,

kolor: czarny,

sposob montazu: tylko w gore,
montaz: na stupach, wysiegnikach,
kinkietach aluminiowych i stalowych
z zakonczeniem @60 mm o dtugosci
75 mm,

typ stosowanych kloszy: klosze o $rednicy
od 300 mm do 500 mm z kotnierzem
bagnetowym @150 mm posiadajacym
4 zaczepy.

Oprawa OPC-1,

klosz Balon biaty malowany

Typ oprawy

OPC-1 S-50W
OPC-1 S-70W
OPC-1 S-100W
OPC-1 MH-70W
OPC-1 MH-100W
OPC-1 R-80W
OPC-1 R-125W
OPC-1E/Z

Moc [W]

50
70
100
70
100
80
125
23

Typ zrédta
Swiatta/oprawka

Sodowe E-27
Sodowe E-40

Metalohalogenkowe E-27

Rteciowe E-27

Swietldwki kompaktowe E-27

Waga oprawy
netto [kg]
2,24
2,52
2,72
2,50
2,69
2,04
2,22

1,12
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raster maty
ze stali nierdzewnej

it

lampa

i
b ostona (PC)

uniwersalna rama montazowa
z osprzetem elektromagnetycznym
lub elektronicznym

' podstawa oprawy (PC)

230

"R L

75
108

34

P46

5 30° [y - 15° 30° 45°
P61 —— COC180. mm CO0C270

———>!
276
@160 Krzywa rozsytu

dla oprawy OPC-1 S-70W,
Oprawa OPC-1 klosz Balon biaty malowany

45"

® Rosja




94

Oprawa OPA-1

Dane techniczne:

stopien ochrony: IP 65,

klasa izolacji: 11,

materiat:

— podstawa — odlew cisnieniowy ze
stopu aluminium,

— ostona sprzetu elektrycznego —
poliweglan,

malowanie: proszkowe farby

poliestrowe,

kolor: czarny, mozliwo$¢ malowania na

inne kolory,

sposéb montazu: tylko w gore,

montaz: na stupach, wysiegnikach,

kinkietach aluminiowych i stalowych

z zakonczeniem @60 mm o dtugosci

50 mm,

typ stosowanych kloszy: klosze o srednicy

od 300 mm do 500 mm z kotnierzem

bagnetowym @150 mm posiadajacym

4 zaczepy.

Oprawa OPA-1,
klosz Kula malowana @400

Typ oprawy

OPA-1 S-50W
OPA-1 S-70W
OPA-1 S-100W
OPA-1 S-150W
OPA-1 MH-70W
OPA-1 MH-100W
OPA-1 MH-150W
OPA-1 R-125W
OPA-1E/Z

Moc [W]

50
70
100
150
70
100
150
125
23

Typ zrodta
$wiatta/oprawka

Sodowe E-27

Sodowe E-40

Metalohalogenkowe E-27

Rteciowe E-27

Swietléwki kompaktowe E-27

Waga oprawy
netto [kg]

2,57
2,85
3,05
3,71
2,83
3,01
3,70
2,55
1,30
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|
I } raster maty 3
;:::;) ze stali nierdzewnej 2‘
T
e —
lampa
i

ostona (PC)

uniwersalna rama montazowa
z osprzetem elektromagnetycznym
lub elektronicznym

aluminiowa podstawa oprawy

A SHP-E 70W"|

50

30°f cd/kim

T G 75

—— C0-C180 = C80.C270

Oprawa OPA-1 Krzywa rozsytu
dla oprawy OPA-1 S-70W,
klosz Kula malowana @400
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Oprawa OPA

Dane techniczne:
e stopien ochrony: IP 65,
e klasa izolacji: I,
e materiat:
— podstawa — odlew cisnieniowy ze
stopu aluminium,
— ostona sprzetu elektrycznego —
poliweglan,
e malowanie: proszkowe farby
poliestrowe,
e kolor: czarny, mozliwos¢ malowania na
inne kolory, .
* sposob montazu: tylko w dét, %
e montaz: na stupach, wysiegnikach, \

kinkietach aluminiowych i stalowych L — i
z zakonczeniem @42 mm o dtugosci —— e ——

50 mm, Oprawa OPA, Oprawa OPA,
e typ stosowanych kloszy: klosze o srednicy klosz Kula biata @450 klosz Kula przezroczysta @400

. z rastrem matym w dot
od 300 mm do 500 mm z kotnierzem
bagnetowym @150 mm posiadajacym

7

4 zaczepy.
Typ oprawy Moc [W] Typ zrodta Waga oprawy
Swiatta/oprawka netto [kg]
OPA S-50W 50 2,57
Sodowe E-27
OPA S-70W 70 2,85
OPA S-100W 100 3,13
Sodowe E-40
OPA S-150W 150 3,71
OPA MH-70W 70 2,83
OPA MH-100W 100 Metalohalogenkowe E-27 3,01
OPA MH-150W 150 3,70
OPA R-125W 125 Rteciowe E-27 2,55

OPAE/Z 23 Swietldwki kompaktowe E-27 1,44
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® Polska

aluminiowa podstawa oprawy

uniwersalna rama montazowa
z osprzetem elektromagnetycznym
lub elektronicznym

ostona (PC)

lampa

raster maty

ze stali nierdzewnej e == ewam
Krzywa rozsytu

dla oprawy OPA S-70W,

klosz Kula biata @450

?42,5

?31
2
(=]
- o 3
m a
T
P — 00180 e CB0C2T0
Krzywa rozsytu dla oprawy
OPA S-70W,
Oprawa OPA klosz Kula przezroczysta @400

z rastrem matym w dét
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Oprawa OW

Dane techniczne:

stopien ochrony: IP 65,

klasa izolacji: 11,

materiat:

— podstawa — wysokoci$nieniowy odlew
aluminiowy,

— obudowa — poliamid,

— daszek — uksztattowana blacha
aluminiowa,

malowanie: proszkowe farby

poliestrowe,

kolor: czarny, mozliwos¢ malowania

na inne kolory,

sposob montazu: tylko w dét,

montaz: na wysiegnikach, kinkietach

aluminiowych i stalowych

z zakonczeniem @42 mm o dtugosci

40 mm oraz na uchwycie WA-0, ktory jest

montowany na linach no$nych nad

ulicami i przejsciami,

typ stosowanych kloszy: klosz Szyszka

o $rednicy 300 mm i 400 mm oraz Kula

o $rednicy 400 mm i 450 mm, klosze

z kotnierzem bagnetowym @150 mm

posiadajacym 4 zaczepy.

725

Oprawa OW,
klosz Szyszka biata @400

Typ oprawy Moc [W]
OW S-50W 50
OW S-70W 70
OW S-100W 100
OW S-150W 150

OW MH-70W 70

OW MH-100W 100
OW MH-150W 150
OW R-125W 125
OW E/Z 23

Oprawa OW,
klosz Kula biata @400

Typ zrodta
Swiatta/oprawka

Sodowe E-27

Sodowe E-40

Metalohalogenkowe E-27

Rteciowe E-27

Swietléwki kompaktowe E-27

Waga oprawy
netto [kg]
4,3
4,6
4,9
55
4,6
4,8
5,4
4,4
3,2

700




aluminiowa podstawa oprawy

obudowa z tworzywa sztucznego (PA)
z daszkiem aluminiowym

uniwersalna rama montazowa
z osprzetem
elektromagnetycznym

lub elektronicznym

'f'._ ostona (PC)
¥
lampa
_e—
klosz Szyszka
Krzywa rozsytu dla oprawy
OW S-100W,
klosz Szyszka biata @400
@42,5
032 g g
3
-
o
R
m
600 cocin o
|
Oprawa OW Krzywa rozsytu dla oprawy

OW S-100W,
klosz Kula biata @400

@ Polska
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Oprawa OW-2

Dane techniczne:

stopien ochrony: IP 65,

klasa izolacji: 11,

materiat:

— korpus — wyttoczona blacha
aluminiowa,

— ostona sprzetu elektrycznego —
poliweglan,

malowanie: proszkowe farby

poliestrowe,

kolor: czarny, mozliwo$¢ malowania na

inne kolory,

sposéb montazu: tylko w dot,

montaz: na wysiegnikach, kinkietach

aluminiowych i stalowych

z zakonczeniem @42 mm o dtugosci

30 mm oraz na uchwycie WA-0, ktory jest

montowany na linach no$nych nad

ulicami i przejsciami,

typ stosowanych kloszy: klosz Szyszka

o $rednicy 300 mm i 400 mm, klosze

z kotnierzem bagnetowym @150 mm

posiadajacym 4 zaczepy.

Typ oprawy

OW-2 S-70W
OW-2 S-100W
OW-2 S-150W
OW-2 MH-70W
OW-2 MH-100W
OW-2 MH-150W

Oprawa OW-2,
klosz Szyszka biata @400

Moc [W] Typ zrédta
Swiatta/oprawka
70 Sodowe E-27
100
Sodowe E-40
150
70
100 Metalohalogenkowe E-27

150

Waga oprawy
netto [kg]
57
6,0
6,6
57
59
6,5
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aluminiowa obudowa oprawy

uniwersalna rama montazowa
z osprzetem elektromagnetycznym
lub elektronicznym

ostona (PC)

klosz Szyszka

sHp-T100w

——CO.C180 e C90-C270

Oprawa OW-2 Krzywa rozsytu
dla oprawy OW-2 S-100W,
klosz Szyszka biata @400
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Oprawa OW-21

Dane techniczne:

stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej, IP 44

dla komory osprzetu elektrycznego,

klasa izolacji: |,

materiat:

— korpus — wyttoczona blacha aluminiowa,

— ptyta odbtysnika — wysokocisnieniowy odlew
aluminiowy,

— klosz — ptaska szyba hartowana,

— odbtysnik — ttoczona blacha aluminiowa,

malowanie: proszkowe farby poliestrowe,

kolor: czarny, mozliwos¢ malowania na inne

kolory,

sposob montazu: tylko w dét,

montaz: na wysiegnikach, kinkietach

aluminiowych i stalowych z zakonczeniem

@42 mm o dtugosci 30 mm oraz na uchwycie

WA-0, ktory jest montowany na linach nosnych

nad ulicami i przejsciami,

tatwy i wygodny dostep do uktadu zasilajgcego

i zrédta swiatta,

dobry wspétczynnik ograniczenia olsnienia dzieki

zastosowaniu ptaskiej szyby hartowanej,
wysokiej jakosci uktad optyczny pozwalajacy
uzyskac¢ dobre parametry Swietlne oraz
rownomiernos¢ oswietlenia.

Typ oprawy

OW-21 S-70W
OW-21 S-100W
OW-21 S-150W
OW-21 S-250W
OW-21 MH-70W

OW-21 MH-100W
OW-21 MH-150W
OW-21 MH-250W

Moc [W]

70
100
150
250

70
100
150
250

Oprawa OW-21

Typ zrodta
Swiatta/oprawka
Sodowe E-27

Sodowe E-40

Metalohalogenkowe E-27

Metalohalogenkowe E-40

Waga oprawy
netto [kg]
7,4
7,7
8,3
9,4
7,4
7,6
8,2
9,3
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75
C0-C180 e €90-C270

Krzywa rozsytu
dla oprawy OW-21 S-100W

Oprawa OW-21
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Oprawa ELBA

Oprawa ELBA
z kloszem przezroczystym
Dane techniczne:
e stopien ochrony: IP 65,
e klasa izolacji: I,

e materiat:
— korpus —wysokoci$nieniowy odlew
aluminiowy,

— ostona osprzetu elektrycznego — poliweglan,
— klosz — poliweglan stabilizowany UV
w wersji biatej i przezroczystej, cylindryczny
@200 mm,
— daszek — uksztattowana blacha aluminiowa,
¢ malowanie: proszkowe farby poliestrowe,
e kolor: czarny, mozliwos$¢ malowania na inne
kolory,
e sposdb montazu: tylko w gore,
e montaz: na stupach, wysiegnikach, kinkietach

aluminiowych i stalowych Oprawa ELBA

, . s s z kloszem biatym
z zakonczeniem @60 mm o dtugosci
50 mm,

e konstrukcja oprawy ograniczajgca emisje
Swiatta do gory.

Typ oprawy Moc [W] Typ zrodta Waga oprawy netto [kg]
Swiatta/oprawka
klosz klosz
biaty przezroczysty
ELBA S-70W 70 Sodowe E-27 6,1 6,4
ELBA S-100W 100 Sodowe E-40 6,4 6,7
ELBA MH-70W 70 Metalohalogenkowe E-27 6,1 6,4

ELBAE/Z 23 Swietléwki kompaktowe E-27 4,7 5,0



. B
1 |

530

420

nakretki
pokrywa
tuleje taczace

daszek

klosz

lampa

ostona (PC)

uniwersalna rama
montazowa z osprzetem
elektromagnetycznym
lub elektronicznym

podstawa oprawy (aluminium)

230
@60

Oprawa ELBA

| HP 100

I/KIm

5 o 15 30 5

45
—— C0-C180 —— C90-C270

120°

Krzywa rozsytu dla oprawy
ELBA S-100W,
klosz biaty

120°

105°

| SHPE 70

/KIm’

5" 307 15 o 157 £ 5

—— C0-C180 —— C90-C270

Krzywa rozsytu dla oprawy
ELBA S-70W,
klosz przezroczysty z rastrem

® Polska
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Klosze do opraw OP, OZ

440 440 @400-P450 T

400
400

s = A =
Atlanta malowana Atlanta pryzmatyczna malowana Kula biata
pod oprawe OP 400, OZ 400 pod oprawe OP 400, OZ 400 pod oprawe OP 400, OP 450, OZ 400, OZ 450

©400-0450 ©400-0450

@400-@450

Ty

@180

@400
\fgfx/

@450
- T es 7

Kula przezroczysta Kula malowana w dét Kula malowana w gére
pod oprawe OP 400, OP 450, OZ 400, OZ 450

pod oprawe OP 400, OP 450, OZ 400, OZ 450 pod oprawe OP 400, OP 450, OZ 400, OZ 450
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Kula pryzmatyczna Klio i\ W

pod oprawe OP 400, OZ 400 pod oprawe OP 400, OZ 400

Klio z daszkiem
pod oprawe OP 400, OZ 400
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&losze do opraw OPC-1, OPA, OPA-1, OW, OW-2

Auris
pod oprawe OPA-1

495

Auris |
pod oprawe OPA-1

495

660

I=
525

Auris Maxi
pod oprawe OPA-1

.

L5

Auris Maxi |
pod oprawe OPA-1

500

525

Atlantis przezroczysty
pod oprawe OPC-1, OPA-1

300
o
2
Balon przezroczysty Balon malowany o
pod oprawe pod oprawe
OPC-1, OPA-1 OPC-1, OPA-1

® Polska




?300-@500

N

;’J: @130

@150

O
©

3

420
- 300
o
¢ l
2
m
Szyszka Szyszka mata
pod oprawe OW, OW-2, OPA malowana pod oprawe OPA
©400-0450

©400-B450
v - ——=

Kula pryzmatyczna Kula malowana w gére
pod oprawe OPC-1, OPA, OPA-1, OW pod oprawe OPC-1 OPA-1

OSWIETLENIE PARKOWE e

@400-@500

ﬁ

Kula przezroczysta
@400 i @450 pod oprawe OPC-1, OPA, OPA-1, OW,
Kula przezroczysta @500 pod oprawe OPC-1, OPA, OPA-1

©400-B450

Kula malowana w dét
pod oprawe OPA

Oprawy parkowe * 109 | RIOSA

@400-3500

——

Kula @400 i @450 pod oprawe
OPC-1, OPA, OPA-1, OW,
Kula @500 pod oprawe
OPC-1, OPA, OPA-1

370

530

Kiara biata
pod oprawe OPC-1, OPA-1
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Rastry

Przeznaczenie:
do montazu w oprawach parkowych.

Dane techniczne:
* typy:

— raster maty — do opraw parkowych
(E-27), sktada sie z pieciu krazkow,
dostepny w dwoch wersjach:

. . . . Raster ze stali nierdzewnej
do montazu w goére (ostatni krgzek do oprawy 05-1
rastra petny) i do montazu w dét
(ostatni krazek rastra otwarty),

— raster duzy — do opraw parkowych
(E-40), sktada sie z siedmiu krazkoéw,
dostepny w dwdch wersjach: do
montazu w gore (ostatni krazek rastra
petny) i do montazu w doét (ostatni
krazek rastra otwarty),

— raster do oprawy 0OS-1 — sktada sie
z pieciu krazkéw, do montazu w dét,
ostatni krgzek rastra otwarty, bez

mocowania bagnetowego
. . 9 90, Raster duzy ze stali nierdzewnej Raster maty ze stali nierdzewnej
e materiat: stal nierdzewna, montowany w gore montowany w dét

Raster duzy ze stali nierdzewnej
montowany w dot
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e zastosowanie: Zalety:

— raster maty i duzy w gore — oprawy e ukierunkowanie rozsytu Swiatta,
OP, OPC-1, OPA-1 wraz z kloszami e ograniczenie ol$nienia,
przezroczystymi, podpalanymi lub e walor dekoracyjny.
ztotymi,

— raster maty i duzy w dét — oprawy OP,
OPA, OW, OW-2 wraz z kloszami
przezroczystymi, podpalanymi lub
ztotymi,

— raster do oprawy 0S5-1,

e montaz: bez uzycia narzedzi, poprzez
wkrecenie do ostony oprawy,

w przypadku oprawy OS-1 montowany

bezposrednio do ptyty montazowe;j

oprawy,
e wymiary:
— raster maty: srednica 129,5 mm,
wysokos¢ 187 mm, B ]
— raster duzy: srednica 129,5 mm, 129,5
wysokos¢ 242,5 mm, o
— raster do OS-1: $rednica 129,5 mm, T H H
wysokos$¢ 187 mm. . 1
[T o
T W L1
I - 1
1l
' 1
129,5
Raster maty Raster duzy
ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewnej
w gore w dot

® Polska
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2.6. Kolumny swiecace

Kolumny SAL DECO-1 i SAL DECO-1 LED

Przeznaczenie:

nowoczesne i dekoracyjne stupy serii
SAL DECO stuzace do osSwietlenia m.in.:
ciagow pieszych, placow oraz obiektow
o nowoczesnej architekturze.

Dane techniczne SAL DECO-1:
e stopien ochrony: IP65,
e klasa izolacji: I,
e budowa:
— stup aluminiowy o srednicy dolnej 132 mm
igérnej 180 mm,
— osprzet elektryczny wbudowany w gérnej czesci
stupa zamkniety szktem zaroodpornym,
— daszek wraz z reflektorem zewnetrznym w postaci
wypuktych, lustrzanych kwadratow,
— 3 ramiona taczace stup z okragtym dachem,
— kwadratowa podstawa wykonana
z blachy aluminiowej do montazu
na fundamencie,
e osprzet elektryczny dla Zrodta metalohalogenkowego
o mocy 150 W z trzonkiem G12,
e kolor: anodowany lub malowany proszkowo wg
palety RAL,
e fundament B-51A, kosz zbrojeniowy Z-51A.

SAL DECO-1
SAL DECO-1 LED



Dane techniczne SAL DECO-1 LED:

moc wyjsciowa 106 W,

typ stosowanych diod: CREE MC-E
NW 12 sztuk,

temperatura barwowa 4000-4500 K,
wyjsciowy strumien swietlny 7200 lm,

napiecie zasilania 220-240 V, 50/60 Hz (zasilacz),

catkowity pobdér mocy 118 W,
prad zasilania 700 mA.

260

200

360

?860

4000

A

400

500

g

95

® Polska
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Kolumny SAL DECO-2 i SAL DECO-2 LED

Przeznaczenie:

nowoczesne i dekoracyjne stupy serii SAL DECO stuzace do
oswietlenia m.in.: ciagéw pieszych, placéw oraz obiektéw
o0 nowoczesnej architekturze.

Dane techniczne SAL DECO-2:
e stopien ochrony: IP65,
e klasaizolacji: |,
e budowa:
— stup aluminiowy o srednicy dolnej 132 mm i gornej
180 mm,
— osprzet elektryczny wbudowany w gérnej czesci stupa
zamkniety szktem Zzaroodpornym,
— daszek wraz z reflektorem zewnetrznym w postaci
wypuktych, lustrzanych kwadratéw,
— 2 ramiona taczace stup z prostokatnym dachem, ktérego
kat nachylenia mozna ustawi¢ w pozycji 20° lub 30°,
— kwadratowa podstawa wykonana z blachy aluminiowej do
montazu na fundamencie,
e osprzet elektryczny dla zrédta metalohalogenkowego o mocy
150 W z trzonkiem G12, M
e kolor: anodowany lub malowany proszkowo wg palety RAL,
e fundament B-51A, kosz zbrojeniowy Z-51A.

4550

4000

95

400

260

500

i ]

—
Kat nachylenia daszka 20° lub 30°

SAL DECO-2
SAL DECO-2 LED



Dane techniczne SAL DECO-2 LED:

moc wyjsciowa 106 W,

typ stosowanych diod: CREE MC-E NW
12 sztuk,

temperatura barwowa 4000-4500 K,
wyjsciowy strumien swietlny 7200 Im,
napiecie zasilania 220-240 V, 50/60 Hz
(zasilacz),

catkowity pobér mocy 118 W,

prad zasilania 700 mA.

modut LED
do SAL DECO

@ Polska
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Kolumny SAL DECO-3 i SAL DECO-3 LED

Przeznaczenie:

nowoczesne i dekoracyjne stupy serii
SAL DECO stuzace do oswietlenia m.in.:
ciggow pieszych, placow oraz obiektow
o0 nowoczesnej architekturze.

Dane techniczne SAL DECO-3:
e stopien ochrony: IP65,

e klasa izolacji: I,

e budowa:

— aluminiowa cze$¢ cylindryczna
o dtugosci 1990 mm,

— klosz cylindryczny o dtugosci 1500 mm
wykonany z biatego poliweglanu
odpornego na dziatanie promieni UV,

— elementy dekoracyjne na szczycie
kolumny oraz w dolnej czesci klosza,

— okragta podstawa wykonana z blachy
aluminiowej do montazu na
fundamencie betonowym
(na zaméwienie dostepna wersja stupa
wkopywanego do ziemi),

e osprzet elektryczny dla zrédta

metalohalogenkowego o mocy 150 W

z trzonkiem G12,

3500

@300 ,

SAL DECO-3

@180
7 Q 2
o
m|
2 @170
EA
(=]
[ \_/ 5
m
@180
o 95
<
(=]
(=]
O
]

N

6.
| 6

310
g

3600

| 7.

1. Radiator
2. Modut LED

3. tacznik gérny
/ 4. Stelaz

5. Klosz mleczny PC-UV
6. tacznik dolny

7. Cze$¢ dolna DECO-3 LED

1950
\

400

o
(=]
=]

J .

@300 i

SAL DECO-3 LED SAL DECO-3
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e kolor:
— cze$c¢ aluminiowa anodowana
lub malowana proszkowo wg palety RAL,
— klosz biaty,
¢ fundament B-31, kosz zbrojeniowy Z-31.

Dane techniczne SAL DECO-3 LED:

e 36 diod LED mocy CREE XLamp XP-E zasilanych
moca 2,5 W,

e 7rédto swiatta o temperaturze barwowej
6500 K (chtodny biaty),

e wyjsciowy strumien Swietlny
z modutu LED: 4800 lm,

® napiecie: 90-295 V, 47-63 Hz (zasilacz),

e catkowity pobdér mocy (diody + zasilacz) —
100 W,

e prad zasilania diod LED: 700 mA,

e zakres temperatur pracy: -40°C do +30°C,

e czas zycia zrédta Swiatta na poziomie 50 tys.
godzin przy zatozeniu sredniej temperatury
otoczenia 15°C lub nizszej.

® Francja




| 118

| B |

Kolumny KARIN LED

e
Przeznaczenie: -
dekoracyjne kolumny oraz stupki do E 3
oswietlania ciggow pieszych, skwerow,
placéw, a takze do wykorzystania wewnatrz E 3
budynkéw do dekoracyjnego oswietlenia
uliczek pasazy i galerii handlowych.
Dane techniczne:
e typ diod: CREE XM-L, =
« napiecie: 100-240 V, AC, KARIN LED 450  KARIN LED 600  KARIN LED 900  KARIN LED 1200 modut LED do KARIN LED
e czestotliwosé: 50/60 Hz,
e budowa: K

— aluminiowa rura cylindryczna,
— klosz: mrozony PMMA,

Typ kolumny Moc diod [W] Moc Wysokos¢ Srednica Wymiary Fundament/
o wiekszos¢ produktow z serii KARIN LED /liczba diod  catkowita kolumny kolumny podstawy kosz
jest anodowanych w 12 kolorach, tylko [szt] (wi* [mm] [mm] [mm] Zbrojeniowy
KARIN 6000 LED jest malowana wedtug KARIN 450 LED 16 16/8 20 450 150 , B-0/Z-0
palety RAL. KARIN 600 LED 16 16/8 20 600 150 - B-0/Z-0
KARIN 900 LED 16 16/8 20 900 150 - B-0/Z-0
KARIN 1200 LED 16 16/8 20 1200 150 - B-0A/Z-0A
KARIN 2400 LED 32 32/16 39 2400 150 224x224 B-50/Z-50
KARIN 3600 LED 48 48/ 24 58 3600 180 320x320 B-60/Z-60
KARIN 4800 LED 88 88/ 44 102 4800 200 320x320 B-60/Z-60
KARIN 6000 LED 116 116 /58 134 6000 300 400x400 B-71/Z-71

* moc catkowita uwzgledniajaca straty na zasilaczu



KARIN LED 450-1200

PN OV A WN R

.

. Pokrywa
. Modut LED

Klosz

. Stelaz

. Odbtysnik

. Krazek posredni
. Zasilacz

. Rama montazowa

ze ztaczem elektrycznym
Korpus z rury aluminiowej
150x2,5 mm

10. Wktadka izolacyjna
11. Podstawka
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] 1.
P
2
wn
wn
3.
4.
I
6.
D
j=
o
<
95
(=}
(=]
o
7.

KARIN LED 2400-6000

NoUuswWN R

. Pokrywa
. Modut LED

Klosz
Stelaz

. Zasilacz
. Korpus z rury aluminiowej
. Podstawka

Il

KARIN LED 2400

KARIN LED 3600

KARIN LED 4800

KARIN LED 6000
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Stupki SA

Przeznaczenie:

do oswietlania alejek, np. przy centrach
handlowych, parkingach, wejs¢ do
budynkow, a takze do wykorzystania
wewnatrz budynkéw do dekoracyjnego
oswietlenia uliczek, pasazy i galerii
handlowych.

Dane techniczne:

e napiecie: 230V, AC, 50 Hz,

e materiat: stop aluminium — rura
aluminiowa o srednicy zewnetrznej
@150 mm,

e stopien ochrony: IP65, Il klasa izolacji,

e klosz cylindryczny: biaty PC-UV (SAM),
przezroczysty PC-UV z rastrem ze stali
nierdzewnej (SAP),

e wysokos¢: 600 mm, 900 mm i 1200 mm,
dla wysokosci 1200 mm wystepuje wersja
z wneka na ztacze stupowe — oznaczenie

dodatkowsa literg W,

¢ montaz: na fundamencie betonowym B-0

lub B-0A oraz koszu zbrojeniowym Z-0
lub Z-0A, do twardego podtoza 3 kotkami
rozporowymi @8 mm lub bezposrednio
do ziemi (stupki wkopywane do ziemi

z oznaczeniem dz, cze$¢ dolna
zabezpieczona elastomerem
poliuretanowym),

stupki anodowane z dachem ptaskim,
stupki malowane z dachem ptaskim lub
okragtym.

klosz

lampa

ostona (PC)

uniwersalna rama
montazowa
z osprzetem

rura cylindryczna

wkret M6x12

SAM 600 SAP 900/P podstawa stupka



30

KOSZ ZBROJENIOWY
z-0

Tulejka gwintowana M8 ocynk
szesciokatna lub okragta

25

28

470

KOSZ ZBROJENIOWY
Z-0A

3xM8x20 — 120°

145

300

FUNDAMENT BETONOWY

500+10

B-0

0145

@200

FUNDAMENT BETONOWY
B-0A

® Biatoru$
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Stupki SA

@150

SAP 1200 W
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b

Aluminiowa czapa prosta
Raster nierdzewny

Krazek posredni

Wkret M6x12 A4

Ostona osprzetu elektrycznego
Rama montazowa z osprzetem
elektrycznym

Wktadka izolacyjna
Przektadka izolacyjna

. Rura aluminiowa 150x2,5

0. Aluminiowa podstawka stupka

OV HWN R

.
o

o

2O W

@ Polska




oswietlenie
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3. OSWIETLENIE ULICZNE
3.1. Stupy uliczne aluminiowe

Stupy aluminiowe o srednicy @146 mm przy podstawie

260, . b

OT
0
3

Dane techniczne:

e typy opraw do montazu bezposrednio
na stupie:
— OPC-1, OP, OPA-1, ELBA, oprawy

uliczne,

e typy stosowanych wysiegnikow —
WA, WR, WN,

e fundament B-51A, kosz zbrojeniowy
Z-51A.

7000

6000

3) SAL 60G-70G

200

zakonczenie stupa SAL-60G SAL-70G




Dane techniczne:
e fundament B-60,
kosz zbrojeniowy Z-60.

3) SAL60-80

250

6000

6500

SAL-60 SAL-65

7000

SAL-70

260, . ¥
o
&
15
2
SAL-75
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@upy aluminiowe o $rednicy @146 mm przy podstawie

Dane techniczne:
e fundament B-71,
kosz zbrojeniowy Z-71.

300

> 3) SAL 60H-80H
© o

400

6000

L)

260

e

g

@J«

7000

g o

@60,

v
ET
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Stupy aluminiowe wkopywane do ziemi
o Srednicy @146 mm przy gruncie

@60, . 4
E
S
@60, v
~of
&
o
8
Q
8
3
N —
o
& g g
K]
o
[-%
— °
SAL-60 dz SAL-70 dz

ostona otworu
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Stupy aluminiowe o srednicy @146 mm przy podstawie
z wysiegnikami spawanymi oraz typu DL

-~

1100

1100

15 °

0

Dane techniczne:

e typy opraw do montazu
bezposrednio na stupie:
oprawy uliczne,

e fundament B-60,
kosz zbrojeniowy Z-60.

8000
7680
8000
7680

3) SALN

250

® Polska

320

zakonczenie kulowe do stupa SAL-N1 SAL-N2




8000

1100

7680

SAL-N12

1100

8000

7680

SAL-N22

1300

SALDL-1

® Polska
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@(upy aluminiowe dekoracyjne typu DS

710 190

P60,
1+
(]
|
090 |

Dane techniczne:

e typy opraw do montazu
bezposrednio na stupie:
oprawy uliczne,

e SAL DS-80, SAL DS-81,

SAL DS-87: fundament B-60,
kosz zbrojeniowy Z-60,

e SAL DS-86: fundament B-70,

kosz zbrojeniowy Z-70.

7300
7800
7670
7940

> 3\ SAL DS

2800

250




®

ROSA
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1000

elunwny e

0199

1640

00LL

@60

=

0S€L

SAL DS-87

SAL DS-86
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@[upy aluminiowe o $rednicy @178 mm przy podstawie

@60 v i
@60 v ) ?T
@60 y i ?

E

P60, . v -
]
260, 4 -

Kl
al

Dane techniczne:

e typy opraw do montazu
bezposrednio na stupie:
oprawy uliczne,

e typy stosowanych
wysiegnikow — WR, WN, WRP,

e fundament B-70 lub B-71,
kosz zbrojeniowy Z-70
lub Z-71.

8500
9000
9500
10000

8000

5 5) SALK

300

400
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Stupy aluminiowe wkopywane do ziemi
o Srednicy @178 mm przy gruncie _—

8500

8000

1500
1500

® Rosja

zakonczenie stupa SAL-80K dz SAL-85K dz
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Stupy aluminiowe o srednicy @180 mm przy podstawie

Pe0, v

189

Q
)
o
—
1

—

Sy

[l

o
180
=l

Dane techniczne:

e typy opraw do montazu
bezposrednio na stupie:
oprawy uliczne,

e typy stosowanych
wysiegnikéw — WR, WN, WRP,

e fundament B-70 lub B-71,
kosz zbrojeniowy Z-70
lub Z-71.

I

8500
9000
9500
10000

8000

300

® Polska

— F - Y = Y e = —

SAL-80M SAL-85M SAL-90M SAL-95M SAL-100M
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Stupy aluminiowe wkopywane do ziemi
o Srednicy @180 mm przy gruncie —

8500

8000

1500
1500

® Polska

SAL-80M dz SAL-85M dz
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Stupy aluminiowe o Srednicy @180 mm
przy podstawie z wysiegnikami spawanymi

615 1500

Dane techniczne:

e typy opraw do montazu
bezposrednio na stupie:
oprawy uliczne,

e fundament B-70 lub B-71,
kosz zbrojeniowy Z-70
lub Z-71.

9000

7700

300

5 3) SALP
) (o]

400

SAL P-61 SAL P-71
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/S’[upy aluminiowe dekoracyjne typu DS

2400 2400

2250
1025 2000
>
‘ l 770

090

Dane techniczne: \
e fundament B-70,
kosz zbrojeniowy Z-70.

oo

9410
9410

8400
8000
8160
8500
8500

5 ) SALDS

300

400

SAL DS-84 SAL DS-85 SAL DS-88 SAL DS-88-R
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Stupy aluminiowe dekoracyjne typu DB

2400 2400

Dane techniczne:

e SAL DB: fundament B-70 x 2,
kosz zbrojeniowy Z-70 x 2,

e SAL DB-1: fundament B-70
i B-60, kosz zbrojeniowy
Z-701 Z-60.

9410
9410

8500
8500

6600

6000

> ) SALDB

300

® Polska

400

SAL DB SAL DB-1
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Stupy aluminiowe dwuelementowe o Srednicy @176 mm przy podstawie

@60

@60

@60

@60

260

Dane techniczne:

e typy opraw do montazu
bezposrednio na stupie:
oprawy uliczne,

e typy stosowanych
wysiegnikéw — WR, WN,

e fundament B-70,
kosz zbrojeniowy Z-70.

11,8

11,3

9,8
10,8

9,3

5,3+0,35
5,8+0,35
6,3+0,35
6,3+0,35
6,3+0,35
6,8+0,35

300

SAL-9,3 SAL-9,8 SAL-10,3 SAL-10,8 SAL-11,3 SAL-11,8
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Stupy aluminiowe dwuelementowe wzmocnione
o Srednicy @176 mm przy podstawie

260

6o, .

@60

6o,
260, .

11,3

10,8

9,8
10,3

9.3

6,3+0,35
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Stupy aluminiowe dwuelementowe o srednicy @176 mm
przy podstawie z wysiegnikami tukowymi

Dane techniczne:

e typy opraw do montazu bezposrednio na stupie:

oprawy uliczne,

typy wysiegnikow dla stupdw:

SAL-7,5:

— do trzech ramion tukowych o dtugosci
wysiegu 2,5 m i wysokosci wysiegnika 2,2 m;
catkowita wysokos$¢é zawieszenia oprawy
wynosi 7,5 m.

SAL-8:

— do trzech ramion tukowych o dtugosci
wysiegu 2,0 m lub 2,5 m i wysokosci
wysiegnika 2,7 m; catkowita wysokos¢
zawieszenia oprawy wynosi 8 m.

SAL-8,5:

— do trzech ramion tukowych o dtugosci
wysiegu 1,5 m, 2,0 m lub 2,5 m i wysokosci
wysiegnika 3,2 m; catkowita wysokos¢
zawieszenia oprawy wynosi 8,5 m.

SAL-9:

— do trzech ramion tukowych o dtugosci
wysiegu 1,5 m, 2,0 m lub 2,5 m i wysokosci
wysiegnika 3,2 m; catkowita wysokos¢
zawieszenia oprawy wynosi 9 m.

SAL-9,5:

— do trzech ramion tukowych o dtugosci
wysiegu 1,5 m, 2,0 m lub 2,5 m i wysokosci
wysiegnika 3,7 m; catkowita wysokos¢
zawieszenia oprawy wynosi 9,5 m.

SAL-10:

— do trzech ramion tukowych o dtugosci
wysiegu 1,5 m, 2,0 m lub 2,5 m i wysokosci
wysiegnika 3,7 m; catkowita wysokosé
zawieszenia oprawy wynosi 10 m.

SAL-10,5:

— do trzech ramion tukowych o dtugosci
wysiegu 1,5 m i wysokosci wysiegnika 4,2 m,

— do dwoch ramion tukowych o dtugosci
wysiegu 2,0 m i wysokosci wysiegnika 4,2 m,

— jedno ramie tukowe o dtugosci wysiegu
2,5 m i wysokosci wysiegnika 4,2 m;
catkowita wysokos$¢ zawieszenia oprawy
wynosi 10,5 m.

SAL-11:

— do dwoch ramion tukowych o dtugosci
wysiegu 1,5 m i wysokosci wysiegnika 4,7 m,

— jedno ramie tukowe o dtugosci wysiegu 2,0 m

i wysokosci wysiegnika 4,7 m; catkowita
wysokos¢ zawieszenia oprawy wynosi 11 m.

SAL-11,5:

— jedno ramie tukowe o dtugosci
wysiegu 1,5 m i wysokosci wysiegnika
4,7 m; catkowita wysokos$¢ zawieszenia
oprawy wynosi 11,5 m.

SAL-12:

— jedno ramie tukowe o dtugosci
wysiegu 1,5 m i wysokosci wysiegnika
5,2 m; catkowita wysoko$¢ zawieszenia
oprawy wynosi 12 m.

kat nachylenia wysiegnika — standardowo

5 stopni (istnieje mozliwos¢ wykonania

wysiegnika o dowolnym kacie nachylenia

na zyczenie Klienta),

fundament B-70, kosz zbrojeniowy Z-70.



Wysieg Y

SAL..Wt

Wysokos¢ wysiegnika

Dolna czes¢ stupa

Wysokos¢ wysiegnika

@120

090

2100

Oznaczenie wysiegnikow dla stupéw typu SAL Wt x/y/z/a:

X -

2 N<

ilos¢ ramion

dtugosc¢ wysiegu [m]

wysokos¢ wysiegnika [m]

kat nachylenia wysiegnika — standardowo 5 stopni (istnieje mozliwos¢
wykonania wysiegnika o dowolnym kacie nachylenia na zyczenie Klienta)

Wysokos¢ wysiegnika

® Polska
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Stupy aluminiowe dwuelementowe o srednicy @176 mm przy podstawie
z wysiegnikami spawanymi

1050 1200

1500 I
\SN
< A
3t ez AW 1500 |9
5 © 10° %’;

Dane techniczne: o
e typy opraw do montazu bezposrednio na stupie:

— SAL-S1 - OPA, OW, OW-2, oprawy uliczne,

— SAL-U1 - OPC-1, OPA-1, OP, oprawy uliczne,

— SAL-P81, SAL-P85, SAL-P91, SAL-T1, T2, T3,

SAL-W1, SAL-Z1, SAL-P11, SAL-P12, SAL-P21,
SAL-P31 — oprawy uliczne, —
e fundament B-70, kosz zbrojeniowy Z-70.
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Stupy aluminiowe dwuelementowe o srednicy @176 mm
przy podstawie z wysiegnikami spawanymi
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® Czechy
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3.2. Wysiegniki do stupéw ulicznych aluminiowych

Wysiegniki WA

Przeznaczenie:
wysiegniki WA do montazu na stupach
z zakonczeniem @60 mm, kinkiet KA do montazu

nasciennego z jednym ramieniem. s

1130

Dane techniczne:
e rodzaj materiatu: anodowany stop aluminium,
® stosowane oprawy:
— WA-15/1 U: oprawy uliczne,
— WA-15/2: OW, OW-2, OPA, oprawy uliczne,
— KA-15: oprawy uliczne.

1300

1600

@61

KA-15 WA-15/1 U WA-15/2



® Polska

OSWIETLENIE ULICZNE e Wysiegniki do stupéw ulicznych aluminiowych e 153 | ROSA




| 154

Wysiegniki WR

Przeznaczenie:
do montazu na stupach z zakonczeniem @60 mm.

Dane techniczne:

e rodzaj materiatu: anodowany stop aluminium,

e montaz: bezposrednio na zakonczeniu stupa,

e stosowane oprawy: oprawy uliczne o srednicy
montazowej @60 mm, za wyjatkiem WR-17, gdzie
stosujemy oprawy o $rednicy montazowej @42 mm:
oW, OW-2, OW-21, OPA.
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2200

950

650

I o
qﬁg, 400 Q
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Wysiegniki WRP

Przeznaczenie:

do montazu na stupach SAL-...M lub SAL-..K
(po wykonaniu obliczen wytrzymatosciowych)
z zakonczeniem @60 mm.

Dane techniczne:

e rodzaj materiatu: anodowany stop aluminium,
e montaz: bezposrednio na zakonczeniu stupa,
e stosowane oprawy: oprawy uliczne.

WRP pojedyncze

WRP 1/L/z/5
Z - wysokosc¢ wysiegnika
L - wysieg ramienia

® Polska
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WRP podwodjne

WRP 2/L/z/5
Z - wysokos¢ wysiegnika
L - wysieg ramienia

090

WRP potrdjne

WRP 3/L/z/5
Z - wysokos¢ wysiegnika
L - wysieg ramienia

® Polska
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Wysiegniki WN

Przeznaczenie:
do montazu na stupach SAL z zakonczeniem @60 mm. 1000 ‘

Dane techniczne: o o
¢ rodzaj materiatu: anodowany stop aluminium,
e stosowane oprawy: projektory, naswietlacze.

260

WN-42

100,
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3.3. Maszty oswietleniowe

Maszty oswietleniowe o srednicy @225 mm przy podstawie

@100
Q100 ,
. @100,

Dane techniczne:
e typy stosowanych wysiegnikéw: WM, WRK, @100, )
e MAL-12,5i MAL-13: fundament B-80, r

kosz zbrojeniowy Z-80, Qo
e MAL-14, MAL-15 i MAL-16:

kosz zbrojeniowy Z-80.

2 5) MAL
[ 4

a00 X |

MAL-12,5 MAL-13 MAL-14 MAL-15 MAL-16
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@100
@0,
@100,
Dane techniczne:
e MAL-12,5 wzm i MAL-13 wzm: @100 )
fundament B-80, r
kosz zbrojeniowy Z-80, Qo
e MAL-14 wzm, MAL-15 wzm
i MAL-16 wzm: kosz zbrojeniowy
Z-80.
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Maszty z wysiegnikiem tukowym o srednicy @225 przy podstawie

Dane techniczne:

typy opraw do montazu bezposrednio na stupie:
oprawy uliczne,
typy wysiegnikéw dla stupdw:
- MAL-12 i MAL-13:
do dwoch ramion tukowych o dtugosci
wysiegu 2,5 m i wysokosci wysiegnika 5,5 m;
catkowita wysokos$¢ zawieszenia oprawy
wynosi: MAL-12: 12 m, MAL-13: 13 m.
- MAL-14:
do trzech ramion tukowych o dtugosci
wysiegu 2,5 m i wysokosci wysiegnika 6,5 m;
catkowita wysokos$¢ zawieszenia oprawy
wynosi 14 m,
kat nachylenia wysiegnika — standardowo
5 stopni (istnieje mozliwo$¢ wykonania wysiegnika
o dowolnym kacie nachylenia na zyczenie Klienta),
kosz zbrojeniowy: Z-80.
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3.4. Wysiegniki do masztéw oswietleniowych

Wysiegniki WRK

Przeznaczenie:
do montazu na masztach typu MAL
z zakonczeniem @100 mm.

Dane techniczne:

e rodzaj materiatu: anodowany stop aluminium,
e montaz: bezposrednio na zakonczeniu stupa,
e stosowane oprawy: oprawy uliczne.

WRK-3

WRK-6

WRK-4 WRK-5

® Polska
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Wysiegniki WM

C 80x40x5
b
— C 80x40x5
L 50x50x4 L 50x50x4
. ‘ 1000 ‘
Przeznaczenie: 390 480
e do montazu na stupach MAL
z zakonczeniem @100 mm.
o
i Y ) w 5y &t
Dane techniczne: B101
. . 101 Q101,110 $iol ] I~
¢ rodzaj materiatu: anodowany stop
aluminium, WM-2 WM-21 WM-3
e montaz: bezposrednio na zakonczeniu
stupa, ) [ 80x40x5 [C80x40x5
e stosowane oprawy: projektory. \ 960
[ 80x40x5 777 B
C 80x40x5 ‘ 1
[=]
o oy
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o
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3.5. Stupy przegubowe

Przeznaczenie:

korty tenisowe, stoki narciarskie, parkingi, ogrody, rezydencje, wezty
drogowe, porty lotnicze, perony kolejowe, mosty oraz inne tereny

o utrudnionym dostepie samochodu z podnos$nikiem.

Zalety stupow przegubowych:

mozliwos¢ bezpiecznej wymiany/konserwacji oprawy, kamery,
naswietlacza z poziomu gruntu,

niski koszt konserwacji osprzetu zamocowanego na szczycie stupa,
tatwy i bezpieczny sposdb opuszczania i podnoszenia stupa,

obstuga procesu opuszczania i podnoszenia mozliwa do wykonania przez
1 osobe,

stup moze by¢ ktadziony w dwdch ptaszczyznach prostopadtych do wneki
stupa (SAL...-M/P),

zakup jednego mechanizmu (Srubowego lub przegubowego) jest
wystarczajacy do obstugi wszystkich stupéw typu SAL...M/P,

obnizenie kosztéw eksploatacji zwigzane z eliminacjg wydatkéw
ponoszonych w wyniku koniecznosci stosowania samochodéw

z podnosnikiem oraz personelu posiadajgcego specjalistyczne
uprawnienia do wykonywania prac na wysokosciach.

® Francja
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Stupy przegubowe SAL-.../P

Dane techniczne:
e kat pochytu stupa: od 0° do 90°,
¢ podstawa wykonana z blachy ttoczonej,
® reczne opuszczanie i podnoszenie stupa,
e Srednica zakonczenia stupow: @60 mm,
e typy opraw do montazu bezposrednio na stupie — OPC-1, OP, OPA-1, OS-1, ELBA,
oprawy uliczne,
e typy stosowanych wysiegnikéw: WA, WR, WN oraz wysiegniki z max. 1
wysiegnikiem o dtugosci do 0,6 m podwyzszajgcym zamocowanie oprawy
do 0,3 m,
e fundament:
- SAL-4,5/P, SAL-5/P oraz SAL-6/P:
fundament B-50, kosz zbrojeniowy Z-50,
— SAL-60/P oraz SAL-70/P: fundament B-60,
kosz zbrojeniowy Z-60.

4500

Miejsce
tamania

SAL-4,5/P

5000

Miejsce
tamania

SAL-5/P

Miejsce
tamania

A\

SAL-6/P

6000
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180

Miejsce
tamania

=\

SAL-60/P

6000

180

7000

Miejsce
tamania

=

SAL-70/P

® Francja
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Etapy obstugi stupa SAL-.../P:

Zdjecie pokrywy wneki stupa

Odkrecenie sruby skrecajacej zawias

. Przytrzymanie stupa i wyciggniecie
zawleczki zabezpieczajacej zawias

Reczne opuszczanie stupa
Montaz/konserwacja opraw

Reczne podnoszenie stupa

Zamontowanie zawleczki i $ruby w zawiasie
. Zatozenie pokrywy wneki stupa

NSNS

®ON v
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Stupy przegubowe SAL-...M/P -

]'S—OJQ—

Dane techniczne:

¢ dla stupdéw typu SAL-...M/P przeznaczone sg dwa typy mechanizmoéw do
podnoszenia i opuszczania: mechanizm Srubowy zbudowany z dwéch obejm
naktadanych na miejsce tamania stupa i korby oraz mechanizm przegubowy
wyposazony w dodatkowg przektadnie umozliwiajacg obstuge za pomocg
wiertarki,

e typy opraw do montazu bezposrednio na stupie — oprawy uliczne,

e typy stosowanych wysiegnikéw — WR, WRP, WN z max. 2 wysiegnikami o dtugosci
do 1,0 m podwyzszajgcymi zamocowanie oprawy do 0,7 m,

e fundament — fundament B-70, kosz zbrojeniowy Z-70.

9000
9500
10000

8500

‘s S) SALM/P

300
b
[e)

400
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Mechanizm przegubowy na stupie SAL-...M/P

Etapy obstugi stupa SAL-...M/P:
1. Montaz mechanizmu (Srubowego

lub przegubowego) na stupie
2. Zdjecie pokrywy wneki stupa
. Odkrecenie trzech srub mocujacych stup
w miejscu tamania
Zamocowanie wiertarki w mechanizmie
. Opuszczanie stupa
Montaz/konserwacja opraw
Podnoszenie stupa
. Dokrecenie srub mocujacych miejsce tamania
. Zatozenie pokrywy wneki stupa
0. Demontaz mechanizmu ze stupa

w

BWooON OV A
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3.6. Oprawy uliczne

Oprawa MAGNOLIA LED

Dane techniczne:

e materiat: odlew ci$nieniowy ze stopu
aluminium,

e kolorystyka standardowa: korpus — RAL 9006
struktura, pokrywa — SILVER RENOIR
(proszkowe farby poliestrowe),

e montaz: bezposrednio na szczycie stupa
@60 mm o wysokosci 8-10 m lub na
wysiegniku,

e regulacja oprawy: w zakresie od -5° do 20°
skokowo co 2,5°, mozliwos$¢ petnej regulacji
od 0° do 90° po wykonaniu dodatkowych
otworéw gwintowanych.

3" 150 o 150 37

cd/kim 100%
——-c180 ——c%0-C270

Krzywa rozsytu
dla oprawy MAGNOLIA LED

A N N
e Thee S
T R Ve
LS T T )

Typ oprawy

MAGNOLIA LED 60
MAGNOLIA LED 72
MAGNOLIA LED 84
MAGNOLIA LED 96

Moc diod [W] Moc catkowita Waga oprawy

/liczba diod oprawy [W]* netto [kg]
w oprawie
60/20 66
72/24 79
11
84/28 93
96/32 108

* moc catkowita uwzgledniajaca straty na zasilaczu

/




Zalety zastosowania oprawy MAGNOLIA LED 96
w poréwnaniu do oprawy MAGNOLIA S-150W
(przy zatozeniu oswietlenia 1 km drogi

o szerokosci 7 m, spetnieniu wymagan klasy ME3a
oraz zastosowaniu stupow o wysokosci 10 m dla
oprawy MAGNOLIA S-150W oraz 9 m dla oprawy
MAGNOLIA LED 96)

* zmniejszenie rocznego zuzycia energii
elektrycznej nawet o 57% na catej inwestycji,

e redukcja ilosci kompletéw oswietleniowych
0 6%,

e o0szczednos$é na kosztach konserwacji,

e 5-letnia gwarancja na oprawy LED.

@60
144
158

Oprawa MAGNOLIA LED

® Polska
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Oprawa MAGNOLIA

Dane techniczne:

e stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej
i komory osprzetu elektrycznego,

e klasaizolacji: Il,

e materiat:
— korpus i pokrywa — odlew cisnieniowy

ze stopu aluminium,

— klosz: lekko wypukta szyba hartowana,
— odbtysnik: ttoczony z blachy aluminiowej,

e kolor: korpus — RAL 9006 struktura,
pokrywa — SILVER RENOIR (proszkowe
farby poliestrowe),

e montaz: bezposérednio na szczycie stupa
@60 mm o dtugosci 120 mm lub na

wysiegniku,

° i . i _L° ° Typ oprawy Moc [W] Typ zrodta Waga oprawy
regulacja opraV\iy. w ;a?kre?lle od 5 do 20 ) éwiatla/oprawka e
skokowo co 2,5°, mozliwosc¢ petnej regulacji
od 0° do 90° po wykonaniu dodatkowych
otworéw gwintowanych, MAGNOLIAS70 0 Sodowe E-27 83

e mozliwos¢ zmiany pozycji zrodta $wiatta — MAGNOLIA 5-100 100 86

iy ; MAGNOLIA S-150 150 9.3
dla opraw ze zrédtami do 150 W, Sodowe-E-40

e niski wspotczynnik aerodynamiczny MAGNOLIA 5-250 250 104

- MAGNOLIA MH-70 70 83
rowny 0,5. / Metalohalogenkowe E-27

MAGNOLIA MH-100 100 8,5

MAGNOLIA MH-150 150 9,2

Metalohalogenkowe E-40
MAGNOLIA MH-250 250 10,3



15 o 15
e CO-C180 s C90-C270

Krzywa rozsytu
dla oprawy Magnolia S-100W

——— CO-C180 s C90-C270

Krzywa rozsytu
dla oprawy Magnolia S-150W

gm\ﬂg

2

\d J
144
158

—
13

Powierzchnia boczna oprawy wynosi 0,1 m?

® Polska
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Oprawa COSMO LED

Dane techniczne:

materiat:

— korpus i uchwyt — stop aluminium,

— pokrywa — uksztattowana blacha
aluminiowa,

kolorystyka standardowa:

szampanski/czarny (mozliwos¢ anodowania

na inne kolory),

montaz:

— COSMO LED ALFA - bezposrednio na
stupie o wysokosci 8-10 m i $rednicy
zakonczenia @60 mm,

— COSMO LED — na wysiegniku
z zakonczeniem @60 mm.

Typ oprawy

COSMO LED 72,
COSMO LED ALFA 72

COSMO LED 96,
COSMO LED ALFA 96

Moc diod [W] Moc catkowita Waga oprawy
/liczba diod oprawy [W]* netto [kg]
w oprawie
72/24 80
11,5
96/32 108

* moc catkowita uwzgledniajaca straty na zasilaczu
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Zalety zastosowania oprawy COSMO LED 96
w poréwnaniu do oprawy MAGNOLIA S-150W
(przy zatozeniu oswietlenia 1 km drogi

o szerokosci 7 m, spetnieniu wymagan klasy
ME3a oraz zastosowaniu stupow o wysokosci
10 m dla oprawy MAGNOLIA S-150W oraz 9 m
dla oprawy COSMO LED 96)

zmniejszenie rocznego zuzycia energii
elektrycznej nawet o 57% na catej inwestycji,
redukcja ilosci kompletéw oswietleniowych
0 6%,

oszczednosc na kosztach konserwacji,
5-letnia gwarancja na oprawy LED.

Oprawa COSMO LED Oprawa COSMO LED ALFA
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Oprawa COSMO

Dane techniczne:
e stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej,
IP 44 komory osprzetu elektrycznego,
e klasa izolacji: |,
e materiat:
— korpus — odlew cisnieniowy ze stopu
aluminium,
— pokrywa — uksztattowana blacha
aluminiowa,
— uchwyt — COSMO: odlew aluminiowy,
COSMO ALFA: stop aluminium, \
— klosz — ptaska szyba hartowana, L
— odbtysnik — ttoczony z blachy

.. . Typ oprawy Moc [W] Typ zrodta Waga
aluminiowej, polerowan}l, ATeh BT e
e kolor: proszkowe farby poliestrowe netto [kg]
w dowolnym kolorze palety RAL,
e montaz: COSMO S-70 70 Sodowe E-27 9,1
— COSMO - na wysiegniku z zakonczeniem COSMO 5100 100 93
@60 mm o dtugosci 110 mm COSMO S-150 150 Sodowe-E-40 9,8
’
— COSMO ALFA — bezposrednio na szczycie COSMO 5-250 250 11,0
stupa z zakofczeniem @60 mm o dtugosci COSMO MH-70 70 9.1
100 mm COSMO MH-100 100 Metalohalogenkowe E-27 9,2
’
¢ mozliwos¢ zmiany pozycji zrédta $wiatta COSMO MH-150 150 9.7
— dla opraw ze Zrédtami mocy do 150 W. COSMO MH-250 250 Metalohalogenkowe E-40 11,0
COSMO ALFA S-70 70 Sodowe E-27 8,9
COSMO ALFA 5-100 100 9,1
COSMO ALFA S-150 150 Sodowe-E-40 9,6
COSMO ALFA $-250 250 10,8
COSMO ALFA MH-70 70 89
COSMO ALFA MH-100 100 Metalohalogenkowe E-27 9,2
COSMO ALFA MH-150 150 9,5

COSMO ALFA MH-250 250 Metalohalogenkowe E-40 10,6
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Krzywa rozsytu

Krzywa rozsytu
dla oprawy COSMO S-100W dla oprawy COSMO S-150W

@600

]
@

1 | ‘ .

?62

I Oprawa COSMO Alfa
‘ o - Powierzchnia boczna oprawy
’ : s wynosi 0,085 m?2
‘ 100 8
S

715

® Polska

Oprawa COSMO
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Oprawa ANDROMEDA LED

Dane techniczne:

materiat: aluminium,

kolorystyka standardowa:
szampanski/czarny (mozliwos¢ anodowania
na inne kolory),

montaz: bezposrednio na stupie o wysokosci
8-11 m i $rednicy zakonczenia @60 mm lub
na wysiegniku.

30°

105

=

)

500

150 o 150 30"

cdfkim
——co-cis0 ——c0-c20

Krzywa rozsytu
dla oprawy ANDROMEDA LED

Typ oprawy

ANDROMEDA LED 72

ANDROMEDA LED 96

ANDROMEDA LED 120

ANDROMEDA LED 144

Moc diod [W]
/liczba diod
w oprawie

72/24

96/32

120/40

144/48

* moc catkowita uwzgledniajgca straty na zasilaczu

Moc catkowita
oprawy [W]*

80

108

131

156

Waga oprawy
netto [kg]

9,0

10,0

11,0

12,0




Zalety zastosowania oprawy ANDROMEDA LED 144

w poréwnaniu do oprawy MAGNOLIA S-250W

(przy zatozeniu oswietlenia 1 km drogi

o szerokosci 7 m, spetnieniu wymagan klasy ME4a oraz
zastosowaniu stupéw o wysokosci 11 m)

* zmniejszenie rocznego zuzycia energii elektrycznej
nawet o 67% na catej inwestycji,

e oszczednos$¢ na kosztach konserwacji,

e 5-letnia gwarancja na oprawy LED,

e W zaleznosci od zastosowanego typu rozmieszczenia
stupéw oprawa ANDROMEDA LED 144 umozliwia
uzyskanie réwniez parametrow oswietleniowych
okreslonych przez norme dla klasy ME2. Mozliwe jest
zastosowanie jej takze przy instalacjach
wymagajacych duzych rozstawéw pomiedzy stupami —
spetnione wymagania dla klasy ME3a przy stupach
o wysokosci 11 m w rozstawie co 40 m i szerokosci
drogi 7 m.

330

<135,

Oprawa ANDROMEDA LED
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Oprawa URSA | LED

Dane techniczne:

materiat: aluminium,

kolorystyka standardowa: oliwka/czarny

(mozliwo$¢ anodowania na inne kolory),

montaz:

— URSA | LED ALFA - bezposrednio na stupie
o wysokosci 6-8 m i Srednicy zakonczenia
@60 mm,

— URSA | LED — na wysiegniku
z zakonczeniem @60 mm.

=

m
s 00 ase

500

500

30° 150 0 150 30°

cdfkim 100%
—c-c1B ——c0-c

Krzywa rozsytu
dla oprawy URSA | LED

Typ oprawy

URSA I LED 48,
URSA I LED ALFA 48

URSA | LED 60,
URSA | LED ALFA 60

URSA I LED 72,
URSA I LED ALFA 72

Moc diod [W]
/liczba diod
w oprawie

48/16

60/20

72/24

Moc catkowita
oprawy [W]*

51

68

80

Waga oprawy
netto [kg]

* moc catkowita uwzgledniajgca straty na zasilaczu
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Zalety zastosowania oprawy URSA | LED 60

w poréwnaniu do oprawy MAGNOLIA S-100W
(przy zatozeniu oswietlenia 1 km drogi

o szerokosci 7 m, spetnieniu wymagan klasy
ME4a oraz zastosowaniu stupéw o wysokosci
9 m dla oprawy MAGNOLIA S-100W oraz 7,5 m
dla oprawy URSA | LED 60)

e zmniejszenie rocznego zuzycia energii
elektrycznej nawet o 55% na catej inwestycji,

e oszczednosé na kosztach konserwacji,

e 5-letnia gwarancja na oprawy LED.
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Oprawa URSA | LED
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Oprawa URSA | LED ALFA
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Oprawa URSA Il LED

Dane techniczne:

materiat: aluminium,

kolorystyka standardowa: szary/czarny

(mozliwo$¢ anodowania na inne kolory),

montaz:

— URSA Il LED ALFA — bezposrednio na
stupie o wysokosci 8-11 m i $rednicy
zakonczenia @60 mm,

— URSA Il LED — na wysiegniku
z zakonczeniem @60 mm.

105° 1050
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Krzywa rozsytu
dla oprawy URSA Il LED

Typ oprawy

URSA Il LED 84,
URSA Il LED ALFA 84

URSA Il LED 96,
URSA Il LED ALFA 96

URSA Il LED 120,
URSA II LED ALFA 120

URSA Il LED 144,
URSA Il LED ALFA 144

Moc diod [W] Moc catkowita

/liczba diod
w oprawie

84/28

96/32

120/40

144/48

oprawy [W]*

93

108

131

156

Waga oprawy
netto [kg]

8,5

9,0

10,0

11,0

* moc catkowita uwzgledniajaca straty na zasilaczu
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Zalety zastosowania oprawy URSA Il LED 144

w poréwnaniu do oprawy MAGNOLIA S-250W

(przy zatozeniu oswietlenia 1 km drogi o szerokosci 7 m,
spetnieniu wymagan klasy ME4a oraz zastosowaniu stupéw
o wysokosci 11 m)

® zmniejszenie rocznego zuzycia energii elektrycznej nawet
0 67% na catej inwestycji,

e oszczednosc na kosztach konserwacji,

e 5-letnia gwarancja na oprawy LED,

e W zaleznosci od zastosowanego typu rozmieszczenia
stupow oprawa URSA Il LED 144 umozliwia uzyskanie
rowniez parametrow oswietleniowych okreslonych przez
norme dla klasy ME2. Mozliwe jest zastosowanie jej takze
przy instalacjach wymagajacych duzych rozstawoéw
pomiedzy stupami — spetnione wymagania dla klasy ME3a
przy stupach o wysokosci 11 m w rozstawie co 40 m
i szerokosci drogi 7 m.
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Oprawa LUNOIDA

Dane techniczne:

stopien ochrony: IP 67 dla czesci optycznej,

IP 45 dla komory osprzetu elektrycznego,

klasa izolacji: 1, I,

materiat:

— korpus — odlew cisnieniowy ze stopu
aluminium,

— pokrywa — polimer techniczny odporny
na promieniowanie UV,

— klosz — ptaska szyba hartowana,

— odbtysnik — ttoczony z blachy
aluminiowej,

malowanie: proszkowe farby poliestrowe,

kolor: korpus — RAL 7038 struktura,

pokrywa — tworzywo barwione w masie na

kolor RAL 7035,

montaz: bezposrednio na szczycie stupa

o $rednicy zakonczenia @60 — @76 mm

i dtugosci 100 mm lub na wysiegniku,

regulacja oprawy: w zakresie od 0° do 110°,

€0 4,5°,

mozliwos¢ zmiany pozycji zrodta Swiatta

—dla opraw ze zrédtami do 150 W.

Typ oprawy

LUNOIDA s-70
LUNOIDA S-100
LUNOIDA 5-150
LUNOIDA $-250
LUNOIDA S-400
LUNOIDA MH-70
LUNOIDA MH-100
LUNOIDA MH-150
LUNOIDA MH-250
LUNOIDA MH-400

Moc [W]

70
100
150
250
400

70
100
150
250
400

Typ zrodta
Swiatta/oprawka

Sodowe E-27

Sodowe-E-40

Metalohalogenkowe E-27

Metalohalogenkowe E-40

Waga oprawy
netto [kg]

1 kl. izolacji
8,9
9,3
9,9
11,2
12,4
8,9
9,2
9,8
11,2

12,4

11 kl. izolacji
9,0
9,4

10,0
11,3
12,5
9,0
9,3
9,9
11,3
12,5



0
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Krzywa rozsytu Krzywa rozsytu
dla oprawy LUNOIDA S-250W dla oprawy LUNOIDA S-150W

Powierzchnia boczna oprawy wynosi 0,13 m2
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Naswietlacz ARTEMIS LED

188

Dane techniczne:

materiat: aluminium,

kolorystyka standardowa: inox/czarny
(mozliwo$¢ anodowania na inne kolory),
montaz: bezposrednio na szczycie stupa
@60 mm lub na wysiegniku,

regulacja kata nachylenia: w zakresie

od 0° do 180°.

307 150 o 150 30°

cd/kim 99%
——co-cis0 ——c%-c2n0

Krzywa rozsytu
dla naswietlacza ARTEMIS LED

Typ oprawy

ARTEMIS LED 144

Moc diod [W] Moc catkowita Waga oprawy
/liczba diod oprawy [W]* netto [kg]
w oprawie |
144/48 156 11,0 ‘
i

* moc catkowita uwzgledniajgca straty na zasilaczu
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Oszczednosci wynikajace z zastosowania

naswietlacza:

¢ niskie koszty konserwacji — dtuga zywotnos¢
diod LED oraz trwatos¢ naswietlacza,
mozliwos¢ zastosowania redukcji strumienia
Swietlnego w okreslonych godzinach
nocnych — umozliwia uzyskanie
dodatkowych oszczednosci na poziomie
okoto 30%.
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Projektory Q5 PRO AS45, Q5 PRO AS65

Dane techniczne:

Projektor Q5 PRO AS45
— maksymalna swiattos¢ pod katem 45°.

stopien ochrony: IP 66 dla czesci optycznej

i komory osprzetu elektrycznego,

klasa izolacji: II,

materiat:

— korpus — odlew cisnieniowy ze stopu
aluminium,

— klosz — ptaska szyba hartowana,

— odbtysnik — asymetryczny K
z mtotkowanego aluminium,

kolor: grafit z efektem satyny,

osprzet elektryczny: mocowany na ptycie
montazowej wykonanej ze stalowej blachy
ocynkowanej, statecznik magnetyczny

z zabezpieczeniem termicznym dla lamp
100 W + 400 W.

Typ oprawy

Q5 PRO AS45 S-100
Q5 PRO AS45 S-150
Q5 PRO AS45 S-250
Q5 PRO AS45 S-400
Q5 PRO AS45 MH-250
Q5 PRO AS45MH-400
Q5 PRO AS65 S-100

Projektor Q5 PRO AS65 Q5 PRO AS65 5-150

— maksymalna swiattos¢ pod katem 65°.

Q5 PRO AS65 S-250
Q5 PRO AS65 5-400
Q5 PRO AS65 MH-250
Q5 PRO AS65 MH-400

Moc [W]

100
150
250
400
250
400
100
150
250
400
250
400

Typ zrodta
Swiatta/oprawka

Sodowe E-40

Metalohalogenkowe E-40

Sodowe E-40

Metalohalogenkowe E-40

Waga oprawy
netto [kg]

15,3
16,0
17,1
17,8
17,1
17,8
15,3
16,0
17,1
17,8
17,1
17,8

Projektor Q5 PRO AS45

Projektor Q5 PRO AS65
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4. POZOSTALE PRODUKTY
4.1. Ztacza stupowe

Przeznaczenie:

do podtaczenia kabli zasilajacych oraz
zabezpieczenia elektrycznego opraw
montowanych na stupach ulicznych

i parkowych. Do zastosowania we
wszystkich stupach, ktorych srednica
wewnetrzna jest wieksza niz 95 mm.

Dane techniczne:

e stopien ochrony: IP 54,

¢ klasa izolacji: I,

® napiecie znamionowe: 500 V,

e prad znamionowy: 80 A,

e wktadka topikowa: D01/E14, 2-16 A,
400V, AC,

e wymiary obudowy:

274 mm x 90 mm x 74 mm (dla TB-11,

TB-12: 274 mm x 89 mm X 64 mm),
e materiat:

— zintegrowana listwa zaciskowa —
wykonana z PBT (politereftalan
butylenu), tworzywa o wysokich
parametrach izolacyjnych i duzej
wytrzymatosci mechanicznej,

— pokrywa ztgcza oraz ostona zaciskow
i przewodow — wykonane
z poliweglanu przezroczystego,

— podstawa ztgcza — wykonana
z poliweglanu wzmocnionego
wtdknem szklanym, otwory wyjs¢
kablowych zabezpieczone
uszczelkami,

e montaz: mocowane do szyny
aluminiowej we wnece na tylnej $cianie
konstrukcji stupa dwoma srubami Mé.

Zalety:

e mate gabaryty,

* sprawny i szybki montaz dzieki
zastosowanym rozwigzaniom
konstrukcyjnym,

e mozliwosé¢ podtaczenia od dwdch do
trzech kablj,

e tatwy montaz przewodéw dzieki
konstrukcji zaciskéw pragdowych listwy
otwartych od gory.

Ztacze stupowe we wnece
stupa aluminiowego

Ztacze stupowe we wnece stupa
o zewnetrznej warstwie z tworzywa sztucznego
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Zt3cza stupowe TB

Ztacza stupowe TB-1i TB-2
Ztacza czterotorowe do kabli
zasilajacych o przekroju:

od 4x10 mm? do 4x35 mm?
(max. 3 kable):

Ztacza stupowe TB-11i TB-12

Ztacza czterotorowe do kabli zasilajgcych
o przekroju: od 4x10 mm? do 4x35 mm?
(max. 2 kable):

e TB-11 — do zastosowania jednej wktadki

e TB-1 - do zastosowania jednej topikowej,
wktadki topikowej, e TB-12 — do zastosowania dwoch wktadek
e TB-2 — do zastosowania R topikowych,

dwodch wktadek topikowych.
W ztaczu TB-1 z gniazdem
bezpiecznikowym
zamontowanym na fazie L1
istnieje mozliwosc¢ przetozenia
gniazda bezpiecznikowego na
faze L3 poprzez wykrecenie

e uproszczony montaz kabli zasilajgcych
zapewniajacy tatwiejsza i bardziej
ergonomiczng eksploatacje,

* mniejszy rozmiar nowych modeli ztaczy
dajacy wieksze mozliwosci zastosowania,

e zastosowanie trzech gniazd pod
bezpieczniki topikowe w listwie zaciskowej

dwoch wkretéw. Pozwala to na pozwalajacych réwnomiernie obcigzyc¢ fazy

podziat obcigzen na (mozliwosc¢ przektadania gniazd

poszczegolne fazy. Ztacze stupowe  Ztacze stupowe typu TB-1 bezpiecznikowych w sposob analogiczny
typu TB-1 (widok bez pokrywy gérnej)

. Ztacze stupowe  Ztacze stupowe typu TB-11
jak w ztaczach stupowych NTB). typu TB-11 (widok bez pokrywy gérnej)

74

Typ ztacza Ilos¢ gniazd Waga [kg] Typ ztacza Ilos¢ gniazd Waga [kg]
bezpiecznikowych bezpiecznikowych

TB-1 1 0,71 M TB-11 1 0,67

T8-2 2 0,74 Wymiary ztaczy stupowych TB-12 > 0,70
TB-11i TB-2 [mm]

Wymiary ztaczy stupowych
TB-11 i TB-12 [mm]
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Ztacza stupowe NTB

Ztacza pieciotorowe do kabli zasilajgcych

o przekroju: od 5x6 mm? do 5x16 mm?

(max. 3 kable):

e NTB-1 — do zastosowania jednej wktadki
topikowej,

e NTB-2 — do zastosowania dwdch wktadek
topikowych,

e NTB-3 — do zastosowania trzech wktadek
topikowych.

W ztgczu NTB-1 z gniazdem bezpieczni-
kowym zamontowanym na fazie L1 istnieje
mozliwo$¢ przetozenia gniazda bez-
piecznikowego na faze L2 lub L3 poprzez
wykrecenie dwdch wkretéow. Pozwala to na
podziat obcigzen na poszczegdlne fazy.

W ztaczu NTB-2 z dwoma gniazdami
bezpiecznikowymi zamontowanymi na fazie
L1i L2 takze mozemy przetozy¢ gniazda
bezpiecznikowe z fazy L1 lub L2 na faze L3
poprzez wykrecenie dwdch wkretdw.

W ztaczu NTB-3 gniazda bezpiecznikowe
zabudowane sg na trzech fazach L1, L2, L3.

a

Wymiary ztaczy stupowych
NTB-1, NTB-2, NTB-3 [mm]

Typ ztacza Ilos¢ gniazd
bezpiecznikowych
NTB-1 1
NTB-2 2
NTB-3 3

Typ wktadki topikowej

Wktadka topikowa D01/E14 6A
Wktadka topikowa D01/E14 10A
Wktadka topikowa D01/E14 16A

Waga [kg]

0,70
0,73
0,76

Waga [kg]

0,01
0,01
0,01
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Ztacze stupowe typu NTB-1 Ztacze stupowe typu NTB-1
(widok bez pokrywy gornej)

Mozliwos¢ przektadania gniazd bezpiecznikowych w ztaczu NTB-1
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4.2. Stupy do zawieszania sygnalizacji drogowych

Przeznaczenie:

do zawieszania sygnalizatorow

na skrzyzowaniach drdg, przejsciach
dla pieszych itp.

Dane techniczne:

e S$rednica stupa przy podstawie: @120 mm
dla stupdw prostych i @225 mm dla
stupédw z wysiegnikiem,

e podstawa z blachy,

e dtugosé wysiegnika: standardowo
4 lub 7 m, istnieje mozliwo$¢ wykonania
innych dtugosci wysiegnika,

e szeroko$¢ bramy 8 lub 14 m.

® Francja
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Gupy z wysiegnikiem

4000

Dane techniczne:
e fundament B-80,
kosz zbrojeniowy Z-80.

7000

6500
6100

400

® Polska

SAL SYG 65-4 - 65-7
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Brama

(N D

N\ 3xM12

Dane techniczne: Sposab taczenia
e fundament B-80 x 2,

kosz zbrojeniowy

Z-80 X 2.

ramion wysiegnika

8000-14000

6100
6500

400
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4.3. Maszty flagowe

gtowica obrotowa poprzeczka
obejma \3 ‘ / 1000-2000
I r
S [}
s ﬂ
i | powierzchnia
Przeznaczenie: \ ;‘argi_smz
stupy aluminiowe o wysokosci od 6 m do e fundamenty:
16 m do mocowania flag o powierzchni — SAL MF 6-114, 7-114-1 — fundament o o
od 3 m?do 6 m2. B-50/ kosz zbrojeniowy Z-50, §
— SAL MF 7-114-2, 8-114, 9-114, 8-120, ' §
Dane techniczne: 9-120, 10-120 — fundament B-51/ kosz | '
e materiat: stop aluminium EN AW 6060, zbrojeniowy Z-51, ul ' '
e budowa: stup 2-elementowy, cze$¢ dolna — SAL MF 10-146, 11-146, 12-146, ]
— stozkowa, cze$¢ goérna — cylindryczna, 13-180, 14-180, 15-180, 16-180 — il &
e grubos¢ écianki: w zaleznosci od typu fundament B-70/ kosz zbrojeniowy 1
masztu g = 3+4,3 mm, Z-70. h
e gtowica obrotowa: wykonana \ obciaznik
z tworzywa sztucznego, wraz z linkg Wyposazenie dodatkowe: -
umieszczong wewnatrz stupa umozliwia e poprzeczka do flagi o dtugosci:
swobodny ruch flagi zgodny im,1,5m,2m,
z kierunkiem wiatru, e zakonczenie:
e linka: pleciona spiralnie, wytrzymata, kulowe ztote lub srebrne.
o srednicy @4 mm kolor biaty,
e obcigznik: metalowy pokryty warstwa
z tworzywa sztucznego w kolorze szarym,
e obejmy do mocowania flagi:
standardowo 7 szt.,
e wneka: wyposazona w blokade linki, ° O) SAL MF
[21]
b zakonczenie kulowe do masztu flagowego obciagznik

SAL MF
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@ Biatorus
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4.4. Elementy dekoracyjne

Przeznaczenie:

e element dekoracyjny do stupow
aluminiowych z zakonczeniem @60 mm
i @76 mm.

Dane techniczne:

e stopien ochrony IP20,

e klasa izolacji: Il,

e napiecie znamionowe: 230 V AC,

e czestotliwos$é: 50 Hz,

e materiat: tworzywo PMMA,

e podswietlenie diodami w czterech
kolorach: niebieskim, zielonym,
czerwonym i biatym,

e duze szpice @76 mm zawierajg uktad
trzech diod LED wraz z soczewka
skupiajaca, mate szpice i kulki @60 mm
i @76 mm — jedna diode LED.




@76

474

Duzy szpic $wiecacy @76

72

204

Kulka $wiecaca @60

@60, :

Maty szpic swiecacy @60
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?76

I'I .“

Duzy szpic Swiecacy

204

Maty szpic $wiecacy @76

ﬂT

Maty szpic swiecacy

88

Kulka $wiecaca @76

Kulka swiecaca
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4.5. Fundamenty betonowe i kosze zbrojeniowe

Przeznaczenie:

e fundamenty betonowe stuzg do
posadowienia na nich stupow
oswietleniowych po uprzednim
wkopaniu w ziemie,

e kosze zbrojeniowe stuzg do
posadowienia na nich stupow
oswietleniowych po uprzednim
umieszczeniu w wykopie i zalaniu
odpowiednim betonem.

FUNDAMENTY BETONOWE
Dane techniczne:

beton klasy C25/30 wg normy

PN-EN 206-1,

kosz zbrojeniowy wykonany ze stali,
konce srubowe cynkowane ogniowo,
w fundamentach betonowych do stupow
i masztow aluminiowych zastosowano
tulejki termokurczliwe zatozone na
koncach srubowych w miejscu osadzenia
podstawy stupa, co zabezpiecza przed
powstaniem ogniwa korozyjnego na
Srubie,

otwory boczne i otwér pionowy do
wprowadzania kabli zasilajacych,
powierzchnia pokryta srodkiem
impregnujgcym (atestowana asfaltowa
emulsja anionowa),

przekréj kwadratowy (stupy i maszty
aluminiowe oraz stup SP-5W i SP-31W)
lub okragty (stupy o zewnetrznej
warstwie z tworzywa sztucznego oraz
stup SAL DECO-3).

Zalety:

¢ jednoelementowa konstrukcja utatwia
posadowienie produktéw w gruncie,

e tatwy i szybki montaz stupa bez
koniecznosci sezonowania,

e wysoka jakos¢ dzieki wykorzystaniu
potautomatycznej linii produkcyjnej
sterowanej komputerowo
z zastosowaniem metody
wibroprasowania.

Wszystkie fundamenty betonowe spetniajg

norme EN 14991:2007 oraz posiadajg
Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji
1488-CPD-0208/Z.
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KOSZE ZBROJENIOWE
Dane techniczne:

wykonanie ze stali,

zabezpieczenie przed korozjg warstwa
farby tlenkowej,

konce srubowe cynkowane ogniowo,
w koszach zbrojeniowych do stupow

i masztow aluminiowych zastosowano
tulejki termokurczliwe zatozone na
koncach srubowych w miejscu osadzenia
podstawy stupa, co zabezpiecza przed
powstaniem ogniwa korozyjnego na
Srubie,

przekréj kwadratowy (stupy i maszty
aluminiowe oraz stup SP-5W i SP-31W)
lub tréjkatny (stupy o zewnetrznej
warstwie z tworzywa sztucznego oraz
stup SAL DECO-3).

Zalety:

e mata waga utatwiajaca transport,

e do zastosowania pod fundamenty
wykonane indywidualnie przez Klienta
w miejscu instalacji stupa.

ELEMENTY DODATKOWE

e podktadka nierdzewna, nakretka
ocynkowana ogniowo lub podktadka
nierdzewna, nakretka zrywalna
ocynkowana ogniowo — stanowig
komplety elementéw ztgcznych dla
stupow typu SAL, MAL,

e podktadka ocynkowana ogniowo,
nakretka ocynkowana ogniowo, naktadka
gumowa dla stupéw typu S, SP, SM.

Producent zaleca stosowanie oryginalnych
fundamentéw betonowych i koszy
zbrojeniowych oraz oryginalnych
elementow ztacznych gwarantujacych
stabilnos¢ i bezpieczenstwo catej
konstrukgcji.
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Zastosowanie fundamentow
betonowych/koszy zbrojeniowych
kwadratowych:

B-50A, B-50/Z-50A, Z-50 — stupy
SAL@®114/B60, SAL®114/C75, SALP120,
B-51A/Z-51A — stupy SAL@114/D60,
SAL@114/D75, SALP120E, SALA 146G,
SAL DECO-1, SAL DECO-2,

B-51/Z-51 — stupy SAL@114/D60,
SAL@114/D75, SAL@120E,

B-60A, B-60/Z-60A, Z-60 — stupy SAL@146,
B-60T/Z-60T — stup SP-31W,

B-70A, B-70, B-70B/Z-70A, Z-70, Z-70B

— stupy SAL@176, SALP178K, SALO180M,
B-71/Z-71 — stupy SAL@146H, SALP176,
SAL@178K, SAL@180M,

B-71T/Z-71T — stup SP-5W,

B-80/Z-80 — maszty MAL@225.

Fundament betonowy

E.i
B%

7/

Sposob montazu stupa do fundamentu

Kosz zbrojeniowy

Nakretka gumowa

Nakretka zrywalna ocynkowana
ogniowo
Nakretka ocynkowana ogniowo

Podktadka ocynkowana ogniowo

Stup

Fundament

Komplet
elementéow
ztacznych
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Zastosowanie fundamentow betonowych
okragtych/koszy zbrojeniowych =

trojkatnych: ‘
e B-20/Z-20 — stupy S-13, 5-23, SP-2,

e B-30/Z-30 — stupy S-21, S-21W, S-22,

$-30, S-30W, S-31, S-31W, S-32, A
e B-31/Z-31 — stup SAL DECO-3, ! B
e B-40/Z-40 — stupy S-52W, S-54W,

SP-4W, SM-1W, SM-2W, SM-3W, Fundament betonowy Kosz zbrojeniowy
e B-40B/Z-40B - stupy S-40, S-40W,

SP-3, SP-3W.

[9 <— Naktadka gumowa

|

Nakretka ocynkowana ogniowo

— <«——— Podktadka ocynkowana
ogniowo

N ——— Stup

Fundament

Sposéb montazu stupa do fundamentu




Kontakt

Zaktad Produkcji Sprzetu
Oswietleniowego

ROSA

Stanistaw Rosa

ul. Strefowa 1

43-109 Tychy

Sekretariat
Tel./Fax +48 32 738 89 01
sekretariat@rosa.pl

Dziat Sprzedazy

Tel. +48 32 738 89 11 do 16
Fax +48 32 329 13 29
sprzedaz@rosa.pl

Dziat Marketingu

Tel. +48 32 738 89 64 do 65
Tel./Fax +48 32 738 89 63
marketing@rosa.pl

Dyrektor Handlowy
Tel./Fax +48 32 738 89 10
dyrekcja@rosa.pl

Anodownia

Z.U. ROSA Sp. z 0.0.
ul. Towarowa 13
43-100 Tychy

Tel. +48 32 738 89 61
Tel. +48 32 738 89 75
Fax +48 32 780 10 20
anodownia@rosa.pl

Z.H.U. ROSA Sp. z o.0.
ul. Cielmicka 16
43-109 Tychy

Tel. +48 32 738 89 45
Fax +48 32 738 89 46
zhu@rosa.pl

www.rosa.pl
WWW.rosa.eu




Wytaczenie odpowiedzialnosci
Ze wzgledu na postep techniczny, wszelkiego rodzaju opisane informacje techniczne i dane moga
podlega¢ modyfikacji bez koniecznosci wezesniejszego informowania. Wszelkie prawa zastrzezone.



Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego
ROSA, Stanistaw Rosa
ul. Strefowa 1, 43-109 Tychy

Sekretariat Anodownia
Tel./Fax +48 32 738 89 01 Z.U. ROSA Sp. z 0.0.
sekretariat@rosa.pl ul. Towarowa 13
43-100 Tychy
Dziat Sprzedazy Tel. +48 32 738 89 61
Tel. +48 32 738 89 11 do 16 Tel. +48 32 738 89 75
Fax +48 32 329 13 29 Fax +48 32 780 10 20
sprzedaz@rosa.pl anodownia@rosa.pl
Dziat Marketingu Z.H.U. ROSA Sp. z 0.0.
Tel. +48 32 738 89 64 do 65 ul. Gielmicka 16
Tel./Fax +48 32 738 89 63 43-109 Tychy
marketing@rosa.pl Tel. +48 32 738 89 45
Fax +48 32 738 89 46
Dyrektor Handlowy zhu@rosa.pl

Tel./Fax +48 32 738 89 10
dyrekcja@rosa.pl

www.rosa.pl
WWwWWw.rosa.eu
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