OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
KOLEKCJA LED
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Kolekcja LED firmy ROSA obejmuje modele opraw ulicznych i parkowych, dekoracyjnych kolumn i zestawéw oswietleniowych
oraz opraw przemystowych. Polaczenie technologii anodowanego aluminium z innowacyjnym zrédlem $wiatta LED sprawia, ze
produkty te sa nie tylko ekonomiczne, ekologiczne i trwate, ale rowniez niezwykle estetyczne. Kolekcja LED to potaczenie tech-
nologii z nowoczesnym design’em.

CHARAKTERYSTYKA

ZRODLO SWIATEA

Jako Zrédio $wiatta w produktach ROSA LED wykorzystywane sg diody CREE XT-E oraz CREE XM-L2, ktére sg obecnie jednymi z najbardziej wy-
dajnych diod na rynku. Diody te cechuje bardzo mata rezystancja termiczna wynoszaca 2,5 °C/W, dzieki czemu ciepto jest dobrze odprowadzane
do radiatora. Natomiast wspodtczynnik oddawania barw CRI wynosi powyzej 77. Diody w produktach ROSA LED zasilane sg pragdem o natezeniu
1A dla zapewnienia im najkorzystniejszych warunkéw pracy zachowujac przy tym aspekty ekonomiczne.

LED CREE XM-L2 LED CREEXT-E
TEMPERATURA BARWOWA SWIATLA

Seria ROSA LED zapewnia mozliwo$¢ wyboru jednego z dwdéch wariantéw temperatury barwowej $wiatta. W kazdej z opraw mozna zastosowac
diody o temperaturze barwy $wiatta 5000 K — emitujace neutralne biate $wiatto lub o temperaturze barwy swiatta 3500 K — emitujace ciepte
Swiatto. Warianty te oznaczone sa w kodzie produktu cyfra,3"dla temperatury 3500 K oraz cyfra,6"dla temperatury 5000 K. Wybdr jednej z tych
opdji nie wplywa na cene oprawy i zalezy wytacznie od preferencji Klienta.

MODUL OPTYCZNY

Modut optyczny sktada sie z ptytki drukowanej MCPCB, na ktérej umieszczone sa diody LED wraz z elementami zabezpieczajacymi przed znisz-
czeniem termicznym zrodta Swiatta. Catos¢ modutu potaczona jest z soczewka asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych. Modut optyczny montowany jest na powierzchni radiatora.

Budowa modutu optycznego zastosowanego w produktach ROSA LED

KONSTRUKCJA OPRAW

Korpus oprawy wykonany jest z profili oraz blach ze stopdw aluminium, z wyjatkiem oprawy OS-1 LED, MAGNOLIA LED i ATLANTIS LED. Stop alu-
minium charakteryzuje sie doskonatymi wtasciwosciami termicznymi oraz wysoka przewodnoscig cieplng (>200W/mK). Obudowa oprawy jest
anodowana, co dodatkowo zwieksza odprowadzenie z niej ciepta poprzez radiacje. W przypadku opraw ulicznych kat nachylenia oprawy mozna
zmieniac ptynnie w zakresie od +15°do -15°. W przypadku oprawy Magnolia LED regulacja odbywa sie w zakresie od -5°do 20° skokowo co 2,5°.

KOLORY ANODOWANIA

Oprawy wykonane ze stopu aluminium poddajemy procesowi barwienia za pomoca technologii anodowania. Oferujemy szeroka palete barw
do ktérej nalezy obecnie 12 unikalnych koloréw, w tym: naturalny C-0, ztoty C-23, szampanski C-32, oliwkowy C-33, brazowy C-34, czarny C-35,
inox C-45, szary Cl-63, grafitowy Cl-63, zielony CI-75, antracyt CI-78 oraz bordowy CI-85.

TRWALOSC

Na trwatos¢ opraw LED wptywa dtuga zywotnos¢ diod LED, wynoszaca minimum 50 000 godzin oraz najwyzsza jako$¢ materiatdw, z ktérych
sg one wykonane. Zastosowanie anodowanego aluminium, poza walorami estetycznymi, zapewnia dodatkowo prawidtowe oddawanie ciepta,
umozliwiajac oprawie dtuga sprawnos¢ swietlng na najwyzszym poziomie.
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BUDOWA | PROGRAMOWANIE ZASILACZA

Zasilacz zastosowany w oprawach ROSA LED stanowi element, ktéry mozna tatwo zdemontowac bez uzycia narzedzi. Posiada takze nie-
zbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpiecza diody LED zamontowane w oprawie przed uszkodzeniem termicznym.
Ciagtos¢ niezmiennej pracy zasilacza zapewniaja: stabilny i trwaty uktad sterowania oraz wysokiej jakosci radiatory. Potaczenie to gwarantuje,
ze podczas wielogodzinnej pracy oprawy, parametry $wiecenia nie ulegng zmianie. Dodatkowo, konstrukcja zasilacza zapewnia mozliwos¢
indywidualnego zaprogramowania poziomoéw natezenia oswietlenia. Konfiguracja zmiany strumienia Swietlnego w czasie (profil czaso-
wy), realizowana jest za pomoca dedykowanego do zasilacza oprogramowania. W trakcie jednego cyklu $wiecenia oprawy umozliwia ono
ustawienie do pieciu poziomoéw natezenia oswietlenia, co w sposéb bezposredni wptywa na obnizenie kosztéw eksploatacji. Ponadto
istnieje mozliwos¢ zaprogramowania w jednej oprawie dwdch niezaleznych profili czasowych.

WYMIANA ZASILACZA'W OPRAWIE MAGNOLIA LED

/

Otwarcie pokrywy oprawy Odkrecenie nakretek mocujqcych zasilacz do oprawy oraz odtqczenie wtykdw Wyjecie zasilacza
zasilajqcych bez uzycia narzedzi

LABORATORIUM BADAWCZE

Firma ROSA posiada wiasne laboratorium, ktére odgrywa kluczowa role
w dziatalnosci badawczo-rozwojowej firmy. Umozliwia ono przeprowa-
dzanie miedzy innymi precyzyjnych badan korozyjnych, starzeniowych,
szczelnosci, fotometrycznych oraz klimatycznych. Badania pozwalajg na
analize funkcjonowania oprawy pod wptywem warunkéw atmosferycz-
nych, srodowiskowych i pracy w przysztosci. Natomiast biezacy proces
kontroli realizowany na kazdym etapie produkcji zapewnia wysoka jakos$¢
dostarczanych produktéw oraz gwarancje ich trwatosci.

Kazdy z produktéw kolekgji LED zostat w laboratorium wszechstronnie
przebadany na kazdym z etapow swojego powstawania.

Najnowoczesniejsze urzqdzenie do wykonywania badari fotometrycznych
w laboratorium ROSA.

DANE TECHNICZNE KOLEKCJI LED

Stopien ochrony IP 66
Klasa izolacji Il
Czestotliwos$¢ napiecia zasilania 50/60 Hz
Wspotczynnik mocy >0,96
Wspotczynnik oddawania barw CRI >75
Czas pracy diod L70 >50000 h

Temperatura barwowa Swiatta 3500 K (barwa ciepta) lub 5 000 K (barwa biata, neutralna)

programowalny, z mozliwoscig ustawienia redukcji poboru mocy,
Zasilacz istnieje mozliwo$¢ zastosowania zasilacza nieprogramowalnego, co wptywa na
obnizenie ceny oprawy

na stupie lub wysiegniku z zakorczeniem @60 mm

Montaz (wyfacznie oprawa DROP LED do montazu na wysiegniku z zakoriczeniem @42 mm)
inox / grafit
Kolor (wyjatkiem sa: MAGNOLIA LED, OS-1, KARIN 6000 LED, OPA-1, ATLANTIS LED,
LIBRA LED, TAURUS LED) inne kolory na zyczenie Klienta
ROSA LED 4

EKONOMIA

WYSOKIE KOSZTY INWESTYCJI?

OPRAWY ROSA LED TO ZMIENIA!

Podajemy przyktad, ze o$wietlenie placu o wymiarach 20 m x 132 m oprawami LED jest o 23,2% tansze w poréw-
naniu do tradycyjnych opraw sodowych.

Naszym gtownym zatozeniem byto poréwnanie efektywnosci swietlnej dwdéch opraw — LEDowej oraz sodowej, w sytuacji gdy maja uzyskac
parametry wymagane przez klase S3 dla normy EN 13201, ktéra zaktada, Ze taczny czas swiecenia oprawy w roku bedzie wynosit 4126,30 h.

Oprawa OPA-1 S-70 W Oprawa MIRA LED 36 W

Oprawa OPA-1 S-70W to opra-

wa wykorzystujgca sodowe
Zrédto Swiatta o mocy 70W. Do

analizy przyjeto oprawe z klo-

Oprawa MIRA LED 36 to opra-
wa ledowa o mocy 36W w obu-
dowie aluminiowej anodowa-
nej z diodami CREE XM-L2.

szem Atlantis Mrozony. W wersji standardowej opra-

wa posiada wbudowany pro-

gramowalny zasilacz umozli-

wiajacy redukcje mocy w wy-
znaczonych godzinach.

\ 2 |

Wybrane przez nas oprawy zostaty zamontowane na stupach o wysokosci 4,5 m.
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W celu uzyskania wymaganych parametrow $wietlnych musimy zabudowac 16 kompletéw oswietleniowych z oprawami OPA-1 S-70W.
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Oswietlajac ten sam teren oprawami MIRA LED 36 potrzebujemy jedynie 10 kompletéw oswietleniowych.
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I. Oprawy LED to oszczednos¢ poboru energii elektrycznej

Oto wyniki naszej analizy:

Oprawa OPA-1 S-70 W Oprawa MIRA LED 36 W
Catkowity pobér mocy oprawy 79W 42W
Roczny catkowity pobdr mocy oprawy 326 kWh 173 kWh

WNIOSEK: Oszczednos¢ rocznego poboru energii elektrycznej, przy zastosowaniu opraw MIRA LED 36 W wynosi az 47%.

Il. Oprawy LED to oszczednos¢ przez uzycie mniejszej ilosci kompletéw oswietleniowych

Oto wyniki naszej analizy:

Oprawa OPA-1 S-70W Oprawa MIRA LED 36 W
Liczba kompletéw oswietleniowych 16 10
Catkowity roczny pobér mocy kompletow 5216 kWh 1739 kWh
(16 kompletéw x 326 kwWh) (10 kompletéw x 173 kWh)

WNIOSEK: Przy zastosowaniu opraw LED catkowita oszczednos¢ poboru mocy przez cata inwestycje wyniesie 66,8%.

Ill. Dodatkowa oszczednos¢ mozemy uzyskac przez redukcje mocy w oprawach LED
Oprawy ROSA LED maja wbudowany programowalny zasilacz, ktory daje mozliwos¢ redukgji strumienia swietlnego w okreslonych godzinach
nocnych. Dzieki niemu mozemy zatozy¢, ze oprawa MIRA LED pobierajac w jednym cyklu dobowym, przez pierwsze 45% i ostatnie 13% czasu
Swiecenia 100 % mocy, a pomiedzy tym czasem 30% mocy, doprowadzi do redukcji mocy oprawy w catym okresie Swiecenia o 30%.

Oto jak wygladaja oszczednosci wynikajace z zastosowania mozliwosci redukcji mocy w oprawach LED:
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czas $wiecenia w 1 okresie dobowym [%]
Oszczednos¢ poboru energii elektrycznej najlepiej wida¢ w nastepujacym poréwnaniu:

Catkowity roczny pobdér mocy 16 kompletéw oswietleniowych z oprawag OPA-1 S-70 W
o - 5216 kWh
bez mozliwosci redukcji mocy

EKOLOGIA

Catkowity roczny pobdér mocy 10 kompletéw oswietleniowych z oprawa MIRA LED 36 W
) " ) . - 1211 kWh
z zastosowaniem redukcji mocy w wyznaczonych godzinach (-30% zuzycia energii)

WNIOSEK: Catkowita oszczednos$¢ poboru mocy catej inwestycji przy zastosowaniu opraw LED i redukcji ich mocy to az 76,8% .

Wedtug cen obowiazujacych na polskim rynku koszt zakupu i montazu 10 kompletéw oswietleniowych z oprawami MIRA LED 36 jest

o 23,2% tanszy niz zakup i montaz 16 kompletéw oswietleniowych z oprawami OPA-1 S-70W.

WNIOSEK GENERALNY: ZASTOSOWANIE OPRAW ROSA LED TO POTROJNA OSZCZEDNOSC, DZIEKI
KTOREJ INWESTYCJA BEDZIE NIE TYLKO WYDAJNA | ENERGOOSZCZEDNA PRZEZ LATA, ALE TEZ
WYGENERUJE MNIEJSZE KOSZTY JUZ NA STARCIE.

ROSA LED 6

Produkty ROSA LED to oswietlenie ekologiczne:

« Diody LED nie emitujg promieni UV ani promieniowania podczerwonego.

» Produkty ROSA LED zuzywaja mniej energii, powodujac zmniejszenie emisji dwutlenku wegla przez producentéw energii elektryczne).

» Wszystkie oprawy spetniajg wymagania norm PN-EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych”, co ozna-
za, Ze nie uszkadzaja wzroku w standardowych warunkach uzytkowania.

« Oprawy wykonane sg z materiatéw odnawialnych, gtéwnie aluminium, ktére moze by¢ w 100% ponownie przetworzone.

« Dtugi czas eksploatacji opraw LED oznacza rzadsze wymiany i mniejszg ilos¢ odpaddw.

 Produkty ROSA LED s3 przyjazne srodowisku dzieki czystej produkcji zgodnej z Dyrektywa RoHS, ktéra ogranicza stosowanie materiatow
niebezpiecznych w elektronice.

» Zgodnie z polityka przeciwdziatania,zanieczyszczaniu nieba Swiattem” swiatto z opraw skierowane jest wytacznie w dot.

PRODUKTY ROSA LED ZGODNE SA Z NASTEPUJACYMI DYREKTYWAMI:
o Dyrektywa LVD 2006/95/WE w sprawie harmonizacji ustawodawstwa poszczegdlnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia;
o Dyrektywa EMC 2004/108/WE w sprawie zblizenia ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do kompatybilnosci elektroma-
gnetycznej;
» Dyrektywa RoHS 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elek-
tronicznym.

NASZE PRODUKTY OBJETE SA 5-LETNIA GWARANCJA, KTORA MOZNA PRZEDLUZYC DO 10 LAT
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CORE LED

ROSA LED

ROSA

CHARAKTERYSTYKA

Zestaw oswietleniowy CORE LED przeznaczony jest do o$wietlania ciagdw pieszych, uliczek, par-
kow oraz skwerdw. Zbudowany jest z profili aluminiowych anodowanych w standardzie na kolor
szary z drewnianym elementem dekoracyjnym w kolorze olchy. Zastosowano w nim diody CREE
XT-E. Przystosowany jest do pracy w temperaturach od -40°C do +55°C.

Zalety zastosowania zestawu oswietleniowego CORE LED:
e zmniejszenie zuzycia energii elektryczne)j,
« obnizenie kosztéw konserwadji,
« dekoracyjny charakter.
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Krzywa rozsytu dla CORE LED 24,

DANE TECHNICZNE
Typ CORE LED 24 CORE LED 48
Kod 215330/6 215333/6
Temperatura barwowa Swiatfa [K] 5000
Moc diod LED [W] 24 48
Moc catkowita [W] 31 55
Efektywnos¢ Swietna [Im/W] Ul 80
Strumien Swietiny* [Im] 2200 4400
Liczba diod 12 24
Waga zestawu netto [kg] 4
Wysokos¢ zestawu H [m] 5
Objetos¢ jednostkowa [m?] 1,75

o 120-277
Napigcie zasilania [V] AC50/60 Hz
* Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
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CUT LED

ROSA LED

ROSA

CHARAKTERYSTYKA

Zestaw oswietleniowy CUT LED przeznaczony jest do oswietlania ciagdw pieszych, uliczek, par-
kow oraz skwerdw. Zbudowany jest z profili aluminiowych, anodowanych w standardzie na kolor
inox z elementami dekoracyjnymi wykonanymi z aluminium anodowanego na kolor szary badZ
z tworzywa sztucznego PMMA (istnieje mozliwo$¢ zastosowania w tych miejscach dekoracyjnych
podswietlen). Zastosowano w nim diody CREE XT-E. Przystosowany jest do pracy w temperaturach
od -40°C do +55°C.

Zalety zastosowania zestawu oswietleniowego CUT LED:
* zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej,
» obnizenie kosztéw konserwacji,
o dekoracyjny charakter.
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Krzywa rozsytu dla CUT LED 24

DANE TECHNICZNE
Typ CUTLED 24 CUTLED 48
Kod 215430/6 215433/6
Temperatura barwowa Swiatfa [K] 5000
Moc diod LED [W] 24 48
Moc catkowita [W] 31 55
Efektywnos¢ Swietna [Im/W] Ul 80
Strumien Swietiny* [Im] 2200 4400
Liczba diod 12 24
Waga zestawu netto [kg] 4
Wysokos¢ zestawu H [m] 5
Objetos¢ jednostkowa [m’] 1,00

S 120-277
Napigcie zasilania [V] AC50/60 Hz
* Ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
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STICK LED

ROSA LED

CHARAKTERYSTYKA

Zestaw oswietleniowy STICK LED przeznaczony jest do oswietlania ciagéw pieszych, uliczek,
parkéw oraz skwerdw. Zbudowany jest z profili aluminiowych, anodowanych na kolory inox i szary
zmozliwoscia konfiguracjiod 1 do 4 ramion, kazde o mocy 24 lub 48 W. Zastosowano w nim diody
CREE XT-E. Przystosowany jest do pracy w temperaturach od -40°C do +55°C.

ROSA

Zalety zastosowania zestawu oswietleniowego STICK LED:

e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej,
« obnizenie kosztéw konserwadji,

« dekoracyjny charakter.
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Krzywa rozsytu dla STICK LED 24

DANE TECHNICZNE
Typ STICK LED 24 STICK LED 48
Kod 215530/6 215533/6
Temperatura barwowa Swiatfa [K] 5000
Moc diod LED [W] 24 48
Moc catkowita [W] 31 55
Efektywnos¢ Swietna [Im/W] n 80
Strumien Swietiny* [Im] 2200 4400
Liczba diod 12 24
Waga zestawu netto [kg] 56,5
Wysokos¢ zestawu H [m] 5
Objetosc jednostkowa [m’] 1,75

S 120-277
Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz
* Ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
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DROP LED

ROSA LED

ROSA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa parkowa DROP LED przeznaczona jest do oswietlania ciggéw pieszych, uliczek, parkéow
oraz skwerdw. Zastosowano w niej diody CREE XM-L2. Przystosowana jest do pracy w temperatu-
rach od -40°C do +40°C. Przeznaczona jest do montazu na stupach o wysokosci 5-6 m. Stosuje sie
ja na wysiegnikach o srednicy zakoriczenia @42 mm. Dostepna w dwoch opcjach: symetrycznej i
asymetrycznej konfiguracji optyki.

Zalety zastosowania oprawy DROP LED 48 w poréwnaniu do oprawy OW S-70W z kloszem
szyszka biata:

e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy o 30,38%,

e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy w przypadku zastosowania redukgji
mocy nawet 0 51,2%,
mozliwos¢ redukdji ilosci kompletow oswietleniowych, a co za tym idzie — zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw poniesionych na cata inwestycje,
obnizenie kosztéw konserwadji.
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Krzywa rozsytu dla oprawy DROP 48, asymetryczna Krzywa rozsytu dla oprawy DROP 48, symetryczna

DANE TECHNICZNE
Typ DROP LED 48
Kod 215033/6/A** 215033/3/A%*
215033/6/5*** 215033/3/5***

Temperatura barwowa Swiatfa [K] 5000 3500
Moc diod LED [W] 18
Moc catkowita oprawy [W] 55
Efektywnos¢ Swietina oprawy [Im/W] 113 88
Strumieri Swietiny oprawy* [Im] 6200 4850
Liczba diod 16
Waga oprawy netto [kg] 6,5
Objetos¢ jednostkowa [m®] 0,041
Powierzchnia boczna [m?] 0,075

. 90-300
Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz

* Ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%, ** A— uktad optyczny asymetryczny, *** S — uktad optyczny symetryczny
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DROPI LED

ROSA LED

ROSA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa DROP LED wystepuije takze w nastepujacych zestawach oswietleniowych:
o DROP | LED - sktadajacy sie z oprawy DROP LED oraz aluminiowego wysiegnika i stupa.
o DROP II LED - skfadajacy sie z dwodch opraw DROP LED oraz podwdjnego aluminiowego
wysiegnika i stupa.
Oba zestawy przeznaczone s do oswietlania ciggéw pieszych, uliczek, parkéw oraz skwerdw.
Zastosowano w nich diody CREE XM-L2. Przystosowane s3 do pracy w temperaturach od -40°C
do +40°C. Dostepne w dwdch opdjach: symetrycznej i asymetrycznej konfiguracji optyki.

920
260
2300
o
%
q 9
N
5
V‘
95
Q)
S
V.
2120 | | 8
© i
xM14

16

1780
- N
260
2300 2300
Q
%
0
v
N
0
V.
1,95
oY
Q
Q
\f
\°o/
p120 | |, Q
© ]
o 4xM14 —
224
DANE TECHNICZNE
Typ DROP | LED 48 DROP I LED 2 x 48
Kod 215133/6/A%* 215133/3/A%* 215233/6/A%* 215233/3/A%*
215133/6/5*** 215133/3/5*** 215233/6/5*** 215233/3/5***
Temperatura barwowa Swiatta [K] 5000 3500 5000 3500
Moc diod LED [W] 48 2x48
Moc catkowita [W] 55 2x55
Efektywnos¢ Swietlna [Im/W] 13 88 13 88
Strumieri Swietlny * [Im] 6200 4850 2%6200 2x4850
Liczba diod 16 2x16
Waga zestawu netto [kg] 25,9 349
Objetosc¢ jednostkowa [m?] 1,78 3,01
S 90-300
Napigcie zasilania [V] AC50/60 Hz

* Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%, ** A — uktad optyczny asymetryczny, *** S — uktad optyczny symetryczny
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FLEXI LED

ROSA LED

ROSA

CHARAKTERYSTYKA

Zestaw o$wietleniowy FLEXI LED przeznaczony jest do oswietlania ciaggdw pieszych, uliczek, par-
kéw oraz skwerdw. Zastosowano w nim diody CREE XM-L2. Przystosowany jest do pracy w tem-
peraturach od -40°C do +55°C. Wystepuje w dwdch wariantach mocy oraz wysokosci. Dostepny
w dwaoch opcjach: symetrycznej i asymetrycznej konfiguracji optyki.

Zalety zastosowania zestawu oswietleniowego FLEXI LED:
e zmniejszenie zuzycia energii elektryczne)j,
* obnizenie kosztéw konserwacji,
« dekoracyjny charakter.
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Krzywa rozsytu dla oprawy FLEXI 24, symetryczna
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Krzywa rozsytu dla oprawy FLEXI 24, asymetryczna
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FLEXI LED

DANE TECHNICZNE
Typ FLEXI LED 24 FLEXI LED 48
Kod 214930/6/S*** | 214930/6/A** | 214930/3/S*** | 214930/3/A** | 214933/6/S*** | 214933/6/A** | 214933/3/S*** | 214933/3/A**
Uktad optyczny Symetryazny | Asymetryazny | Symetryczny | Asymetryczny | Symetryczny | Asymetryczny | Symetryczny | Asymetryazny
Temperatura barwowa Swiata [K] 5000 5000 3500 3500 5000 5000 3500 3500
Moc diod LED [W] 24 48
Moc catkowita [W] 28 55
Efektywnos¢ swietlna [Im/W] 86 80 67 63 86 80 67 63
Strumien swietlny* [Im] 2375 2200 1850 1725 4750 4400 3700 3450
Liczba diod 8 16
Wysokos¢ H [m] 4 5
Waga zestawu netto [kg] 29 32,5
Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,6 0,75
Powierzchnia boczna [m?] 0,38 0,49

- 90-300
Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz
* Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%, ** A — uktad optyczny asymetryczny, *** S — uktad optyczny symetryczny
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MIRA LED

Oprawa MIRA LED na stupie SAL-4/B60 o wysokosci 4 m

ROSA LED

ROSA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa parkowa MIRA LED przeznaczona jest do owietlania ciggdw pieszych, parkdw oraz skwe-
réw. Zastosowano w niej diody CREE XM-L2. Oprawa przystosowana jest do pracy w temperatu-
rach od -40°C do +40°C. Przeznaczona jest do montazu na stupach o wysokosci 4-5 m.

Zalety zastosowania oprawy MIRA LED 36 w poréwnaniu do oprawy OPA-1 S70W z klo-
szem Atlantis mrozony

e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy o 46,84%,

e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy w przypadku zastosowania redukgji
mocy nawet o 62,9%,
mozliwos¢ redukcji ilosci kompletow oswietleniowych, a co za tym idzie — zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw poniesionych na catg inwestycje,
obnizenie kosztow konserwacji.

105° 105°
%0 90°
75 75
60 20 60°
300
a5° 45
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cdfkim
——C0-C180 ——C90-C270

Krzywa rozsytu dla oprawy MIRA LED 36

DANE TECHNICZNE

Typ MIRA LED 36

Kod 214532/6 214532/3

Temperatura barwowa $wiata [K] 5000 3500

Moc diod LED [W] 36

Moc catkowita oprawy [W] 4

Efektywnos¢ Swietina oprawy [Im/W] m 86

Strumieni Swietiny oprawy* [Im] 4650 3600

Liczba diod 12

Waga oprawy netto [kg] 6,1

Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,115

Powierzchnia boczna [m?] 0,029
S 90-300

Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz

* Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
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MIZAR LED

Oprawa MIZAR LED na stupie SAL-4/B60 o wysokosci 4 m

ROSA LED

ROSA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa parkowa MIZAR LED przeznaczona jest do odwietlania ciaggdw pieszych, parkéw oraz
skwerdw. Zastosowano w niej diody CREE XM-L2. Oprawa przystosowana jest do pracy w tempe-
raturach od -40°C do +55°C. Przeznaczona jest do montazu na stupach o wysokosci 5-6 m.

Zalety zastosowania oprawy MIZAR LED 48 w poréwnaniu do oprawy OPA-1 S100W z klo-
szem Auris Maxi I:

 zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy o 50,89%,

e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy w przypadku zastosowania redukgji

mocy nawet o 65,6%,

o mozliwo$¢ redukgji ilosci kompletéw oswietleniowych, a co za tym idzie — zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw poniesionych na catg inwestycje,
obnizenie kosztow konserwacji.

105° 105°

90° 90°

\
/

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 0° 15° 30°

cd/kim
——C0-C180 ——(C45-C225

Krzywa rozsytu dla oprawy MIZAR LED 48

DANE TECHNICZNE

Typ MIZAR LED 48

Kod 214433/6 214433/3

Temperatura barwowa $wiatta [K] 5000 3500

Moc diod LED [W] 48

Moc catkowita oprawy [W] 55

Efektywnos¢ Swietina oprawy [Im/W] 113 88

Strumieni Swietiny oprawy* [Im] 6200 4850

Liczba diod 16

Waga oprawy netto [kg] 9,2

Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,172

Powierzchnia boczna [m?] 0,057
S 90-300

Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz

|
3
QKQ
0y
o Jd O
>

L _lwewn. #61x80

* Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.
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OS§-1 LED

Oprawa 0S-1 LED na stupie S-3TW o wysokosci 3,32 m

ROSA LED

ROSA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa parkowa OS-1 LED przeznaczona jest do oswietlania ciggdw pieszych, parkdw oraz skwe-
row. Wykonana jest z mieszanki z czarnego polipropylenu z wiéknem szklanym, odpornej na pro-
mieniowanie UV. Zastosowano w niej diody CREE XM-L2. Oprawa przystosowana jest do pracy
w temperaturach od -40°C do +40°C. Przeznaczona jest do montazu na stupach o wysokosci
4-5m.

W oprawie OS-1 LED dokonano celowego zmniejszenia pradu zasilajgcego diody LED do 700 mA,
aby uzyska¢ maksymalng oszczednos¢ energii. Dzieki temu zmniejszono réwniez wydzielanie
ciepfa przez oprawe oraz wydtuzono zywotnos¢ zastosowanych diod.

Zalety zastosowania oprawy OS-1 LED 32 w poréwnaniu do oprawy 0S-1 S-70W z kloszem
biatym:

» zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy o 50,63%,

e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy w przypadku zastosowania redukgji

mocy nawet o 65,3%,

o mozliwo$¢ redukgji ilosci kompletéw oswietleniowych, a co za tym idzie — zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw poniesionych na catg inwestycje,
obnizenie kosztow konserwacji.
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Krzywa rozsytu dla oprawy 0S-1 LED 32

DANE TECHNICZNE

Typ 0S-1LED 32

Kod 211331/6 21133173

Temperatura barwowa $wiatta [K] 5000 3500

Moc diod LED [W] 32

Moc catkowita oprawy [W] 39

Efektywnos¢ Swietina oprawy [Im/W] 97 72

Strumieni Swietiny oprawy* [Im] 3800 2800

Liczba diod 16

Waga oprawy netto [kg] 52

Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,1

Powierzchnia boczna [m?] 0,1
S 90-300

Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz

* Ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.
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VEGA LED ROSA VEGA LED

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa parkowa VEGA LED przeznaczona jest do oswietlania ciagdw pieszych, uliczek, parkow
oraz skwerdw. Zastosowano w niej diody CREE XM-L2. Oprawa przystosowana jest do pracy
w temperaturach od -40°C do +55°C. Przeznaczona jest do montazu na stupach o wysokosci
5,5-8 m. Wystepuje w dwdéch wariantach mocy oraz w trzech wariantach montazu:

o VEGA LED - przeznaczona do montazu na wysiegniku,

o VEGA LED ALFA - przeznaczona do montazu bezposrednio na stupie,

o VEGA LED BETA - przeznaczona do montazu bezposrednio na stupie w sposéb centryczny.

b Tt

Zalety zastosowania oprawy VEGA LED 60 w poréwnaniu do oprawy OPA-1 S100W:

e zZmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy o 39,2%,

e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy w przypadku zastosowania redukgji
mocy nawet o 57,4%,
mozliwos¢ redukcji ilosci kompletow oswietleniowych, a co za tym idzie — zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw poniesionych na catg inwestycje,
obnizenie kosztow konserwacji.

VEGA LED BETA
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Krzywa rozsytu dla oprawy VEGA LED ALFA 60 Krzywa rozsytu dla oprawy VEGA LED BETA 60
DANE TECHNICZNE
T LA LIED VEGA LED BETA 60 i £ K]
P VEGA LED ALFA 60 ‘
214134/6 214134/3 870
Kod B4 | dapzaz | 2MOM6 | 2140345 oun_a61x100 s
Temperatura barwowa Swiatfa [K] 5000 3500 5000 3500
Moc diod LED [W] 60 60 o . .
Moc catkowita oprawy [W] 68 68 3
Efektywnos¢ Swietina oprawy [Im/W] 114 89 114 89 %g 3 (
Strumien Swietiny oprawy* [Im] 7750 6050 7750 6050 3
Liczba diod 2 2 ) . .
Waga oprawy netto [kg] 10,5 9,5 d
o 9
Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,068 0,068 < . 9
0’099 =5 wewn. #61x95
Powierzchnia boczna [m?] 0,042 0,04
T— 90-300
Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz VEGA LED VEGA LED BETA VEGA LED ALFA

1) Oprawa VEGA LED na stupie SAL DL-2 o wysokosci 5,5 m * Ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.
2) Oprawa VEGA LED BETA na stupie SAL DL-5 o wysokosci 4,5 m
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ATLANTIS LED

Oprawa ATLANTIS LED na stupie SAL-5 o wysokosci 5 m

ROSA LED

ROSA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa parkowa ATLANTIS LED przeznaczona jest do oswietlania ciagow pieszych, uliczek, parkéw
oraz skwerdw. Daszek oprawy wykonany jest zanodowanego aluminium o wysokich parametrach
przewodnosci cieplnej, klosz mrozony — z tworzywa sztucznego PMMA, za$ podstawka — z odle-
wu aluminiowego. Zastosowano w niej diody CREE XT-E. Oprawa przystosowana jest do pracy
w temperaturach od -40°C do +55°C. Przeznaczona jest do montazu na stupach o wysokosci
4-6m.

Zalety zastosowania oprawy ATLANTIS LED 35 w poréwnaniu do oprawy OPA-1 S-70W
z kloszem Atlantis Biaty:

e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy o 49,4%,

e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy w przypadku zastosowania redukgji
mocy nawet o 64,4%,
mozliwos¢ redukdji ilosci kompletdw oswietleniowych, a co za tym idzie — zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw poniesionych na cata inwestycje,
obnizenie kosztéw konserwadji.
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Krzywa rozsytu dla oprawy ATLANTIS LED 35

DANE TECHNICZNE
Typ ATLANTIS LED 35
Kod 214631/6
Temperatura barwowa Swiatfa [K] 5000
Moc diod LED [W] 35
Moc catkowita oprawy [W] 40
Efektywnos¢ Swietlna oprawy [Im/W] 75
Strumieni swietiny oprawy* [Im] 3000
Liczba diod 16
Waga oprawy netto [kg] 10
Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,164
Powierzchnia boczna [m?] 0,135
T 120-277
Napiecie zasilana [V] AC50/60 Hz

* Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.
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CORONA LED ROSA CORONA LED

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa parkowa CORONA LED przeznaczona jest do oswietlania ciaggéw pieszych, uliczek, par-
koéw oraz skwerdw. Zastosowano w niej diody CREE XT-E. Oprawa przystosowana jest do pracy
w temperaturach od -40°C do +55°C. Przeznaczona jest do montazu na stupach o wysokosci
5-7 m. Do oprawy CORONA LED polecany jest stup SAL DL-3 0 wysokosci 6 m.

Zalety zastosowania oprawy CORONA LED:
e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej,
« obnizenie kosztow konserwadji,

« dekoracyjny charakter.
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Krzywa rozsytu dla oprawy CORONA LED 75

DANE TECHNICZNE

Typ CORONA LED 75

Kod 214735/6 Q

Temperatura barwowa $wiatfa [K] 5000 L) '8

Moc diod LED [W] 75 g

Moc catkowita oprawy [W] 88

Efektywnos¢ Swietina oprawy [Im/W] 55

Strumieni Swietiny oprawy* [Im] 4900

Liczba diod 36

Waga oprawy netto [kg] 13 o P

Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,25 V V
i i 2

Powierzchnia boczna [m?] 0,095 ] wewn. 36 1x95
L 120-277

Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz @Ql

Oprawa CORONA LED na stupie SAL DL-3 o wysokosci 6 m * Ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerangja wartosci wynosi +/- 3%.
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COSMO DELTA LED ROSA COSMO DELTA LED

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa parkowa COSMO DELTA LED przeznaczona jest do oswietlania ciggdw pieszych, uliczek,
parkéw oraz skwerdw. Zastosowano w niej diody CREE XM-L2. Oprawa przystosowana jest do
pracy w temperaturach od -40°C do +55°C. Przeznaczona jest do montazu na stupach o wysokosci
6-8 m. Do oprawy COSMO DELTA LED polecany jest stup SAL-DL-4 o wysokosci 5,9 m.

Zalety zastosowania oprawy COSMO DELTA LED 72 w poréwnaniu do oprawy OPA-1
S-100W z kloszem Auris Maxi z daszkiem malowanym:
e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy o 28,57%,
e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy w przypadku zastosowania redukgji
mocy nawet o 50%,
e mozliwos¢ redukgji ilosci kompletéw oswietleniowych, a co za tym idzie — zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw poniesionych na cata inwestycje,
« obnizenie kosztéw konserwacji.
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Krzywa rozsytu dla oprawy COSMO DELTA LED 72

1
Va N

= T
DANE TECHNICZNE
Typ COSMO DELTA LED 72
Kod 214835/6 214835/3 NN)
Temperatura barwowa $wiatta [K] 5000 3500 —_ %0
Moc diod LED [W] 7 'G
Moc catkowita oprawy [W] 80
Efektywnos¢ Swietina oprawy [Im/W] 17 91
Strumieni Swietiny oprawy* [Im] 9350 7250
Liczba diod 24
Waga oprawy netto [kg] n
Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,32 (I i j
Powierzchnia boczna [m?] 0,13

20.300 | I, wewn. #61x85

Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz ] 75

Oprawa COSMO DELTA LED na stupie SAL-DL-4 0 wysokosci 5,9 m * Je wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancia wartosci wynosi +/- 3%.
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- GEMINI LED

ROSA GEMINI LED |

7 CHARAKTERYSTYKA

Oprawa uliczna GEMINI LED przeznaczona jest do o$wietlania ciggdw pieszych, uliczek. Zastoso-
wano w niej diody CREE XM-L2. Oprawa przystosowana jest do pracy w temperaturach od -40°C
do +40°C. Przeznaczona jest do montazu na stupach o wysokosci 5-6 m.

[ Zalety zastosowania oprawy GEMINI LED 48 w poréwnaniu do oprawy MAGNOLIA S-70W
« zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy o 30,38 %,
« zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy w przypadku zastosowania redukgji
mocy nawet 0 51,2 %,
mozliwos¢ redukgji ilosci kompletéw oswietleniowych, a co za tym idzie — zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw poniesionych na cata inwestycje,
obnizenie kosztow konserwacji.
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Krzywa rozsyhu dla oprawy GEMINI LED 36 / \
‘ 595 |
645
" DANETECHNICZNE
Typ GEMINI LED 36 GEMINI LED 48 §
Kod 214332/6 214332/3 214333/6 214333/3 D 0
o S Ny
Temperatura barwowa swiatfa [K] 5000 3500 5000 3500 Ny
Moc diod LED [W] 36 48 - S
Moc catkowita oprawy [W] 4 55 D D D D g
Efektywnos¢ Swietina oprawy [Im/W] m 86 113 88
Strumien Swietlny oprawy* [Im] 4650 3600 6200 4850
Liczba diod 12 16
Waga oprawy netto [kg] 8 8
Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,035 0,035
Powierzchnia boczna [m?] 0,065 0,065
S 90-300
Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz

Oprawa GEMINI LED na stupie SAL DS-52 o wysokosci 5,5 m

ROSA LED

* Ze wzgledu na klase dokfadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.
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MAGNOLIA LED

Oprawa MAGNOLIA LED na stupie SAL DS-84 o wysokosci 8,4 m

ROSA LED

ROSA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa uliczna MAGNOLIA LED przeznaczona jest do o$wietlania ulic kategorii ME3a oraz niz-
szych. Wykonana jest z aluminium, odlew ci$nieniowy malowany jest proszkowymi farbami
poliestrowymi: korpus RAL 9006 struktura, pokrywa SILVER RENOIR. Zastosowano w nigj diody
CREE XM-L2. Przystosowana jest do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C. Przeznaczona jest
do montazu na stupach o wysokosci 8-10 m. Oprawa wystepuje w czterech wariantach mocy.

Zalety zastosowania oprawy MAGNOLIA LED 84 w poréwnaniu do oprawy MAGNOLIA
S-150W:

 zmniejszenie petnego zuzycia energii elektrycznej oprawy o 45,24%,

* zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy w przypadku zastosowania redukgji
mocy nawet 0 61,8%,
mozliwos¢ redukgji ilosci kompletow oswietleniowych, a co za tym idzie — zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw poniesionych na catg inwestycje,
obnizenie kosztow konserwacji.
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Krzywa rozsytu dla oprawy MAGNOLIA LED 84
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MAGNOLIA LED

DANE TECHNICZNE

Typ MAGNOLIA LED 60 MAGNOLIA LED 72 MAGNOLIA LED 84 MAGNOLIA LED 96

Kod 220534/6 220534/3 220535/6 220535/3 220536/6 220536/3 220537/6 220537/3

Temperatura barwowa $wiatfa [K] 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500

Moc diod LED [W] 60 72 84 96

Moc catkowita oprawy [W] 68 80 93 105

Efektywnos¢ Swietina oprawy [Im/W] 114 89 17 91 17 9 119 92

Strumien swietlny oprawy* [Im] 7750 6050 9350 7250 10850 8450 12450 9 700

Liczba diod 20 24 28 32

Waga oprawy netto [kg] n n n n

Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,050 0,050 0,050 0,050

Powierzchnia boczna [m?] 0,1 0,1 0,1 0,1
- 90-300

Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz

* Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.
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COSMO LED ROSA COSMO LED

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa uliczna COSMO LED przeznaczona jest do oswietlania ulic kategorii ME3a oraz nizszych.
Zastosowano w niej diody CREE XM-L2. Przeznaczona jest do montazu na stupach o wysokosci
8-10 m. Oprawa wystepuje w dwodch wariantach mocy oraz w dwdéch wariantach montazu:

o COSMO LED - przystosowana do montazu na wysiegniku,

o COSMO LED ALFA - przystosowana do montazu bezposrednio na stupie.
Oprawa o mocy 72 W przystosowana jest do pracy w temperaturach od -40°C do +55°C, zas oprawa
o mocy 96 W - od -40°C do +40°C.

Zalety zastosowania oprawy COSMO LED 96 w poréwnaniu do oprawy MAGNOLIA
S-150W:

zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy o 37,5%,

zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy w przypadku zastosowania redukgji
mocy nawet o 56,3%,

mozliwos¢ redukgji ilodci kompletéw oswietleniowych, a co za tym idzie — zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw poniesionych na cata inwestycje,

obnizenie kosztéw konserwadji.
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Krzywa rozsytu dla oprawy COSMO LED 72 ° @
®
DANE TECHNICZNE
T COSMO LED 72 COSMO LED 96
» COSMO LED ALFA 72 COSMO LED ALFA 96
Kod 221035/6 221035/3 221037/6 221037/3
221235/6 221235/3 221237/6 221237/3
Temperatura barwowa $wiatta [K] 5000 3500 5000 3500
Moc diod LED [W] 72 96 %
Moc catkowita oprawy [W] 80 105 B % S
Efektywnos¢ Swietina oprawy [Im/W] n7 91 119 92 Eg % ° V [ 1 N ~| DNO
Strumieni Swietiny oprawy* [Im] 9350 7250 12450 9700 N O
Liczba diod 24 32 § b9 ’
20
Waga oprawy netto [kg] 1,5 1,5 v B6TXE0
Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,073 0,073 ¢76
Powierzchnia boczna [m?] 0,085 0,085
T— 90-300

Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz COSMO LED COSMO LED ALFA

Oprawa COSMO LED na stupie SAL DS-85 o wysokosci 8,16 m * Ze wzgledu na klas doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.
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ANDROMEDA LED ROSA ANDROMEDA LED

CHARAKTERYSTYKA

Tme Oprawa uliczna ANDROMEDA LED przeznaczona jest do oswietlania ulic kategorii ME3a oraz
nizszych. Zastosowano w niej diody CREE XM-L2. Przeznaczona jest do montazu na stupach
o wysokosci 8-11 m. Oprawa wystepuje w czterech wariantach mocy. Oprawy o mocy 72 W
96 W przystosowane sg do pracy w temperaturach od -40°C do +55°C, za$ oprawy o mocy 120 W
i 144 W - od -40°C do +40°C.

Zalety zastosowania oprawy ANDROMEDA LED 144 w poréwnaniu do oprawy MAGNOLIA
S-250W:

 zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy o 43,64%,

 zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy w przypadku zastosowania redukgji
mocy nawet 0 60,5%,
mozliwos¢ redukgji ilosci kompletow oswietleniowych, a co za tym idzie — zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw poniesionych na cata inwestycje,
« obnizenie kosztéw konserwacji.

W zaleznosci od zastosowanego typu rozmieszczenia stupdw oprawa ANDROMEDA LED 144
umozliwia uzyskanie réwniez parametréw oswietleniowych okreslonych przez norme dla kla-
sy ME2. Mozliwe jest zastosowanie jej takze przy instalacjach wymagajacych duzych rozsta-
wow miedzy stupami — spetnione wymagania dla klasy ME3a przy stupach o wysokosci 11m
w rozstawie co 40 m i szerokosci drogi 7 m.
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DANE TECHNICZNE
o e Typ ANDROMEDA LED 72 ANDROMEDA LED 96 ANDROMEDA LED 120 ANDROMEDA LED 144
90° __ 90° Kod 222235/6 2222353 222237/6 22223713 222239/6 2222393 222241/6 22224173
I Temperatura barwowa Swiatfa [K] 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
- - Moc diod LED [W] 2 9% 120 144
200 Moc catkowita oprawy [W] 80 105 130 155
& ® Efektywnosc swietina oprawy [Im/W] 17 91 119 92 120 93 120 94
L Strumieri $wietiny oprawy* [Im] 9350 7250 12450 9700 15550 12100 18650 14500
L Liczba diod 24 32 40 48
45¢ 400 45°
Waga oprawy netto [kg] 9 10 n 12
500 A — dtugos¢ oprawy [mm] 770 901 982 1063
Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,034 0,034 0,052 0,052
T Powierzchnia boczna [m’] 0,05 0,056 0,062 0,068
30° 15° 0° 15° 30° N L I . [V] 90_300
%ngo -C180 =—(C90-C270 aplgae ZaSI anla Ac 50/60 HZ

Krzywa rozsytu dla oprawy ANDROMEDA LED 72

Oprawa ANDROMEDA LED na stupie SAL P-81 0 wysokosci 10m * Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.
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URSATLED ROSA URSATLED

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa uliczna URSA | LED przeznaczona jest do oswietlania ulic kategorii ME3a oraz nizszych.
Zastosowano w niej diody CREE XM-L2. Przystosowana jest do pracy w temperaturach od -40°C do
+55°C. Przeznaczona jest do montazu na stupach o wysokosci 6-8 m. Oprawa wystepuje w trzech
wariantach mocy oraz dwéch wariantach montazowych:

o URSAILED - przystosowana do montazu na wysiegniku,

o URSA|LED ALFA - przystosowane do montazu bezposrednio na stupie.

Zalety zastosowania oprawy URSA | LED 48 w poréwnaniu do oprawy MAGNOLIA S-100W:
zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy o 39,29%,

zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy w przypadku zastosowania redukgji
mocy nawet o 57,4%,

mozliwos¢ redukgji ilosci kompletow oswietleniowych, a co za tym idzie — zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw poniesionych na cata inwestycje,

obnizenie kosztéw konserwadji.
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Krzywa rozsytu dla oprawy URSA | LED 60 1 - 1 -
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DANE TECHNICZNE L j* DO000D0O = lHj* 00000 =
T URSA I LED 48 URSA I LED 60 URSAILED 72 (@] ]l e [ [ = (] ® ) ) =
w URSA | LED ALFA 48 URSA | LED ALFA 60 URSA | LED ALFA 72 J
Kod 221833/6 221833/3 221834/6 221834/3 221835/6 221835/3 A
221933/6 221933/3 221934/6 221934/3 221935/6 221935/3 A
Temperatura barwowa Swiatfa [K] 5000 3500 5000 3500 5000 3500
Moc diod LED [W] 48 60 7 §:X\ \ 7]
Moc catkowita oprawy [W] 55 68 80 g D 4 < /
. 9 7 N
Efektywnos¢ $wietina oprawy [Im/W] 13 88 14 89 17 91 NN =
Strumien Swietlny oprawy* [Im] 6200 4850 7750 6050 9350 7250 Sk
[
Liczba diod 16 20 24 B
Waga oprawy netto [kg] 6 7 8 = wewn. #61x95
A — dtugos¢ oprawy [mm] 558 639 720
Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,035 0,035 0,035
Powierzchnia boczna [m?] 0,04 0,043 0,045 URSATLED URSATLED ALFA
S 90-300
Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz
Oprawa URSA i LED na stupie SAL DL-1 0 wysokosci 7 m * Je wagledu na klasg doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.
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URSAII LED

Oprawa URSA Il LED na stupie SAL P85 o wysokosci 10,8 m

ROSA LED

ROSA

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa uliczna URSA II' LED przeznaczona jest do o$wietlania ulic kategorii ME3a oraz nizszych.
Zastosowano w niej diody CREE XM-L2. Przeznaczona jest do montazu na stupach o wysokosci
8-11 m. Oprawa wystepuje w czterech wariantach mocy oraz dwdch wariantach montazowych:

o URSAIILED - przystosowana do montazu na wysiegniku,

o URSAIILED ALFA - przystosowane do montazu bezposrednio na stupie.
Oprawy o mocy 84 W i 96 W przystosowane s3 do pracy w temperaturach od -40°C do +55°C,
natomiast oprawy o mocy 120 Wi 144 W - od -40°C do +40°C.

Zalety zastosowania oprawy URSA Il LED 120 w poréwnaniu do oprawy MAGNOLIA
S-250W:

e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy o 52,73%,

e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej oprawy w przypadku zastosowania redukgji
mocy nawet o 67%,
mozliwos¢ redukdji ilosci kompletow oswietleniowych, a co za tym idzie — zmniejszenie
zuzycia energii elektrycznej oraz kosztéw poniesionych na cata inwestycje,
obnizenie kosztéw konserwadji.

W zaleznosci od zastosowanego typu rozmieszczenia stupdw oprawa URSA II LED 144 umozli-
wia uzyskanie rowniez parametréw oswietleniowych okreslonych przez norme dla klasy ME2.
Mozliwe jest zastosowanie jej takze przy instalacjach wymagajacych duzych rozstawdw mie-
dzy stupami — spetnione wymagania dla ME3a przy stupach o wysokosci 11 m w rozstawie co
40 m i szerokosci drogi 7 m.
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URSAII LED
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Krzywa rozsytu dla oprawy URSA Il LED 84
DANE TECHNICZNE
e URSAIILED ALFA 84 URSAIILED ALFA96 URSAIILED LFA120 URSAIILED ALFA 144
Kod 222036/6 222036/3 222037/6 222037/3 222039/6 222039/3 222041/6 22204173
222136/6 222136/3 222137/6 22213713 222139/6 222139/3 222141/6 222141/3
Temperatura barwowa $wiatfa [K] 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
Moc diod LED [W] 84 96 120 144
Moc catkowita oprawy [W] 92 105 130 155
Efektywnos¢ swietlna oprawy [Im/W] 17 91 19 92 120 93 120 94
Strumien swietlny oprawy* [Im] 10850 8450 12450 9700 15550 12100 18650 14500
Liczba diod 28 32 40 48
Waga oprawy netto [kg] 8,5 9,0 10,0 11,0
A — dtugo$¢ oprawy 760 801 882 967
Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,048 0,048 0,058 0,058
Powierzchnia boczna [m?] 0,047 0,05 0,055 0,06
Napiecie zasilania 20-300
AC50/60 Hz

* Ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.
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ARTEMIS LED

pe s

Naswietlacz ARTEMIS LED na stupie SAL-80 o wysokosci 8m

ROSA LED

ROSA

CHARAKTERYSTYKA

Naswietlacz ARTEMIS LED przeznaczony jest do iluminacji elementéw architektonicznych, odwie-
tlania obiektéw sportowych oraz duzych przestrzeni. Zastosowano w nim diody CREE XM-L2.
Naswietlacz przystosowany jest do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C. Istnieje takze moz-

liwosc reguladji kata nachylenia w zakresie od 0° do 180°.

Oszczednosci wynikajace z zastosowania naswietlacza ARTEMIS LED:

e zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej,

« niskie koszty konserwacji — dtuga zywotnos¢ diod LED oraz trwato$¢ naswietlacza,
e mozliwo$¢ zastosowania redukgji strumienia $wietlnego w okreslonych godzinach noc-
nych — umozliwia uzyskanie dodatkowych oszczednosci na poziomie okoto 30%.
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Krzywa rozsytu dla naswietlacza ARTEMIS LED 144

DANE TECHNICZNE

Typ ARTEMIS LED 144

Kod 229041/6 229041/3
Temperatura barwowa Swiatfa [K] 5000 3500
Moc diod LED [W] 144

Moc catkowita oprawy [W] 155
Efektywnos¢ Swietina oprawy [Im/W] 120 9%
Strumien Swietiny oprawy [Im]* 18650 14500
Liczba diod 48

Waga naswietlacza netto [kg] n

Objetosc jednostkowa [m?] 0,022

Powierzchnia boczna [m?]

zalezna od ustawienia katowego
(0°-0,08 m% 30°-0,12 m?)

Napiecie zasilania [V]

90-300
AC50/60 Hz

* Ze wzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.
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KARIN LED

CHARAKTERYSTYKA

Kolumny i stupki KARIN LED przeznaczone s3 do oswietlania ciaggéw pieszych, skwerdw oraz pla-
céw. Zbudowane sg z aluminiowej rury cylindrycznej o wysokich parametrach przewodnosci
cieplnej oraz klosza w kolorze biatym mrozonym z tworzywa sztucznego PMMA. Zastosowano

ROSA

w nich diody CREE XT-E.
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Krzywa rozsytu dla kolumny KARIN LED 4800 2150
8
- g
6 —— @
| 10
E o I
' ] D KARIN LED 450-1200
et S A 1. Pokrywa
el @ 2. Modut LED
//’ / | roT ) 3. Klosz
i it 95 | | % 4. Stelaz
A N . . .
'. P N KARIN LED 3600-6000 5. Krqzek posredni
[ \ & . ° 6. Zasilacz
| B > | 1. Pokrywa -
[ — 7. Korpus z aluminium
| 2. Modut LED . )
8. Przekfadka izolacyjna
3. Klosz ’
S ; 9. Dtawnica kablowa
e = — Q 4. Stelaz
7 O 5 Zasilacz 10. Podstawa
Krzywa rozsytu dla stupkéw KARIN LED 450-1200 ' -
6. Korpus z aluminium
7. Podstawa
DANE TECHNICZNE
Typ KARIN 450 LED KARIN 600 LED KARIN 900 LED KARIN 1200 LED
Kod 45200/6/C... | 45200/3/C... | 45210/6/C... | 45210/3/C... | 45220/6/C... | 45220/3/C... | 45230/6/C... | 45230/3/C...
Temperatura barwowa $wiatfa [K] 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
Klasa izolacji I I I I I I I Il
Moc diod LED [W] 16 16 16 16
Liczha diod 8 8 8 8
Napiecie zasilania [V] 100 - 240 100- 240 100- 240 100- 240
pie AC50/60 Hz AC50/60 Hz AC50/60 Hz AC50/60 Hz
Efektywnos¢ swietlna [Im/W] o | s | o | w o | 0w
Moc catkowita [W] 21 21 21 21
Strumier $wietiny* [Im] 1050 [ 1000 1050 | 1000 1050 [ 1000 1050 | 1000
Prad zasilania diod LED [mA] 700 700 700 700
Wysokosc¢ stupka [mm] 450 600 900 1200
Srednica stupka D [mm] 150
Typ fundamentu B-0/7-0 B-0/7-0 B-0/7-0 B-0A/Z-0A
Kolor stupka anodowany na 12 koloréw

* Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.
,C...” - wybdr koloru anodowania: naturalny (-0, ztoty C-23, szampariski (-32, oliwkowy (-33, brgzowy C-34, czarny (-35, inox (-45, szary CI-63, grafitowy (I-63, zielony CI-75, antracyt (I-78 oraz bordowy (I-85

ROSA LED
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KARIN LED
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KARIN KARIN KARIN KARIN KARIN KARIN KARIN KARIN
450 LED 600 LED 900 LED 1200 LED 2400 LED 3600 LED 4800 LED 6000 LED
DANE TECHNICZNE
Typ KARIN 2400 LED KARIN 3600 LED KARIN 4800 LED KARIN 6000 LED
Kod 45240/6/C... 45250/6/C... 45260/6/C. .. 45270/6/M. ..
Temperatura barwowa $wiatta [K] 5000 5000 5000 5000
Klasa izolacji Il Il Il Il
Moc diod LED [W] 32 48 88 16
Liczba diod 16 24 44 58
Napiecie zasilania [V] 120-277 220- 240 220- 240 220- 240
pi¢ AC50/60 Hz AC50/60 Hz AC50/60 Hz AC50/60 Hz
Efektywnos¢ Swietina [Im/W] 55 78 71 68
Moc catkowita [W] 39 58 100 134
Strumien Swietiny* [Im] 2150 4550 7100 9150
Prad zasilania diod LED [mA] 700 700 700 700
Wysokos¢ stupka [mm] 2400 3600 4800 6000
Srednica stupka D [mm] 150 180 200 300
Wymiar podstawy [mm] 224x224 320x320 320x320 400 x 400
Typ fundamentu B-50/2-50 B-60/2-60 B-60/7-60 B-71/1-71
) malowany wedtug
Kolor stupka anodowany na 12 koloréw palety kolorow RAL

* Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.

,C...." - wybdr koloru anodowania: naturalny (-0, ztoty C-23, szampariski C-32, oliwkowy (-33, brqzowy C-34, czarny C-35, inox (-45, szary CI-63, grafitowy (I-63, zielony (I-75, antracyt CI-78 oraz bordowy (I-85
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KARIN DECOR LED

=

Krzywa rozsytu dla KARIN DECOR 3600 LED

ROSA LED

CHARAKTERYSTYKA

ROSA

Dekoracyjne kolumny i stupki KARIN DECOR LED przeznaczone sg do oswietlania ciggéw pieszych,
skwerdw oraz placow. Zbudowane sg one z aluminiowej rury cylindrycznej o wysokich parame-
trach przewodnosci cieplnej oraz klosza w kolorze biatym mrozonym z tworzywa sztucznego
PMMA. Zastosowano w nich diody CREE XT-E. Wystepuija w trzech wariantach wysokosci i mocy.
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KARIN DECOR LED °
Q
1. Pokrywa Q
2. Modut LED N
3. Klosz e —
4, Stelaz
5. Zasilaz S
6. Korpus z aluminium %
7. Podstawa 7
DANE TECHNICZNE
Typ KARIN DECOR 2400 LED KARIN DECOR 3600 LED KARIN DECOR 4800 LED
Kod 45241/6C... 45251/6 /C... 45261/6 /C...
Temperatura barwowa Swiatta [K] 5000 5000 5000
Klasa izolacji Il 1 I
Moc diod LED [W] 32 48 88
Liczba diod 16 24 44
Naplecie zaslania [V] 120-277 220-240 220-240
pié AC50/60 Hz AC50/60 Hz AC50/60 Hz
Efektywnos¢ Swietlna [Im/W] 4 59 54
Moc catkowita [W] 39 58 100
Strumieri swietiny* [Im] 1600 3400 5350
Prad zasilania diod LED [mA] 700 700 700
Wysokosc¢ stupka [mm] 2400 3600 4800
Srednica stupka D [mm] 150 180 200
Wymiar podstawy [mm] 224x224 320x320 320x320
Typ fundamentu B-50/17-50 B-60/Z-60 B-60/7-60
Kolor stupka anodowany na 12 koloréw

* Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.

,C...." - wybdr koloru anodowania: naturalny (-0, ztoty (-23, szampariski C-32, oliwkowy (-33, brgzowy C-34, czarny (-35, inox (-45, szary CI-63, grafitowy (1-63,
Zielony (1-75, antracyt (178 oraz bordowy (I-85

50

CHARAKTERYSTYKA

Dekoracyjna kolumna SAL DECO 3 LED przeznaczona jest do oswietlania ciggdw pieszych, skwe-
réw oraz placéw. Zbudowana jest zaluminiowej rury cylindrycznej o wysokich parametrach prze-
wodnosci cieplnej oraz klosza wykonanego z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV

SALDECO 3 LED

z aluminiowymi elementami dekoracyjnymi. Zastosowano w niej diody CREE XT-E.
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u N SAL DECO 3 LED
e 1. Pokrywa
2. Modut LED
e 3. Klosz
3 4, Stelaz
7 5. Zasilacz
\ 6. Korpus z aluminium
7. Podstawa
DANE TECHNICZNE
Typ SAL DECO 3 LED
Kod 42923/6/C...
Temperatura barwowa Swiatfa [K] 5000
Klasa izolacji I
Moc diod LED [W] 48
Liczba diod 24
B 220-240

Napiecie zasilania [V] AC 50/60 Hz
Efektywnos¢ Swietlna [Im/W] 44
Moc catkowita [W] 56
Strumieri Swietiny* [Im] 2500
Prad zasilania diod LED [mA] 700
Wysokos¢ stupka[mm] 3500
Srednica stupka D [mm] 180
Srednica podstawy [mm] 0300
Typ fundamentu B-31/7-31

Kolor stupka

awnodowany na 12 koloréw

* Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%.

,C...." - wybdr koloru anodowania: naturalny (-0, ztoty C-23, szampariski C-32, oliwkowy (-33, brgzowy C-34, czarny (-35, inox (-45, szary CI-63, grafitowy (-63,

Zielony (I-75, antracyt (I-78 oraz bordowy (/-85
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Krzywa rozsytu dla SAL DECO 3 LED

ROSA LED



LIBRA LED

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa przemystowa LIBRA LED przeznaczona jest do oswietlania korytarzy, pomieszczen
biurowych i gospodarczych. W standardzie oprawa anodowana na kolor naturalny (inne ko-
lory na zyczenie Klienta). Zastosowano w niej diody CREE XM-L2. Przystosowana jest do pracy
w temperaturach od -40°C do +40°C.

Zalety zastosowania oprawy przemystowej LIBRA LED:
e zZmniejszenie rocznego zuzycia energii elektrycznej,
« redukgje ilosci kompletéw oswietleniowych,

« obnizenie kosztéw konserwadiji.
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Krzywa rozsytu dla oprawy przemystowej LIBRA LED 120

B _ 245 -
J ’—L ?3 24,5
al o 160,5
A =
f
A ®
QO
S
® ®
i

ROSA LED

52

LIBRA LED
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DANE TECHNICZNE
Typ LIBRALED 72 LIBRA LED 96 LIBRA LED 120 LIBRA LED 144
Kod 240135/6 240135/3 240137/6 240137/3 240139/6 240139/3 240141/6 24014173
Temperatura barwowa $wiatta [K] 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
Moc diod LED [W] 72 96 120 144
Moc catkowita oprawy [W] 80 105 130 155
Efektywnos¢ Swietina oprawy [Im/W] 95 74 97 75 98 76 98 76
Strumien swietlny oprawy* [Im] 7650 5950 10200 7950 12750 9900 15300 11900
Liczba diod 24 32 40 48
Waga oprawy netto [kg] 7,7 9,3 10 11,2
A — dtugo$¢ oprawy [mm] 47 519 560 642
B — dtugos¢ otworu w suficie [mm] 360 452 493 572
Objetos¢ jednostkowa [m’] 0,016 0,02 0,021 0,025
. 220-240
Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz
* Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
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TAURUS LED

Elementem dodatkowym do oprawy przemysto-
wej TAURUS LED jest maskownica, ktéra ograni-
cza ol$nienie i dodatkowo ukierunkowuje $wiatto.

Sposéb montazu maskownicy

ROSA LED

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa przemystowa TAURUS LED przeznaczona do oswietlania hal produkcyjnych, magazynéw,
pomieszczen gospodarczych. W standardzie oprawa anodowana na kolor naturalny (inne kolory
na zyczenie Klienta). Wykonana jest z aluminium o wysokich parametrach przewodnosci cieplnej.
Zastosowano w niej diody CREE XM-L 2. Przystosowana jest do pracy w temperaturach od -40°C
do +40°C.

Zalety zastosowania oprawy przemystowej TAURUS LED
 zmniejszenie rocznego zuzycia energii elektrycznej,
« redukgje ilosci kompletéw oswietleniowych,
obnizenie kosztow konserwacji.

Krzywa rozsytu dla oprawy przemystowej TAURUS LED 120
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Krzywa rpzsytu dla oprawy przemystowej TAURUS LED z maskownicq
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TAURUS LED 72 TAURUS LED 96-144
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TAURUS LED

DANE TECHNICZNE
Typ TAURUS LED 72 TAURUS LED 96 TAURUS LED 120 TAURUS LED 144
Kod 230135/6 230135/3 230137/6 230137/3 230139/6 230139/3 230141/6 230141/3
Temperatura barwowa Swiatta [K] 5000 3500 5000 3500 5000 3500 5000 3500
Moc diod LED [W] 72 9% 120 144
Moc catkowita oprawy [W] 80 105 130 155
Efektywnos¢ Swietina oprawy [Im/W] 17 91 19 92 120 93 120 94
Strumien Swietlny oprawy* [Im] 9350 7250 12450 9700 15550 12100 18650 14500
Liczba diod 24 32 40 48
Waga oprawy netto [kg] 6,3 7,5 83 9,2
A — dtugo$¢ oprawy [mm] 346 438 479 561
Objetos¢ jednostkowa [m3] 0,040 0,040 0,040 0,040
Powierzchnia boczna [m2] 0,05 0,056 0,062 0,068
Element dodatkowy — maskownica 230235 230237 230239 230241

o 220-240
Napiecie zasilania [V] AC50/60 Hz
* Zewzgledu na klase doktadnosci diod tolerancja wartosci wynosi +/- 3%
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