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Szanowni Pañstwo!

Trzecie wydanie naszego katalogu Instalacje Odgromowe - Katalog 2012 to 

wiele nowoœci, a w szczególnoœci nowy system . Jest on prób¹ 

rozwi¹zania problemu zimowego uprz¹tania œniegu na p³askich dachach du¿ych 

obiektów. W trakcie takich prac ekipy sprz¹taj¹ce nie przejmuj¹ siê zwodami 

odgromowymi, dewastuj¹c je. Po zamontowaniu przejœæ przez zwody instalacja taka 

mo¿e trwaæ latami bez koniecznoœci wykonywania wiosennej kosmetyki. Dodatkowe 

elementy sygnalizacyjne umo¿liwiaj¹ zlokalizowanie zwodów pod warstw¹ œniegu. 

Nasza propozycja obejmuje dwa typu przepustów. Jeden z nich oparty o konstrukcjê 

stalow¹ z siatek ci¹gnionych nie wymaga ciêcia zwodów. Drugi pomys³ na przepust 

przez zwody zosta³ oparty na elementach z twardej gumy EPDM z zatopionymi 

wewn¹trz niej zworami ³¹cz¹cymi zwody. Przy tej metodzie nale¿y wyci¹æ kawa³ek 

zwodu na d³ugoœci zwory. Oba sposoby umo¿liwiaj¹ swobodn¹ komunikacjê ludzi na 

dachu, jak równie¿ przejazd wózków obci¹¿onych œniegiem. W konstrukcji 

elementów przepustowych zwrócono du¿¹ uwagê na to, aby delikatne dachy kryte 

foli¹ membranow¹ nie dozna³y uszczerbku.  

W katalogu znajd¹ Pañstwo równie¿ now¹ propozycjê dotycz¹c¹ elementów 

do monta¿u zwodów, iglic odgromowych i rur RSE na ró¿nych konstrukcjach 

spotykanych na dachu. Jak to siê utar³o w tradycji firmy SPINPOL H.T. detale te 

wykonano z najlepszych materia³ów - aluminium, stali nierdzewnej. Jako 

uzupe³nienie systemu wykorzystuje siê zaciski i wsporniki z katalogu DEHN+SOHNE, 

spe³niaj¹ce ostre wymagania normy PN-EN 62561.

Kolejn¹ nasz¹ ciekaw¹ propozycj¹ jest grupa ograniczników przepiêæ 

dedykowanych do okablowania wykonanego na kablach koncentrycznych. Wœród 

nich wyró¿nia siê ogranicznik do ochrony kamer, multiplekserów i rejestratorów 

EKTV1/BNC  o numerze katalogowym B 6603 0. Ogranicznik ten ma œrednicê 

mniejsz¹ ni¿ œrednica z³¹cza BNC, co umo¿liwia monta¿ bezpoœredni na gêsto 

upakowanych z³¹czach urz¹dzeñ. W tej chwili jest to jedyny w Polsce dostêpny 

ogranicznik o takich w³aœciwoœciach.

Jak zawsze apelujemy do Pañstwa o przekazywanie uwag - zarówno tych 

pozytywnych, jak i negatywnych. Szczególnie te ostatnie s¹ Ÿród³em ci¹g³ego postêpu 

w pracach konstrukcyjnych.

¯yczymy przyjemnej lektury!

AntyGrom WR

mgr in¿. Krzysztof Cedro in¿. Jan Zió³kowski



1.  Normy - stan aktualny.

Na rynku norm w Polsce wreszcie zapanowa³ 

porz¹dek. Wreszcie dysponujemy jednolitymi  

normami zgodnymi ze swiomi odpowiednikami na 

œwiecie i w Europie. S¹ to:

Ochrona odgromowa. Czêœæ 1: Wymagania ogólne

Ochrona odgromowa. Czêœæ 2: Zarz¹dzanie ryzykiem.

Ochrona odgromowa. Czêœæ 3: Uszkodzenia fizyczne 

obiektów budowlanych i zagro¿enie ¿ycia.

Ochrona odgromowa. Czêœæ 4: Urz¹dzenia elektryczne i - ponowne zdefiniowanie i okreœlenie w procesie 
elektronicznew obiektach budowlanych. inwestycyjnym roli 

.
W nowych normach znajdziemy: Kolejnym wa¿nym dokumentem w dziedzinie 

normalizacji, mo¿e staæ siê grupa norm dotycz¹ca 

jakoœci elementów. S¹ to normy serii PN-EN 62561- ·  PN-EN 62305-1

Elementy  urz¹dzenia piorunochronnego (LPSC) z - rodzaje strat, Ÿród³a  uszkodzeñ  i  odpowiadaj¹ce  im 

arkuszami:ryzyka - informacje podstawowe.
- PN-EN 62561-1: Wymagania dotycz¹ce elementów - podstawowe kryteria ochrony LPZ, LPL, redukcja 
po³¹czeniowych.uszkodzeñ i awarii.
- PN-EN 62561-2: Wymagania dotycz¹ce przewodów i 

- parametry i kszta³ty pr¹du piorunowego, kombinacje 
uziomów.

udarów wystêpuj¹cych przy wy³adowaniu.
- PN-EN 62561-3: Wymagania dotycz¹ce iskierników 

- uk³ady do symulacji pr¹dów piorunowych.
izolacyjnych.

- oddzia³ywanie  pioruna  na  komponenty  systemu 
- PN-EN 62561-4: Wymagania dotycz¹ce wsporników.

ochrony odgromowej.
- PN-EN 62561-5: Wymagania dotycz¹ce skrzynek z³¹cz 

-  analiza przepiêæ w ró¿nych punktach instalacji.
kontrolnych uziomów i przepustów fundamentowych.

- PN-EN 62561-6: Wymagania dotycz¹ce liczników 
·  PN-EN 62305-2

uderzeñ pioruna.
- uszkodzenia i straty. - PN-EN 62561-7: Wymagania dla œrodków 
- szczegó³owa procedura obliczania komponentów poprawiaj¹cych uziemienie.

ryzyka.

- przyk³adowe analizy  dla ró¿nych  budynków. Niezwykle  pomocnym oka¿e s iê  zapewne 

- Kalkulator Oszacowania Ryzyka (RAC). przeg³osowany w PKN dokument:

"Za³¹cznik krajowy NA. Wyszczególnienie obiektów 
·  PN-EN 62305-3 wymagaj¹cych wyposa¿enia w instalacjê chroni¹c¹ od 

- szczegó³owe procedury planowania, projektowania, wy³adowañ atmosferycznych ze wskazaniem 

budowy i konserwacji LPS. adekwatnego poziomu ochrony."

- klasa LPS.

Jest to odopwiedŸ PKN KT 55 na problemy zg³aszane - ochrona odgromowa zewnêtrzna.

przez projektantów, a zwi¹zane z obliczaniem poziomu - ochrona odgromowa wewnêtrzna.

ochrony programen RAC.- przegl¹dy i konserwacje. 

Przyk³adowo, do klasy budynków z I poziomem ochrony - œrodki ochrony  przed  obra¿eniami  spowodowanymi 

zaliczono:napiêciami krokowymi i dotykowymi.
wytwórnie i sk³ady materia³ów wybuchowych, sk³ady - informacje  na temat instalacji  odgromowych w bu-
amunicji, zak³ady pirotechniczne, czêœci budynków ze dynkach z ryzykiem eksplozji - Aneks D.
strefami wybuchowymi, instalacje oczyszczalni - du¿a iloœæ rysunków pogl¹dowych. 
œcieków, instalacje gazów/p³ynów palnych, obiekty 

intensywnej terapii, centra nadzoru i obs³ugi linii ·  PN-EN 62305-4

lotniczych.- LPMS -  kompletny system ochrony przed LEMP.

- strefy ochrony odgromowej LPZ.
Pe³ny wykaz budynków z przyporz¹dkowanymi - uziemienia, po³¹czenia   wyrównawcze,  po³¹czenia 
poziomami ochrony znajd¹ Pañstwo na stronach PKN wyrównawcze na granicach stref.
lub na stronie . Dokument taki - ekranowanie i trasowanie linii wewnêtrznych.
wyeliminuje zapewne takie sytuacje kiedy, postêpuj¹c - skoordynowana ochrona SPD.
zgodnie z norm¹, projektant nadawa³ ch³odni - plan  postêpowania  z  LPMS  od  etapu  wstêpnej 
kominowej pierwszy poziom ochrony.analizy ryzyka do etapu kontroli okresowych.

PN-EN 62305-1

PN-EN 62305-2

PN-EN 62305-3

PN-EN 62305-4

"Eksperta w dziedzinie ochrony 

odgromowej"

www.spinpol.com.pl
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kluczowej zale¿noœci:  2. Projektowanie  instalacji  odgromowych.

Projektowanie z normami PN-IEC 61024 polega³o na 

oszacowaniu wymaganej skutecznoœci urz¹dzenia 
  2.1. �ród³a i rodzaje uszkodzeñ, rodzaje strat.

piorunochronnego E i dobraniu nie mniejszej, rzeczy-C 

wistej skutecznoœci projektowanej instalacji E z 
Analizê potrzeby budowy instalacji odgromowej oraz 

zestawu czterech dobrze okreœlonych grup parametrów 
wykonania innych dzia³añ ochronnych na obiekcie po-

nazywanych poziomami ochrony. Wyznaczony poziom 
przedzono zdefiniowaniem zjawisk wi¹¿¹cych siê z 

ochrony I - IV narzuca³ projektantowi zestaw istotnych 
wy³adowaniem atmosferycznym. W zale¿noœci od 

parametrów niezbêdnych do rozlokowania zwodów, 
punktu wy³adowania definiuje siê nastêpuj¹ce Ÿród³a 

okreœlenia odstêpów iskrobezpiecznych, k¹tów os³o-
uszkodzeñ:

nowych jak równie¿ umo¿liwia³ dobór ochronników w 

ochronie wewnêtrznej. Okreœlenie poziomu ochrony 
S1 - uderzenie w budynek.

by³o kluczow¹ czynnoœci¹ w projekcie instalacji.
S2 - uderzenie w pobli¿u budynku.

S3 - uderzenie w instalacjê pod³¹czon¹ do budynku.
Nieco inaczej bêdziemy postêpowaæ stosuj¹c zapisy 

S4 - uderzenie obok instalacji pod³¹czonej do budynku.
norm serii PN-EN 62305. Znajdziemy tu z góry okreœlo-

ny zwi¹zek pomiêdzy LPL - poziomem ochrony odgro-
�ród³a te mog¹ byæ przyczyn¹ nastêpuj¹cych rodzajów 

mowej i klas¹ LPS  .
uszkodzeñ:

LPL - poziom ochrony, okreœlony przez liczbê z prze-
D1 - obra¿enia istot ¿ywych.

dzia³u I-IV przypisuj¹c¹ zestaw wielkoœci parametrów 
D2 - uszkodzenia fizyczne obiektów.

pr¹du piorunowego odpowiadaj¹c¹ prawdopodo-
D3 - awarie systemów wewnêtrznych.

bieñstwu, ¿e za³o¿one wartoœci maksymalne i mini-

malne nie zostan¹ przekroczone przy naturalnym wy³a-
Ka¿dy rodzaj uszkodzenia D, pojedynczo lub w po³¹-

dowaniu. Poziom ochrony jest istotny przy projekto-
czeniu z innymi, mo¿e byæ przyczyn¹ nastêpuj¹cych 

waniu ochronników.
strat:

Klasa LPS - okreœlona przez liczbê z zakresu I-IV 
L1 - strata ludzkiego ¿ycia.

przypisuj¹ca parametry niezbêdne do zaprojektowania 
L2 - strata w us³ugach publicznych.

zewnêtrznej instalacji odgromowej i zwi¹zanej z ni¹ 
L3 - starta dóbr kulturalnych.

poprzez LPL - ochrony wewnêtrznej. 
L4 - starta wartoœci ekonomicznej.

Zwi¹zek miêdzy poziomem ochrony odgromowej LPL, a 
Uwaga: zagro¿enie ¿ycia zwierz¹t w gospodarstwach 

klas¹ LPS pokazuje tabela 1.
rolnych i hodowlanych nale¿y do grupy strat L4. 

Tabela1 .
Ka¿dy rodzaj straty L zwi¹zany jest z odpowiadaj¹cym 

mu ryzykiem R, co w ca³oœci mo¿emy przedstawiæ za 

pomoc¹ diagramu:

 

Wielkoœci zale¿ne od klasy LPS:

& promieñ tocz¹cej siê kuli, rozmiar oka siatki zwodów, 

k¹t ochronny.

& typowe odleg³oœci pomiêdzy przewodami odprowa-

dzaj¹cymi.

& odstêp iskrobezpieczny. 

& minimalna d³ugoœæ uziomu.

& parametry pr¹du piorunowego - poprzez zwi¹zek z 

LPL.
 

Zasadnicza zmiana w projektowaniu instalacji odgro-

mowych wg PN-EN 62305 polega na tym, ¿e dotychczas 

kluczow¹ rol¹ w procesie projektowania by³o wyzna-

czenie skutecznoœci E i zwi¹zanego z ni¹ poziomu 

ochrony. Obecnie, celem, do którego bêdziemy d¹¿yæ 

podczas wstêpnego etapu projektowania, jest 

uzyskanie ryzyka mniejszego, ni¿ z góry okreœlone w 

normie ryzyko tolerowane. 

Klasa LPS jest w tym dzia³aniu tylko jednym ze 

zmiennych parametrów s³u¿¹cych do spe³nienia 
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LPL Klasa LPS

I

II

III

IV

I

II

III

IV

R < RT

S D L R



 2.2. Ryzyko, zarz¹dzanie ryzykiem. R2 - ryzyko straty us³ugi publicznej.

R3 - ryzyko straty dziedzictwa kulturowego.

R4 - ryzyko straty wartoœci ekonomicznej.Ryzyko R jest wartoœci¹ prawdopodobnej rocznej straty 

jaka mo¿e zaistnieæ w budynku lub w instalacji. Ka¿de 

i dla instalacji:ryzyko R1, R2, R3, R4 jest sum¹ swoich komponentów 

R'2 - ryzyko straty us³ugi publicznej.ryzyka. Szacowane rodzaje ryzyk dla budynku:

R'4 - straty wartoœci ekonomicznej.R1 - ryzyko straty ¿ycia ludzkiego.

Przedstawione powy¿ej procedury odwo³uj¹ siê do klu-

czowych w tym procesie wartoœci ryzyk tolerowanych 

R . W tabeli poni¿ej zestawiono ich typowe wartoœci. T

Tabela 2.

Podane wartoœci odnosz¹ siê do przypadków w których 

mo¿e nast¹piæ utrata ¿ycia ludzkiego lub spo³ecznych i 

kulturalnych wartoœci. Norma dopuszcza ustalenie 

innych wartoœci R w przypadkach odmiennych ni¿ T 

wskazano.

Oszacowanie ekonomicznych aspektów ochrony (R4) 

nastêpuje poprzez porównanie rocznych kosztów strat 

pod nieobecnoœæ ochrony, ze stratami powsta³ymi 

pomimo zastosowanych œrodków po³¹czonymi z 

rocznymi kosztami zainstalowanej ochrony.
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Zidentyfikuj budynek do ochrony Zidentyfikuj instalacje do ochrony

Zidentyfikuj rodzaje straty odnosz¹ce siê do budynku Zidentyfikuj rodzaje straty odnosz¹ce siê do instalacji

Dla ka¿dego rodzaju straty zidentyfikuj i oblicz komponenty 

ryzyka R , R , R , R , R , R , R  i RA B C M U V W Z

Dla ka¿dego rodzaju straty zidentyfikuj i oblicz komponenty 

ryzyka R' , R' , R' , R'  i R'B C V W Z

R > RT R > RT

Budynek

ochroniony

Instalacja

ochroniona

TAK TAK

NIE NIE

Czy 

zainstalowano 

LPS?

Czy 

zainstalowano 

SPD?

R  > RB T R'  > RZ T

Zainstaluj 

odpowiedni 

typ LPS

Zainstaluj 

odpowiednie 

SPD

Zainstaluj 

odpowiedni 

LPMS

Zainstaluj 

odpowiednie 

ekranowanie

Zainstaluj inne

œrodki ochrony

Zainstaluj inne

œrodki ochrony

Obliczone nowe 

wartoœci 

komponentów 

ryzyka

Obliczone nowe 

wartoœci 

komponentów 

ryzyka

Czy 

zainstalowano 

LPMS?

Czy 

linia jest ekra

-nowana?

TAK TAK

NIE NIE

TAK TAK

NIE NIE

NIE NIE

T
A

K

T
A

K

Procedury wyboru œrodków ochrony

Rysunek 1. 

Procedura wyboru œrodków ochrony w budynku.

Rysunek 2.

Procedura wyboru œrodków ochrony w instalacjach.

Rodzaje strat

Strata ¿ycia ludzkiego lub trwa³e kalectwo (R1)

Strata us³ugi publicznej (R2)

Strata dziedzictwa kulturowego (R3)

-1R  (rok )T

-510

-310
-310



 2.3  LPS - System zwodów izolowanych, zwody 

odsuniête.

Jednym z wa¿niejszych aspektów w projektowaniu no-

woczesnych instalacji odgromowych staje siê kwestia 

ochrony wyposa¿enia elektrycznego i elektronicznego 

znajduj¹cego siê zarówno wewn¹trz, jak i na zewn¹trz 

(na dachu) obiektu. Konsekwentna budowa stref 0  B

wokó³ aparatury zewnêtrznej, dba³oœæ o zachowanie 

odstêpów iskrobezpiecznych jest warunkiem wyko-

nania efektywnego LPS.

Projektant LPS powinien wybraæ i konsekwentnie 

realizowaæ jeden z podstawowych wariantów wykona-

nia instalacji odgromowej. Mo¿e to byæ LPS: 

. 

W omawianych normach, w arkuszu 3, znajdziemy 

takie oto stwierdzenie:

izolowany, 

nie izolowany,  kombinowany z obu rodzajów

- vide Tabela 3/PN-EN 62305-3. Jednak w tym przy-

padku musi liczyæ siê z pewnymi konsekwencjami 

wynikaj¹cymi z takiej konfiguracji:

Problem bezpoœredniego oddzia³ywania pr¹du °
piorunowego.

Wy³adowanie piorunowe w obudowê urz¹dzenia spo-

woduje wyst¹pienie skutków termiczno-kinetycznych 

mog¹cych doprowadziæ do mechanicznych uszkodzeñ, 

powstania dziur w obudowach oraz uszkodzeñ pokryæ 

antykorozyjnych - najczêœciej w miejscach nie 

widocznych, na stykach ró¿nych arkuszy blach.

Problem z budow¹ stref ochronnych LPZ.°
Umieszczaj¹c urz¹dzenie w strefie 0  zasilane np. ka-A

blem ze strefy  2 musimy, zgodnie ze Strefow¹ Koncepcj¹ 

Ochrony Odgromowej, zaprojektowaæ odpowiednie 

ochronniki na granicy stref 0 -2. Czynnoœæ tak¹ nale¿y A

powtórzyæ dla ka¿dego urz¹dzenia i ka¿dego obwodu 

zasilania i sterowania. Zapewne koszt takiego rozwi¹-

zania zaniepokoi nie jednego Inwestora. Oprócz 

czynników ekonomicznych projektant musi w tym przy-[E.5.1.2] "Izolowane LPS-y uzyskuje siê albo przez 

zainstalowanie prêtów lub masztów zwodu w 

s¹siedztwie chronionego budynku albo poprzez 

zawieszenie napowietrznych przewodów pomiêdzy 

masztami z odstêpem iskrobezpiecznym, zgodnie z 

6.3.(...)

Izolowany zewnêtrzny LPS powinien byæ zastosowany 

wtedy, kiedy przep³yw pr¹du piorunowego w po-

³¹czonych wewnêtrznych czêœciach przewodz¹cych 

mo¿e spowodowaæ uszkodzenie budynku lub jego 

zawartoœci".

Poniewa¿ nasze zwody, opisane w katalogu, s¹ 

uniwersalne i mog¹ pos³u¿yæ do budowy instalacji 

ka¿dego z wymienionych typów, a zwrot "izolowany 

LPS" przypisujemy zgodnie z nazw¹ do "izolowanego 

systemu odgromowego", nazwaliœmy je dla odró¿nienia Rysunek 3. Problem z rozmieszczeniem stref ochron-
- odsuniêtymi.  nych na obiekcie.

 2.4. Zwody odsuniête jako korzystniejszy wariant padku zmierzyæ siê z kolejn¹ niedogodnoœci¹, a 

budowy instalacji odgromowych. mianowicie - wprowadzenie kabla z czêœci¹ pr¹du 

piorunowego do wnêtrza obiektu spowoduje 

Projektant nie ma ¿adnych ograniczeñ w wyborze indukowanie siê przepiêæ w przewodach biegn¹cych 

metody ochrony obiektu. Mo¿e zdecydowaæ siê na równolegle do niego. W najgorszych przypadkach 

³¹czenie metalowych urz¹dzeñ na dachu bezpoœrednio mo¿na siê spodziewaæ równie¿ przeskoków iskrowych 

do zwodów instalacji odgromowych i dopuszczaæ pomiêdzy nimi. Nale¿a³oby wiêc w takim przypadku 

wy³adowania bezpoœrednio w nie, jeœli bêd¹ spe³nione szczególnie starannie dokonaæ trasowania kabli na 

wymagania dotycz¹ce gruboœci detali konstrukcyjnych obiekcie lub zaplanowaæ dodatkowe œrodki ochronne.
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s -  minimalny odstêp izolacyjny. Problem z niebezpiecznymi napiêciami.°
L - d³ugoœæ drogi do najbli¿szego punktu

       wyrównawczego.Projektant nie zawsze ma do czynienia z jednokon-
k  - wsp. zale¿ny od klasy LPS (Tab. 3).idygnacyjnymi budynkami w których maszyny i urz¹-
k  - wsp. zale¿ny od rozp³ywu pr¹du.cdzenia stoj¹ na siatce ekwipotencjalizacyjnej ³¹czonej 
k  - wsp. zale¿ny od materia³u izolacji (Tab. 4).mkrótkimi odcinkami do obudów.

 

Tabela 3. 

Tabela 4.

Wspó³czynnik k  szacowany jest na podstawie geome-c

trycznej konfiguracji zwodów odgromowych, a wiêc i 

sposobu rozp³ywu pr¹du w przewodach odprowadza-

j¹cych. Jeœli w przewodzie, na jego d³ugoœci, wystêpuj¹ 

ró¿ne wartoœci pr¹du p³yn¹cego w dó³, to odstêp Rysunek 4. Generowanie niebezpiecznych napiêæ po-

izolacyjny mo¿e byæ sum¹ odstêpów cz¹stkowych w miêdzy obudowami s¹siednich urz¹dzeñ.

obliczeniu których uwzglêdniono specyficzne warunki 

na danym odcinku :Rysunek powy¿szy pokazuje typowy przypadek w 

którym urz¹dzenia nr 1 i 2 zasilane z rozdzielnicy RS. 

Ich obudowy po³¹czono do sieci wyrównawczej w 

systemie "gwiazda". Z urz¹dzenia nr 1 wyprowadzono 

Obliczanie wspó³czynnika k  dla ró¿nych uk³adów:na dach wentylator elektryczny do strefy 0 . Z cA

szacunkowych wyliczeñ wynika, ¿e w takim uk³adzie 

po³¹czeñ 10 % pr¹du piorunowego przep³ywaj¹c w 

kablu zasilaj¹cym wygeneruje napiêcie impulsowe 

pomiêdzy obudowami urz¹dzeñ na poziomie 25-50 kV.

Stosuj¹c zwody odsuniête unikniemy wiêkszoœci przed-

stawionych powy¿ej problemów.

  2.5. Izolacja zewnêtrznego LPS.

Rysunek 6.

Rysunek 5. Zwód odsuniêty.

Wyznaczenia minimalnego odstêpu iskrobezpiecznego Rysunek 7.

"s" mo¿emy dokonaæ za pomoc¹ nastêpuj¹cego wzoru:

Dla uk³adów trójwymiarowych oszacowanie wspó³-

czynnika k  jest bardziej skomplikowane, a jego wartoœæ c

mo¿e wahaæ siê od 1 do 1/n (n - iloœæ przewodów od-

prowadzaj¹cych). W tabeli C.1. PN-EN 62305-3 podano 

typowe wartoœci k , który jak widaæ zale¿y dodatkowo gdzie: c

od typu zastosowanego na obiekcie uziemienia-A lub B. d - rzeczywisty odstêp izolacyjny.
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d

d

a

typ B

k  = 0,66*c

typ A

* - 1 jeœli rezystancje uziomów s¹ zdecydowanie ró¿ne



Rysunek 8. strzeni¹ dwuwymiarow¹ wobec trójwymiarowej w 

której operuje kula. W tabeli poni¿ej zawarto znane ju¿ 

z wczeœniejszej normy wielkoœci promienia kuli w 

zale¿noœci od klasy  ochrony. 

Tabela 5.

Rysunek 10.

Uwaga 1: 

W projekcie mo¿emy zastosowaæ inne wartoœci 

wspó³czynnika k  jeœli przeprowadzimy szczegó³owe c

obliczenia uzasadniaj¹ce wybór. 

Uwaga 2. 

Proszê zauwa¿yæ, ¿e wartoœci wspó³czynnika k  w nowej i

normie zosta³y pomniejszone o 20 % co zmniejszy o tak¹ 

sam¹ wartoœæ liczone odstêpy iskrobezpieczne.   3. Instalacja odgromowa w procesie 

inwestycyjnym.
  2.6. Strefy ochronne 0 .B

Ju¿ w poprzedniej wersji norm znajdowaliœmy wiele 
W nowoczesnych rozwi¹zaniach instalacji odgromo-

odniesieñ do problemu w³aœciwego projektowania i 
wych wielkoœæ k¹ta os³onowego nie jest ju¿ sta³¹, jak 

wykonawstwa instalacji odgromowych. Obecne normy 
wczeœniej, lecz wartoœci¹ zmienn¹ zale¿n¹ od poziomu 

serii 62305 k³ad¹ du¿y nacisk na kompetencje osób 
ochrony odgromowej obiektu oraz od wysokoœci 

bior¹cych udzia³ w realizacji inwestycji oraz na 
samego zwodu z którego wyprowadzono strefê 

w³aœciw¹ wspó³pracê architekta i wykonawcy budowla-
ochronn¹.Takie ujêcie problemu jest konsekwencj¹ 

nego ze specjalist¹ w dziedzinie ochrony odgromowej. 
naturalnych zachowañ rozwijaj¹cego siê wy³adowania i 

Ju¿ we wstêpie do arkusza 3 omawianej normy 
w³aœciwoœci pewnego szczególnego punktu, zwanego 

znajdziemy definicjê [3.32, 3.33] okreœlaj¹c¹, ¿e: 
odleg³oœci¹ decyzji R . Zale¿noœæ ta opisuj¹ca R  w d d

"...projektant (instalator) ochrony odgromowej to osoba o 
zale¿noœci od pr¹du wy³adowania I  wyra¿a siê w

kompetencjach i kwalifikacjach odpowiednich do 
nastêpuj¹co:

projektowania (wykonywania) LPS".

Dalej czytamy, ¿e:

LPS powinien zostaæ zaprojektowany i zainstalowany 

przez projektantów i instalatorów LPS [E.4.1]. Doku-
Rysunek 9.

mentacja projektowa, wg. [4.2], powinna zawieraæ 

wszystkie konieczne informacje zapewniaj¹ce prawi-

d³owe wykonanie kompletnej instalacji.

Znana z normy PN-IEC 61312-1 za³. E procedura zwana 

"Zarz¹dzanie ochron¹" zosta³a w normie PN-EN 62305-

4 rozszerzona o dodatkowe czynnoœci zwi¹zane ze 

wstêpn¹ i koñcow¹ analiz¹ ryzyka. Czynnoœci te nale¿¹ 

do kompetencji "Eksperta ochrony odgromowej" - 

specjalnoœci, która w rzeczywistoœci nie istnieje.

Wg zapisów normy, nie istniej¹cy Ekspert, powinien 

braæ udzia³ w procesie powstawania budynku od 

momentu jego planowania, poprzez projektowanie, 

wykonawstwo do  etapu koñcowych odbiorów. Udzia³ 

Na rysunku powy¿ej pokazano sposób w jaki odcinek Eksperta na ka¿dym z etapów powinien polegaæ na 

³uku aproksymowany jest poprzez prost¹ o k¹cie  . regularnych konsultacjach z w³aœcicielem, archite-

Zale¿noœci te budowane przy spe³nieniu warunku S1 = ktem, wykonawc¹ budowlanym, przedstawicielami 

S2 pokazano na Rysunku 10. Normy traktuj¹ równo- stra¿y po¿arnej, instalatorami systemów elektrycznych 

wa¿nie obie metody, choæ oczywistym nale¿y uznaæ, ¿e i elektronicznych. Jak widaæ z powy¿szego, zakres obo-

metoda "tocz¹cej siê kuli" bardziej oddaje rzeczywi- wi¹zków Eksperta jest obszerny i w zwi¹zku z tym 

stoœæ ni¿ przybli¿ona "metoda sto¿ka". Popularnoœæ bêdziemy czekaæ z niecierpliwoœci¹ na wykreowanie tej 

metody sto¿ka wynika z ³atwoœci operowania prze- specjalnoœci na rynku us³ug budowlanych.
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Uk³ad trójwymiarowy

n - liczba przewodów odprowadzaj¹cych
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h
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Klasa LPS Promieñ kuli R [m]

I

II

III

IV

20

30

45

60

typ Btyp A

k  = 0,44 lub 1*c

a



 4. Jakoœæ elementów odgromowych klu-   5. Pomoc w doborze i monta¿u.

czem do d³ugiej eksploatacji instalcji.

Sprawne projektowanie i dobór elementów z katalogu 
Obowi¹zkiem projektantów i wykonawców LPS jest 

nie powinno nastrêczaæ wielu problemów. Nie mniej 
zbudowanie instalacji z "materia³ów odpornych na 

staramy siê wspieraæ wszystkich stosuj¹cych nasz 
korozjê", a w szczególnoœci zwody powinny "wyka-

system - zarówno poprzez porady i konsultacje udzie-
zywaæ du¿¹ odpornoœæ na korozjê w agresywnej 

lane telefonicznie, jak i poprzez informacje zamie-
atmosferze i wilgoci".

szczane na naszej stronie internetowej. 

Poniewa¿, nic tak nie przemawia do wyobraŸni, jak 

obserwacje gotowego i zmontowanego systemu, 

bêdziemy staraæ siê publikowaæ zdjêcia z kolejnych 

udanych realizacji. 

W dziale Sklep znajd¹ Pañstwo nie tylko informacje 

handlowe ale, równie¿, kompletne dane techniczne 

elementów i przyk³ady ich zastosowania. 

W dziale Poradnik zamieœciliœmy wiele po¿ytecznych 

informacji dotycz¹cych budowy instalacji odgromo-

wych w oparciu o system AntyGrom.

   

W niniejszym Katalogu znajd¹ Pañstwo elementy daj¹-

ce zupe³n¹ pewnoœæ, ¿e powy¿sze zapisy nie bêdzie 

trudno wype³niæ. Cechy charakterystyczne odnosz¹ce 

siê do jakoœci naszych elementów, to:

 drut odgromowy A 0008 1 - cynkowany ogniowo °
2warstw¹ ok. 350 g/m  przy standardowym, 

2spotykanym na rynku  pokryciu 40-60 g/m .

³¹czniki, obejmy wykonane ze stali nierdzewnej.°
iglice, elementy ³¹cz¹ce i poœrednicz¹ce wykonane °
ze  stopu AlMgSi.

œruby, nakrêtki, podk³adki wykonane ze stali nie-°
rdzewnej.

Wsparcie techniczne, którego udzielaliœmy dotychczas 
elementy betonowo-metalowe, takie jak podstawy ° zainteresowanym opiera³o siê w g³ównej mierze na 
do iglic odgromowych, wykonane przy u¿yciu 

darmowym oprogramowaniu GromExpert. Ten niewiel-
zatopionego w betonie wk³adu ze stopu aluminium.

ki program, stworzony w naszej firmie w 2001 roku, ma 

obci¹¿niki wsporników A 2601 9 wykonane z ju¿ ponad 6 000 udokumentowanych u¿ytkowników i °
prasowanego betonu o w³aœciwoœciach kostki do chwili obecnej jest jedynym takim programem na 

brukowej. rynku. Pozwala w ³atwy sposób obliczaæ poziom 

ochrony obiektów oraz jedn¹ z najwa¿niejszych dla elementy ³¹cz¹ce z katalogu DEHN+SOHNE. °
projektu rzeczy - odstêpy iskrobezpieczne. Z przyje-

mnoœci¹ zauwa¿amy, ¿e sposób liczenia tych odstêpów 

wg norm 62305 bêdzie nadal aktualny - po 

wprowadzeniu niewielkiej korekty wspó³czynników ki 

pokazanych w Tabeli 3.

Zmiany wprowadzone przez normy PN-EN 62305 

spowoduj¹, ¿e w pewnej czêœci stanie siê on nie kom-

pletny. Mamy nadziejê, ¿e starczy nam motywacji, aby 

w przysz³oœci uzupe³niæ go o kilka dodatkowych bloków 

- min. blok zarz¹dzania ryzykiem.

Zachêcamy tak¿e Pañstwa do korzystania z cyklicznej 

publikacji firmowej zwanej "Kurier Wiadomoœci". 

Wydawany kilka razy do roku, zawiera najistotniejsze 

wiadomoœci dotycz¹ce rynku instalacji odgromowych. 

Zarejestrowanie siê w bazie u¿ytkowników na stronie Jakoœæ prezentowanych elementów wraz ze staranno-

œci¹ w projektowaniu detali, skutkuj¹c¹ ³atwym "Zamów Kurier" spowoduje automatyczne powiada-

monta¿em i transportem z naszego magazynu na dach, mianie Pañstwa o nowych wydaniach.

spowoduje, ¿e stosowanie systemu AntyGrom powinno Opracowanie:

staæ siê ³atwe i pozbawione problemów. mgr in¿. Krzysztof Cedro

Proszê tak¿e mieæ na uwadze, ¿e wszelkie Wasze uwagi, 

a szczególnie te krytyczne, s¹ motorem do kolejnych 

usprawnieñ systemu AntyGrom!

9
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6. Katalog.

Przewody odgromowe.

Przedstawione poni¿ej materia³y zaspokoj¹ zapotrzebowanie ka¿dej 

firmy instalatorskiej dzia³aj¹cej w bran¿y instalacji odgromowych. 
2Stalowy drut cynkowany ogniowo A 0008 1, warstw¹ cynku ca. 350 g/m  

zbli¿a nas do wymagañ przewidzianych w normie PN-EN 62305-3, tabela 

6, odn. 2 w której pokrycie cynkiem okreœlono na poziomie 50 µm. 

Druty ze stopu aluminum, obecnie rzadko stosowane, powinny zyskaæ 

wiêksz¹ popularnoœæ z tego powodu, ¿e w przypadku wiêkszych 

zamówieñ, mo¿na osi¹gn¹æ cenê jednostkow¹ zbli¿on¹ do ceny drutu 

stalowego. 

W wiêkszoœci przypadków jednostk¹ zamówieniow¹ jest 1 kr¹¿ek o 

d³ugoœci 100 m, co jest efektem wieloletniego przekonywania 

producentów, ¿e instalator montuje drut "na metry" a nie "na kilogramy".  

2Drut odgromowy Fe/Zn - grubocynkowany, 350 g/m  Zn.

Nr kat.

A 0008 1

Œrednica

[mm]

Æ8

Przekrój
2[mm ]

50

Rodzaj

materia³u

Zgodnoœæ

z norm¹

Opakowanie

handlowe

Waga

jednostkowa
Uwagi

PN-EN 

62305-3

Tab. 6

Kr¹¿ek 100 m
ca. 40 kg

/100 m

Drut odgromowy Cu.

Nr kat.

A 0018 3

Przekrój
2[mm ]

Rodzaj

materia³u

Zgodnoœæ

z norm¹

Opakowanie

handlowe

Waga

jednostkowa
Uwagi

Pó³twardy

PN-EN 

62305-3

Tab. 6

ca. 48-52 kg

/100 m

Drut odgromowy AlMgSi.

Nr kat.

A 0028 2

Przekrój
2[mm ]

Rodzaj

materia³u

Zgodnoœæ

z norm¹

Opakowanie

handlowe

Waga

jednostkowa
Uwagi

Pó³twardy
PN-EN 

62305-3

Tab. 6

ok. 20 kg

/148 m

Linka odgromowa AlMgSi.

Nr kat.

A 0128 2
Æ9

(19x1,8)

Przekrój
2[mm ]

Rodzaj

materia³u

Zgodnoœæ

z norm¹

Opakowanie

handlowe

Waga

jednostkowa
Uwagi

Miêkka lin-

ka do zwo-

dów zawie-

szanych

PN-EN 

62305-3

Tab. 6

ca. 13,5 kg

/100 m

K
a
ta

lo
g

 2
0

1
2

Sprzeda¿  w krêgach po 

100 m (czasem 50 kg), 

wysy³anych luzem dla 

pojedynczych sztuk i na 

palecie do 10 krêgów.

Œrednica

[mm]

Kr¹¿ek 100 m

Sprzeda¿  w krêgach po 

100 m, wysy³anych luzem 

dla pojedynczych sztuk i 

na palecie do 6 krêgów.
Æ8 50

Œrednica

[mm]

Sprzeda¿ w krêgach po 

, wysy³anych luzem 

dla pojedynczych sztuk i 

na palecie do 10 krêgów.

148 m

Æ8 50

Œrednica

[mm]

Kr¹¿ek 

ok. 148 m

Kr¹¿ek 100 m

Sprzeda¿ tylko w krê-

gach po 100 m, wysy³a-

nych luzem dla poje-

dynczych sztuk i na 

palecie do 10 krêgów.

50

2Taœma ocynkowana FeZn 500g/m .

Nr kat.

A 0224 1

A 0234 1

A 0244 1

A 0254 1

Przekrój
2[mm ]

Rodzaj

materia³u

Zgodnoœæ

z norm¹

Opakowanie

handlowe

Waga

jednostkowa
Uwagi

Stal pokryta

cynkiem
2Zn 500 g/m

PN-EN 62305-3

Tab. 6

PN-EN50164-2

PN-EN62561-2

Wymiary

[mm]

Kr¹¿ek 

25/50 kg

Sprzeda¿ tylko w krê-

gach po 50 kg, wysy³a-

nych luzem dla poje-

dynczych sztuk i na 

palecie do 10 krêgów.

50 kg/83 m

50 kg/50 m

50 kg/40 m

50 kg/31 m

25x4

30x4

40x4

50x4

100

120

160

200

Stal pokryta

cynkiem
2

Zn 350 g/m



Z
w

o
d

y
 n

a
 d

a
c
h

a
c
h

 p
³a

s
k

ic
h

Wsporniki odgromowe.

Wspornik odgromowy, betonowo - PCV.

Wspornik odgromowy, betonowo - PCV z podk³adk¹ wulkanizacyjn¹.

Wspornik odgromowy, PCV z podk³adk¹ wulkanizacyjn¹.

Klamra do drutu C8 mm.

A 2601 9

A 2901 9

PCV, 

beton 

mrozoodporny*

Wi¹zki po 

10 szt. luzem,

paleta do 500 szt.

Karton, luzem

Klamra wzmacnia mocowanie

drutu na wsporniku i poprawia

wygl¹d ca³oœci.

K
a
ta

lo
g

 2
0

1
2

11

100x100x70ca. 1,0 8

Œruba M8 

nierdzewna

* beton mrozoodporny wg norm PN-88/B-06250, PN-EN 1338:2005

Tworzywo PCV 8
Œr. 35

Wys. 20
Karton, luzem

Do stosowania na dachach p³a-
skich - bitumicznych, folii mem-
branowej i.t.p. Monta¿ bez wulka-
nizowania do pod³o¿a.

A 2604 9

Do prowadzenia po powierzchni 
dachu ci¹gów rur oraz przewodów 
elektrycznych w kana³ach insta-
lacyjnych stalowych i PCV. 

Nr kat.
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Nr kat.
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

Nr kat.
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

0,089

Nr kat.
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

Nr kat.
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

0,005

Do drutu Æ

[mm]

Wymiary

[mm]

Do drutu Æ

[mm]

A 2602 9

PCV, 

beton 

mrozoodporny*

Wi¹zki po 

10 szt. luzem,

paleta do 500 szt.

100x100x70ca. 1,0 8

Do stosowania na dachach p³a-
skich - bitumicznych, folii mem-
branowej i.t.p. Monta¿ z wulka-
nizowaniem  do pod³o¿a.

Do drutu Æ

[mm]

A 2603 9PCV 100x100x70 8

Do stosowania na dachach p³a-
skich - bitumicznych, folii mem-
branowej i.t.p. Monta¿ z wulka-
nizowaniem  do pod³o¿a.

Wypust

mocuj¹cy

Wi¹zki po 

10 szt. luzem,

paleta do 500 szt.

PCV, stal nie-

rdzewna, beton 

mrozoodporny*

100x100x90ca. 1,0

Wspornik betonowo - PCV do kana³ów instalacyjnych.

Do drutu Æ

[mm]



Iglice odgromowe.

Iglice z gwintem M16 montowane na podstawach betonowych.

Iglice montowane na kominach i bocznych œcianach.

Nr kat.

Nr kat.

A 1001 2

A 1002 2

A 1003 2

A 1004 2

A 1005 2

A 1006 2

A 1011 2

A 1012 2

A 1013 2

A 1014 2

A 1015 2

A 1016 2

Œrednica Æ

[mm]

Œrednica Æ

[mm]

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Wi¹zki po 10 szt.

 lub luzem

Wi¹zki po 10 szt.

 lub luzem

K
a
ta

lo
g

 2
0

1
2

12

16

16

Waga

[kg]

Waga

[kg]

0,52

0,52

Wysokoœæ 

[m]

Wysokoœæ 

[m]

1,0

1,0

Iglice odgromowe montowaæ na 

podstawach betonowych A 1910 8 

lub A 1911 8 u³o¿onych na matach 

PCV A 1912 9. Do po³¹czenia iglicy 

ze zwodami odgromowymi u¿yæ 

zacisku D 380 020.

Dotychczasowe doœwiadczenia 

wykaza³y, ¿e na standardowej 

podstawie betonowej A 1910 8, bez 

dodatkowych dr¹¿ków izola-

cyjnych, mo¿emy montowaæ iglice 

jednoczêœciowe do wysokoœci 2,0 

m i dwuczêœciowe do wysokoœci 

2,5 m. W pozosta³ych przypadkach 

nale¿y iglice montowaæ na pod-

stawach ciê¿kich A 1911 8 lub 

wspieraæ dr¹¿kami typu A 1050 8.

Iglice nie gwintowane, obustronnie 

zaokr¹glone s³u¿¹ do budowy 

zwodów pionowych mocowanych 

na œcianach bocznych przy u¿yciu 

uchwytów D 275 916, D 275 816 lub 

D 275 116. Po³¹czenie z drutem 

wykonaæ zaciskiem D 380 020, a w 

przypadku ³¹czenia do drutu Cu 

u¿yæ przek³adki dwumetalowej D 

562 050 lub zacisku dwumetalo-

wego D 460 507.

Do ochrony anten RTV+SAT 

stosowaæ razem ze wspornikami 

izolacyjnymi typu A 1310 8 lub A 

1320 8.

Ochronê konstrukcji metalowych 

mo¿na zrealizowaæ za pomoc¹ 

iglic opartych na ³¹cznikach 

A 1381 4.
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Iglice jednoczêœciowe.

Iglice jednoczêœciowe.

A 1023 2

A 1024 2

A 1025 2

A 1026 2

A 1034 2

A 1035 2

A 1036 2

AlMgSi 0,5

AlMgSi 0,5

Iglice dwuczêœciowe.

Iglice dwuczêœciowe.

1,5

1,5

2,0

2,0

2,5

2,5

3,0

3,0

3,5

3,5

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

0,78

0,78

1,04

1,04

1,3

1,3

1,56

1,56

1,82

1,82

AlMgSi 0,5

AlMgSi 0,5

2,0

2,5

2,5

3,0

3,0

3,5

3,5

Æ16(1,5 m) 
+ Æ10(1,0 m)

Æ16(1,5 m) 
+ Æ10(1,0 m)

0,728

1,0

1,0

1,248

1,248

1,508

Æ16(2,0 m) 
+ Æ10(1,0 m)

Æ16(2,0 m) 
+ Æ10(1,0 m)

Æ16(2,5 m) 
+ Æ10(1,0 m)

Æ16(2,5 m) 
+ Æ10(1,0 m)

Wi¹zki po 10 szt.

 lub luzem

Wi¹zki po 10 szt.

 lub luzem

1,508

Æ16(1,0 m) 
+ Æ10(1,0 m)

Iglice odgromowe do budowy zwodów pionowych,

odsuniêtych - wolnostoj¹cych opartych

 na obudowach chronionych urz¹dzeñ.

 Wykonane z lekkiego stopu 

aluminium s¹ standardowym

 rozwi¹zaniem na

 wspó³czesnych

dachach.



Podstawy betonowe.

Mata PCV

Podstawa betonowa, standardowa

Podstawa betonowa, ciê¿ka

Nr kat.

Nr kat.

A 1912 9

A 1910 8

Wymiary

[mm]

Wymiary

[mm]

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Beton mrozo-

odporny

wg norm

PN-88/B-06250

PN-EN 1338:2005

Karton, luzem

Paleta

do 24 szt.
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Æ370x3

Æ350x85

Waga

[kg]

Waga

[kg]

0,216

ca. 16

Do iglic Æ

[mm]

Do iglic Æ

[mm]

-

16

Mata stosowana jako podk³adka 

ochronna pod podstawy betono-

we. Chroni pokrycie dachu przed 

uszkodzeniem przez krawêdzie 

podstawy. Stanowi niezbêdne 

wyposa¿enie ka¿dego zestawu.  

Zastosowanie - do monta¿u 

wszelkiego rodzaju iglic odgro-

mowych, masztów wolnostoj¹-

cych oraz konstrukacji opartych 

na rurach wsporczych RSE 40 i 

rurach Alu 30.

Nr kat.

A 1911 8

Wymiary

[mm]

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Æ350x160

Waga

[kg]

Do iglic Æ

[mm]

16ca. 28
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Tworzywo EVA

Beton mrozo-

odporny

wg norm

PN-88/B-06250

PN-EN 1338:2005

Paleta

do 24 szt.

Zastosowanie - do monta¿u 

wszelkiego rodzaju iglic odgro-

mowych, masztów wolnostoj¹-

cych oraz konstrukacji opartych 

na rurach wsporczych RSE 40 i 

rurach Alu 30. 



Dr¹¿ek izolacyjny - typ I.
Okuty koñcówk¹ do mocowania na iglicy Æ16 mm.

Dr¹¿ek izolacyjny - typ II.
Okuty koñcówk¹ prost¹.

Dr¹¿ek izolacyjny - typ III.
0Okuty koñcówk¹ zagiêt¹ 90 .

Dr¹¿ek izolacyjny - typ IV.
0

Okuty koñcówk¹ zagiêt¹ 135 .

Dr¹¿ek izolacyjny - typ V.
Bez okucia.
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Do wspierania iglic odgromowych

na obudowach chronionych

urz¹dzeñ.

Dr¹¿ki izolacyjne.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

A 1050 8

A 1051 8

A 1052 8

A 1053 8

A 1054 8

A 1055 8

A 1056 8

A 1057 8

A 1058 8

A 1059 8

Œrednica

[mm]

Œrednica

[mm]

Œrednica

[mm]

Œrednica

[mm]

Œrednica

[mm]

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Szk³o epoksydo-

we, AlMgSi, stal

cynkowana

Szk³o epoksydo-

we, AlMgSi, stal

nierdzewna

Szk³o epoksydo-

we, AlMgSi, stal

nierdzewna

Szk³o epoksydo-

we, AlMgSi, stal

nierdzewna

Szk³o 

epoksydowe

Wi¹zki po 

10 szt. luzem

Wi¹zki po 

10 szt. lub luzem

Wi¹zki po 

10 szt. lub luzem

Wi¹zki po 

10 szt. lub luzem

Wi¹zki po 

10 szt. lub luzem

Æ16

Æ16

Æ16

Æ16

Æ16

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

0,78

0,715

0,735

0,737

0,66

D³ugoœæ 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

1000

1000

1000

1000

1000

Drug¹ stronê dr¹¿ka mocujemy 
za pomoc¹ ³¹czników A 1083 4 - A 
1087 4.

Dr¹¿ek do stosowania razem z 

³¹cznikiem typu "V" - A 1088 4.

1500

1500

1500

1500

1500

Æ16

Æ16

Æ16

Æ16

Æ16

0,56

0,5

0,515

0,517

0,44

Dr¹¿ek do stosowania razem z 

³¹cznikiem typu "V" - A 1088 4.

Dr¹¿ek do stosowania razem z 

³¹cznikiem typu "V" - A 1088 4.

Dr¹¿ek obustronnie gwintowany 

do stosowania ze wszystkimi 

rodzajami koñcówek i ³¹czników.

Dr¹¿ek izolacyjny - typ VI.
Okuty koñcówk¹ do mocowania drutu Æ7-10 mm.

Nr kat.

A 1060 8

A 1061 8

Œrednica

[mm]

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Szk³o epoksydo-

we, AlMgSi, stal

cynkowana

Wi¹zki po 

10 szt. luzem
Æ16

Waga

[kg]

0,78

D³ugoœæ 

[mm]

1000
Drug¹ stronê dr¹¿ka mocujemy 
za pomoc¹ ³¹czników A 1083 4 - A 
1087 4.

1500

Æ16 0,56



£¹cznik dr¹¿ków - prosty.

£¹cznik dr¹¿ków - k¹towy.

£¹cznik dr¹¿ków - naro¿ny.

£¹cznik dr¹¿ków - podwójny, poziomy.

£¹cznik dr¹¿ków - podwójny, pionowy.

£¹cznik dr¹¿ków - typu "V".
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Do mocowania drugiej strony dr¹¿ków izolacyjnych

na obudowach chronionych

urz¹dzeñ.

£¹czniki dr¹¿ków izolacyjnych.

Nr kat.

A 1083 4

Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

180x30x3

Do mocowania dr¹¿ków A 1050 8 

-  A 1059 8 na obudowach chro-

nionych urz¹dzeñ.

1 x M8

lub

4 x nity Æ4

0,183

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1084 4
AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

(50x50)x30x2

Do mocowania dr¹¿ków A 1050 8 

- A 1059 8 na obudowach chronio-

nych urz¹dzeñ.

1 x M8

lub

4 x nity Æ4

0,127

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1085 4
AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

(120x120x60)

x30x3

Do mocowania dr¹¿ków A 1050 8 

- A 1059 8 na obudowach chronio-

nych urz¹dzeñ.

4 x M8

lub

8 x nity Æ4

0,222

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1086 4
AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

120x40x4

Do mocowania dr¹¿ków A 1050 8 

- A 1059 8 na obudowach chronio-

nych urz¹dzeñ.

2xM8

lub

8 x nity Æ4

0,221

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1087 4
AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

120x40x4

Do mocowania dr¹¿ków A 1050 8 

- A 1059 8 na obudowach chronio-

nych urz¹dzeñ.

2xM8

lub

8 x nity Æ4

0,225

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1088 4
AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

(45x45)x60x3

Do mocowania dr¹¿ków A 1052 8 

i A 1059 8 na iglicy.
3 x 

prêty Æ16
0,28



£¹cznik dr¹¿ków z klem¹ k¹tow¹.
Okuty koñcówk¹ do mocowania dr¹¿ka lub iglicy Æ16 mm.

£¹cznik dr¹¿ków z klem¹ do rur Æ£30 mm.
Okuty koñcówk¹ do mocowania dr¹¿ka lub iglicy Æ16 mm.

£¹cznik dr¹¿ków z uchwytem do rur Æ ³ 1".
Okuty koñcówk¹ do mocowania dr¹¿ka lub iglicy Æ16 mm.
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Do mocowania drugiej strony dr¹¿ków izolacyjnych

na obudowach chronionych

urz¹dzeñ.

£¹czniki dr¹¿ków izolacyjnych

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

A 1410 1

A 1412 4

A 1420 4

A 1422 4

Mocowania

[mm]

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

 AlMgSi, stal

cynkowana

NIRO

Szk³o 

epoksydowe

Paczki po 

20 szt. lub luzem

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

90x47x47

80x66x31

76x67x40

Do mocowania dr¹¿ków izolacyj-
nych na zagiêciach felcowych i 
obudowach urz¹dzeñ.0,7-8 

Æ15-30

Æ³1"

0,18

0,22

0,18

0,15

Mocowania

[mm]

Wymiary 

[mm]

 AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub luzem

Do mocowania dr¹¿ków izolacyj-
nych na rurach o œrednicy 15-30 
mm.

Mocowania

[mm]

Wymiary 

[mm]

116x42x40

 AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub luzem

Do mocowania dr¹¿ków izolacyj-
nych na rurach o œrednicy ³ 1" przy 
u¿yciu taœmy napinaj¹cej D 540 
901.

£¹cznik dr¹¿ków z uchwytem do rur Æ ³ 3", typ I.
Okuty koñcówk¹ do mocowania dr¹¿ka lub iglicy Æ16 mm.

Mocowania

[mm]

Wymiary 

[mm]

£¹cznik dr¹¿ków z uchwytem do rur Æ ³ 3", typ II.
Okuty koñcówk¹ do mocowania dr¹¿ka lub iglicy Æ16 mm.

A 1424 4

Mocowania

[mm]

Wymiary 

[mm]

Æ³1"
 AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub luzem

Do mocowania dr¹¿ków izolacyj-
nych na rurach o œrednicy ³ 3" przy 
u¿yciu taœmy napinaj¹cej D 540 
901.

76x67x40 0,17Æ³3"
Paczki po 

20 szt. lub luzem

Do mocowania dr¹¿ków izolacyj-
nych na rurach o œrednicy ³ 3" przy 
u¿yciu taœmy napinaj¹cej D 540 
901.



£¹cznik dr¹¿ków z uchwytem do profili #£50 mm, typ I.
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Do mocowania drugiej strony dr¹¿ków izolacyjnych

na obudowach chronionych

urz¹dzeñ.

£¹czniki dr¹¿ków izolacyjnych.

Nr kat.

A 1430 4

Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

100x88x30

Do mocowania dr¹¿ków A 1050 8 

-  A 1061 8 na obudowach chro-

nionych urz¹dzeñ.

Profile 

prostok¹tne

# £ 50 mm

0,30

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1432 4
AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

100x88x30

Do mocowania dr¹¿ków A 1050 8 

- A 1061 8 na obudowach chronio-

nych urz¹dzeñ.

0,32

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1440 4
AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

124x88x30

Do mocowania dr¹¿ków A 1050 8 

- A 1061 8 na obudowach chronio-

nych urz¹dzeñ.

Rury

Æ 30-55 mm0,26

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1442 4
AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

Do mocowania dr¹¿ków A 1050 8 

- A 1061 8 na obudowach chronio-

nych urz¹dzeñ.

0,29

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1444 4
AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

155x138x50

Do mocowania dr¹¿ków A 1050 8 

- A 1061 8 na obudowach chronio-

nych urz¹dzeñ.

0,41

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1446 4
AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

0,44

£¹cznik dr¹¿ków z uchwytem do profili #£50 mm, typ II.

£¹cznik dr¹¿ków z uchwytem do rur Æ 30-55 mm, typ I.

£¹cznik dr¹¿ków z uchwytem do rur Æ 30-55 mm, typ II.

£¹cznik dr¹¿ków z uchwytem do rur Æ 60-100 mm, typ II.

£¹cznik dr¹¿ków z uchwytem do rur Æ 60-100 mm, typ I.

Do mocowania dr¹¿ków A 1050 8 

- A 1061 8 na obudowach chronio-

nych urz¹dzeñ.

Profile 

prostok¹tne

# £ 50 mm

124x88x30
Rury

Æ 30-55 mm

155x138x50

 

Rury Æ 

60-100 mm

Rury Æ

 60-100 mm



Rury izolacyjne, wsporcze RSE 40.
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Rury izolacyjne, wsporcze RSE 40. Akcesoria.

Nr kat.

A 1220 8

A 1221 8

A 1222 8

A 1223 8

Œrednica

[mm]

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Szk³o

 epoksydowe

Wi¹zki po 

10 szt., luzem

Æ40

Waga

[kg]

0,6

D³ugoœæ 

[mm]

2100 Rury noœne zwodów odsuniêtych 
wykonanych link¹ A 0128 2. 
Stosowane równie¿ do budowy 
zwodów odsuniêtych opartych na 
podstawie betonowej A 1910 8 lub 
montowanych do œciany obiektu - 
zob. Rys. 18. 

1050

Æ40 1,2

700

525

Æ40

Æ40 0,3

0,4

£¹czniki rur RSE 40 - ³¹cznik dolny.

£¹czniki rur RSE 40 - ³¹cznik dolny, regulowany.

£¹czniki rur RSE 40 - ³¹cznik œrodkowy.

£¹czniki rur RSE 40 - ³¹cznik górny.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

A 1210 2

A 1211 2

A 1215 2

A 1217 2

Œrednica

[mm]

Œrednica

[mm]

Œrednica

[mm]

Œrednica

[mm]

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

AlMgSi

AlMgSi,

stal nierdzewna

Paczki po 

10 szt., luzem

Paczki po 

10 szt., luzem

Paczki po 

10 szt., luzem

Paczki po 

10 szt., luzem

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

D³ugoœæ 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

50+110

50+70+100

165

500+167+50

Æ36/16

Æ36/30/16

Æ36

Æ10/16/36

0,202

0,357

0,125

0,55

£¹czy rurê RSE 40 z podstaw¹ 

betonow¹ lub podstaw¹ trójk¹tn¹,

bez regulacji.

£¹czy rurê RSE 40 z podstaw¹ 

betonow¹ lub podstaw¹ trójk¹tn¹,

regulacja na skrêcanym zawiasie.

£¹czy dwie rury RSE 40, po³¹cze-

nie mo¿na dodatkowo nitowaæ.

Nasadka na rurê RSE 40 umo¿li-

wiaj¹ca zamocowanie przelotowo 

dwóch  przêse³ linki A 0128 2.

AlMgSi

AlMgSi, stal cyn-

kowana, stal

nierdzewna



Uchwyt do rur RSE 40.

£¹cznik prosty 100.

£¹cznik prosty 180.

£¹cznik k¹towy.

£¹cznik naro¿ny.

K
a
ta

lo
g

 2
0

1
2

19

Z
w

o
d

y
 o

d
s
u

n
iê

te
 t

y
p

u
 

.
A

nt
yG

ro
m

Akcesoria do rur izolacyjnych, wsporczych RSE 40.

Nr kat.

A 1281 4

Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Stal

nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

Æ40x30x3

Uniwersalny uchwyt do mocowa-

nia rur RSE 40 do konstr. wspor-

czych oraz innych detali systemu.

1 x M80,156

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1282 4
Stal

nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

(50x50)x30x2

2 x M8

lub

4 x nity Æ4
0,064

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1283 4
Stal

nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

(120x120x60)

x30x3

2 x M8

lub

4 x nity Æ4
0,122

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1284 4
Stal

nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

180x30x3

Uniwersalny ³¹cznik do mocowa-

nia rur RSE 40 i 30 do obudów 

urz¹dzeñ.

2 x M8

lub

4 x nity Æ4
0,066

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1285 4
Stal

nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

£¹cznik do mocowania rur RSE 40 

do naro¿y stalowych, murowa-

nych, drewnianych.

2xM8, 2xM6

lub

8 x nity Æ4

0,183

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

Stal

nierdzewna
0,13

100x30x3

Element dystansowy do mocowa-

nia rur RSE 40 przy urz¹dzeniach 

z wystaj¹cym daszkiem.

Element dystansowy do mocowa-

nia rur RSE 40 przy urz¹dzeniach 

z wystaj¹cym daszkiem.

£¹cznik k¹towy, podwójny.

£¹cznik umo¿liwiaj¹cy zamoco-

wanie rury Alu 30 do œciany przy 

pomocy uchwytu A 1280 4.

Pojedynczo lub

paczki po 10 szt.

8 x nit Æ4

5 x M8
2x80/60/30 A 1286 4



Rury izolacyjne, dystansowe RSE 30.
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Rury izolacyjne, dystansowe RSE 30. Akcesoria.

Nr kat.

A 1225 8

A 1226 8

A 1227 8

A 1228 8

Œrednica

[mm]

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Szk³o

 epoksydowe

Wi¹zki po 

10 szt., luzem

Æ30

Waga

[kg]

0,434

D³ugoœæ 

[mm]

2100 Do mechanicznego podpierania 
konstrukcji wykonanych z rur RSE 
40 oraz do budowy odstêpów 
iskrobezpiecznych iglic lub 
innych konstrukcji.

1050

Æ30 0,868

700

525

Æ30

Æ30 0,217

0,29

Koñcówka z klem¹ felcow¹, prost¹.

Uchwyt do rury RSE 30.

Koñcówka z uchwytem do drutu Æ8 mm.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

A 1280 4

A 1240 2

A 1241 2

A 1242 2

A 1243 2

Mocowania

Do felców

[mm]

Do felców

[mm]

Do drutów

[mm]

Do prêtów

[mm]

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Paczki po 

10 szt., luzem

Paczki po 

10 szt., luzem

Paczki po 

10 szt., luzem

Paczki po 

10 szt., luzem

Paczki po 

10 szt., luzem

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

50+110

50

90

75

83

1 x M8

0,7 - 8

0,7 - 8

Æ8

Æ16

0,095

0,104

0,163

0,104

0,132

£¹czy rurê RSE 30 z p³aszczyzn¹ 

ustawion¹ prostopadle do osi rury.

Umo¿liwia mocowanie na rurze 

RSE 30 drutów lub linek o œrednicy 

8 - 10 mm .

AlMgSi, stal cyn-

kowana, stal

nierdzewna

Koñcówka z klem¹ felcow¹, zagiêt¹.

Koñcówka z uchwytem do prêta C16 mm.

AlMgSi, stal cyn-

kowana, stal

nierdzewna

AlMgSi, stal cyn-

kowana, stal

nierdzewna

Stal nierdzewna

AlMgSi, stal cyn-

kowana, stal

nierdzewna

Uniwersalny uchwyt do mocowa-

nia rur RSE 30 do konstr. wspor-

czych.

£¹czy rurê RSE 30 z p³aszczyzn¹ 

ustawion¹ równolegle do osi rury.

Do mocowania na rurze RSE 30 

prêtów o œrednicy 16 mm.



£¹cznik œrodkowy rur RSE 30.

Koñcówka z trzpieniem prostym.

0Koñcówka z trzpieniem zagiêtym 90 .

0Koñcówka z trzpieniem zagietym 135 .

Wymienne trzpienie do koñcówek.
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Akcesoria do rur izolacyjnych, dystansowych RSE 30.

Nr kat.

Nr kat.

A 1216 2

A 1244 2

Mocowania

Mocowania

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

AlMgSi

AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

Waga

[kg]

Waga

[kg]

D³ugoœæ 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

Æ24x120

45+60(Æ8)

Tuleja do ³¹czenia rur RSE 30 miê-

dzy sob¹. Po³¹czenie za pomoc¹ 

nitowania.

Koñcówka osadzana na rurze RSE 

30 poprzez nitowanie. 

nitowanie

nitowanie

0,05

0,067

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

D³ugoœæ 

[mm]

A 1245 2
AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

Æ8x80

nitowanie0,087

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

D³ugoœæ 

[mm]

A 1246 2
AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

0,09

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1962 4

A 1961 4

A 1960 4

Stal

nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

Zestaw wymiennych trzpieni do 

koñcówek rur RSE 30 serii A 1244 

2 - A 1246 2 oraz do dr¹¿ków 

izolacyjnych serii A 1050 8 - A 

1057 8.

0,054

45+

(60/60)(Æ8)

Æ8x(80x60)

Æ8x(80x60)M8

M80,049
Stal

nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

M80,03
Stal

nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

nitowanie
45+

(60/60)(Æ8)

Koñcówka osadzana na rurze RSE 

30 poprzez nitowanie. 

Koñcówka osadzana na rurze RSE 

30 poprzez nitowanie. 



Maszt odgromowy stabilizowany za pomoc¹ odci¹gów.
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Maszty odgromowe wolnostoj¹ce.

Nr kat.

A 1102 2

A 1103 2

A 1104 2

A 1105 2

Œrednica

[mm]

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

AlMgSi,

stal cynkowana,

stal nierdzewna,

beton

Kompletny

maszt 

pakowany

na palecie.

Æ30/16/10

Waga

[kg]

ca. 55,5

Wysokoœæ 

[m]

4,0 Maszty odgromowe do zastoso-
wañ na dachach p³askich. Nie 
wymagaj¹ kotwienia do konstru-
kcji dachowej. 

Wiêcej informacji w "Instrukcji 
monta¿u" do pobrania na stronie 
internetowej.

4,5

Æ30/16 ca. 55,2

5,0

5,5

Æ30/16

Æ30/16/10 ca. 57,0

ca. 56,7



Maszt odgromowy stabilizowany za pomoc¹ odci¹gów.
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Maszty odgromowe wolnostoj¹ce.

Nr kat.

A 1106 2

A 1107 2

A 1108 2

A 1109 2

Œrednica

[mm]

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

AlMgSi,

stal cynkowana,

stal nierdzewna,

beton

Kompletny

maszt 

pakowany

na palecie.

Æ30/16/10

Waga

[kg]

ca. 99,5

Wysokoœæ 

[m]

6,0Maszty odgromowe do zastoso-
wañ na dachach p³askich. Nie 
wymagaj¹ kotwienia do konstru-
kcji dachowej. 

Wiêcej informacji w "Instrukcji 
monta¿u" do pobrania na stronie 
internetowej.

6,5

Æ30/16ca. 57,2

7,0

7,5

Æ30/16

Æ30/16/10ca. 100,1

ca. 99,8



Rury Alu 30.
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Maszty odgromowe mocowane do œcian.

Nr kat.

A 1131 2

A 1132 2

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

AlMgSi
Pojedynczo lub

wi¹zki po 10 szt.
2 x M16

Waga

[kg]

2,14

2000/Æ30 Do budowy zwodów pionowych 
mocowanych do nie przewodz¹-
cych œcian. 3000/Æ30

2 x M16 1,44

Trzpieñ œrodkowy.

Trzpieñ dolny I.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

A 1141 2

A 1142 2

A 1143 2

A 1146 2

A 1145 2

Mocowania
Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

150/Æ16

82/Æ16

150/Æ16

210/Æ16

1 x M16

2 x M16

2 x M16

2 x M16

0,076

0,037

0,074

0,10

0,233

£¹czy dwie rury Alu 30 miêdzy 

sob¹. 

AlMgSi, stal

nierdzewna

Trzpieñ dolny II.

Trzpieñ dolny V, regulowany na linie.

Trzpieñ dolny IV, regulowany.

Trzpieñ wkrêcany w doln¹ czêœæ 

rury Alu 30, ³¹czony do zwodów 

za pomoc¹ zacisku np. D 380 020.

£¹czy rurê Alu 30 z podstaw¹ 

betonow¹ A 1910 8 lub A 1911 8.

£¹czy rurê Alu 30 z podstaw¹ 

betonow¹ A 1910 8 lub A 1911 8. 

Regulacja na przegubie.
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AlMgSi

Mocowania

Mocowania

AlMgSi

Mocowania

Mocowania

Wymiary 

[mm]
Mocowania

Wymiary 

[mm]

Pojedynczo lub

paczki po 30 szt.

AlMgSi
Pojedynczo lub

paczki po 30 szt.

Pojedynczo lub

paczki po 30 szt.

Wymiary 

[mm]

Pojedynczo lub

paczki po 10 szt.

Pojedynczo lub

paczki po 10 szt.

Wymiary 

[mm]

Wymiary 

[mm]

165/Æ16 2 x M16
AlMgSi, stal

nierdzewna

£¹czy rurê Alu 30 z podstaw¹ 

betonow¹ A 1910 8 lub A 1911 8. 

Regulacja na linie stalowej NIRO.



Wspornik izolacyjny do prêtów Æ7-10 mm na rury 1” - 6”.
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Akcesoria do budowy zwodów na masztach

 antenowych i rurach.

Nr kat.

A 1310 8

A 1311 8

A 1312 8

Mocowania
do rur C

[mm]

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Szk³o epoksydo-

we,  AlMgSi,

stal nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

Waga

[kg]

Odstêp
izolacyjny 

[mm]

450

700

950

Kompletny wspornik do mocowa-

nia zwodów odsuniêtych na ru-

rach, zarówno w ci¹gach piono-

wych (np. maszty antenowe) jak i 

poziomych.  

33,7 - 165

(1” - 6”)

£¹cznik uniwersalny

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1381 4
Stal

nierdzewna

AlMgSi

0,15

1 x C16

2 x M6

4 x nit C4

58 x 33 x 3

Do mocowania dr¹¿ków izolacyj-

nych na rurach i pow. p³askich.

0,486

0,6

0,71

Wspornik izolacyjny do prêtów Æ16 mm na rury 1” - 6”.

Nr kat.

A 1320 8

A 1321 8

A 1322 8

Mocowania
do rur C

[mm]

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Szk³o epoksydo-

we,  AlMgSi,

stal nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

Waga

[kg]

Odstêp
izolacyjny 

[mm]

450

700

950

Kompletny wspornik do mocowa-

nia zwodów odsuniêtych na ru-

rach, zarówno w ci¹gach piono-

wych (np. maszty antenowe) jak i 

poziomych.  

33,7 - 165

(1” - 6”)

0,508

0,618

0,728

Wspornik izolacyjny do prêtów Æ7-10 mm na rury od 3”.

Nr kat.

A 1330 8

A 1331 8

A 1332 8

Mocowania
do rur C

[mm]

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Szk³o epoksydo-

we,  AlMgSi,

stal nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

Waga

[kg]

Odstêp
izolacyjny 

[mm]

450

700

950

Wspornik do mocowania zwodów 

odsuniêtych na rurach o dowolnej 

œrednicy (np. kominy c.o., wen-

tylacyjne). Taœma i g³owica 

napinaj¹ca osobno.  

od 88,9

(3”)

0,437

0,547

0,657

Wspornik izolacyjny do prêtów Æ16 mm na rury od 3”.

Nr kat.

A 1340 8

A 1341 8

A 1342 8

Mocowania
do rur C

[mm]

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Szk³o epoksydo-

we,  AlMgSi,

stal nierdzewna

Paczki po 

10 szt. lub 

luzem

Waga

[kg]

Odstêp
izolacyjny 

[mm]

450

700

950

od 88,9

(3”)

0,46

0,57

0,68

Wspornik do mocowania zwodów 

odsuniêtych na rurach o dowolnej 

œrednicy (np. kominy c.o., wen-

tylacyjne). Taœma i g³owica 

napinaj¹ca osobno.  
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Paczki po 

30 szt. lub 

luzem
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Akcesoria dodatkowe do ³¹czenia elementów.

Zacisk 8/16.

Klema felcowa do mocowania w dwóch osiach.

Klema felcowa, podwójna.

Klema felcowa, pojedyncza.

Tuleja ³¹czeniowa.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

D 365 030

Mocowania

Mocowania

Mocowania

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Paczki po 

50 szt., luzem

Paczki po 

50 szt., luzem

Paczki po 

50 szt., luzem

Paczki po 

50 szt., luzem

Paczki po 

50 szt., luzem

Paczki po 

50 szt., luzem

Paczki po 

50 szt., luzem

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

Wymiary 

[mm]

Wymiary 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

32x39x38

25x30x45

37x45x47

14x17x75

40x40x30

M10

M8

M8

M10

2xM8

M6

M10

0,214

0,108

0,097

0,1

0,147

0,065

0,096

£¹czy drut odgromowy o œr. 8-10 

mm z prêtami iglic lub innych 

detali o œr. 16 mm.

Do po³¹czeñ linki A 0128 2 z dru-

tem A 0008 1 przy przejœciach z 

systemu AntyGrom do zwodów.

Klema felcowa, k¹towa.

Zacisk uniwersalny MV.

Do mocowania koñcówek dr¹-

¿ków na obudowach chronionych 

urz¹dzeñ.

Uniwersalny zacisk do po³¹czeñ  

krzy¿owych i równoleg³ych 

pomiêdzy drutami o œr. 8-10 mm. 

Stal cynkowana,

stal nierdzewna

Mocowania

Mocowania

Mocowania

Mocowania

D 365 010 32x39x38
Stal cynkowana,

stal nierdzewna

Do mocowania dwóch koñcówek 

d r ¹ ¿ k ó w  n a  o bu d ow a c h  

chronionych urz¹dzeñ.

D 371 009 36x58x50
¯eliwo cynk.,

stal nierdzewna

Do mocowania koñcówek dr¹-

¿ków na obudowach chronionych 

urz¹dzeñ.

D 380 020

Wymiary 

[mm]

Stal cynkowana,

stal nierdzewna

D 365 050

Wymiary 

[mm]

Stal cynkowana,

stal nierdzewna

Do mocowania koñcówek dr¹-

¿ków na obudowach chronionych 

urz¹dzeñ.

D 385 202
Cynk,

stal nierdzewna

D 390 050
Stal cynkowana,

stal nierdzewna



Skrzynka na elewacje, ZKs-1.
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Skrzynki z³¹cz kontrolnych.

Osprzêt do mocowania na rurach.

Nr kat.

A 5500 9

Zacisk
kontrolny

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Tworzywo,

stal nierdzewna,

stal cynkowana

Luzem

lub na

palecie

Waga

[kg]
Wymiary 

[mm]

skrzynka

143x143x70

dekiel

160x160x1

Kompletna skrzynka p/t z 

uniwersalnym z³¹czem i deklem 

ze stali nierdzewnej. Na ¿yczenie 

dobierzemy z³¹cze do ka¿dego 

rodzaju po³¹czenia.   

0,56

¯eliwna studzienka z³¹cza kontrolnego - pusta, ZKs-2.

Nr kat.

A 5601 7

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

poz. bruku:

170x250

poz. gruntu:

250x340

wys.: 120

Skrzynka pusta do monta¿u ZK w 

gruncie, bruku, betonie, asfalcie. 

Idealna do budowy po³¹czeñ przy 

uziomach pionowych. Zacisk 

dobierany osobno.

9,6

Nr kat.
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 
[mm]

¯eliwo

A 5602 7

¯eliwna studzienka z³¹cza kontrolnego - ze z³¹czem ZKs-3.

Æ7-10 mm/

bedn. 

30-40 mm,

bedn. 40/40

Zacisk
kontrolny

Wymiary 
[mm]

Zacisk
kontrolny

-

poz. bruku:

170x250

poz. gruntu:

250x340

wys.: 120

Æ7-10 mm/

bedn. 

30-40 mm,

bedn. 40/40

9,8

¯eliwo,

stal nierdzewna,

stal cynkowana

Skrzynka ze z³¹czem kontrolnym 

do monta¿u w gruncie, bruku, 

betonie, asfalcie. 

Luzem

lub na

palecie

Luzem

lub na

palecie

G³owica napinaj¹ca.

Taœma napinaj¹ca.

Nr kat.

Nr kat.

Mocowania

Mocowania

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

Wymiary 

[mm]

D 106 324

D 540 901

Stal

nierdzewna

Stal

nierdzewna

Kr¹¿ek100 m

lub ciêta

wg zamówienia

0,045

5,9

M8

-

40 x 35 x 17

25 x 0,3

kr¹¿ek 100 m

G³owica napinaj¹ca do taœmy D 

540 901.

Taœma stalowa do mocowania  

wsporników serii A 1330 8, A 1340 

8 i A 1381 4 na rurach.

Paczki po 

50 szt. lub 

luzem
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Uziomy pionowe ERICO.

Grot do uziomu 5/8".

G³owica do uziomu 5/8".

Z³¹czka do uziomu 5/8".

Prêt uziomu pionowego 1,5 m, 5/8"(14,2 mm).

Tuleja dwumetalowa 5/8".

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

E 155310

Mocowania

Mocowania

Mocowania

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Paczki po 

10 szt., luzem

Paczki po 

10 szt., luzem

Paczki po 

10 szt., luzem

Paczki po 

10 szt., luzem

Paczki po 

1 kpl.

Paczki po 

50 szt., luzem

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

Wymiary 

[mm]

Wymiary 

[mm]

D³ugoœæ 

[mm]

1500xÆ5/8"

42xÆ20

-

40xÆ17

gwint 5/8"

gwint 5/8"

gwint 2x5/8"

gwint 5/8"

2xM8

-

0,07

0,08

1,90

0,03

0,147

0,005

Grot u³atwia wbijanie uziomów - 

zak³adany na pierwszy prêt 

kompletu uziomów.

Do po³¹czeñ pomiedziowanych 

uziomów 5/8" z cynkowan¹ 

bednark¹ lub drutem.

Zacisk do uziomów 5/8" - komplet.

Do budowy uziomów pionowych.
Stal miedziowa-

na, Cu 250mm

Mocowania

Mocowania

Mocowania

E 158040 61xÆ21
Br¹z

Do ³¹czenia prêtów uziomu 

pionowego.

E 158100 46x22(5/8")
Stal

G³owica umo¿liwia u¿ycie wibro-

m³ota ze specjaln¹ koñcówk¹ do  

zabijania uziomów.

E PG 602

Wymiary 

[mm]

Stal

A 6500 8*

Wymiary 

[mm]

Stal cynkowana,

tuleja Al/Cu

taœma ochronna

Kompletny zestaw do ³¹czenia 

uziomu z bednark¹ FeZn 30x4, lub 

drutem FeZn Æ 8 mm .

A 3905 2
Balacha 

bimetalowa

*UWAGA: Zestaw jest nowoœci¹ na rynku i jest obecnie najmocniejszym zaciskiem do po³¹czeñ pomiedziowanych uziomów 5/8" z bednark¹ lub drutem 

cynkowanymi ogniowo. W sk³ad kompletu wchodzi: sam zacisk z odlewan¹ p³ytk¹ o gruboœci 9 mm, tuleja dwumetalowa 5/8" oraz 1 m taœmy antykorozyjno-

uszczelniaj¹cej.
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Akcesoria do monta¿u iglic na ekranach akustycznych. 

Zacisk do profili # £50x50

Nr kat.

Nr kat.

Mocowania

Mocowania

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

Wymiary 

[mm]

A 4617 4

A 4615 4

Zacisk felcowy typ I.

Nr kat.

Nr kat.

Mocowania

Mocowania

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

Wymiary 

[mm]

A 4613 4

A 4611 4

Wspornik do iglic z zaciskiem felcowym.

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 2424 4
Stal nierdzewna,

stal cynkowana
0,32

iglica Æ 16

felc£16 mm
80x80x64

Do mocowania iglic Æ 16 na 

konstrukcjach stalowych o 

gruboœci £ 16 mm.

Zacisk felcowy typ II.

Zacisk felcowy typ III.

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

Stal nierdzewna,

stal cynkowana
0,25 drut Æ 8

felc£16 mm
80x64x52

Do ³¹czenia drutu Æ 7-10 na 

konstrukcjach stalowych o 

gruboœci £ 16 mm.

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

Stal nierdzewna, 0,25
drut Æ 8

felc£16 mm
80x64x52

Do ³¹czenia drutu Æ 7-10 na 

konstrukcjach stalowych o 

gruboœci £ 16 mm.

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

Stal nierdzewna,

stal cynkowana
0,25 drut Æ 8

felc£16 mm
80x64x52

Do ³¹czenia drutu Æ 7-10 na 

konstrukcjach stalowych o 

gruboœci £ 16 mm.

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem

Stal nierdzewna, 0,36
drut Æ 8

# 50x50
115x90x30

Do ³¹czenia drutu Æ 7-10 na 

konstrukcjach stalowych o 

gruboœci £ 16 mm.

Paczki po 

20 szt. lub 

luzem
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Zakcesoria dodatkowe - tuleje dwumetalowe.

Tuleja dwumetalowa Æ 8 mm, Cu wewn¹trz/Al zewn¹trz.

Nr kat.

Nr kat.

A 3901 2

Mocowania

Mocowania

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Paczki po 

50 szt., luzem

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

Wymiary 

[mm]

30xÆ10 - 0,002

Do ³¹czenia drutu miedzianego 

Æ8 mm z zaciskami ocynkowa-

nymi..

Blacha 

bimetalowa

A 3902 3

Koñcówki dr¹¿ków izolacyjnych.

Nr kat.

A 1950 4

A 1951 4

A 1952 4

Œrednica

[mm]

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

AlMgSi, stal

nierdzewna

Paczki po 

10 szt.

lub luzem

C16

Waga

[kg]

0,073

Typ

prosta

Umo¿liwiaj¹ dowoln¹ konfigura-

cjê okuæ dr¹¿ków.
0zagiêta 90

C16 0,055

C16 0,0770
zagiêta 135

Tuleja dwumetalowa Æ 8 mm, Al wewn¹trz/Cu zewn¹trz.

Paczki po 

50 szt., luzem
30xÆ10 - 0,002

Do ³¹czenia drutu cynkowanego 

Æ8 mm z zaciskami miedzia-

nymi..

Blacha 

bimetalowa

Nr kat. Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 1940 2

Z³¹czka do iglic M16/80.

Paczki po 

20 szt., luzem
80xÆ23 M16/M16 0,05

Do ³¹czenia iglic odgromowych 

Æ16 mm.AlMgSi
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Zwody odporne na roboty zimowe AntyGrom WR

Coroczne zimowe prace zwi¹zane z usuwaniem œniegu z dachów 

budynków skutkuj¹ tym, ¿e wiosn¹ zwody odgromowe s¹ najczêœciej 

zdewastowane i wymagaj¹ naprawy. Nasz system ró¿nych przejazdów 

przez zwody jest odpowiedzi¹ na ten problem. 

W zale¿noœci od potrzeb mo¿emy wybraæ dwa sposoby zbudowania 

przejazdów. Typ I oparty jest o stalow¹ zworê os³oniêt¹ tward¹ gum¹ EPDM. 

Do zamontowania go potrzeba przeci¹æ zwody w miejscu monta¿u 

przejazdu.

Typ II to stalowy mostek wykonany z cynkowanej siatki ci¹gnionej. Tu 

sposób monta¿u jest jeszcze prostszy, bo po na³o¿eniu go na zwód w 

miejscu zaplanowanych dróg zrzutu œniegu zakrêcamy cztery zaciski i 

przejazd gotowy.

Ten system jest absolutn¹ nowoœci¹ na rynku i powinien znaleŸæ uznanie 

zarówno u Projektantów, jak i u Administratorów budynków z du¿ymi, 

p³askimi dachami.
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Przejazd typ I - na bazie gumy EPDM.

Przejazd typ I.

Nr kat.

A 8511 8

Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

1750x350

x1100
41,0

Guma EPDM,

beton,

stal ocynkowana

aluminium

Konstrukcja

wolnostoj¹ca
Do 10 komple-

tów na palecie

Kompletny przejazd przez zwody 

odgromowe. Montowany na 

przeciêtych zwodach  w ci¹gach 

wyznaczonych przez drogi 

poruszania siê po dachu. UdŸwig 

150 kg. Guma mrozoodporna i 

odporna na dzia³anie promieni 

UV. 
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Przejazd typ II - na bazie siatki ciagnionej.

Przejazd typ II.

Nr kat.Mocowania
Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe
Uwagi

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

A 8501 1
Stal cynkowana

aluminium
20,5

Konstrukcja

wolnostoj¹ca
1480x890

x1050

Kompletny przejazd przez zwody 

odgromowe. Montowany nad 

z w o d a m i   w  c i ¹ g a c h  

wyznaczonych przez drogi 

poruszania siê po dachu. UdŸwig 

1 5 0  k g.  R u c h o m e  s t o p y  

zapewniaj¹ w³aœciwe u³o¿enie 

przejazdu na pochy³ym dachu. 

Do 10 komple-

tów na palecie
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Zestaw sygnalizacyjny.

Podstawa betonowa lekka.

Mata PCV 280.

Zestaw sygnalizacyjny.

Nr kat.

Nr kat.

Nr kat.

A 8521 8

Mocowania

Mocowania

Mocowania

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Rodzaj

materia³u

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Opakowanie

handlowe

Uwagi

Uwagi

Uwagi

Na palecie do

50 szt.

Paczki po 

10 szt., luzem

Paleta po 

max 50 szt.

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Waga

[kg]

Wymiary 

[mm]

Wymiary 

[mm]

Wymiary 

[mm]

Æ260x1000

M10

-

9,80

0,14

10,2

Z e s t a w  m o n t o w a n y  n a  

s k r z y ¿ ow a n i a c h  z wo d ó w  

odgromowych do identyfikacji 

rozlokowania zwodów pod 

œ n i e g i e m .  D o d a t k o w o  

wyposa¿ony w zacisk MV nr kat. 

D 390 050 do po³¹czenia ze 

zwodem odgromowym.

Beton,

aluminium

guma EPDM

A 1913 9 Æ280 EVA

Mata PCV do ochrony pokrycia 

dachowego.

A 1914 8
Beton

stal nierdzewna

P o d s t a w a  b e t o n o w a  d o  

zamocowania iglicy 1 m A 1000 2 

z chor¹giewk¹ sygnalizacyjn¹.

Konstrukcja

wolnostoj¹ca

80xÆ260
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Ograniczniki przepiêæ EKO PROTEKTOR

Po raz pierwszy w tym katalogu odwa¿yliœmy siê zaprezentowaæ w³asne 

ograniczniki przepiêæ. Jest to rodzina ograniczników nazwana EKO 

PROTEKTOR, oparta na obudowach zawieraj¹cych z³¹cza BNC. 

Ograniczniki s³u¿¹ do ochrony torów sygna³owych zbudowanych na bazie 

kabli koncentrycznych. Dobrze spe³niaj¹ swoj¹ rolê przy ochronie:

- kamer.

- rejestratorów i multiplekserów.

- urz¹dzeñ radiowych nadawczo-odbiorczych.

Ograniczniki B 3510 7, B 6602 0, B 6603 0 to grupa ju¿ znanych urz¹dzeñ 

dedykowanych do ochrony torów video w paœOgranicznikimie do 6,5 MHz. 

W œród nich wyjatkow¹ pozycj¹ na rynku jest ogranicznik EKTV1/BNC nr B 

6603 0. 

 Takich gabarytów ogranicznika nie znajdziecie Pañstwo w ¿adnym 

innym katalogu. Ta specyficzna w³asnoœæ umo¿liwia zabudowê 

ogranicznika bezpoœrednio na gêsto upakowanych gniazdach BNC np. w 

multiplekserze!

Ograniczniki B 6511 7, B 6521 7 oraz B 6522 7 to urz¹dzenia s³u¿¹ce do 

ochrony urz¹dzeñ radiowych z gniazdami BNC. Ich monta¿ jest ³atwy i 

polega na zapiêciu ogranicznika na wej./wyj. urz¹dzenia oraz pod³¹czenia 

kabla uziemiaj¹cego do obudowy aparatu oraz do sieci miejscowego 

wyrównania potencja³ów.

Ogranicznik B 6592 7 to specyficzny ochronnik zawieraj¹cy indukcyjnoœæ 

sprzêgaj¹c¹ umo¿liwiaj¹c¹ wspó³pracê z ogranicznikami B 6602 0 i B 6603 

0. Dziêki temu mo¿emy u¿yæ takiego zespo³u na granicach stref 0A/1.

Ograniczniki by³y przebadane w Instytucie £¹cznoœci w Warszawie oraz w 

Laboratorium Wysokich Napiêæ Politechniki Bia³ostockiej i posiadaj¹ 

stosowne certyfikaty potwierdzaj¹ce zachowanie deklarowanych 

parametrów. 

Jest to konstrukcja o œrednicy korpusu mniejszej ni¿ œrednica z³¹cza 

BNC!!!
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Ogranicznik EKTV/BNC

B 6602 0

Dane techniczne:

Parametr 

Napiêcie znamionowe

Napiêcie max. pracy.

Pr¹d znamionowy ogranicznika (8/20 ms/ms)

I          N      - ¿y³a/ekran

I        max      

U        r        

Czêstotliwoœæ graniczna (75 W/3 dB) f                   g        

T³umienie w paœmie do 6,5 MHz a                         e

Reflektancja do 6,5 MHz a                          e

Reflektancja do fg a                          e

Rodzaj z³¹cza

Uziemienie ekranu
2 bezpoœrednio LgY 1,0 mm , 

Impedancja szeregowa

Stopieñ IP

Z

Kategoria badañ - PN-EN 61643-21

Kompletacja
ogranicznik

przewód uziemiaj¹cy

Ochrona torów video

1 2

I1Wej.

obudowa

D
«C

«C

Wyj.

Z

- uk³ad redukcji pojemnoœci.

43
72

22

I2

- ekran/PE

U        N        
5 V DC

U        Nmax       8 V DC

2,5 kA
10 kA

Pr¹d maksymalny ogranicznika (8/20 ms/ms)

- ¿y³a/ekran

- ekran/PE
5,0 kA
20 kA

Napiêcie wyjœciowe przy IN

- ¿y³a/ekran

- ekran/PE
£ 20 V

£ 600 V

60 MHz

< 1 dB

> 22 dB

> 10 dB

> 10 W

40

BNC

C2

100 MHz 100 MHz300 30010 MHz 10 MHz1 MHz 1 MHz0,1 MHz 0,1 MHz

dB

+2

-2

-4

-6

-8

0

Transmission Reflection
dB

-10

-20

-30

-40

-50

0

Typowe charakterystyki t³umienia i fali odbitej. 

B 6602 0
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Ogranicznik EKTV1/BNC

B 6603 0

Dane techniczne:

Parametr 

Napiêcie znamionowe

Napiêcie max. pracy.

Pr¹d znamionowy ogranicznika (8/20 ms/ms)

I          N      - ¿y³a/ekran

I        max      

U        r        

Czêstotliwoœæ graniczna (75 W/3 dB)f                   g        

T³umienie w paœmie do 6,5 MHza                         e

Reflektancja do 6,5 MHza                          e

Reflektancja do fga                          e

Rodzaj z³¹cza

Uziemienie ekranu

2 bezpoœrednio LgY 1,0 mm , 

poœrednio przez B 3510 7

Impedancja szeregowa

Stopieñ IP

Z

Kategoria badañ - PN-EN 61643-21

Kompletacjaogranicznik, przewód uziemiaj¹cy, koszulka termokurczliwa

Ochrona torów video

1 2

I1Wej.

obudowa

D
«C

«C

Wyj.

Z

- uk³ad redukcji pojemnoœci.

- ekran/PE

U        N        
5 V DC

U        Nmax       8 V DC

2,5 kA
-

Pr¹d maksymalny ogranicznika (8/20 ms/ms)

- ¿y³a/ekran

- ekran/PE
5,0 kA

-

Napiêcie wyjœciowe przy IN

- ¿y³a/ekran

- ekran/PE
£ 20 V

-

250 MHz

< 0,4 dB

> 22 dB

> 10 dB

> 10 W

40

BNC

C2

Typowe charakterystyki t³umienia i fali odbitej. 

76

47

 Æ
 1

4

100 100 MHz300 30010 10 MHz1 1 MHz0,1 MHz 0,1 MHz

dB

-2

-4

0

Transmission Reflection
dB

-10

-20

-30

-40

-50

0

-3

-1

6,5

B 6603 0

O
g

ra
n

ic
z
n

ik
i 

p
rz

e
p

iê
æ



K
a
ta

lo
g

 2
0

1
2

38

Ogranicznik IB1

B 3510 7

Dane techniczne:

Parametr 

Napiêcie znamionowe

Napiêcie max. pracy.

Pr¹d znamionowy ogranicznika (8/20 ms/ms) I          N      

I        max      

U        r        

Czêstotliwoœæ graniczna (75 W/3 dB) f                   g        

T³umienie w paœmie do 6,5 MHz a                         e

Reflektancja do 6,5 MHz a                          e

Reflektancja do fg a                          e

Rodzaj z³¹cza

Uziemienie ekranu
2 bezpoœrednio LgY 1,0 mm , 

Impedancja szeregowa

Stopieñ IP

Z

Kategoria badañ - PN-EN 61643-21

Kompletacja
ogranicznik

przewód uziemiaj¹cy

Ochrona torów video

1 2

I1
10

12

U        N        
90 V DC

U        Nmax       -

20 kA

Pr¹d maksymalny ogranicznika (8/20 ms/ms)
25 kA

Napiêcie wyjœciowe przy IN £ 600 V

-

-

-

-

-

40

-

C2

B 3510 7

Zastosowanie: Do separacji ekranu ogranicznika B6603 0 w przypadku izolowanych od obudowy urz¹dzenia wejœæ BNC.
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Ogranicznik EKB1/BNC nr B 6511 7

EKB3/BNC nr 6521 7

Dane techniczne:

Parametr 

Napiêcie znamionowe

Napiêcie max. pracy.

Pr¹d znamionowy ogranicznika (8/20 ms/ms)

I          N      - ¿y³a/ekran

I        max      

U        r        

Czêstotliwoœæ graniczna (50 W/3 dB)f                   g        

T³umienie w paœmie do 1 GHza                         e

Reflektancja do 1 GHza                          e

Reflektancja do fga                          e

Rodzaj z³¹cza

Uziemienie ekranu

2 bezpoœrednio LgY 1,0 mm , 

poœrednio przez B 3510 7

Impedancja szeregowa

Stopieñ IP

Z

Kategoria badañ - PN-EN 61643-21

Kompletacjaogranicznik, przewód uziemiaj¹cy, koszulka termokurczliwa

Ochrona urz¹dzeñ radiowych

1 2
I1Wej.

obudowa

Wyj.

- ekran/PE

U        N        
90 V DC

U        Nmax       -

5 kA
-

Pr¹d maksymalny ogranicznika (8/20 ms/ms)

- ¿y³a/ekran

- ekran/PE
10 kA

-

Napiêcie wyjœciowe przy IN

- ¿y³a/ekran

- ekran/PE
£ 600 V

-

3,6 GHz

< 0,7 dB

> 10 dB

> 5 dB

> 10 W

40

BNC

C2

56

27

 Æ
 1

4

B 6511 7

 Æ
 2

2

90 V DC

-

20 kA
-

25 kA
-

£ 600 V
-

3,7 GHz

< 0,4 dB

> 13 dB

> 5 dB

B 6521 7
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Ogranicznik EKB4/BNC

B 6522 7

Dane techniczne:

Parametr 

Napiêcie znamionowe

Napiêcie max. pracy.

Pr¹d znamionowy ogranicznika (8/20 ms/ms)

I          N      - ¿y³a/ekran

I        max      

U        r        

Czêstotliwoœæ graniczna (50 W/3 dB) f                   g        

T³umienie w paœmie do 1 GHz a                         e

Reflektancja do 1 GHz a                          e

Reflektancja do fg a                          e

Rodzaj z³¹cza

Uziemienie ekranu
2 bezpoœrednio LgY 1,0 mm , 

Impedancja szeregowa

Stopieñ IP

Z

Kategoria badañ - PN-EN 61643-21

Kompletacja
ogranicznik

przewód uziemiaj¹cy

Ochrona urz¹dzeñ radiowych

1 2

I1Wej.

obudowa

Wyj.
43
72

22

- ekran/PE

U        N        
230 V DC

U        Nmax       -

20 kA
20 kA

Pr¹d maksymalny ogranicznika (8/20 ms/ms)

- ¿y³a/ekran

- ekran/PE
25 kA
25 kA

Napiêcie wyjœciowe przy IN

- ¿y³a/ekran

- ekran/PE
£ 500 V
£ 500 V

1,6 GHz

< 0,8 dB

> 12 dB

> 9,6 dB

-

40

BNC

C2

B 6522 7

O
g

ra
n

ic
z
n

ik
i 

p
rz

e
p

iê
æ



K
a
ta

lo
g

 2
0

1
2

41

Ogranicznik EKB4L/BNC nr B 6592 7

Dane techniczne:

Parametr 

Napiêcie znamionowe

Napiêcie max. pracy.

Pr¹d znamionowy ogranicznika (8/20 ms/ms)

I          N      - ¿y³a/ekran

I        max      

U        r        

Czêstotliwoœæ graniczna (75 W/3 dB)f                   g        

T³umienie w paœmie do 6,5 MHza                         e

Reflektancja do 6,5 MHza                          e

Reflektancja do fga                          e

Rodzaj z³¹cza

Uziemienie ekranu
2 bezpoœrednio LgY 1,0 mm , 

Indukcyjnoœæ szeregowa

Stopieñ IP

Z

Kategoria badañ - PN-EN 61643-21

Kompletacjaogranicznik, przewód uziemiaj¹cy

Ochrona torów video

- ekran/PE

U        N        

U        Nmax       

Pr¹d maksymalny ogranicznika (8/20 ms/ms)

- ¿y³a/ekran

- ekran/PE

Napiêcie wyjœciowe przy IN

- ¿y³a/ekran

- ekran/PE

> 0,5 mH

40

BNC

C2

5 V DC

8 V

20 kA
20 kA

25 kA
25 kA

£ 20 V
£ 500 V

50 MHz

< 0,5 dB

> 20 dB

> 5 dB

B 6592 7 + B 6603 0

43
72

22

1 2

I1

Wej.

obudowa

L

Zastosowanie: Jako "pierwszy stopieñ" ochrony torów video przy kamerach wyciesionych do stref sprzê¿onych galwanicznie

                         ze zwodami odgromowymi.
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7. Przyk³adowe konfiguracje ochronne.

0B

Rysunek 11. Ochrona niewielkiego wentylatora iglic¹ 

odgromow¹ wolnostoj¹c¹.

Rysunek 16. Ochrona zespo³u anten RTV+SAT iglic¹ 

odgromow¹ zamocowan¹ na wspornikach izolowa-

nych serii A 1310 8.

d

L
 =

 2
,5

 m
m

a
x

0B

d

L
 =

 3
,5

 m
m

a
x

Rysunek 12. Ochrona wentylatora iglic¹ odgromow¹ 

wspart¹ dr¹¿kami izolacyjnymi na jego obudowie.

Zestawienie przyk³adowe:

- mata PCV A 1912 9 - 1 szt.

- podst. bet. A 1910 8 - 1 szt.

- iglica 3,5  A 1026 2 - 1 szt.

- zacisk    D 380 020 - 1 szt.

- ³¹czn. "V" A 1088 4 - 1 szt.

- dr¹¿ek III A 1055 8 - 2 szt.

- zacisk felc. D 365 030 - 2 szt.

Zestawienie przyk³adowe:

- mata PCV  A 1912 9 - 1 szt.

- podst. bet.  A 1910 8 - 1 szt.  

- iglica 2,5     A 1024 2 - 1 szt.

- zacisk         D 380 020 - 1 szt.

Wariant 2:

- mata PCV A 1912 9 - 1 szt.

- podst. bet. A 1910 8 - 1 szt.

- iglica 3,5  A 1026 2 - 1 szt.

- zacisk    D 380 020 - 1 szt.

- ³¹czn. k¹t. A 1084 4 - 2 szt.

- dr¹¿ek I A 1051 8 - 2 szt.

0B

d

L
 =

 1
 m

m
a

x

Rysunek 13. Ochrona komina pieca c.o. ze stali nierdze-

wnej  zwodem z drutu odgromowego.

Rysunek 14. Ochrona komina ze stali nierdzewnej iglic¹ 

opart¹ na dr¹¿kach izolacyjnych.

Zestawienie przyk³adowe:

- wsp. izol.  A 1332 8 - 3 szt.

- g³. napin     D 106 324 - 3 szt.

- taœma         D 540 901 - 6 m.

- drut             A 0008 1     - 6 m
0B

L
 =

 3
,5

 m
m

a
x

Zestawienie przyk³adowe:

- mata PCV A 1912 9 - 1 szt.

- podst. bet. A 1910 8 - 1 szt.

- iglica 3,5  A 1026 2 - 1 szt.

- zacisk    D 380 020 - 1 szt.

- ³¹czn. uni. A 1381 4 - 2 szt.

- dr¹¿ek I A 1051 8 - 2 szt.

- g³. nap. D 106 324 - 2 szt.

- taœma nap. D 540 901 - 2 m

Rysunek 15. Ochrona rury gazowej zwodem z linki  

odgromowej A 0128 2.

L  = 1 mmax

Zestawienie na 1 m:

- wsp. izol.  A 1311 8 - 1 szt.

- linka         A 0128 2 - 1 m.

Wariant 2:

- wsp. izol.  A 1331 8 - 1 szt.

- linka         A 0128 2 - 1 m.

- g³. nap. D 106 324 - 1 szt.

- taœma nap. D 540 901 - 0,5 m

0B

d

d

Zestawienie przyk³adowe:

- wsp. izol.  A 1310 8 - 1 szt.

- wsp. izol.  A 1320 8 - 2 szt.

- iglica 3,5  A 1026 2 - 1 szt.

- zacisk    D 380 020 - 1 szt.

d
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0B 0BL
 =

 6
,0

 m
m

a
x

L
 =

 3
,5

 m

1
/

4
L

m
a

x

1
/

4
L

m
a

x

Rysunek 17. Ochrona nie metalowego obiektu alumi-

niowym zwodem pionowym.

Rysunek 19. Ochrona centrali wentylacyjnej zwodami odsuniêtymi systemu AntyGrom. W rozwi¹zaniu za³o¿ono 

mo¿liwoœæ nitowania ³¹czników k¹towych do obudowy. Przy dok³adnej znajomoœci detali centrali mo¿na 

zaprojektowaæ mocowanie rur za pomoc¹ klem felcowych - bez koniecznoœci dziurawienia obudowy!!!

Rysunek 18. Ochrona metalowego obiektu zwodem 

odsuniêtym.

Rysunek 20. Ochrona centrali klimatyzacyjnej zwodami odsuniêtymi systemu AntyGrom. W rozwi¹zaniu za³o¿ono, 

¿e rury mocowane s¹ do obudowy za pomoc¹ klem felcowych - bez jej dziurawienia . Zwody u³o¿one wokó³, na 

krawêdziach zewnêtrznych centrali. 

b L 5,0 m

d

Zestawienie przyk³adowe:

- iglica   A 1025 2 - 1 szt.

- Alu 30  A 1132 2 - 1 szt.  

- iglica 2,5     A 1024 2 - 1 szt.

- zacisk         D 380 020 - 1 szt.

- ³. k¹towy A 1284 4 - 3 szt.

- uchwyt 30 A 1280 4 - 3 szt.

- trzpieñ d. A 1141 2 - 1 szt.

Wariant z okapem:

- ³. prosty A 1283 4 - 3 szt.

- œruby A 1902 4 - 3 szt.

Wariant naro¿ny:

- ³. naro¿ny A 1285 4 - 3 szt.

Zestawienie przyk³adowe:

- RSE 40   A 1220 8 - 1 szt.

- RSE 40  A 1221 8 - 1 szt.  

- RSE 30     A 1225 8 - 2 szt.

- RSE 30 A 1226 8 - 2 szt.

- ³. górny A 1217 2 - 1 szt.

- ³. œrodk. A 1215 2 - 1 szt.

- ³. k¹towy A 1284 4 - 4 szt.

- uchwyt 30 A 1280 4 - 6 szt.

- uchwyt 40 A 1281 4 - 6 szt.

- koñc. A 1242 2 - 2 szt. 

Wariant z okapem:

- ³. prosty A 1283 4 - 2 szt.

- œruby A 1902 4 - 2 szt.

Wariant naro¿ny:

- ³. naro¿ny A 1285 4 - 2 szt.

Wykaz punktów podparcia

- rury wsporcze RSE 40

- rury izolacyjne RSE 30

- rury dystansowe

Zestawienie przyk³adowe:

- RSE 40   A 1220 8 - 5 szt.

- RSE 40  A 1221 8 - 3 szt.  

- RSE 30     A 1225 8 - 8 szt.

- RSE 30         A 1227 8 - 3 szt.

- ³. górny A 1217 2 - 5 szt.

- ³. œrodk.  A 1215 2 - 3 szt.

- ³. prosty A 1283 4 - 6 szt.

- ³. k¹towy A 1284 4-  18 szt.

- uchwyt 30 A 1280 4-  19 szt.

- uchwyt 40 A 1281 4-  21 szt.

- koñcówka A 1242 2 - 3 szt.

- zacisk         D 385 202 - 2 szt.

- linka A 0128 2 - 35 m
d

d

b L 5,0 m

Wykaz punktów podparcia

- rury wsporcze RSE 40

- rury izolacyjne RSE 30

- rury dystansowe

d

Zestawienie przyk³adowe:

- RSE 40   A 1220 8-  10 szt.

- RSE 30     A 1225 8-  12 szt.

- RSE 30 A 1226 8 - 6 szt.

- ³. górny A 1217 2 - 8 szt.

- ³. œrodk.  A 1215 2 - 2 szt.

- koñcówka A 1242 2 - 6 szt.

- koñcówka A 1246 2- 12 szt.

- ³. k¹towy A 1284 4-  18 szt.

- uchwyt 30 A 1280 4-  18 szt.

- uchwyt 40 A 1281 4-  36 szt.

- zacisk         D 365 030-30 szt.

- linka A 0128 2 - 55 m

- zacisk         D 385 202 - 2 szt.
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8. Uwagi monta¿owe.

Przy monta¿u wsporników A 2601 9 metod¹ bez wulkanizowania do pod³o¿a, trudno bêdzie uzyskaæ taki efekt, jak 

na zdjêciu po prawej stronie  bez prostowarki do drutu nr kat. D 597 004. 

Uk³adanie zwodów na folii membranowej wymaga szczególnej starannoœci - wsporników nie wulkanizujemy ze 

wzglêdu na mo¿liwoœæ rozdarcia folii. Pokrycia bitumiczne umo¿liwiaj¹ bezproblemowe mocowanie wsporników.

Rozleg³e podesty central klimatyzacyjnych mog¹ utrudniaæ prowadzenie zwodu w odleg³oœci iskrobezpiecznej. 

Podstawa betonowa A 1910 8 wraz trzpieniem dolnym A 1142 2 skutecznie pomog¹ rozwi¹zaæ problem.

Rury RSE 30 ³¹czymy  miêdzy sob¹ ³¹cznikiem A 1216 2 za pomoc¹ nitowania. W taki sam sposób okuwamy rury 

koñcówkami A 1244 2, A 1245 2, A 1246 2.
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Dziurawienie obudów urz¹dzeñ zabudowanych na dachu wi¹¿e siê z ryzykiem konfliktu z ich instalatorem. Przy 

odrobinie strannoœci, w wiêkszoœci przypadków, uda siê zamontowaæ rury RSE za pomoc¹ klem felcowych.  

Stabilnoœæ mechaniczn¹ konstrukcji uzyskamy stosuj¹c zalecenia ze str. 27. Rury RSE 40 podpieramy tu¿ przy 

³¹czniku górnym A 1217 2 lub montujac konstrukcje rozporowe z rur RSE 30.   

Transport na dach elementów systemu AntyGrom jest wyj¹tkowo prosty, monta¿ mo¿liwy do wykonania przy 

pomocy kilku podstawowych narzêdzi.

Efekt koñcowy zaskoczy najbardziej wymagaj¹cych Inwestorów.
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9. Informacje dodatkowe.

     9.1. Oznaczenia katalogowe.      9.3. Bezpieczeñstwo przy projektowaniu i monta¿u 

iglic i masztów odgromowych.

Elementy pokazane w niniejszym Katalogu oraz na 

stronach internetowych Maszty i iglice odgromowe, wolnostoj¹ce przeznaczone 

s¹ do zabudowy na dachach p³askich. Przy ich  oraz  

oznaczane s¹ w sposób pozwalaj¹cy zidentyfikowaæ projektowaniu i monta¿u nale¿y zwróciæ szczególn¹ 

kilka wa¿nych informacji takich, jak: producenta, grupê uwagê na mo¿liwoœæ ich obsuniêcia siê z dachu i 

towarow¹, niektóre paramety elektryczne oraz materia³ zwi¹zane z tym zagro¿enie bezpieczeñstwa ludzi 

z którego je wykonano. znajduj¹cych siê w pobli¿u budynku. Oferowane w 

niniejszym Katalogu maszty i iglice odgromowe 

Materia³y oferowane z katalogów UE i EB firmy DEHN+ zaprojektowane zosta³y tak, aby zachowaæ stabilnoœæ w 

SOHNE zawieraj¹ oryginalne oznaczenia producenckie strefach:  I, II i IIa wg normy PN-77/B-02011. Wykaz 

sk³adaj¹ce siê z szeœciu cyfr, a poprzedzone liter¹ "D". stref pokazuje poni¿sza mapa:

W kodzie firmowym SPINPOL H.T. pierwsza z cyfr  

oznacza:

A - materia³y z grupy instalacji odgromowych.

B - materia³y z grupy ochrony przeciwprzepiêciowej.

Ostatnia cyfra w kodzie dotyczy:

- w przypadku ochrony odgromowej - materia³u, który 

przewa¿a w danym detalu. 

- w przypadku ochrony przeciwprzepiêciowej - napiêcia 

znamionowego dla którego zbudowano ochronnik. 

Informacje na temat grupy "B" na stronie internetowej.

Kodowanie produktów w³asnych z zakresu A - instalacje 

odgromowe:

gdzie:   - grupa g³ówna

   - podgrupa
              Strefa I    - z wiatrem V  = 20 m/sk   - rodzaj
              Strefa II   - z wiatrem V  = 24 m/sk   - wykonanie
              Strefa IIa - z wiatrem V  = 27 m/sk   - materia³
              Strefa IIb - z wiatrem V  = 30 m/sk

              Strefa III  - z wiatrem V  = 24 - 47 m/skOznaczenie rodzaju materia³u:

   1 - stal 6 - cynk
W strefach IIb oraz III nale¿y przewidzieæ zwiêkszone    2 - aluminium 7 - ¿eliwo
obci¹¿enie konstrukcji i zastosowaæ odpowiednie    3 - miedŸ 8 - ró¿ne
œrodki zapewniaj¹ce jej stabilnoœæ.   4 - stal nierdzewna 9 - tworzywo sztuczne
Szczególn¹ ostro¿noœæ nale¿y wykazaæ przy monta¿u    5 - mosi¹dz 
takich konstrukcji na obrze¿ach dachów pozbawionych 

ogniomurków.      9.2. Dopuszczenie do obrotu.
 

Proszê pamiêtaæ:Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego Art. 10 pkt. 2 

wyroby pokazane w niniejszym katalogu mog¹ byæ 

- solidnie zakrêcone  zaciski ³acz¹ce drut z masztem/ stosowane na podstawie:

iglic¹ utrudni¹ zwianie konstrukcji.

Deklaracja zgodnoœci nr 1 - dotyczy materia³ów stoso- - stosuj rozwi¹zania z przelotowym po³¹czeniem i 

mocowaniem iglicy do zwodów w dwóch punktach.wanych na zwody odgromowe.

- dr¹¿ki izolacyjne dodatkowo wzmocni¹ konstrukcjê.
Deklaracja zgodnoœci nr 2 - dotyczy elementów systemu - w w¹tpliwych wypadkach nie wahaj siê u¿yæ 

zwodów odsuniêtych AntyGrom. dodatkowych wsporników wykonanych z rur RSE 30 

lub RSE 40.

Deklaracja EB - dotyczy zacisków i innych elementów -

z³¹cznych stosowanych do budowy instalacji odgromo-

Szczegó³owe dane techniczne i inne uwagi znajd¹ Pañ-wych.

stwo w "Instrukcji monta¿u - Maszt odgromowy wolno-
Wy¿ej wymienione dokumenty mo¿na pobraæ ze strony stoj¹cy 4,0 - 7,5 m; Nr katalogowy A 1102 2 - A 1109 2".
internetowej  z dzia³u Download 

lub otrzymaæ w dowolnej chwili, na ¿¹danie, w Dziale Wszelkie uwagi dotycz¹ce zawartoœci Katalogu prosimy 

Handlowym firmy. W razie potrzeby prosimy o umie- kierowaæ do firmy SPINPOL H.T. Niniejsze wytyczne 

szczanie w zamówieniu ¿¹dania za³¹czenia w³aœciwej maj¹ charakter ogólnikowy, a U¿ytkownicy projektuj¹ i 

deklaracji do ka¿dej zamówionej przesy³ki. montuj¹ maszty i iglice na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ.  

http://www.spinpol.com.pl/ 

sklepm/ http://www.spinpol.com.pl/katalog/

www.spinpol.com.pl,

bezpieczeñstwo jest priorytetem!!!

A X X X X X



K
a
ta

lo
g

 2
0

1
2

Nr kat. Nr kat.

A 0008 1

A 0018 3

A 0028 2

A 0128 2

A 0224 1

A 0234 1

A 0244 1

A 0254 1

A 1001 2

A 1002 2

A 1003 2

A 1004 2

A 1005 2

A 1006 2

A 1011 2

A 1012 2

A 1013 2

A 1014 2

A 1015 2

A 1016 2

A 1023 2

A 1024 2

A 1025 2

A 1026 2

A 1034 2

A 1035 2

A 1036 2

A 1050 8

A 1051 8

A 1052 8

A 1053 8

A 1054 8

A 1055 8

A 1056 8

A 1057 8

A 1058 8

A 1059 8

A 1060 8

A 1061 8

A 1083 4

A 1084 4

A 1085 4

A 1086 4

A 1087 4

A 1088 4

A 1102 2

A 1103 2

A 1104 2

A 1105 2

A 1106 2

A 1107 2

A 1108 2

A 1109 2

A 1131 2

A 1132 2

A 1141 2

A 1142 2

A 1143 2

A 1145 2

A 1146 2

A 1210 2

A 1211 2

A 1215 2

A 1216 2

Nazwa NazwaStr. Str.

Drut Fe/Zn œr. 8 mm, grubocynkowany

Drut Cu œr. 8 mm

Drut AlMgSi œr. 8 mm
2Linka AlMgSi 50 mm

Taœma ocynkowana FeZn 25x4

Taœma ocynkowana FeZn 30x4

Taœma ocynkowana FeZn 40x4

Taœma ocynkowana FeZn 50x4

Iglica 16/1000; M16

Iglica 16/1500; M16

Iglica 16/2000; M16

Iglica 16/2500; M16

Iglica 16/3000; M16

Iglica 16/3500; M16

Iglica 16/1000 zaokr.

Iglica 16/1500 zaokr.

Iglica 16/2000 zaokr.

Iglica 16/2500 zaokr.

Iglica 16/3000 zaokr.

Iglica 16/3500 zaokr.

Iglica 10/16/2000; M16

Iglica 10/16/2500; M16

Iglica 10/16/3000; M16

Iglica 10/16/3500; M16

Iglica 10/16/2500; zaokr.

Iglica 10/16/3000; zaokr.

Iglica 10/16/3500; zaokr.

Dr¹¿ek izolacyjny 1m, typ I

Dr¹¿ek izolacyjny 1,5 m typ I

Dr¹¿ek izolacyjny 1 m, typ II

Dr¹¿ek izolacyjny 1,5 m, typ II

Dr¹¿ek izolacyjny 1 m, typ III

Dr¹¿ek izolacyjny 1,5 m, typ III

Dr¹¿ek izolacyjny 1 m, typ IV

Dr¹¿ek izolacyjny 1,5 m, typ IV

Dr¹¿ek izolacyjny 1 m, typ V

Dr¹¿ek izolacyjny 1,5 m, typ V

Dr¹¿ek izolacyjny 1 m, typ VI

Dr¹¿ek izolacyjny 1,5 m, typ VI

£¹cznik prosty do dr¹¿ków izol.

£¹cznik k¹towy do dr¹¿ków izol.

£¹cznik naro¿ny do dr¹¿ków izol.

£¹cznik podwójny, poz. do dr¹¿k. izol.

£¹cznik podwójny, pion. do dr¹¿k. izol.

£¹cznik typu V do dr¹¿ków izol.

Maszt odgr. wolnostoj¹cy 4,0 m

Maszt odgr. wolnostoj¹cy 4,5 m

Maszt odgr. wolnostoj¹cy 5,0 m

Maszt odgr. wolnostoj¹cy 5,5 m

Maszt odgr. wolnostoj¹cy 6,0 m

Maszt odgr. wolnostoj¹cy 6,5 m

Maszt odgr. wolnostoj¹cy 7,0 m

Maszt odgr. wolnostoj¹cy 7,5 m

Rura Alu 30/2000

Rura Alu 30/3000

Trzpieñ dolny I do rury Alu 30

Trzpieñ œrodkowy  rury Alu 30

Trzpieñ dolny II rury Alu 30

Trzpieñ dolny IV regulowany.

Trzpieñ dolny IV regulowany na linie

£¹cznik RSE 40, dolny, nie regulowany

£¹cznik RSE 40 dolny, regulowany

£¹cznik RSE 40 œrodkowy 

£¹cznik RSE 30 œrodkowy 

£¹cznik górny

Rura izolacyjna wsporcza RSE 40x2100

Rura izolacyjna wsporcza RSE 40x1050

Rura izolacyjna wsporcza RSE 40x700

Rura izolacyjna wsporcza RSE 40x525

Rura izol. dystansowa RSE 30x2100

Rura izol. dystansowa RSE 30x1050

Rura izol. dystansowa RSE 30x700

Rura izol. dystansowa RSE 30x525

Koñcówka RSE 30 z klem¹ felc. pr. 

Koñcówka RSE 30 z klem¹ felc. zag.

Koñcówka RSE 30 z zaciskiem 8 mm

Koñcówka RSE 30 z zaciskiem 16 mm
0Koñcówka RSE 30 z trzpieniem 0

0Koñcówka RSE 30 z trzpieniem 90
0Koñcówka RSE 30 z trzpieniem 135

Uchwyt do rury RSE 30

Uchwyt do rury RSE 40

£¹cznik prosty 100 mm

£¹cznik prosty 180 mm

£¹cznik k¹towy

£¹cznik naro¿ny

£¹cznik k¹towy, podwójny

Wspornik izol. 1-6"/Æ7-10/450

Wspornik izol. 1-6"/Æ7-10/700

Wspornik izol. 1-6"/Æ7-10/950

Wspornik izol. 1-6"/Æ16/450

Wspornik izol. 1-6"/Æ16/700

Wspornik izol. 1-6"/Æ16/950

Wspornik izol. ³ 3"/Æ7-10/450

Wspornik izol. ³ 3"/Æ7-10/700

Wspornik izol.³ 3"/Æ7-10/950

Wspornik izol. ³ 3"/Æ16/450

Wspornik izol. ³ 3"/Æ16/700

Wspornik izol. ³ 3"/Æ16/950

£¹cznik uniwersalny

£¹cznik dr¹¿ków z klem¹ k¹tow¹

£¹cznik dr¹¿ków z klem¹ do rur Æ£ 30

£¹cznik dr¹¿ków z klem¹ do rur Æ³ 1²

£¹cznik dr. z klem¹ do rur Æ³ 3² typ I

£¹cznik dr. z klem¹ do rur Æ³ 3² typ II

£¹cznik dr. z uchw. do profili #£50, typ I

£¹cznik dr. z uchw. do profili #£50, typ II

£¹cznik dr. z uchw. do rur Æ 30-50, typ I

£¹cznik dr. z uchw. do rur Æ30-50, typ II

£¹czn. dr. z uchw. do rur Æ 60-100, typ I

£¹czn. dr. z uchw. do rur Æ 60-100, typII

Podstawa betonowa zwyk³a

Podstawa betonowa ciê¿ka

Mata PCV

Mata PCV 280

Podstawa betonowa lekka

Z³¹czka do iglic M16/80
0Koñcówka dr¹¿ków izol. 8/0

0Koñcówka dr¹¿ków izol. 8/90
0Koñcówka dr¹¿ków izol. 8/135

0Trzpieñ do koñcówek,prosty 0
0Trzpieñ do koñcówek,zagiêty 90

0Trzpieñ do koñcówek,zagiêty 135

Wspornik do iglic z zaciskiem felc.

Zacisk felcowy typ I

Zacisk felcowy typ II

Zacisk felcowy typ III

Zacisk do profili £ 50x50

A 1217 2

A 1220 8

A 1221 8

A 1222 8

A 1223 8

A 1225 8

A 1226 8

A 1227 8

A 1228 8

A 1240 2

A 1241 2

A 1242 2

A 1243 2

A 1244 2

A 1245 2

A 1246 2

A 1280 4

A 1281 4

A 1282 4

A 1283 4

A 1284 4

A 1285 4

A 1286 4

A 1310 8

A 1311 8

A 1312 8

A 1320 8

A 1321 8

A 1322 8

A 1330 8

A 1331 8

A 1332 8

A 1340 8

A 1341 8

A 1342 8

A 1381 4

A 1410 1

A 1412 4

A 1420 4

A 1422 4

A 1424 4

A 1430 4

A 1432 4

A 1440 4

A 1442 4

A 1444 4

A 1446 4

A 1910 8

A 1911 8

A 1912 9

A 1913 9

A 1914 8

A 1940 2

A 1950 4

A 1951 4

A 1952 4

A 1960 4

A 1961 4

A 1962 4

A 2424 4

A 4611 4

A 4613 4

A 4615 4

A 4617 4

10. Zestawienie numerów katalogowych.
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10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

22

22

22

22

23

23

23

23

24

24

24

24

24

24

24

18

18

18

21

18

18

18

18

18

20

20

20

20

20

20

20

20

21

21

21

20

19

19

19

19

19

19

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

13

13

13

34

34

30

30

30

30

21

21

21

29

29

29

29

29

47
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Nr kat. Nr kat.Nazwa NazwaStr. Str.

A 2601 9

A 2602 9

A 2603 9

A 2604 9

A 2901 9

A 3901 2

A 3902 3

A 3905 2

A 5500 9

A 5501 7

A 5502 7

A 6500 8

A 8501 1

A 8511 8

A 8521 8

B 3510 7

B 6511 7

B 6521 7

B 6522 7

B 6592 7

B 6602 0

B 6603 0

D106324

D365010

D365030

D365050

D371009

D380020

D385202

D390050

D540901

E155310

E158040

E158100

E PG 602

Wspornik bet. bez podk³. wulkan.

Wspornik bet. z podk³. wulkan.

Wspornik PCV z podk³. wulkan.

Wspornik do kana³ów kablowych

Klamra do drutu Æ8 mm

Tuleja dwumetalowa Æ8 mm Al/Cu

Tuleja dwumetalowa Æ8 mm Cu/Al

Tuleja dwumetalowa 5/8"

Skrzynka ZK na elewacjê - ZKs-1

Studzienka ZK pusta - ZKs-2

Studzienka ZK ze z³¹czem - ZKs-3

Zacisk do uziomów 5/8" - komplet

Przejazd typ II - na bazie siatki ci¹gnej

Przejazd typ I - na bazie gumy EPDM

Zestaw sygnalizacyjny

Ogranicznik IB1

Ogranicznik EKB1/BNC

Ogranicznik EKB3/BNC

Ogranicznik EKB4/BNC

Ogranicznik EKB4L/BNC

Ogranicznik EKTV/BNC

Ogranicznik EKTV1/BNC

G³owica napinaj¹ca

Klema felcowa, podwójna

Klema felcowa, pojedyncza

Klema felcowa, k¹towa

Klema felcowa, uniwersalna

Zacisk Æ8/16

Tuleja ³¹czeniowa C8-10 mm

Zacisk uniwersalny MV

Taœma napinaj¹ca

Prêt uziomu pionowego 1,5m,5/8"

Z³¹czka uziomu 5/8"

G³owica do uziomu 5/8"

Grot do uziomu 5/8"

11

11

11

11

11

30

30

28

27

27

27

28

33

32

34

38

39

39

40

41

36

37

27

26

26

26

26

26

26

26

27

28

28

28

28

Notatki.
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Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe

SPINPOL H.T. Cedro, Zió³kowska spó³ka jawna
25-619 KIELCE
ul. Cha³ubiñskiego 42

Kontakt:

tel/fax:
041/345-74-76; 345-78-68; 345-06-03

www.spinpol.com.pl; e-mail: spinpol@spinpol.com.pl

Instalacje odgromoweInstalacje odgromowe
Szanowni Pañstwo!

Wiêcej informacji na temat stosowania zwodów  znajd¹ Pañstwo na stronie
zarówno w dzia³ach typowo informacyjnych, takich jak Poradnik, jak i w kartach katalogowych 

zamieszczonych w dziale Sklep pod adresami:

- 

oraz

-

Zastrzegamy sobie prawo zmian niektórych parametrów konstrukcyjnych detali zamieszczonych w 

niniejszym Katalogu, a wynikaj¹cych z normalnego procesu ulepszania i doskonalenia systemu.

Na wszelkie pytania odpowiemy pod podanymi ni¿ej telefonami kontaktowymi. Jednoczeœnie 

zachêcamy  Pañstwa do dzielenia siê swoimi doœwiadczeniami z innymi U¿ytkownikami na firmowym 

forum: 

AntyGrom  www.spinpol.com.pl

 http://www.spinpol.com.pl/sklepm/ 

 http://www.spinpol.com.pl/katalog/

http://www.spinpol.com.pl/forum/. 
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