Uziemiacz VER&S z wymiennymi zaciskami

nozowymi do podstaw bezpiecznikowych
i roztgcznikow gr. 00i 1+3

WA4 EL-bis

YER&S to uniwersalny uziemiacz do podstaw
bezpiecznikowych i roztgcznikdéw grup 00 i 1+3.
Uziemiacz posiada wymienne zaciski nozowe,
montowane w zaleznosci od wielkosci uziemia-
nego roztacznika. Do zaktadania uziemiacza
stuzy uchwyt izolacyjny WTNU, bedacy w jego
wyposazeniu.

Kompletny uziemiacz VER&S sktada sie z:

- linki zwierajgco-uziemiajgcej z zaciskiem
uziomowym;

- dwdch kompletéw wymiennych fazowych
zaciskdw nozowych (do roztgcznikéw grup
00 1:3);

- uchwytu WTNU.

Uziemiacze VER&S wykonywane sg na

prady zwarciowe:

- od 4 do 6,5 kA w przypadku zaciskéw
nozowych wielkosci 00,

- od 4 do 9 kA w przypadku zaciskdow
nozowych wielkosci 1+3.

Uziemiacze produkowane sg

z przewodami w izolacji z PVC

lub w ostonie silikonowej (SiR).

Uziemiacze wykonywane sg

we wszystkich konfiguracjach

zgodnie z PN-EN 61230 oraz

procedurami ISO 9001.

Do kazdego uziemiacza

dotaczane s3:

- instrukcja uzytkowania;

- certyfikat zgodnosci
znormg;

- deklaracja zgodnosci na
znak CE;

- protokét z badan wyrobu.

Twoje bezpieczenstwo w naszych uziemiaczach

Wytwdrnia Sprzetu Ochronnego WAEL-bis
30-611 KRAKOW, ul. Stojatowskiego 15A
tel: 12 654-21-80, tel/fax: 12 654-57-79
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Jesli nie jestes pewien, jaki uziemiacz dobrac
skontaktuj sie z naszym Dziatem Technicznym,
a chetnie pomozemy i fachowo odpowiemy
na wszystkie pytania.

Przyktad:

Uziemiacz VEREMS z wymiennymi zaciskami nozowymi
do postaw bezpiecznikowych i roztgcznikéw grup 00 i 1+3.
Typ np. U3-VERUS-1/0,7-(4+6,5)/1-25

Objasnienie znakowania Ux-VERUS-L1/L2-Ir/tr-A

Przekréj
Prad przewodu
Znamionowy fazowego

Dlugosé
przewodu

llos¢
zaciskow

uziemiajacego

fazowych L1 (w metrach)

Ir (w kA) i uziemiajacego
A (w mm’)

Ux-VERUS -L1/L2-1Ir/tr-A

Diugosé
Uziemiaczc VER WS wymiennymi zaciskami przewodu

Czas
Znamionowy
tr (w sek.)

nozowymi do podstaw i roztacznikow gr 00 i 1+3 fazowego
L2 (w metrach)

Temperatura pracy uziemiacza: -25°C do +55°C

W przypadku wykonania uziemiacza

w wersji z przewodami w ostonie silikonowej

W oznaczeniu uziemiacza dodatkowo wystepuje ©
symbol (SiR): Ux-VERUS-L1/L2-Ir/tr-A(SiR) ot

www.wael.pl

www.uziemiacze.pl WA&EL-biS

e-mail: wael@wael.pl
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