Uziemiacz z zaciskiem THLIPAN

i uchwytem izolacyjnym do 30kV

WA4 EL-bis

Uziemiacz tréjzaciskowy szeregowy,

z zaciskami T"LIPAN potgczonymi
trwale z uchwytami izolacyjnymi do
30 kV. Zaciski fazowe T“LlPHN
pozwalajg na bezpieczng obstuge
roznych uktadoéw linii energetycznych
o napieciu do 30 kV przy przekrojach

przewodow linii od 25 do 95 mm’.
Konstrukcja zacisku T"I_IPAN pozwala I ‘ ‘

»
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na przeptyw pradu (w czasie zwarcia)
w rownolegtych ramionach zacisku,
co powoduje ich przyciagganie sie,

a przez to zaciskanie na uziemianym
przewodzie z sitg proporcjonalng do
kwadratu tego pradu.

Uziemiacze produkowane s3

z przewodami w izolacji z PVC lub
w ostonie silikonowej (SiR).
Uziemiacze wykonywane sg we
wszystkich konfiguracjach zgodnie

z PN-EN 61230 oraz procedurami

ISO 9001.

Do kazdego uziemiacza dotgczane s3:
- instrukcja uzytkowania;

- certyfikat zgodnosci z normg;

- deklaracja zgodnosci na znak CE;

- protokdt z badan wyrobu.

Wytwdrnia Sprzetu Ochronnego WAEL-bis
30-611 KRAKOW, ul. Stojatowskiego 15A
tel: 12 654-21-80, tel/fax: 12 654-57-79




Uziemiacz z zaciskiem THLIPAN

i uchwytem izolacyjnym do 30kV

WA4 EL-bis

Jesli nie jestes pewien, jaki uziemiacz dobrac
skontaktuj sie z naszym Dziatem Technicznym,
a chetnie pomozemy i fachowo odpowiemy
na wszystkie pytania.

Przyktad:

Uziemiacz z zaciskiem TUUPHN i uchwytem izolacyjnym do 30kV
Typ np: U3-tul-30kV-0-10/3-6,5/1-25, U3-tul-30kV-0-12/3-9/1-35
Objasnienie znakowania Ux-tul-30kV-O-L1/L2-Ir/tr-A

Rodzaj Dlugosé
uziemianego przewodu

llos¢
zaciskow

Czas

przewodu fazowego zr:amioml)(wy
0 = okragly L2 (w metrach) T (w sek)

Ux-tul-30kV-0O-L1/L2-Ir/tr-A

Diugosé Przekroj
Uziemiacz z zaciskiem T{LIPAN przewodu znampirggowy ?55332;’3

Ir (w kA) i uziemiajacego
A (w mm’)

fazowych

i uchwytem izolacyjnym do 30kV uziemiajacego
L1 (w metrach)

Temperatura pracy uziemiacza: -25°C do +55°C

W przypadku wykonania uziemiacza

w wersji z przewodami w ostonie silikonowej

W oznaczeniu uziemiacza dodatkowo wystepuje ©
symbol (SiR): Ux-tul-30kV-O-L1/L2-Ir/tr-A(SiR) st

www.wael.pl

www.uziemiacze.pl WA&EL-biS

e-mail: wael@wael.pl




	Strona 1
	Strona 2

