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Rotoblok 2-2

Rotoblok SF 2-15

TPM 2-20

Rotoblok VCB 2-38

RELF EX 2-4 .©
2

RELF 2-50 3
o
(=]

Pola Wytacznikowe SN 2-72 %o
-

Rotoblok RCW - pola z wytacznikami wysuwnymi 2-85 %

Rotoblok SF 36 2-87 =
N
o

RXD 36 2-90 g
~

RELF 36 2-101

RXD 2-10

3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

4 - Stupowe stacje transformatorowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet
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Rotoblok

1Wstep

Przedmiotem opracowania sg
nowoczesne, wnetrzowe
rozdzielnice Sredniego napiecia
typu ,ROTOBLOK",
przeznaczone do rozdziatu
energii elektrycznej trojfazowego
pradu przemiennego

o czestotliwosci 50 Hz, przy
znamionowym napieciu do 25
kV, w sieciach rozdzielczych
energetyki przemystowej

i zawodowej.

Rozdzielnice sa konfigurowane
z pojedynczych typowych pdl

0 zrdznicowanym wyposazeniu.
Zamieszczone w niniejszym
opracowaniu informacje i dane
techniczne umozliwiaja
projektantowi zestawienie
rozdzielnicy z typowych pdl.

W przypadku potrzeby
zastosowania pdl o wyposazeniu
nie ujetym w tym opracowaniu
lub o zmienionych wymiarach,
nalezy zakres wyposazenia
uzgodni¢ z producentem.

2 Charakterystyka
2.1Dane ogdlne

Rozdzielnia typu ,ROTOBLOK"
jest dwuprzedziatowa
rozdzielnica wnetrzowa,

w ostonie metalowej,
wykonanej z blachy
alucynkowej - zapewniajacej
ekwipotencjalizacje,

z pojedynczym systemem szyn
zbiorczych. Rozdzielnica jest
Wyposazona w nowoczesng
aparature taczeniowa w izolagji
powietrznej. Posiada wydzielone
przedziaty: szyn zbiorczych

Opis techniczny

i kablowy, a wykonanie
tukoochronne zapewnia wysokie
bezpieczestwo obstugi.

Polarozdzielcze: ,,ROTOBLOK"

posiadaja nastepujace

wiasciwosci:

+ mafe wymiary zewnetrzne
w stosunku do napiecia
znamionowego, okreslonego
poziomu izolacji, pradéw
znamionowych szyn
zbiorczych i pradéw
zwarciowych (szeroko$¢ pola
700 mm przy napieciu
znamionowym do 25 kV),

« dwuprzedziatowa konstrukcja
pdl zapewniajgca oddzielenie
gtdwnego toru szynowego
od czesci wykorzystywanej do
podtaczenia kabli zasilajacych,

+ wysoka niezawodno3¢ pracy,

dtugi okres pracy,

bez ktopotliwych zabiegow

konserwacyjnych, zwiazany

z zastosowaniem

nowoczesnych napedéw oraz

miedzianych potaczen
szynowych,

+wysoka odpornos¢ na korozje,
konstrukcja rozdzielnicy
wykonana jest z blachy
pokrytej antykorozyjnie
powtoka stopu aluminium
z cynkiem,

+uniwersalnos¢ w realizowaniu
roznych uktadéw rozdzielnic
przy uwzglednieniu dowolnej
ilodci pdl,

+ zastosowanie nowoczesnej,
niezawodnej aparatury
taczeniowej roztaczniki
i odtaczniki typu GTR,

« mozliwos¢ przysciennego
ustawienia rozdzielnicy
pozwala na oszczedne
wykorzystanie pomieszczenia
rozdzielczego, co jest
szczegblnie wazne przy
modernizacjach

i rozbudowach istniejacych
rozdzielni,

tatwy i szybki dostep do
urzadzen rozdzielnicy dla
nadzoru i konserwacji,

* prosta obstuga.

Wysokie bezpieczeristwo
obstugi osiagniete przez:
«wykonanie fukoochronne
odpornos¢ na skutki zwaré
wewnetrznych,

specjalnie wzmocniona
konstrukcja pdl

(ostony, zamki, zawiasy),

« blokady mechaniczne
zapobiegajace btednym
czynnosciom taczeniowym
oraz uniemozliwiajace
dotkniecie urzadzen bedacych
pod napieciem,

dostep do urzadzen

i obwoddw sterowniczych
odbywa sie

z wyeliminowaniem
mozliwosci dotkniecia czeici
obwoddw gtownych,

+ zastosowanie uktadow
kontrolnych, sygnalizacyjnych,
mechanicznych

i elektrycznych wskaznikow
potozenia i wziernikow,
umozliwiajacych naoczne
stwierdzenie potozenia
elementdéw ruchomych.
mozliwo3¢ wytaczenia
roztacznika bez uzycia klucza
manewrowego.

www.zpue.pl
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2.2 Warunki srodowiskowe
pracy

Rozdzielnica przeznaczona jest
do pracy w warunkach

klimatu umiarkowanego

i jest przystosowana do
instalowania w ponizszych
warunkach srodowiskowych:

+ wysokos¢ zainstalowania nad

poziomem morza do 1000 m.

- dopuszczenie Instytutu
Elektrotechniki nr
IEL/LAR/319/2000
w przypadku zainstalowania
rozdzielnicy powyzej
wysokosci 1000 m n.p.m.
(patrz wykres nr 1)

+ temperatura otoczenia

- szczytowa krotkotrwata

+40°C (313K)

- najwyzsza Srednia w ciggu
doby  +35°C(308K)

- najwyzsza Srednia roczna

+20°C (293K)

- najnizsza dtugotrwata

-5°C (268K)
+ wilgotnos¢ wzgledna
powietrza

- najwyzsza Srednia w ciagu
doby  95%

- najwyzsza Srednia w ciagu
miesigca 90 %

- najwyzsze Srednie cisnienie
pary w ciggu doby

2,2kPa

- najwyzsze $rednie cisnienie

pary w ciagu miesiaca
1,8 kPa
« warunki zabrudzeniowe:

- brak znaczacych
zanieczyszczef solg,
parami, pytami, dymem,
gazami palnymi lub
powodujacymi korozje
oraz brak oblodzenia,
oszronienia i zaroszenia

3 Podstawowe dane techniczne

+ wibracje, spowodowane
przyczynami zewnetrznymi
lub trzesieniami ziemi
pomijalne

2.3 Zgodnos¢ z normami

Rozdzielnica typu

"ROTOBLOK" spetnia

wymagania ponizszych norm:

+ PN-EN 62271-1-
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza -
Czes¢ 1: Postanowienia
wspdlne;

+ PN-EN 62271-200 -
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza
- Czes¢ 200: Rozdzielnice
pradu przemiennego
w ostonach metalowych na
napiecie znamionowe powyzej
1kV do 52 kV wiacznie;

+ PN-EN 62271-102 -
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza -
Cze5¢ 102: Odtacznikii
uziemniki wysokiego napiecia
pradu przemiennego;

+ PN-EN 62271-103 -
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza -
Cze3¢ 103: Roztaczniki
0 napieciu znamionowym
wyzszym niz 1kV do 52 kV
wiacznie;

+ PN-EN 62271-105 -
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza
— Cz3¢ 105: Zestawy
rozfacznikdw z bezpiecznikami
pradu przemiennego;

Posiada atesty Instytutu
Elektrotechniki oraz Instytutu
Energetyki.

Wykres nr 1 k=f(H)

0.6

0.4

1000 2000

Przyktad:

H (m)
4000 5000

Dla wysokosci zainstalowania 2000 m n.p.m. uwzgledniajac wsp. korekcyjny
odczytany zwykresu: k=f(H) okreslamy poziom izolacjirozdzielnicy:
25 [kV] x 0,89 = [22,25] kV > [17,5] kV
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2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia

3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

4 - Stupowe stacje transformatorowe

Rotoblok 24 Rotoblok 17,5kV

Napiecie nominalne sieci 20kv 15kv

Najwyzsze napiecie urzadzen 25kV 17,5kV

Czestotliwo$¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz/3 50Hz/3

Znamionowe wytrzymywane napiecie krotkotrwate czestotliwoscisieciowej 50kV /60kV 55kV /63kV % =
Znamionowe wytrzymywane napiecie udarowe piorunowe1,2/50 s 125kV /145kV 95kV /110kV % §
Prad znamionowy ciagty 630A/ 1250A 630A Ef;f
Pradznamionowy krétkotrwaty wytrzymywany 16kA (1) /20kA(1s) 16kA(1s) % g
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40kA /50kA 40kA Eg
Klasa odpornosci na wewnetrzne zwarcie tukowe IAC AF16kA(1s) AF16kA(1s) % %

Stopien ochrony IP4X IP4X

1nle
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Moce transformatoréw jakie moga by¢ zataczane i wytaczane roztacznikami GTR 2V w zaleznosci od napiec po stronie SN:

Napiecie nominalne sieci Prad znamionowy Max. moc transformatora

6kV
10kV
15kV
20kV

60,6 A 630 kVA
57,7A 1000 kVA
48,1A 1250 kVA
46,2A 1600 kVA

W przypadku transformatoréw o wiekszych mocach prosimy o kontakt z producentem

4 Budowa pol
rozdzielnicy typu
"Rotoblok”

4.1 Charakterystyka ogélna

Konstrukcja kazdego pola sktada
sie z elementdw wykonanych

z blachy alucynkowej

i skreconych lub nitowanych

ze soba. Budowa kazdego pola
zapewnia mozliwos¢ fatwego ich
montazu w dowolne zestawy
rozdzielnic (rowniez z polami
wytacznikowymi), a takze
szybkiego demontazu

4.2 Budowa pola liniowego
4.2.1Pole liniowe z napedem recznym

Schemat elektryczny

Poz. Nazwa aparatu

Roztacznik z uziemnikiem dolnym

Tor szynowy

Pojemnosciowy dzielnik napiecia
Uchwyt kablowy

Gfowica kablowa

Kabel

Sygnalizator neonowy wspétpracujacy

~N o U1 A W N -

8  Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja
zazbrajania

9  Przetacznik “zatacz
Gniazdo uziemnika

roztacz”

(Np.w celu wniesienia
pojedynczych celek do stacji)

i dowolnego przekonfigurowania.
Podstawowy modut szerokosci
(podziatka polowa) wynosi 700
mm, lecz kazde pole moze by¢
wykonane w wigkszej szerokosci
-np. 900 mm, 1150 mm.
Znajduje to zastosowanie

np. przy wymianie starych
duzogabarytowych rozdzielnic
(np. RUe, M20) na rozdzielnice
“"Rotoblok” i moga wystapic
trudnosci z przesunieciem starych
kabli do innego miejsca
mocowania.

Widok z przodu
15
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BN POLE LINIOWE /11
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* - glebokosc¢ rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV.

Wyposazenie standardowe

llos¢

Typ
GTR2
P 40x5 / P 40x10
DCL 20
UKz
Patrz punkt 4.8
Patrz punkt 4.8

z pojemnosciowym dzielnikiem napiecia

_ W www w -

Kazde pole jest
dwuprzedziatowe, tzn. rama,
oraz gtowny wat roztacznika
tworza mechaniczng

i elektryczna przegrode pomiedzy
dolng czescig rozdzielnicy,

a gtéwnym torem szynowym.

Po otwarciu drzwi pola nie ma
mozliwosci dotkniecia sie do
gtownego toru szynowego.
Kazde pole wyposazone jest
w uziemnik dolny

(w polu transformatorowym
umieszczony jest on pod
podstawami bezpiecznikowymi).

Widok wnetrza z przodu Widok wnetrza z boku
51
2
| A
1
L~
b\ -
5 3 o
BN L &
4 i I
N
a
o
N

150 (*950)
1300 (*1100)

11 Okienko inspekcyjne 1

12 Okienko umozliwiajgce podswietlenie 3
latarka w celu sprawdzenia stanu potozenia

stykow podczas awarii o3wietlenia

13 Tabliczka ostrzegawcza 1

14 Klamka do drzwi 1

15  Maskownica gorna 1

Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta

a  Wskaznik przeptywu pradu zwarcia 1
mocowany na kabel

b WskaZnik przeptywu pradu zwarcia 3
mocowany na szyne

10le
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4.2.2 Pole liniowe z napedem silnikowym

Schemat elektryczny Widok z przodu Widok wnetrza z przodu Widok wnetrza z boku
5 1350 (*1150)
poessssssmsessaasy /15 _ 3
| : 19 [Forodmoe ] 20 Z
— T i ] -
1 1 £ L 1
GTR 2M | -
,,,,,,,, y
8 = NG
7 5
n
12\ 4 m m m
N
44
6 :
N
700 1150 (*950)
1300 (*1100)

* - gtebokos¢ rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV.

Wyposazenie standardowe

Poz. Nazwa aparatu Typ llos¢ 12 Okienko umozliwiajgce podiwietlenie

1 Rozfacznik z uziemnikiem dolnym i napedem GTR 2M 1 5;?3:&,";;53;? ;mcrii? zr;@izttal\:#iapo’fozenla
silnikowym przystosowanym do zdalnego
sterowania kablowo lub drogq radiowq 13 Tabliczka ostrzegawcza

2 Tor szynowy P40x5/P40x10 3 14 Klamka do drzwi

3 Pojemnosciowy dzielnik napiecia DCL20 3 15  Maskownica gorna

4 Uchwyt kablowy UKz 3 16 Panel sterowniczy napedu silnikowego

5 Glowica kablowa Patrz punkt 4.8 3 17 Przycisk ,zamknij"

6 Kabel Patrzpunkt4.8 3 18 Przycisk ,otworz"

7 Sygnalizator neonowy wspdtpracujacy 1 19 Przetacznik wyboru pracy
Z pojemnosciowym dzielnikiem napiecia 20 Przedziat obwodéw pomocniczych

8  Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja
zazbrajania

UB

9  Przetacznik “zatacz” - “roztacz”
10 Gniazdo uziemnika
11 Okienko inspekcyjne

4.3 Schemat sterowania roztacznikow GTR 2M i GTR 2VM

Sterowanie

Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta

a

Wskaznik przeptywu pradu zwarcia
mocowany na kabel

Wskaznik przeptywu pradu zwarcia
mocowany na szyne

Sygnalizacja
zdalne gy
zasilanie
v 8 24 VDC
D= < z
g X = N =2
N = z ¢ =
I 2 o @ 5 s § =)
== £ §E 2 ¢ £ £ g £ = 8
£ &E 58 £ €E B =2 8 ¢ w8 T =
5 8 & 8 8 2 E R 2 4, = R = 5 2, ow
a2 585 2L 8 8 2@ 2 2 gl e = ay J%
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S
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S 88|28 8 R 8|8 S 5 88 38 8 5|8
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Bl & = = 8| 8 2 =5 =8 3 =5 s

n 5 i 2 i 2

358 5 Rz | “ase

" L] L] z " zn
M. - silnik;

Qza - cewka zataczajaca;

Qwy - cewka roztaczajaca;

Su - kraficwka uziemnika;

Sz - krafcowka zazbrojenia;

Sc - kraficowka stanu rozt. zataczony/ roztaczony;
Sp - krancéwka powrotu;

Sgr - kranicowka gniazda roztacznika;

Sgu - kraficowka gniazda uziemnika;

Sa - krancowka zadziat. wktadki bezp. dla GTR 2VM;

2nie.

| Koronea .| www.zpue.pl

UWAGA:

- schemat przedstawia sterowanie
roztgcznikiem GTR 2VM, dla rozfacznika
GTR 2M nalezy zatozy¢ mostek
XQ.1-XQ.2 (brak Sa)

- stany stykéw rysowane dla roztacznika
otwartego, zazbrojonego i po powrocie.
Uziemnik otwarty.
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2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia

4 - Stupowe stacje transformatorowe 3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet




4.4 Budowa pola transformatorowego
4.4.1Pole transformatorowe z napedem recznym

Schemat elektryczny Widok z przodu
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* - gtebokos¢ rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV.

Widok wnetrza z przodu

Widok wnetrza z boku

2
| =
1
Y luba

/3

1950

o

SrS)

1150 (*950)

1300 (*1100)

.50

Wyposazenie standardowe

Poz. Nazwa aparatu Typ
1 Roztacznik bezpiecznikowym z uziemnikiem GTR 2V
2 Tor szynowy P 40x5 / P 40x10
3 Izolator wsporczy IPA
4 Uchwyt kablowy UKz
5  Gtowica kablowa Patrz punkt 4.8
6 Kabel Patrz punkt 4.8
7 Gniazdo zazbrajania i sygnalizacja
zazbrajania
8  Przefacznik “zatacz” - “roztacz”
9  Gniazdo uziemnika
10 Okienko inspekcyjne

Okienko umozliwiajgce podiwietlenie
latarka w celu sprawdzenia stanu potozenia
stykdw podczas awarii owietlenia

4.4.2 Dobor wkiadek
bezpiecznikowych

pierwotnych transformatoréw
0 napieciu znamionowym 6 kV,
10kV, 15kVi 20 kV znajduja sie
w czesci dotyczacej stagji
transformatorowyc (czes¢
czerwona) w tabeli na str 3-3.

Zakresy pradowe wktadek
topikowych zalecanych przez
wiodacych producentéw,

do zabezpieczania obwodow

llos¢ 12 Tabliczka ostrzegawcza 1
1 13 Klamka do drzwi 1
3 14 Maskownica gorna 1
3 15 Podstawa bezpﬁecznikowa stanowiaca 1
3 integralna czesc¢ roztacznika
3 16 Wktadka bezpiecznikowa 3
3
1

w = s

a  Roztacznik bezpiecznikowy z uziemnikiem
i napedem silnikowym

b Pojemnosciowy dzielnik napiecia

C  Sygnalizator neonowy wspdtpracujacy
z pojemnosciowym dzielnikiem napiecia

d  Cewkawytaczajaca

e Dfawik do wprowadzenia przewodéw
przy zastosowaniu cewki wytaczajacej

GTR 2VM 1

1
1

Uwaga! Uziemnik w roztaczniku uziemia dolna czes¢ wktadki bezpiecznikowe;j.

W rozdzielnicy typu ,Rotoblok”
stosuje sie typowe wktadki
bezpiecznikowe wg normy IEC
282-1, DIN 43625

z zabezpieczeniem termicznym.

4.5 Sposob wspotpracy cewki wytaczajacej w polu transformatorowym z zabezpieczeniem gazowo-przeptywowym lub termicznym

transformatora

24V DClub AC
110 V DC lub AC

©|UbFT 20VDCIbAC 601N
=

0xw+ L & !

4

X1 X2

0X2

styk w transformatorze
zabezpieczenia
gazowo-przeptywowego,
lub termicznego

styk tacznika
pomocniczego!

w roztaczniku
GTR2V &

cewkawy%qczajqcag ]
QZ

Uwaga!

Przekroje przewoddw i prady zabezpieczen nalezy dobra¢ w zaleznosci od napiecia

zasilania cewkiwytaczajacej.

www.zpue.pl
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4.6 Budowa pola sprzegtowego

4.6.1Pole sprzegtowe z napedem recznym

Schemat elektryczny Widok z przodu Widok wnetrza z przodu Widok wnetrza z boku
1 5
77777777777777777777777 T
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D ma, 3 5 M B8 alub b
b TR 2M : 4 e /6 3
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i 10\ \ | g
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i I\ o || O
: A
fecanud
””””””””””””””” 1200 1150 (*950)
1300 (*1100) [1.50
* - glebokos¢ rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV.
Wyposazenie standardowe
Poz. Nazwa aparatu Typ llos¢ 9 Tabliczka ostrzegawcza 1
Odtacznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 1 10 Klamka do drzwi 1
2 Torszynowy P40x5/P40x10 3 1 Maskownica gérna 1
3 Poj Sci dzielnik napieci DCL 20
|u(2?2r|]§§)crlm}éorz£ym napieca 1ub IPA 3 Wyposazenie dodatkowe na zyczenie klienta
4 Sygnalizator neonowy wspotpracujacy 1 a  Rozfacznik z uziemnikiem dolnym GTR2 1
z pojemnosciowym dzielnikiem napiecia b Roztacznik z uziemnikiem dolnym i napedem GTR2M 1

) . silnikowym przystosowanym do zdalnego
Gniazdo odfacznika sterowania kablowo lub droga radiowa
Gniazdo uziemnika

Okienko inspekcyjne Uwaga! Jest mozliwe wykonanie pola sprzegtowego bez uziemnika dolnego

Okienko umozliwiajace podswietlenie
latarka w celu sprawdzenia stanu potozenia
stykdw podczas awarii o3wietlenia

o N o Ul
[CUREEEN N

4.7 Sposéb wykonywania kanatu kablowego pod rozdzielnica SN typu “Rotoblok”

Rysunkinr 4.7.11 4.7.2 przedstawiaja propozycje wykonania kanatu kablowego. Gtebokos¢ kanatu dla kabli suchych oraz olejowych nalezy wykonaé zachowujac promief
giecia kabla w zaleznosci od jego $rednicy zewnetrznej zgodnie z PBUE. Mozliwe jest unikniecie lub zmniejszenie gtebokosci kanatu kablowego poprzez zastosowanie
cokotu podwyzszajacego lub podtogi technologicznej.

Rys. 4.7.1 Sposéb wykonania kanatu kablowego pod rozdzielnicq Rys. 4.7.2 Propozycja wykonania kanatu kablowego pod rozdzielnicq

- rzut z gory - widok z boku
: —
| 2 b
= o5
S symetrii
1
L
,%/ Kabel suchy jednozytowy
przekroj kabla | promieri giecia | Gtebokos¢ kanatu
(mm?’) (mm) K (mm)
50 370 400
Uwaga! Minimalna odlegtos¢ rozdzielnicy od Sciany 30 mm. 70 400 430 o
95 440 470
1) Przyktadowe pola o szerokosci 1150, 900, 700 mm 120 470 500
(odpowiednio, patrzac od lewej), 150 500 550
2) Kanat pod rozdzielnica. 185 540 600 0
240 590 700
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4.8 Wykonanie potaczeri kablowych

Typ kabla Gtowica kablowa

Producent Typ Przekréj kabla [mm’]
Jednozytowy z tworzyw sztucznych Tyco Electronics POLT-24D/1XI 70-240
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXSs, ) 01100-EUIC 50-240
XRUHKS, ... Barnier 01300-EUEP 50-240
EAVI 20 35-240
F&G
Tl-24 35-240
g5 SEI (U, < 24kV) 50-240
SEHDI 20.2 25-35 oraz 300-630
QT
Nr zestawu Nr produktu
3M 93-EB62-1PL 5641 25-95
93-EB63-1PL 5642 95-240
93-EB64-1PL 5643 240-500
euromold ITK-224 25-240
Artykut nr Typ
CELLPACK 266438 CHE-1 24kV 25-150 25-150
266439 CHE-I24kV 70-240 70-240
Tréjzytowy olejowy o izolacji papierowej EPKT 24 B3MIH2-CEEQ1 25-50
przesyconej syciwem nieSciekajacym Raychem EPKT 24 C3MIH2-CEEO1 70-185
iwspolnej powloce EPKT 24 D3MIH2-CEEO! 240-300
np.: HAKnFta, KnY, KnFTA, ... QTIl-Pb-W
Nr zestawu Nr zestawu do prze-
3M dtuzenia faz 0 20 cm
93-FB615-3 93-P615-3 25-70
93-FB625-3 93-P625-3 70-185
93-FB635-3 93-P635-3 185-300
Artykut nr Typ
CELLPACK 197532 CHEP(H)-31 24kV 50-150 50-150
197533 CHEP(H)-31 24kV 70-240 70-240
Typ
Jednozytowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXSs, Tak jak w polach liniowych
XRUHKSs, ...
Trojzytowy olejowy o izolacji papierowej
przesyconej syciwem niesciekajacym Sposob podfaczenia kabli i zastosowanych
i wspdlnej powtoce gtowic nalezy uzgodnic z producentem

np.: HAKnFta, KnY, KnFTA, ...

Uwaga:
We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanat kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica moze by¢ ustawiona na cokole lub na podtodze technologiczne;.
W przypadku zastosowania innego typu gtowic prosimy o kontakt z producentem.

4.9 Blokady

System blokad uniemozliwia btedne czynnosci faczeniowe, oraz otwarcie drzwi pola rozdzielczego przed otwarciem roztacznika i zamknieciem uziemnika.
Otwarcie uziemnika jest mozliwe tylko przy zamknietych drzwiach pola (lub po Swiadomym zwolnieniu blokady specjalnym kluczem, dostarczanym razem
z rozdzielnica - np. w celu dokonania préby napieciowej na kablu).

Dle.
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5 Rodzaje oraz budowa
stosowanych
aparatow
w rozdzielnicy

Rodzaje stosowanych
aparatow:

*GTR2IlubGTR 1 -
roztacznik z
uziemnikiem dolnym;

*GTR 2M lub GTR 1M -
roztacznik z
uziemnikiem dolnym i
napedem silnikowym;

* GTR 2V - roztgcznik
bezpiecznikowy z
uziemnikiem;

* GTR 2VM - roztgcznik
bezpiecznikowy z
uziemnikiem i
napedem silnikowym;

* GTR 4 - odtgcznik z

uziemnikiem dolnym.

Rys. 5.1 Widok roztgcznika GTR 2 w pozycji “zatgcz"

1- ocynkowana stalowa rama

2,3 - izolatory zywiczne

4 - styki state

5 - izolacyjny wat gtowny

6 - styki ruchome

7 - opalny styk ruchomy

8 - uziemnik dolny

9 - styk uziemnika

10 - gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania
11 - przetacznik “zatacz” - “roztacz”

12 - gniazdo uziemnika

13 - sygnalizacja potozenia roztacznika
14 - sygnalizacja obecnosci napiecia

15 - sygnalizacja potozenia uziemnika
16 - dzwignia blokady drzwi

10le
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Rys. 5.2 Widok roztgcznika GTR 2V w pozycji “zatgcz”

1- ocynkowana stalowa rama

2,3 - izolatory zywiczne

4 - styki state

5 - izolacyjny wat gtéwny

6 - styki ruchome

7 - opalny styk ruchomy

8 - uziemnik dolny

9 - styk uziemnika

10 - gniazdo zazbrajania i sygnalizacja zazbrajania

11 - przetacznik “zatacz” - “roztacz”

12 - gniazdo uziemnika

13 - sygnalizacja potozenia roztgcznika

14 - sygnalizacja obecnosci napiecia

15 - sygnalizacja potozenia uziemnika

16 - dzwignia blokady drzwi

17 - sygnalizacja potozenia wktadki
bezpiecznikowej

18 - podstawa bezpiecznikowa

19 - wkfadka bezpiecznikowa

20 - izolator wsporczy lub pojemnosciowy
dzielnik napiecia
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6 Warianty pol
rozdzielnicy

'Rotoblok”

Oznaczenia:

1-

Roztacznik z uziemnikiem
dolnym (GTR 2 lub GTR 1),
Roztacznik z uziemnikiem
dolnym i napedem
silnikowym (GTR 2M lub
GTR1M),

Roztacznik bezpiecznikowy
z uziemnikiem (GTR 2V),

- Rozfacznik bezpiecznikowy

z uziemnikiem i napedem
silnikowym (GTR 2VM),

- Odfacznik z uziemnikiem

dolnym (GTR 4),

- Tor szynowy,

Pojemnosciowy dzielnik
napiecia,

- Izolator wsporczy,
- Uchwyt kablowy,
- Podstawa bezpiecznikowa

bedaca integralna czescia
roztacznika,
Izolator przepustowy,

- Przekfadnik pradowy,

Przekfadnik napieciowy,

- Podstawa bezpiecznikowa

pomiarowa,

- Ogranicznik przepiec.

Rys. 6.1 Widok z boku i gabaryty

o
o

1950

IER

[IIE]
=]

1150 (*950)

1300 (*1100)

=

Przedziat obwodow
sterowniczych w przypadku

pola z napedem silnikowym

50

* - gleboko3¢ rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV

www.zpue.pl
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GTR2V
lub GTR 2VM,

a0 .

‘I
U

masa = 230kg

RTPt2

(pole transformatorowe odejscie szynowe, ptyta przepustowa tylna 1150 mm)

lpoLe

1150

masa = 255kg

lub7

4 - Stupowe stacje transformatorowe
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Schemat

elektryczny

RSIL
(pole sprzegtowe z odtacznikiem lub roztacznikiem z lewej strony)

Przekrdj
Widok z frontu

RS4
(pole sprzegtowe z dwoma odtgcznikami lub roztgcznikami)

GTR4,
GTR2, GTR2,
GTR 1, GTR 2M GTR 1, GTR 2M
1 lub GTR 1M 1 lub GTR 1M
U o

L
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POLE SPRZEGLOWE

.

1200
masa = 449kg
RO1
(pole odgromnikowe)
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(] i
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masa = 100kg

Schemat
elektryczny

Przekroj
Widok z frontu
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(pole sprzegtowe z odtacznikiem lub roztacznikiem z prawej strony)
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Schemat Przekroj
elektryczny Widok z frontu
RE2
(pole z torem szynowym)
o o e | 6
| | sl
I I lub7
| Bt all
| | 9
I I \
A
ERRRREE 500
masa = 100kg
L1+U

(pole liniowe z uziemnikiem)

N =

W

700

masa = 214kg

RS2+U o
(pole sprzegtowe z dwoma odtacznikami lub roztacznikami i dwoma uziemnikami)

o W 8-

POLE SPRZEGLOWE:
2 uzZiEm

Yoo

1400

masa = 430kg

Rtpwi4
(pole z transformatorem potrzeb wiasnych)

TPW-624
211023 kVIKV
2,5(1ub 5) KVA
Transformex
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Schemat Przekroj

elektryczny Widok z frontu
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(pole uziemnika)

o [
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(pole sprzegtowe z odtacznikiem lub roztgcznikiem z prawej strony i uziemnikiem)
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lub 8
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(pole odgromnikowe z uziemnikiem)
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(pole z transformatorem potrzeb wiasnych o mocy max 25kVA)
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1- Rozdzielnice niskiego napiecia

4 - Stupowe stacje transformatorowe 3 - Kontenerowe stacje transformatorowe
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Przyktadowe rozwigzanie mostu szynowego taczacego dwie sekcje ustawione po przeciwnych stronach korytarza

Widok wnterza z przodu Widok z boku

20

8
-

6
| &

T T

501
[T
[

1950

)\1

1200

1150 (*950) 1150 (*950)

* - gtebokos¢ rozdzielnicy Rotoblok 17,5 kV.
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Rotoblok SF

1 Opis ogélny
rozdzielnicy

Rozdzielnica typu Rotoblok SF
sktada sie z pojedynczych pdl
stanowiacych odrebne moduty.
Kazde pole posiada zbiornik

ze stali nierdzewnej wypetniony
gazem SF, w ktérym znajduije sie
aparatura taczeniowa. Produkcja
jak i testy przeprowadzone

na kazdym wyprodukowanym
polu gwarantujg ich dziatanie

w réznych warunkach
temperaturowych

i cisnieniowych. Izolacja
catkowita roztacznika jak

i uziemnika szybkiego w

Sf, pozwala na zachowanie
doskonatego stanu technicznego
rozdzielni, zapobiegajac
zakurzeniu sie oraz wytrzymujac
ewentualne zalanie woda stacji
transformatorowej. Petna
izolacja roztacznika SF, zmniejsza
réwniez czynnosci zwiazane

z utrzymaniem rozdzielni

Opis techniczny

energetyki zawodowej na
napiecie do 24 kV w stacjach
transformatorowych SN/nN oraz
w Srednionapieciowych stacjach
odbiorczych lub rozdzielczych.
Pola liniowe, transformatorowe
i sprzegtowe rozdzielnicy moga
by¢ wyposazone w naped
silnikowy. Mechanizm
elektryczny przystosowany jest
do wspdtpracy ze wszystkimi
systemami sterowania

i nadzorowania (drogg radiowa,
siecia telefoniczna, taczami
Swiattowodowymi itp.).

Pola transformatorowe moga
by¢ wyposazone w cewke
wytaczajaca, umozliwiajaca
zdalne wyfaczanie pola.

Pola rozdzielnicy Rotoblok SF,
oprécz wypetniania okreslonych
funkdji, spetniaja wymagania
dotyczace

bezpieczefistwa montazu

i eksploatacji. Ponadto
wyposazone sg w specjalne
okienka inspekcyjne do kontroli

2 Zgodnos¢ z normami

Rozdzielnica typu "ROTOBLOK
SF" spetnia wymagania
ponizszych norm:

+ PN-EN 62271-1-
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza -
Cze3¢ 1: Postanowienia
wspdlne;

+ PN-EN 62271-200 -
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza
- Cze5¢ 200: Rozdzielnice
pradu przemiennego
w ostonach metalowych na
napiecie znamionowe powyzej
1kV do 52 kV wiacznie;

+ PN-EN 62271-102 -
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza -
Czg3¢ 102: Odfaczniki
i uziemniki wysokiego napiecia
pradu przemiennego;

+ PN-EN 62271-103 -
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza -
Cze5¢ 103: Roztaczniki

i znaczaco wptywa temperatury stykow. o napiely -Z»n1a|?\]/|%n0;lzy|?\]/
na zmniejszenie kosztow Podstawowe wymiary pol myzcszzxirg n °
eksploatacyjnych. Wynosza: . PNq-EN 6‘2271-105 -
Potaczenie poszczegdlnych (szerokos¢ /wysokos¢,/glebokos¢ Wysokonapieciowa aparatura
modutow rozdzielni realizowane ) 500(375)/1950/950 mm. rozdzielzai sterownicza

jest w gornej czesci pol

za pomoca trzech szyn
zbiorczych montowanych
rownolegle z zachowaniem
izolacji powietrznej. Dolna czesé
pola stanowi przedziat przytaczy
kablowych w izolacji powietrznej
realizowanych standardowymi
gtowicami kablowymi. System
zawiera game pol np.: liniowe,
transformatorowe, pomiarowe,
sprzegtowe, odgromnikowe,
pozwala to na dowolna
konfiguracje stagiji
transformatorowych o jednym
lub wiecej transformatorach.
Rozdzielnica moze by¢
stosowana w sieci rozdzielczej SN

W wykonaniu o gtebokosci 1050
mm pola z kanatem do
odprowadzenia gazéw
powstatych podczas zwarcia
tukowego.

Istnieje takze mozliwos¢
konstrukgji pdl rozdzielnicy typu
Rotoblok SF wyposazonej

w wytgczniki SN typu HD4/R,
VD4/R produkgji ABB lub
ISM/TEL produkgji Tavric
Electric.

- Cze5¢€ 105: Zestawy
roztacznikow z bezpiecznikami
pradu przemiennego;

oraz posiada certyfikat:
¢ Instytutu Elektrotechniki
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3 Podstawowe dane techniczne

Napiecie nominalne sieci 20kV
Najwyzsze napiecie urzadzen 25kV
Czestotliwo3c znamionowa / Liczba faz 50Hz /3
Znamionowe wytrzymywane napiecie krotkotrwate czestotliwosci sieciowej 50kV /60kV
Znamionowe wytrzymywane napiecie udarowe piorunowe1,2/50 ys 125kV /145kV
Prad znamionowy ciagty 400A/ 630A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany 16kA(1s) /20kA(1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40kA /50kA
Odporno3cina dziatanie tuku wewnetrznego 16kA(1s)
Stopien ochrony IP4X

Moce transformatorow jakie moga by¢ zataczane i wytaczane roztacznikami GTR SF 2V i GTR SF 2VM w zaleznosci od napig¢ po stronie SN:

Napiecie nominalne sieci Prad znamionowy Max. moc transformatora

6 kv TTA 800 kVA
10kV 57,7A 1000 kVA
15kV 61,6 A 1600 kVA
20kvV 57,7A 2000 kVA

Uwaga:
Zakresy pradowe wktadek topikowych zalecanych przez wiodacych producentow, do zabezpieczania obwodéw pierwotnych transformatoréw o napieciu
znamionowym 6 kV, 10 kV, 15 kV i 20 kV znajduja sie w czesci dotyczacej stacji transformatorowych (cze$¢ czerwona) w tabeli na str 1-3.

W rozdzielnicy typu ,Rotoblok SF” stosuje sie typowe wkifadki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

4 Rodzaje stosowanych aparatow w rozdzielnicy Rotoblok SF

+ GTR SF1- rozfacznik z uziemnikiem dolnym;

GTR SF 1M - roztacznik z uziemnikiem dolnym i napedem silnikowym;

* GTR SF 2V - roztacznik bezpiecznikowy z uziemnikiem;

* GTR SF2VM - roztacznik bezpiecznikowy z uziemnikiem i napedem silnikowym;
GTR SF 4 - odfacznik z uziemnikiem dolnym.

5 Schemat sterowania roztacznikiem z napedem silnikowym
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6 Sposob wykonywania kanatu kablowego pod rozdzielnicg SN typu ,,Rotoblok SF*

Rysunki nr 6.11 6.2 przedstawiaja propozycje wykonania kanatu kablowego. Gteboko3¢ kanatu dla kabli suchych oraz olejowych nalezy wykona¢ zachowujac promien
giecia kabla w zaleznosci od jego Srednicy zewnetrznej zgodnie z PBUE. Mozliwe jest unikniecie lub zmniejszenie gtebokosci kanatu kablowego poprzez zastosowanie
cokotu podwyzszajacego lub podtogi technologicznej.

1- Rozdzielnice niskiego napigcia

Rys 5.1 Rzut z gory Rys 5.2 Widok z boku
— = TN
o 9 03 }
DR AR ] symeri
/ kabel suchy jednozytowy
f f A przekroj kabla | promien giecia | gtebokos¢ kanatu
| | | N2 (mm?) (mm) K (mm) P
50 370 400 &
P~ N1 =
1000 500 500 70 400 430 E
95 440 470
Uwaga!: Minimalna odlegtos¢ od $ciany 30 mm 120 470 500 E’
P S
1) Przyktadowe pola o szerokosci 1000, 500, 500 mm 150 500 550 @
(odpowiednio patrzac od lewej) 185 540 600 * 700 K
2) Kanat podrozdzielnica. 240 500 700 §
o
7 Wykonanie potaczeri kablowych g
o~

7.1 Pole liniowe:

bl Gtowica kablowa
= Preckiq abla ]

[
H
Jednozytowy z tworzyw sztucznych Tyco Electronics POLT-24D/1XI 70-240 ,%
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXSs, ; 01100-EUIC 50-240 £
XRUHKS, ... Barnier 01300-EUEP 50-240 2
EAVI 20 35-240 £
F&G 2
Tl-24 35-240 8
SEI (U, < 24kV) 50-240 g
ABB S
SEHDI 20.2 25-35 oraz 300-630 g
Qrll %
Nr zestawu Nr produktu =
3M 93-EB62-1PL 5641 25-95 ~

93-EB63-1PL 5642 95-240

93-EB64-1PL 5643 240-500

EUROMOLD ITK-224 25-240

Artykut nr Typ
CELLPACK 266438 CHE-124kV 25-150 25-150
266439 CHE-124kV 70-240 70-240

6.2 Pole transformatorowe

Tak jak w polach liniowych

Uwaga:

We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanat kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica moze by¢ ustawiona na cokole lub na podtodze technologicznej.
W przypadku zastosowania innego typu gtowic prosimy o kontakt z producentem.

8 Warianty pél rozdzielnicy “Rotoblok SF”
8.1 Widok z boku i gabaryty:

=
@l

4 - Stupowe stacje transformatorowe

pomiarowego
/b
0
\BN N

Dla pola

1950

1- Zbiornik ze stali nierdzewnej wypetniony gazem SFs,

aparatura, konstrukcje, osprzet

% % % \ zaparaturataczeniowa
= 2-  Przedziatnapedéw
3~ Izolatory przepustowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN

4- Zawor bezpieczenstwa

950 100
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Schemat : Schemat .
elektryczny Widok z frontu elektryczny Widok z frontu
SL2 SL1

(pole liniowe)

0000
0000 L-‘I

B0

500

masa = 190kg

SLO3

(pole liniowe z odgromnikami)

®m O

N

700

masa = 215kg

- SLp3
(pole liniowe z pomiarem pradu - 17,5 kV)

l 000000
POLE
LINIOWE

GTRSF1
2 ut
GTR SF 1M,

500

masa = 265kg

SSIL
(pole sprzegtowe z odtacznikiem lub roztacznikiem z lewej strony)

1
63338

“GTRSF 4,

1000

masa = 265kg

(pole liniowe)
l 83558
A\ GTIR:H
.||_. GTRSF M,
+&H
i
masa = 175kg 375
_ SLp2
(pole liniowe z pomiarem pradu)
000000
000000
a\ e el
.||_‘ GTR SF M| ==
o= =
. .
00
000 I'-J
TPU
, A
ey O 4
1A
=5
i
700
masa = 305kg
ST2
(pole transformatorowe)
1
. 000000
l 000000
e\ aa
'|" o
} - = s

500

masa = 210kg

SS1P
(pole sprzegtowe z odtacznikiem lub roztacznikiem z prawej strony)

1
68688

POLE
SPRZEGLOWE

A oo

1000

masa = 265kg
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©
Schemat Schemat E
elektryczny Widok z frontu elektryczny Widok z frontu g
2
(pole pomlarowe) (pole pomiarowo-sprzegtowe z od’rqcznlklem lub roztacznikiem z lewej strony) =
i n, =
1 1 £
iy 8558 S
PomAROWE SPRIEGLOWE _g
= — )\ “GTRSF4, ‘5
b I -
°=
o000 Ul g
0000
o . H
& &
] umz g
3 (=]
&
1000 ‘£
masa = 390kg 500 masa = 465kg E
w
: g . ) SO1 S
(pole pomiarowo-sprzegtowe z odtacznikiem lub rozfacznikiem z prawej strony) (pole odgromnikowe) =
3
1 1 :
8553 = o
SPRIEGLOWE 000000
000000
©
B « %
= E
]
£
S
2
[
@
8
1 0
§ : 5 =
1000 500 S
masa = 465kg masa = 100kg 5
S02 St2 £
(pole odgromnikowe) (pole z torem szynowym) 2
m
1 1
63558 o
I =
GTRSF 4, . 4 m @
H
g
o
@+ £
S
2
[
©
8
\% p
I ! 2
L ] \ w g
500 500 2
masa = 190kg masa = 100kg i
<
Stpwit4 Stpwt 25kVA + ST1
(pole z transformatorem potrzeb wtasnych) (pole z transformatorem potrzeb wiasnych o mocy max 25kVA)
1 ]| [row 1
J, o ‘ J, sl ||| CELEED
GTRSF2v : GTRSF2v
) 51n§hzvm ) > m?&vm % -
¢ s s =&
. . Zs
i L | h
0 ; O LO B2
O i i % §
af o
® 8
A EE e
B xS =
TPW-6124 NS = o
21/0,23 kV/kV. : 8 -
REE £o ;
wn
300 : 900
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TPM

1 Zastosowanie
Rozdzielnice TPM sg urzadzeni-
ami energetycznymi wypeniaj-
acymi funkcje zwigzane

z przytaczeniem do sieci,
zasilaniem oraz zabezpieczeniem
jednego lub dwoch
transformatoréw pracujacych

w obwodzie pierécieniowe]

lub promieniowej sieci miejskiej.

2 Opis i budowa
rozdzielnicy

2.1 Wyposazenie:

« roztacznik wyposazony
w uktad do gaszenia tuku
elektrycznego, cow
potaczeniu z bardzo szybkim
mechanizmem
zapewniajagcym migowe
zamykanie rozfacznika,
gwarantuje pewne i szybkie
wyfaczenie,

+ wylacznik prézniowy 630A
oraz odtgcznik z uziemnikiem
w polu wytacznikowym,

* pojemnosciowe dzielniki

napiecia,

sygnalizator obecnosci

napiecia na kablu,

+wskaznik zadziatania wkfadek

bezpiecznikowych w polu

transformatorowym,

uziemnik szybki w polu

liniowym,

uziemnik szybki, ktéry uziemia

wktadke bezpiecznikowa

z dwdch stron w polu

transformatorowym.

2.1.1 Wyposazenie
dodatkowe:

+ pola liniowe,
transformatorowe

i wytacznikowe rozdzielnicy
moga by¢ wyposazone w
naped silnikowy,

wskazniki przeptywu pradu
zwarcia,

urzadzenie do zdalnego
wytaczania roztacznika w polu
transformatorowym,
odgromniki (w polach
liniowych rozdzielnicy TPM,
w przypadku zastosowania

Opis techniczny

odgromnikdw w polach
liniowych rozdzielnicy TPM
uktad C prosimy o kontakt
z producentem),

+ wersje rozbudowywalne.

2.2 Przedziat tacznikow:

Przedziat facznikdw umieszczony
jest w zbiorniku wykonanym

z blachy nierdzewnej -
wypetnionym gazem SF,,

w ktérym zamontowano
urzadzenia: szyny zbiorcze,
taczniki i izolatory. Integralna
czescig aparatu jest zamykany

i otwierany migowo uziemnik
szybki. Kazdy zbiornik posiada
zawor bezpieczenstwa, ktorego
otwarcie niweluje wzrost
cisnienia wywotanego
powstaniem tuku wewnetrznego.
W rozdzielnicy TPM i TPM uktad
C zawor jest umieszczony

od dotu zbiornika w przedziale
przytaczy kablowych w jednym

z pdl liniowych natomiast w TPM
uktad P oraz w polach

T+ rozdzielnicy TPM zawér
umieszczony jest w tylnej czesci
rozdzielnicy. W izolatory
przepustowe wbudowane

s3 pojemnosciowe dzielniki
napiecia, potaczone

z neonowymi wskaznikami
napiecia umieszczonymi na
Scianie czotowej rozdzielnicy.
Zaréwno sam roztgcznik, jak i tez
mechanizmy napedowe,

s urzadzeniami wyjatkowo
trwatymi i niezawodnymi.
Konstrukcja zapewnia wykonanie
5000 cykli roboczych bez
koniecznosci regulacji,
konserwadji i wymiany
elementow.

2.3 Przedziat
bezpiecznikow:
W przedziale bezpiecznikowym
rozdzielnicy (w specjalnych
tubach izolacyjnych) montowane
sg wktadki bezpiecznikowe
wysokiego napiecia

z zabezpieczeniem termicznym
(wg. normy DIN 43625).
Konstrukcja przedziatu

bezpiecznikowego uniemozliwia
jego otwarcie przed dokonaniem
manewru zamkniecia uziemnika.
Zafaczenie roztacznika w polu
transformatorowym jest tylko
mozliwe po uprzednim
zamknieciu pokrywy przedziatu
bezpiecznikowego.

W przypadku przepalenia sie
wkiadki bezpiecznikowej
zamontowany na niej wybijak
poprzez dzwignie powoduje
wytaczenie rozfacznika w polu
transformatorowym.

Ponowne zafaczenie roztacznika
mozliwe jest po wymianie
whktadek bezpiecznikowych.

2.4 Przedziat napedow:
Przedziat napedéw obejmuje
zintegrowany, bezposredni
naped reczny (silnikowy)
roztacznika i uziemnika lub
wytacznika prozniowego

i odtacznika z uziemnikiem.

Pole transformatorowe
wyposazone jest w naped
zasobnikowy, ktéry umozliwia
wyfaczenie roztacznika po
zadziataniu wybijaka wktadki
bezpiecznikowej.

Stan przepalenia wkfadki
sygnalizowany jest na ptycie
czotowej napedu.

W przedziale napedow
rozdzielnicy umieszczony jest
manometr (wyskalowany

z uwzglednieniem stanu
nominalnego w zaleznosci od
temperatury) informujacy

o prawidtowym cinieniu gazu SF,
panujacym wewnatrz zbiornika.
W przedniej czedci rozdzielnicy
umieszczone s neonowe
wskazniki obecnosci napiecia na
kablu.

2.5 Przedziat kablowy:

W przedziale kablowym
dokonywane jest potaczenie
rozdzielnicy z kablami sieci
energetycznej przy pomocy
gtowic kablowych.
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Przedziat kablowy wyposazony

jestw:

« izolatory przepustowe,

«uchwyty kablowe,

« przektadniki do zabezpieczen

« zaciski uziemienia dla zyt
powrotnych.

Pomiedzy poszczegdlinymi polami

w przedziale przytaczowym

posiada przegrody metalowe.

Rozdzielnica typu TPM

przystosowana jest do montazu

w niej kabli:

« oizolacji z tworzyw
sztucznych np.: YHAKXS,
YHKX, XUHAKXS, XRUHKS;

W przypadku montazu gtowic

z ogranicznikami przepiec

prosimy o kontakt

z producentem.

2.6 Bezpieczefistwo

Solidna budowa rozdzielnic typu
TPM gwarantuje duza
niezawodnos¢ oraz zapewnia
odpornos¢ na wptywy
Srodowiska. Wzrost cisnienia
wywotany powstaniem tuku
wewnetrznego jest eliminowany
przez otwarcie zaworu
bezpieczefstwa
zamontowanego w dolnej czeici
zbiornika rozdzielnicy, co nie
powoduije zagrozenia dla obstugi.
Kazde pole rozdzielnicy
wyposazone jest we wskazniki
napiecia dzieki ktérym
obstugujacy moze upewnic sie

o braku napiecia na zaciskach

Gtowice kablowe, pole liniowe

Typ kabla

izolatoréw przepustowych.
Zespdt blokad mechanicznych
umozliwia otwarcie maskownic
przedziatu kablowego jedynie po
zamknieciem uziemnika.

2.7 System zabezpieczef
i blokad

Miedzy rozfacznikiem
(wytacznikiem, odfacznikiem),
a uziemnikiem oraz miedzy
uziemnikiem i pokrywami
maskujacymi istnieje system
blokad uniemozliwiajgcych
btedne czynnosci faczeniowe.
W roztaczniku w polu
transformatorowym istnieje
dodatkowo blokada pomiedzy
roztgcznikiem a wybijakiem
wktadki bezpiecznikowej,
oraz miedzy uziemnikiem

a pokrywa maskujaca tuby
izolacyjne.

2.8 Wykonanie potaczei

kablowych

W rozdzielnicach typu TPM
mozna zastosowac glowice
przytaczeniowe wszystkich
wiodacych producentéw gtowic
(CELLPACK, 3M, EUROMOLD,
Tyco Electronics, F&G, ABB).

W rozdzielnicy TPM

ukfad P zastosowano system
umozliwiajacy montaz gtowic
kablowych prostych
standardowo uzywanych

w rozdzielnicach w izolacji
powietrznej, co pozwala
inwestorowi znacznie obnizy¢
koszty instalacji rozdzielnicy.
Szczegbtowe zestawienie glowic
jakie moga by¢ stosowane

w rozdzielnicach typu TPM
zostato zamieszczone

w tabelach ponizej.

pole wytacznikowe (W) TPM

Gtowica kablowa L
Precke Kabla [

.o
3
@
o
(o]
o
o
oo
2
-
2
o
[
g
=
@
N
o
N
o
o
)
L

2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia

3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

Jednozytowy z tworzyw sztucznych 93-EE935-4/120 120
o AR M 93-EE955-4/185 185 .
93-EE965-4/240 240 g
F&G AWKS 20/630 25-300 5
POLT-24D/1XI + RICS 5133+ 120-185 8
e s POLT-24D/1XI + RICS 5143 240 s
RSTI-5851 35-70 2
RSTI-5854 95-240 g
SET (U, < 24KkV) 35-240 g
ABB g
SEHDT 23 300-500 E
K400LB 25-300 :
EUROMOLD K400TB 35-300
K430TB 35-300
K440TB 185-630
artykut nr Typ
CELLPACK 250711 CTS 630A 24KV 25-70/EGA 25-70
220775  CTS630A 24KV 95-240/EGA 95-240

* - dlanapiecia pracy do 24 kV w polach liniowych rozdzielnic TPM z liniowym rozstawem izolatorow przepustowych typu C
- dla napiecia pracy do 15 kV w polach liniowych rozdzielnic TPM z tréjkatnym rozstawem izolatoréw przepustowych typu C (szczegdty w DTR rozdzielnicy TPM)

2.8.2 Gtowice kablowe, pole liniowe TPM uktad P

Gtowica kablowa
Typ kabla : 7
Adapter Przekroj kabla [mm’]

POLT-24D/1XI RCAB 70-240
K400..., K430TB 15TS/NSS 25-240

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet

Tyco Electronics
EUROMOLD

Jednozytowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs, XRUHKS, ...

1nle
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Typ kabla

Jednozytowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXSs,
XRUHKSs, ...

3M
Tyco Electronics
ABB

EUROMOLD

CELLPACK

2.8.3 Gtowice kablowe, pole transformatorowe (T)

Gtowica kablowa
Producent Typ Przekroj kabla [mm’]
70

93-EE 830-2/70 (prosta)

93-EE 835-2/70 (katowa) 70
RSSS 5227-R70 (prosta) 70
RSES 5227-R (katowa) 70
SEHDW 21.1 25-70
SEHDW 21 95-150
K152SR W X + 11TL (prosta) 25-120
K158LR W X + 11TL (katowa) 25-120
Artykut nr Typ
220776 CWS 250A 24kV 16-95/EGA(katowa) 16-95
245936 CWS 250A 24kV 70-150/EGA(katowa) 70-150
224818  CGS 250A 24kV 25-95/EGA(prosta) 25-95
245935 CGS 250A 24kV 70-150/EGA(prosta) 70-150

Uwaga: W rozdzielnicy TPM, TPM uktad P w polu transformatorowym sa stosowane gtowice proste, natomiast w rozdzielnicy TPM uktad C stosuje sie gtowice proste
lub katowe w zaleznosci od wysokosci pomieszczenia, w ktorym ma by¢ zabudowana rozdzielnica. W polach liniowych rozdzielnicy TPM ukfad P dla zapewnienia
prawidfowego poziomu izolacji potaczen Srubowych nalezy dodatkowo zastosowac adapter prosty typu RCAB lub 15TS/NSS w zaleznosci od zastosowanych gtowic
kablowych (szczegdty w DTR rozdzielnicy TPM). We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanat kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica moze byé
ustawiona na cokole lub na podtodze technologicznej. W przypadku zastosowania innego typu gtowic prosimy o kontakt z producentem.

2.9 Zgodnos¢ z normami * PN-EN 62271-105 -
Rozdzielnice typu TPM spetniaja Wysokonapieciowa aparatura
wymagania ponizszych norm: rozdzielcza i sterownicza -

2.9.1 Warunki srodowiskowe

+ wilgotnos¢ wzgledna

+ PN-EN 62271-1-

Wysokonapieciowa aparatura

rozdzielcza i sterownicza -
Cze3¢ 1: Postanowienia
wspdlne;

+ PN-EN 62271-200 -

Wysokonapieciowa aparatura

rozdzielcza i sterownicza —

Czes¢ 200: Rozdzielnice pradu

przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1kV
do 52 kV wiacznie;

* PN-EN 62271-103 -

Wysokonapieciowa aparatura

rozdzielcza i sterownicza -
(Cze3¢ 103: Roztaczniki

0 napieciu znamionowym
wyzszym niz 1kV do 52 kV
wiacznie;

Napiecie nominalne sieci
Najwyzsze napiecie urzadzen

Czestotliwos¢ znamionowa

Czg3¢ 105: Zestawy
rozacznikéw z bezpiecznikami
pradu przemiennego;

PN-EN 62271-100 -

Wysokonapieciowa aparatura

rozdzielcza i sterownicza —

Cze5¢ 100: Wytaczniki

wysokiego napiecia pradu

przemiennego;

+ PN-EN- 62271-102-
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza -
(Cze3¢ 102: Odtacznikii
uziemniki wysokiego napiecia
pradu przemiennego;

Posiada atest

« Instytutu Elektrotechniki.

oraz dopuszczenie

Wyzszego Urzedu Gorniczego

(dla okreslonych uktadow)

Znamionowe wytrzymywane napiecie krotkotrwate czestotliwoscisieciowej

Znamionowe wytrzymywane napiecie udarowe piorunowe1,2/50 us

Prad znamionowy ciagty szyn gtownych

Prad znamionowy ciagty pdl liniowych i pol wytacznikowych

Prad znamionowy ciagty pdl transformatorowych

pracy powi.etrz'a o .

- najwyzsza Srednia w ciagu
Rozdzielnica przeznaczona jest doby - max 95%
do pracy w warunkach klimatu - najwyzsza Srednia w ciagu
umiarkowanego i jest miesigca 90%
przystosowana do instalowania * warunki zabrudzeniowe:
w ponizszych warunkach - brak znaczacych

Srodowiskowych:
* wysokos¢ zainstalowania nad
poziomem morza
bez koniecznosci redukdji
cisnienia gazu SF, do 1000 m.
+ temperatura otoczenia
- szczytowa krétkotrwata
+40°C(313K)
- najwyzsza Srednia w ciggu
doby  +35°C(308K)
- minimalna temperatura
- bez obwoddw wtdrnych
-25°C (248 K)
- z obwodami wtérnymi
-5°C/-15°C/-25°C*

Maksymalny prad wktadkiz zabezpieczeniem termicznym w polu transformatorowym

Prad znamionowy wyfaczalny

Prad zwarciowy krétkotrwaty wytrzymywany

zanieczyszczen sola,
parami, ptynami, dymem,
gazami palnymi
lub powodujacymi korozje
oraz brak oblodzenia,
oszronienia i zaroszenia
+ wibracje, spowodowane
przyczynami zewnetrznymi
lub trzesieniami ziemi
pomijalne

*

- w zaleznosci od rodzaju
zastosowanego zabezpieczenia w
polu wytacznikowym

3 Parametry rozdzielnic TPM

20kv

25KV
50Hz/3
50KV / 60KV

125KV /145KkV

630A
630A
250A
125A
630A (24kV)

16 kA (15)** / 20kA (15) /16 KA (3s)

Prad zwarciowy szczytowy wytrzymywany 40kA** /50kA
Odpornos¢ nadziatanietuku wewnetrznego 20kA (1s)
Stopien ochrony - przedziataparatow zbiornik SF, ze stali nierdzewnej IP67

Stopief ochrony - przedziat napedéw i przytaczy IP4X (mozliwos¢ doIP54)

** - parametry rozdzielnicy z polem wytacznikowym (W)
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Moce transformatoréw jakie moga by¢ zataczane i wytaczane roztacznikami w polach transformatorowych w zaleznosci
od napiec po stronie SN:

Napiecie nominalne sieci Prad znamionowy Max. moc transformatorowa

6 kV TTA 800 kVA
10 kv 57,7A 1000 kVA
15kV 61,6 A 1600 kVA
20kV 57,7A 2000 kVA
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Uwaga:

Zakresy pradowe wktadek topikowych zalecanych przez wiodacych producentéw, do zabezpieczania obwodéw pierwotnych transformatoréw o napieciu znamionowym
6 kV,10kV, 15kV i 20 kV znajduja sie w czesci dotyczacej stacji transformatorowych (cze$¢ czerwona) w tabeli nastr. 3-3.

W rozdzielnicy typu TPM stosuje sie typowe wktadki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

4 Sposob wykonywania kanatu kablowego pod rozdzielnica SN typu TPM

Rysunek nr 4.1 przedstawia propozycje wykonania kanatu kablowego. Gtebokos¢ kanatu dla kabli suchych oraz olejowych nalezy wykonaé zachowujac promief giecia
kabla w zaleznosci od jego Srednicy zewnetrznej zgodnie z PBUE. Mozliwe jest uniknigcie lub zmniejszenie gteboko3ci kanatu kablowego poprzez zastosowanie cokotu
podwyzszajacego lub podtogi technologicznej.

Rys. 4.1 Propozycja wykonania kanatu kablowego pod rozdzielnicg TPM (szczegoty w DTR rozdzielnicy TPM)
Widok z gory Widok z boku (TPM) Widok z boku (TPM uktad P) Widok z boku (TPM uktad C)

2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia

e

min 40

740
550
7
7

~ Kanat pod rozdzielnicg

Kabel jednozytowy

3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

przekrdj kabla Gtebokosc kanatu
(mm) K (mm) e k4 740 4 740 Y

7
50 370 400
70 400 430 X = =
95 440 470
120 470 500
150 500 550 g g g
185 540 600 550 70 550 70 550 7
240 590 700

4 - Stupowe stacje transformatorowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet
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5 Rodzaje rozdzielnic TPM
5.1 Widoki z boku rozdzielnic: TPM, TPM uktad P ,TPM uktad C

TPM TPM uktad P TPM uktad C

490 490 :
) )

"

30
280,

*2)

T

*2)

1830
1765

1480
1480
!

f

by
by

=) 740 45 = 740 45 < 740 95

< <

*, ** - gtebokos¢ maskownicy w przypadku zastosowania odgromnikow w polach liniowych (95mm lub 205mm w zaleznosci od typu zastosowanych odgromnikow);

** - gfebokos¢ maskownicy w przypadku konfiguragji T2Z, L2Z, LL2Z, L727;

***  glebokos¢ maskownicy w przypadku zastosowania odgromnikéw w polach liniowych (95mm lub 155mm w zaleznosci od typu zastosowanych odgromnikéw,
o dgromniki RDA 21 montowane czesciowo w kanale kablowym);

*1) - ostona w przypadku rozdzielnicy TPM i TPM uktad P w wersji rozbudowywalnej - pofgczenie gérne;

*2) - ostona w przypadku rozdzielnicy TPM i TPM ukfad P w wersji rozbudowywalnej - potgczenie boczne.

5.2 Schemat elektryczny, widok z frontu i gabaryty rozdzielnicy TPM
5.2.1 Uktad WL (pole wytacznikowe i pole liniowe)

]
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2

=

3 - masa = 320kg
850

5.2.2 Uktad WLLL (pole wytacznikowe i 2 pola liniowe)

-
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&
5.2.3 Konfiguracja WLLL (pole wytacznikowe i 3 pola liniowe) &
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5.2.4 Konfiguracja WLLW (2 pola wytacznikowe i 2 pola liniowe) =
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5.2.5 Konfiguracja WLLLW (2 pola wytacznikowe i 3 pola liniowe) é
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5.2.6 Konfiguracja WWWL (3 pola wytacznikowe i pole liniowe)
= i M M )

Q

5

s

]

E

S

@

Al 8

g

S

+r + +1 + &
LI ({Cd|Cd| L] &

K i K i K i masa = 525kg
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5.2.7 Konfiguracja WWWW (4 pola wytacznikowe)
— e

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet

foS oS foS oS masa = 540kg
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5.2.8 Przyktady uktadéw rozdzielnicy TPM z polami wytacznikowymi i zabezpieczeniowymi i zabezpieczeniem Symap Compact+F3

(zabezpieczenie + pomiar energi + analizator parametrow sieci)

5.2.8.1 Konfiguracja WLL (pole wytqcznikowe i 2 pola liniowe)

ok 1>, 1>>

=
Aralzator

parameitow.
sed

5.2.8.2 Konfiguracja WLLW (2 pola wytgcznikowe i 2 pola liniowe)

2D, >> 2D,
o Q
— —
a Analzator 2] Analzator
O pms’x“ejvw r‘ &) sed
A A +HRH
3 3
5.2.8.3 Konfiguracja WWWW (4 pola wytqcznikowe)
! : i
2D, >> 2rp,>> 2rp,>> 2D, 1>>
LR =] g l= = A=
n Ana\ualg‘vﬂ 0 Anal\za\gr Anal\za\gr [ Anahza:zv
S — 3w 3w — Sfwmds
HRH +H&H +H&H +&H
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5.2.9 Konfiguracja TL (pole transformatorowe i pole liniowe) E
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5.2.10 Konfiguracja TLL (pole transformatorowe i 2 pola liniowe)
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I gl el
L= =
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2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia
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5.2.11Konfiguracja TLLL (pole transformatorowe i 3 pola liniowe)
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3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

=

1600

5.2.12 Konfiguracja TLLLL (pole transformatorowe i 4 pola liniowe)

masa = 480kg
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5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet
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5.2.14 Konfiguracja TLLT (2 pola transformatorowe i 2 pola liniowe)

}

SR O O G
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e
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masa = 495kg

1800

5.2.15 Konfiguracja TLLLT (2 pola transformatorowe i 3 pola liniowe)
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5.2.16 Konfiguracja LL (2 pola liniowe)
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masa = 320kg

5.2.18 Konfiguracja LLLL (4 pola liniowe)
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5.2.19 Konfiguracja LLLLL (5 pdl liniowych)
5.2.21Konfiguracja TLZ
5.2.22 Konfiguracja T2Z
5.2.23 Konfiguracja T2Z

5.2.20 Konfiguracja TZ
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5.2.24 Konfiguracja LLZ
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5.2.25 Konfiguracja LZZ

&

A

+HSHH

o= ==
i | | 1 | 1
@-ﬂ:}

[ [ [

masa = 300kg

1085

5.2.26 Konfiguracja L2Z
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5.2.27 Konfiguracja LL2Z
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masa = 315kg.

5.2.28 Konfiguracja LZ2Z
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5.2.29 Konfiguracja T (pole transformatorowe + zasilanie kablowe gorne)
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5.2.32 System faczenia rozdzielnic typu TPM, rozdzielnice w wersji rozbudowywalnej

Wszystkie typy rozdzielnic typu TPM moga by¢ wykonane jako rozbudowywalne zaréwno z prawej (p) jak i lewej (I

) strony, lecz nalezy to zdefiniowa¢ przy sktadaniu
zamdwienia (np. TLL™ (1), TLL™ (p) lub TLL™ (1, p))

5.2.32.1 Przyktad 1. Uktad TLL" (I, p)
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5.3 Schemat elektryczny, widok z frontu i gabaryty rozdzielnicy TPM ukfad P

5.3.1Konfiguracja TLL (pole transformatorowe i 2 pola liniowe)
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5.3.6 Konfiguracja LLLL (4 pola liniowe)

5.3.7 Konfiguracja LLLLL (5 pdl liniowych)

5.4 Schemat elektryczny, widok z frontu i gabaryty rozdzielnicy TPM uktad C

5.4.1Konfiguracja LTL (pole transformatorowe i 2 pola liniowe)
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5.4.2 Konfiguracja LLTL (pole transformatorowe i 3 pola liniowe)
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5.5 Pola pomiarowe

Schematy elektryczne

Gtebokos¢ powyzszych pdl pomiarowych wynosi 800 mm.

5.5.1 Przyktadowe rozwigzanie rozdzielnicy TPM z pomiarem (uktfad LLL + P1+TT")

Schemat elektryczny

3XYHAKXS 1x120 mm’

Y
L,
=
c
ol

1085

1000

1145

3XYHAKXS 1x120 mm’

Widok z boku

1950

740 45
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5.5.2 Przyktadowe rozwiazanie rozdzielnicy TPM z pomiarem (Konfiguracja TLL + P3)

Schematy elektryczne
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Rotoblok VCB - nowa generacja rozdzielnicy SN

1 Opis og6lny

Rozdzielnica $redniego napiecia
typu Rotoblok VCB przeznaczona
jest do rozdziatu energii
elektrycznej trojfazowego pradu
przemiennego o czestotliwosci
50 Hz, przy znamionowym
napieciu do 24 kV, w sieciach
rozdzielczych energetyki
przemystowej i zawodowej.
Mate gabaryty rozdzielnicy
uzyskano dzieki zastosowaniu
tréjfunkcyjnego facznika
izolacyjnego Sredniego napiecia
zastepujacego trzy dotychczas
stosowane w energetyce
aparaty: wyfacznik, odtgcznik

i uziemnik.

Do gaszenia tuku elektrycznego
wykorzystano komory
prézniowe.

System blokad mechanicznych
uniemozliwia btedne czynnosci
faczeniowe, oraz otwarcie drzwi
pola rozdzielczego przed
wyfaczeniem napiecia

i zamknieciem uziemnika.
Specjalna konstrukgja i
zastosowane materiaty
gwarantuja duza trwafos¢

i niezawodnos¢, lecz przede
wszystkim bardzo wysokie
bezpieczefistwo obstugi.

3 Podstawowe dane techniczne

Opis techniczny

Modutowa konstrukcja pél
rozdzielnicy Rotoblok VCB
umozliwia i pozwala na dowolne
konfigurowanie oraz faczenie

z typoszeregiem pdl rozdzielnicy
Rotoblok 24, Rotoblok 17,5kV

i Rotoblok SF.

2 Zgodnos¢ z normami

+ PN-EN 62271-1-
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza

— (Cze3¢ 1: Postanowienia
wspblne;

PN-EN 62271-100 -
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza

— Cze5¢ 100: Wytaczniki
wysokiego napiecia pradu
przemiennego;

PN-EN 62271-200 -
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza

- Cze3¢ 200: Rozdzielnice pradu
przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie
znamionowe wyzsze niz 1kV
do 52 kV wiacznie;
Prozdzielnica posiada
certyfikat Instytutu
Elektroenergetyki.

Napiecie nominalne sieci 20kv
Najwyzsze napiecie urzadzen 25kV
Czestotliwos¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz /3
Znamionowe wytrzymywane napiecie krotkotrwate czestotliwosci sieciowej 50kV /60kV
Znamionowe wytrzymywane napiecie udarowe piorunowe1,2/50 ps 125kV /145kV
Prad znamionowy ciagty 630A/ 1250A
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany 16kA(35) /20kA(15)
Pradznamionowy szczytowy wytrzymywany 50kA

Klasa odpornosci nawewnetrzne zwarcietukowe IAC 16kA(1s)
Stopien ochrony IP4X

4 Zabezpieczenie MUPASZ 101 (REF 601)*

MUPASZ 101 (REF 601) to cyfrowy zespdl zabezpieczajacy przeznaczony do ochrony i kontroli w sieciach energetyki zawodowej, jak i przemystowych.

Funkcje zabezpieczeniowe Oznaczenie ANSI
Napedowe zwioczne/bezzwtoczne 1st 1> 50/51
Napedowe zwtoczne/bezzwtoczne 2 st I>> 50/51
Napedowe zwtoczne/bezzwioczne 3 st 1>>> 50/51
Napedowe ziemnozwarciowe zwtoczne/bezzwtoczne o> 51N/51IN

Napedowe ziemnozwarciowe zalezne 1>z 51N
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4.1Prad znamionowy strony SN transformatoréw 40-4000 kVA

Zestawienie praddéw strony SN transformatoréw 40-4000 kVA znajduie sie w czesci dotyczacej stacji transformatorowych (czes¢ czerwona) w tabeli na str. 3-3.

5 Widoki tacznika

Widok tacznika

Widok izolacyjnego watu gtéwnego z wytacznikiem prézniowym
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7 - przycisk zatgcz wytacznik

8 - przycisk wytacz wytacznik

9 - gniazdo odtacznika

10 - gniazdo i sygnalizacja uziemnika

1 - gniazdo zazbrajania

12 - sygnalizacja zazbrojenia sprezyny

13 - zlacze wtykowe do obwodow wtérnych
14 - sygnalizacja potozenia wytacznika

15 - sygnalizacja potozenia odtacznika

1 - izolacyjny wat gtéwny z wytacznikiem
2 - napedtacznika

3 - komora prézniowa wyfacznika

4 - izolatory zywiczne
5
6

2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia

- uziemnik dolny
- ocynkowana stalowa rama

6 Schemat elektryczny, widoki i gabaryty pola rozdzielnicy Rotoblok VCB

Schemat Widok

3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

Widok z boku Pozycje pracy aparatu
elektryczny z frontu yqepracy ap
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200 950 (1150) zataczony wytaczony wytaczony uziemiony §_
* - w przypadku faczenia pdl rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 17,5kV -zamknigty ~zamkniety gotvay 3
i Rotoblok SF wysokos¢ pola rozdzielnicy wynosi 1950mm, natomiast gtebokos¢ 950mm. W &

przypadku taczenia pdl rozdzielnicy Rotoblok VCB z polami rozdzielnicy Rotoblok 24
wysokos¢ pola rozdzielnicy wynosi 1950mm, natomiast gtebokos¢ 1150mm.

7 Zalety .

¢ Kompaktowe rozwigzanie
realizujace trzy funkcje
wyfacz, odtacz i uziem.

Miniaturyzacja pdl, a tym

samym cafej rozdzielnicy przy
zachowaniu parametrow
elektrycznych i uzytkowych
(dotychczas szerokos¢
najmniejszego pola

z wyfacznikiem wynosita
700mm, a w przypadku
rozdzielnicy Rotoblok VCB
wynosi 500mm)
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System blokad jest
ograniczony do jednego
aparatu.

Aparatem mozna sterowac
lokalnie, jak rowniez zdalnie
(droga radiowa).

Wysokie bezpieczefistwo
obstugi poprzez wymuszone
poprawne czynnosci
taczeniowe.

Dwie widoczne petne przerwy
izolacyjne w powietrzu
zapewniajg najwiekszy poziom
bezpieczefstwa.

Aparat w pozycji wytaczonej

i otwartej stanowi soba
mechaniczna i izolacyjna
przegrode pomiedzy
przedziatem szyn zbiorczych,
a czescia przytaczy kablowych.
¢ Poprawa niezawodnosci
poprzez wyeliminowanie wielu
blokad mechanicznych
i elektrycznych.
¢ Wyeliminowanie wielu
potaczen szynowych przez co
zwigkszono przewodnos¢
eliminujac spadki napiec,
a tym samym straty energii.

5 - Linie napowietrzne SN i nN

aparatura, konstrukgje, osprzet




Widok z frontu

Rotoblok

Schemat elektryczny

Rotoblok VCB

8 Przyktady rozdzielnicy Rotoblok VCB w potaczeniu z rozdzielnicg Rotoblok oraz Rotoblok SF
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RELF eX rozdzielnica Sredniego napiecia 12kV i 17,5kV, przedziatowa, dwucztonowa, w obudowie metalowej

1 Wstep

Katalog przedstawia rozdzielnice

Sredniego napiecia typu RELF ex:

+ wizolacji powietrznej,

+ w obudowie metalowej,

* przedziatowe,

« dwucztonowe,

+ z pojedynczym uktadem szyn
zbiorczych,

* na nhapiecie znamionowe
do17,5kv,

+ przystosowane do
uzytkowania w instalacjach
wnetrzowych.

2 Charakterystyka
rozdzielnicy

Rozdzielnica typu RELF ex jest
przeznaczona do pracy

w stacjach rozdzielczych
przedsiebiorstw wytwarzajacych,
przesytajacych i uzytkujacych
energie elektryczna,

ze specjalnym uwzglednieniem
stosowania w kontenerowych
stacjach transformatorowych.
Spetnia wymagania norm

PN-EN 62271-200

i PN-EN 622711, zapewnia
stopief ochrony do IP4X dla
oston zewnetrznych i IP2X dla
przegréd wewnetrznych wg
PN-EN 60529. Przeznaczona
jest do pracy w warunkach
normalnych okreslonych norma
PN-EN 62271-1.

Rozdzielnica jest zaprojektowana
tak, aby normalna praca,
inspekcja, operacje obstugowe
mogty by¢ przeprowadzone
bezpiecznie.

Rozdzielnica jest konstrukcja
bezszkieletowa wykonana

z blach stalowych pokrytych
alucynkiem lub ocynkowanych,
taczonych przez nitowanie. Ma
posta¢ wieloprzedziatowej szafy,
ktérej Sciany i przegrody tworzg
konstrukcje samonosna.

W szafie rozdzielnicy wydzielone
sg przedziaty: przytaczowy, szyn
zbiorczych, aparatowy z cztonem
wysuwnym oraz przedziat
obwodéw pomocniczych.

Drzwi i ostony tylne szafy
(opcjonalnie ostony boczne)
pokryte sa standardowo lakierem
proszkowym w kolorze szarym
(RAL 7032) lub innym na
zyczenie zamawiajacego.

Typy pol
Rozdzielnice mozna zestawiac
z pdl o réznych funkcjach.
Sa to pola:
+ doptywowe (zasilajace)
z wytacznikiem i pomiarem
napiecia,

1nle
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Opis techniczny

+ odptywowe (odbiorcze)

z wyfacznikiem lub

stycznikiem,

sprzegtowe z wytacznikiem,

* sprzegtowe ze zwieraczem,

* pomiarowe z mozliwoscia
uziemienia szyn zbiorczych.

Podstawowa jednostke
rozdzielnicy RELF ex stanowi
dwucztonowe pole

z wytacznikiem. Czton wysuwny
rozdzielnicy moze by¢
wyposazony w wytgcznik,
stycznik, zwieracz, zespot
przektadnikéw napieciowych

z bezpiecznikami.

Czton wysuwny moze zajmowac
potozenia: pracy,
préby/odtaczenia i rozdzielenia.
Dla cztonu wysuwnego

z wyfacznikiem lub stycznikiem
zastosowano blokady
umozliwiajace wykonywanie
czynnosci taczeniowych tylko

w potozeniu pracy

i proby /odtaczenia. Wysuniecie
lub wsuniecie cztonu wysuwnego
do potozenia pracy jest mozliwe
tylko w stanie otwarcia tacznika
gtéwnego.

Zamkniecie facznika gtéwnego

jest mozliwe tylko wtedy,

gdy jest on zasilony z obwoddéw
pomocniczych.

Cechy charakterystyczne

rozdzielnicy:

izolacja powietrzna,

konstrukcja z blachy stalowej,

pokrytej alucynkiem

lub ocynkowanej ogniowo,

taczonej przez nitowanie,

bez spawania,

cigglos¢ pracy podczas serwisu

- klasa LSC2B (trzy przedziaty

obwodu gtéwnego),

wysoki poziom

bezpieczefistwa obstugi,

klasyfikacja tuku

wewnetrznego IAC AFLR,

blokady i zabezpieczenia przed

wykonaniem nieprawidtowych

czynnosci taczeniowych,

opcja wykonania

wolnostojacego (z dostepem

do przytaczy od frontu i z tytu

szafy),

zakres typow pdl - liniowe,

liniowe z pomiarem napiecia,

sprzegfowe, pomiarowe,

pola wytgcznikowe rozdzielnic

wyposazone s3 w wytaczniki

VD4 produkgji ABB,

+ mozliwo3¢ fatwej rozbudowy
o kolejne pola.

Rozdzielnica zapewnia wysoki
poziom bezpieczefistwa obstugi
uzyskany przez:

+ odporno3¢ obudowy
rozdzielnicy na dziatanie tuku
wewnetrznego,

blokady czynnosci
taczeniowych oraz otwarcia
drzwi,

manewrowanie cztonem
wysuwnym przy zamknietych
drzwiach,

zastosowanie przedziatow,
w ktorych przegrody
zapewniajg stopief ochrony
IP2X,

mozliwo3¢ kontrolowania
wzrokowego czynnosci
faczeniowych przez wzierniki,

+ sygnalizacja napiecia w polach.
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2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia

4 - Stupowe stacje transformatorowe 3 - Kontenerowe stacje transformatorowe
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Danetechniczne rozdzielnicy RELF ex

Napiecie znamionowe [kV] 12 12*/17,5

Prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych i pola zasilajacego [A] 1250 2000 2500 3150” 1250 2000 2500
Napiecie znamionowe wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 50 Hz [kV] 28 42*/38

Napiecie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75 75*/95
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 31,5

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80

Odpornos¢ na dziatanie tuku wewngtrznego [kA] 31,5(0,5s)

Stopien ochrony IP4X

Wysokos¢ szafy [mm] 2250"

Szerokos¢ szafy [mm] 650 800 1000 650 800 1000
Gtebokos¢ szafy [mm] 1376

. PN-EN 62271-200; PN-EN 62271-1;

*- wedtug GOST 15163-96; GOST 14693-90; GOST 689-90

" - podana wysokosci szafy uwzglednia szafke obwodéw pomocniczych o wysokosci 590mm
2 - w przygotowaniu

Rozdzielnica przystosowana jest
do pracy w warunkach
normalnych okreslonych norma
PN-EN 62271-1dla wnetrzowej
aparatury rozdzielczej

i sterowniczej.

Zgodnie z ta norma graniczne
warunki srodowiskowe pracy
rozdzielnicy sg nastepujace:

« wysoko3¢ zainstalowania

Do budowy szaf uzywana jest
blacha grubosci 2mm pokryta
warstwa alucynku lub
ocynkowana ogniowo.

Do faczenia elementéw
konstrukcyjnych zastosowano
stalowe nity z tbem okraglym

0 podwyzszonej wytrzymatosci.
Przedziaty funkcjonalne
ograniczone s3 wewnetrznymi

Zgodnie z klasyfikacjg LSC

(Loss of Service Continuity)
rozdzielnica RELF ex spetnia
kryteria kategorii LSCB2.
Warunek ten spetniaja
rozdzielnice tréjprzedziatowe

w momencie ustawienia cztonu
ruchomego w pozycji odtaczenia.
Drzwi przedziatéw obwodéw
gfownych wykonane s3

n.p.m. do 1000 m przegrodami pionowymi z malowanej blachy czarnej
« temperatura otoczenia: i poziomymi. Przegrody grubosci 2,5mm. W drzwiach
- maksymalna +40°C wewnetrzne mocowane sa zastosowano zawiasy i rygle

- Srednia w ciagu doby  +35°C

- najnizsza dtugotrwata  -5°C
+ maksymalna wilgotnos¢

wzgledna 95%
« atmosfera

normalna, niekorozyjna, wolna

od zanieczyszczen.

3 Budowa rozdzielnicy

Konstrukcja

Pole rozdzielnicy RELF ex jest ; i : .
zbudowane jako szafa mechanlcznil termiczna
podzielona na cztery wytrzyr_naf_osc na wypadek D D
wyodrebnione przedziaty wystapienia fuku elektrycznego o
funkcjonalne: w polach skrajnych, poprawiajac A i
A - przedziat szyn zbiorczych Jednoczesnie estetyke
(obwody gtowne), rozdzielnicy. ) B ﬂ }
B- przedziataparatowy Rozdzielnica moze pracowa¢ jako ) B
(obwody gtéwne), wolnostojgca lub przyscienna. ° X
C- przedziat przytaczowy w P{ZYPadk“ wykoqarllz ) [ [
2 =00
(obwody gtowne), frfysc;\enﬁfg;’dzamlas rZwi u 1
D - przedziat obwodow yinych z biokadami, stosuje [l
pomocniczych (obwody s przykrecanlq ostone. o ﬂ
niskiego napiecia). Przedn! pas miedzy drzwiami C C
Szafa rozdzielnicy wykonana jest p(;zedz_laiq aparjt(_)v*vego
z uksztattowanych przez giecie | drzwiami przecziat | I

blach stalowych, faczonych
ze sobg nitami, bez spawania.
Sciany i przegrody tworza
konstrukcje samono3na.

do 3cian bocznych wzmacniajac

i stabilizujgc catos¢ obudowy.

W $cianach bocznych

w miejscach nitowania

s3 wykonane przettoczenia,

w ktorych mieszczg sie tby nitéw.
Do zewnetrznych 3cian skrajnych
pdl rozdzielnicy dodatkowo

53 przykrecane dwuczesciowe
ostony boczne, wykonane

z malowanej blachy grubosci
2mm. Zapewniajg one

przytaczowego oraz przegroda
pozioma miedzy tymi
przedziatami sa demontowalne,
0 znacznie utatwia
wykonywanie prac serwisowych.
Wewnetrzne przegrody
umozliwiaja bezpieczny dostep
do przedziatu aparatowego

i przytaczowego, nawet gdy
szyny zbiorcze s pod napieciem.

wytrzymujace obciazenia

o charakterze eksplozji. Zawiasy
te umozliwiajg otwarcie drzwi

o0 okoto 135°. Gérne idolne
krawedzie zostaty usztywnione
przez odpowiednie
uksztattowanie oraz wspawanie
ptaskownikdw usztywniajacych.

Konstrukcja

A - przedziat szyn zbiorczych
(obwody gtowne),

B - przedziat aparatowy
(obwody gtéwne),

C - przedziat przytaczowy
(obwody gtéwne),

D - przedziat obwodéw
pomocniczych (obwody
niskiego napiecia).
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Drzwi przedziatu aparatowego
Wyposazone

sg we wzierniki stuzace do
wzrokowego kontrolowania
potozenia cztonu wysuwnego
oraz czynnosci taczeniowych.

Na drzwiach przedziatu
aparatowego znajduije sie
mechanizm pozwalajacy na
szybkie mechaniczne wytaczenie
wyfacznika bedacego w pozycji
pracy przez zamkniete drzwi.

Klapy wydmuchowe

Wszystkie przedziaty obwodéw
gtéwnych posiadaja w gornej
czesci otwory kanatow
wydmuchowych zamykane
klapami. Ich zadaniem jest
roztadowanie cisnienia
powstatego wewnatrz przedziatu
w wyniku zaistnienia zwarcia
tukowego.

Gwattowny wzrost ciSnienia
wewnatrz przedziatu rozdzielnicy
powoduje zerwanie srub nitow

z tworzywa sztucznego

i otwarcie klap przez ich odgiecie.

Czton wysuwny stanowi uktad
sktadajacy sie z zespotu jezdnego
i w zaleznosci od funkdji pola:
wyfacznika, stycznika, zestawu
przektadnikéw napieciowych

z bezpiecznikami lub bloku
zwierajgcego. Zespdt jezdny
realizuje mechaniczne potaczenie
cztonu wysuwnego z polem
rozdzielnicy. Jego czes¢
nieruchoma jest sprzegana

z polem przez obustronne
zaryglowanie w wycieciach
prowadnic.

Czes¢ ruchoma zespotu jezdnego
jest przemieszczana miedzy
pofozeniem pracy

i proby/odfaczenia za pomoca
Sruby pociagowej napedzanej
recznie korba, przy zamknietych
drzwiach. Potozenie pracy

i proby/odfaczenia jest
sygnalizowane przez wskazniki
potozenia po osiagnieciu

przez czton whasciwej pozycji.

Przegrody ruchome

w przedziale aparatowym
omawiono przy opisie przedziatu
aparatowego.

Przedziaty pél rozdzielczych
Przedziat szyn zbiorczych jest
niedostepny w trakcie normalnej
pracy. Do wykonywania prac
serwisowych dostep do szyn
zbiorczych jest mozliwy od gory
szafy, po zdemontowaniu klap
wydmuchowych. Jest on
zamkniety z obu bokéw pola
ptytami przepustowymi

z materiatu izolacyjnego. Ptyty
te zapobiegaja rozprzestrzenianiu
sie szkod do sasiednich pdl

w przypadku powstania tuku

www.zpue.pl

elektrycznego w przedziale szyn
zbiorczych.

Plyty przepustowe wraz

z izolatorami przepustowymi
stanowig elementy
podtrzymujace szyny zbiorcze.
0d szyn zbiorczych odchodza
szyny odptywowe i wchodza
do izolatoréw
wsporczo-przepustowych
oddzielajacych przedziat

szyn zbiorczych od przedziatu
aparatowego.

Przedziat aparatowy jest
dostepny po otwarciu jego drzwi
w trybie kontrolowanym
blokadami. W przedziale
aparatowym jest umiejscowiony
czfon wysuwny oraz wszystkie
elementy niezbedne do jego
wspdtdziatania z polem
rozdzielczym takie jak:
prowadnice czfonu wysuwnego,
przegrody ruchome, izolatory
Wsporczo-przepustowe

z zabudowanymi stykami
miedzyprzedziatowymi, elementy
blokady drzwi i blokady
uziemnika oraz gniazdo
obwoddw sterowniczych.

W ptycie odgradzajacej przedziat
aparatowy od przedziatow
przytaczowego i szyn zbiorczych
wykonanej z materiatu
izolacyjnego zamocowane s3
izolatory
wsporczo—przepustowe.

W izolatorach osadzone sa
szyny odptywowe oraz styki
miedzyprzedziatowe.

W przedziale aparatowym
zamontowane s3 metalowe
przegrody ruchome

wraz z mechanizmem
uruchamiajacym. Ich zadaniem
jest oddzielenie przestrzeni
przedziatu od stykéw statych
mogacych by¢ pod napieciem,
kiedy czton wysuwny jest

w pozycji proby/odtaczenia

lub pozycji rozdzielenia. Po
wysunieciu cztonu ruchomego

z pozycji pracy do pozydji

préby /odtaczenia zastaniaja one
otwory w izolatorach
wsporczo-przepustowych

i zamykaja dostep do stykow
miedzyprzedziatowych bedacych
pod napieciem, przy
zachowanym stopniu ochrony na
poziomie IP2X. Miedzy tymi
stykami a zamknietg zastona
pozostaje bezpieczna przerwa
izolacyjna. Przestawienie cztonu
Wysuwnego z pozydji

préby /odtaczenia do pozydji
pracy, powoduje rozsuniecie
przegréd ruchomych i odstoniecie
stykow statych umozliwiajac
potaczenie stykow wytacznika.
Przegrody gorna i dolna otwieraja

sie niezaleznie.

Przez wziernik w drzwiach,
widoczne sg mechaniczne
wskaZniki stanu wytacznika

i stanu zazbrojenia napedu.
Przedziat przytqczowy
przeznaczony jest do podtaczenia
kabli lub szyn i jest dostepny

po otwarciu drzwi przedziatu
tylko przednich (wykonanie szafy
jako przysciennej) lub przednich
i tylnych (wykonanie szafy jako
wolnostojacej) w trybie
kontrolowanym blokadami.

W przedziale tym zabudowane
s3 przekfadniki pradowe,
uziemnik oraz w zaleznosci

od potrzeb eksploatacyjnych
opcjonalnie: przektadniki
napieciowe, przektadniki
ziemnozwarciowe i ograniczniki
przepiet. Przektadniki
napieciowe montowane sa

w przedniej czesci przedziatu
przytaczowego.

Uziemnik jest wyposazony

w naped reczny. Jego stan jest
sygnalizowany wskaznikiem
potozenia.

Dno przedziatu jest zamkniete
dzielona pokrywa podtogi bedaca
réwnoczesnie ptyta przepustowa
kabli. Otwory w ptycie s3
ostoniete gumowymi
przepustami kablowymi.

Do zamocowania kabli stuzg
uchwyty kablowe osadzone na
wspornikach.

Przedziat obwodéw
pomocniczych (niskiego
napiecia) jest wykonany

w formie szafki sterowniczej

i jest catkowicie oddzielony od
obszaru wysokiego napiecia

w rozdzielnicy. Szafka posiada
wiasng obudowe blaszang i jest
prefabrykowana niezaleznie od
czesci sitowe] rozdzielnicy. Moze
by¢ wyposazona w aparature na
oddzielnym stanowisku i dopiero
przymocowana na szafie
rozdzielnicy.

Szafka przeznaczona jest

dla montazu: zespotow
zabezpieczen, aparatury
kontrolno-pomiarowej

i sterowniczej oraz elementéw
automatyki. Mocowana jest

do dachu rozdzielnicy nad
przedziatem aparatowym.

W jej dnie oraz na Scianie tylnej

i Scianach bocznych wykonano
szereg otwordw dla korytek,
przepustéw na kable i przewody.
Otwory te zakryte sa ptytkami,
ktére mozna otworowac

wg potrzeb projektu.

Dla mocowania aparatury
zaprojektowano perforowang
ptyte montazowa usytuowang na
Sciance tylnej szafki.

1- Rozdzielnice niskiego napiecia
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Aparature mozna réwniez
mocowac na sciankach
bocznych.

Dopasowanie konstrukcji szafki
do indywidualnych potrzeb
klienta i projektu jest mozliwe po
uzgodnieniu z producentem.

Oszynowanie

Szyny zbiorcze

W rozdzielnicy zastosowano
poziomy, pojedynczy, trojfazowy
system szyn z rozmieszczeniem
faz w uktadzie pionowym.
Prowadzone sg one

w wyodrebnionym przedziale.

Dobrano miedziane szyny ptaskie

z zaokraglonymi krawedziami

o przekrojach:
dla1250 A 100x10 RS mm,
dla2000 A 2x(80x10 RS mm),
dla2500 A 2x(100x10 RS mm).

Szyny zbiorcze wsparte s3

na szynach rozdzielczych
wychodzacych z izolatoréw
wsporczo-przepustowych

oraz izolatorach przepustowych
zabudowanych w przegrodach
bocznych.

Szyny rozdzielcze

Szyny rozdzielcze wychodzace

z izolatora wsporczo-

przepustowego wykonane s3

z szyn ptaskich z zaokraglonymi

krawedziami o przekrojach:
dla1250 A 2x(40x10 RS mm),
dla2000 A 2x(80x10 RS mm),
dla2500 A 2x(100x10 RSmm).

Elementy izolacyjne

W rozdzielnicy zastosowano
izolatory wykonane z zywic
epoksydowych. W przedziale
przytagczowym szyny podparte
s3 na izolatorach wsporczych.
Do podtrzymywania szyn
zbiorczych i przepuszczenia ich
miedzy polami rozdzielnicy
zastosowano izolatory
przepustowe osadzone

w ptytach przepustowych
bocznych $cian pdl.

Przepust w przegrodzie
pomiedzy przedziatem
aparatowym, a przedziatem szyn
zbiorczych i przedziatem
przytaczowym stanowia izolatory
WSpOrczo-przepustowe.

Uziemienie ochronne

W kazdej szafie prowadzony jest
przewdd uziemiajgcy w postaci
szyny miedzianej, o przekroju
40x5mm usytuowanej na dole,
z tytu szafy. Przewody te
pomiedzy szafami sa taczone ze
soba mostkami tworzac
magistrale uziemiajaca.
Magistrala ta koficzy sie
zaciskami z bokow rozdzielnicy,
z jej lewej i prawej strony,
stuzacymi do podfaczenia do
instalacji uziemiajacej obiektu.

Podfaczenia kablowe
Przedziaty przytaczowe
przystosowane s3 do
wyprowadzenia jedno lub
wielozytowych kabli w izolacji

z tworzywa sztucznego.

Jako osprzet kablowy zalecamy
do stosowania produkty firmy
Tyco Electronics (Raychem),
ktorych jestesmy dystrybutorem.

Blokady i zabezpieczenia
przed nieprawidtowymi
dziataniami

Rozdzielnica RELF ex wyposazona
jest w wymagane przez norme
oraz inne dodatkowe, stuzgce
poprawie bezpieczefstwa
uzytkowania blokady
mechaniczne i elektryczne:

Blokady mechaniczne:

1) uniemozliwiajaca wysuniecie
lub wsuniecie cztonu
ruchomego z/do potozenia
pracy przy zamknietym
wytaczniku

(wymagana przez norme),
zezwalajgca na zamkniecie

i otwarcie wytacznika tylko
w potozeniach pracy oraz
préby /odtaczenia
(wymagana przez norme),
zezwalajaca na zamkniecie
uziemnika tylko w potozeniu
préby /odtaczenia lub
rozdzielenia czlonu
Wwysuwnego,

nie zezwalajaca na
przestawienie cztonu
wysuwnego z potozenia
préby /odtaczenia do
potozenia pracy, jezeli
uziemnik jest zamkniety,

nie zezwalajaca na otwarcie
drzwi przedziatu
aparatowego, jezeli czton
wysuwny znajduje sie

w potozeniu pracy lub
posrednim,

nie zezwalajgca na otwarcie
drzwi przedziatu kablowego
jezeli uziemnik jest otwarty,
zezwalajaca na zmiane
potozenia cztonu ruchomego,
tylko gdy jest on zaryglowany
w polu.
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Blokady elektryczne:

1) uniemozliwiajaca zataczenie
wytacznika, gdy jego obwody
pomocnicze nie 53 zasilane;
wytaczenie wytacznika

tylko mechaniczne
(wymagana przez norme),
uniemozliwiajaca
przemieszczenie cztonu
ruchomego do pozycji pracy
bez zasilenia obwoddw
sterowniczych,
uniemozliwiajaca dostep

do napedu uziemnika, gdy
zamkniecie uziemnika jest

>

@

dodatkowo uwarunkowane
(np. uziemnik szyn zbiorczych
moze by¢ zamkniety tylko
wtedy, gdy cztony wysuwne
w danej sekji sa w potozeniu
proby /odtaczenia),

4) uniemozliwiajaca dostep do
napedu cztonu ruchomego,
gdy jego przestawienie jest
dodatkowo uwarunkowane.

Blokady, z wyjatkiem blokad
wymaganych przez normy,
dostosowuije sie do wymagan
konkretnego projektu.

Po uzgodnieniu z producentem
rozdzielnicy istnieje mozliwos¢
wyposazenia jej w dodatkowe
blokady dziatajace w oparciu

o faczniki miniaturowe i rygle
elektromagnetyczne.

www.zpue.pl
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4 Wyposazenie
rozdzielnicy

Aparatura taczeniowa

W rozdzielnicy zastosowano
wyfacznik prézniowy VD4

i stycznik V-contact produkgji
ABB w wykonaniu wysuwnym,
Stosowany jest uziemnik szybki
z mozliwoscig zataczenia

na zwarcie typu EK6 produkdji
ABB.

Aparatura pomiarowa

Do pomiaréw zastosowane sa
przektadniki produkcji ABB
oraz innych producentow.
Sygnalizacja napiecia w polach
zrealizowana jest za pomoca
izolatorow reaktancyjnych

i kasety sygnalizacyjnej.

Aparatura zabezpieczeniowa
W rozdzielnicy mozna
zabudowac aparature niskiego
napiecia dowolnego producenta
wedtug indywidualnych potrzeb
klienta. Mozliwe jest
zabudowanie dowolnego
cyfrowego przekaznika
zabezpieczeniowego
chronigcego obwody Sredniego
napiecia. W rozdzielnicy
przewidziano mozliwos¢
zainstalowania zabezpieczer
tukochronnych przedziatow.
Proponowanymi
zabezpieczeniami tukowymi sa
systemy typu Zt lub VAMP.
Systemy te dziataja na zasadzie
wykrywania powstania zwarcia
poprzez detekgje btysku

i kryteriow pradowego

lub napieciowego wewnatrz
chronionej rozdzielnicy.

W przypadku jednoczesnosci obu
zdarzen nastepuje pobudzenie
ukfadu i w okreslonym czasie
(ponizej 10 ms) wysytanie
impulsu wyzwalajacego
wyfacznik gtowny.

5 Schematy
obwodoéw gtéwnych,
obwodéw
pomocniczych,
automatyzacja
rozdzielnicy

Obwody gtowne

Schematy strukturalne
przyktadowych obwodéw
gtéwnych przedstawione sa na
rysunku 2, w kartach
katalogowych zamieszczonych
w niniejszym katalogu i na
stronie www.katowice.zpue.pl.
Przedziat przytaczowy ma
zréznicowane wyposazenie
zaleznie od typu pola.

1nle

LGN www.zpue.pl

Obwody pomocnicze

Na obwody pomocnicze

nn sktadaja sie: uktady
zabezpieczen, pomiaréw,
sterowania, automatyki

i sygnalizacji. Dla aparatow

w tych obwodach przeznaczona jest
szafka obwodéw pomocniczych,
usytuowana nad przedziatem
aparatowym.

Wymiary szafki i przyktadowe
rozmieszczenie aparatury
przedstawiono na rysunkach 3i 4.
Schematy przyktadowych potaczen
wewnetrznych i montazowych
aparatow gtownych i pomocniczych
dla typowego wyposazenia
rozdzielnicy mozna uzyska¢

po skonsultowaniu

sie z producentem rozdzielnic.

Automatyzacja rozdzielnicy
Rozdzielnica jest przygotowana

do dziatania w zintegrowanym
systemie sterowania, wizualizacji

i zbierania danych. W tym celu
wyposaza sie ja w cyfrowe
przekazniki zabezpieczajgce

(z mozliwosciag komunikadji
cyfrowej) oraz w zespoty
automatyki elektroenergetyczne.
Rozdzielnica moze wtedy pracowac
w uktadach sterowania
nadrzednego oraz automatycznego.

6 Opakowanie,
transport i instalowanie
rozdzielnicy

Opakowanie

Dla rozdzielnic RELF ex stosuije sie

trzy sposoby pakowania:

a) standardowe - szafe
rozdzielnicy umieszczong na
palecie owija sie folig
babelkowa, nastepnie folia
rozciagliwa,

b) w skrzyniach - rozdzielnice
opakowane jak wyzej
umieszcza sie w skrzyniach,

) specjalne dla transportu
morskiego - rozdzielnice
Z umieszczonym wewnatrz
Srodkiem absorbujgcym wilgoé
pakuje sie do workéw z folii
o wiasnosciach konserwujacych,
z ktorych odsysane jest
powietrze. Tak zabezpieczone
rozdzielnice transportuie sie
odpowiednio na paletach
lub w skrzyniach

Transport

Rozdzielnice sa przewozone jako
pojedyncze szafy. Transport
rozdzielnicy w pomieszczeniu

i do pomieszczenia,

w ktérym ma by¢ ustawiona,
moze odbywac sie przy pomocy
dZwigu lub wozka widtowego.
Dla transportu dzwigiem,

szafa jest wyposazona w uchwyty
transportowe zaczepiane na
$cianach bocznych.

Kat zatamania lin zaczepowych nie
powinien przekracza¢ 120°.
Chwytanie linami bezposrednio za
konstrukcje szaf jest zabronione.
Dla umozliwienia transportu przy
pomocy wozka widtowego szafa
jest ustawiana na palecie
transportowej.

Podczas transportu, jak réwniez

w czasie ustawiania rozdzielnicy
nalezy zachowac duzg ostroznos¢,
aby nie uszkodzi¢ powtok
lakierniczych i blach ostonowych.
Aparaty gtéwne jak: wytaczniki,
styczniki i cztony wysuwne oraz
aparaty nn, wrazliwe na wstrzasy,
przewozone sa oddzielnie

w oryginalnych opakowaniach
producentow.

Instalowanie rozdzielnicy
Sposéb posadowienia rozdzielnicy
oraz doprowadzenia zewnetrzne
kabli i szyn zalezg od konstrukgji
obiektu, w ktérym bedzie ona
ustawiona. Powinny one by¢
wykonane z uwzglednieniem
wytycznych podanych podczas
uzgodnier z producentem
rozdzielnicy. Rozdzielnice moga
by¢ posadowione bezposrednio
na posadzce, na specjalnej ramie
fundamentowej przymocowanej
do posadzki lub na konstrukgiji
stalowej wzglednie betonowe;j
obiektu. Niezaleznie od podtoza,
rozdzielnice musza by¢ ustawione
poziomo i przymocowane

do podtoza.

Na rysunku 5 przedstawiono

usytuowanie rozdzielnicy

w pomieszczeniu. Wymiar X zalezy

od rodzaju ustawienia rozdzielnicy:

+ dla ustawienia przysciennego
odstep wynosi nie mniej niz
100 mm,

+ dla ustawienia wolnostojgcego,
odstep wynosi nie mniej niz
1000 mm.

Ze wzgledu na technologie

montazu rozdzielnic zaleca sie,

aby wymiar Y pomieszczenia byt
przynajmniej 0 1000 mm wiekszy
od catkowitej dtugosci rozdzielnicy.

Na rysunku 6 pokazano

przyktadowe wymiary powierzchni

pod otworowanie posadzki

dla przepustéw kablowych.

Nalezy je traktowac pogladowo,

a doktadne potozenie uzgadniac

przy zamawianiu rozdzielnicy.

Na rysunku 7 pokazano rame

nosna / montazowa rozdzielnicy

RELF ex z otworami do montazu

rozdzielnicy do podtoza.

1- Rozdzielnice niskiego napiecia
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7 Wyposazenie Dokumenty dostarczone
dost z rozdzielnica:
ostarczane « deklaracja zgodnosci,
z rozdzielnicg « instrukcja obstugi rozdzielnicy,
+ dokumentacje
techniczno-ruchowe i karty
gwarancyjne zastosowanej

Do kazdej rozdzielnicy zataczone
jest nastepujace wyposazenie:
+ elementy zfaczne do

pofaczenia ze sobg zestawdw aparatury,
transportowych « dokumentacja powykonawcza
+ korba do przemieszczania rozdzielnicy,

cztonu ruchomego, * karta gwarancyjna.

korba do napedu uziemnika,
wozek transportowy cztonu
ruchomego,

klucze do drzwi szafy.

8 Rysunki

Spis rysunkow:

Rysunek 1. Wyposazenie pola.

Rysunek 2. Schematy strukturalne obwodéw gtéwnych.

Rysunek 3. Szafka obwoddw pomocniczych.

Rysunek 4. Przyktadowe rozmieszczenie aparatury na drzwiach szafki obwodéw pomocniczych.
Rysunek 5. Ustawienie rozdzielnicy.

Rysunek 6. Powierzchnia otworowania posadzki pod przepusty kablowe.

Rysunek 7.Rama no3na / montazowa rozdzielnicy RELF ex.

.

Rysunek 1. Wyposazenie pola

A
f °
) Iy
i 1- wytacznik wysuwny
/N 2 - uziemnik,
g 3 - przektadniki pradowe,
o °| g 4 - przektadniki napieciowe (opcja),
L] B 5 - zespdt zabezpieczen,
B ~o 6 - szyny potaczef elektrycznych,
| la 7 - izolatory przepustowe,
d ) 8 - izolatory wsporczo - przepustowe,
L] . 9 - klapy wydmuchowe,
| A 10 - szafka sterownicza,
11 - przektadnik ziemnozwarciowy,
— 4 12 - ogranicznik przepie¢

Rysunek 2. Schematy strukturalne obwodow gfownych
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Rysunek 3. Szafka obwodéw pomocniczych Rysunek 6. Powierzchnia otworowania posadzki pod przepusty E
kablowe g
o
80 5-160 ~ &
5
A A | =
[ HE s
v g
| K s
N
| |3 3
o
| | .
4 -
- } Powierzchnia pod otworowanie stropu
= |
‘ ‘ Obrys podstawy szafy
Widok frontu Widok boku Ptyta montazowa ‘ ‘ Wewnetrzny obrys ramy
‘ nosnej/montazowej '§'
Y &7 I— Otwoér pod przewody sterownicze E
E ® = 7;//( S
I 45 §
40,7 ¢ S =
E . ) g 2
B 650, 800, 1000 N eI é
S 650 800 1000 Sy
o
L}

310 mm - dla 2 kabli / faze ~

Gl

Rysunek 4. Przyktadowe rozmieszczenie aparatury na drzwiach
szafki obwodow pomocniczych

|
-1H6
wylaczajacej
-1SW | Wylacz wytacznik
-1SZ | Zalacz wytacznik
150 .Odblokowame.
jazdy wyltacznika
Odblokowanie
-S0
zasuwki ka
-1H7 -1H8 ;e -1SW -1SZ -1SO  -SO :
E ‘@) ‘@‘ ® ‘®‘ 1H7 | Blokada aktywna

T T -1H8 |Blokada odstawiona

560 mm - dla 4 kabli / faze

Rysunek 7 Rama nosna / montazowa rozdzielnicy RELF ex

3 - Kontenerowe stacje transformatorowe
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9 Karty katalogowe (zamieszczone w ninigjszym katalogu* )

4 - Stupowe stacje transformatorowe

RELF ex - do 12kV podpunkt:
= 1. Karta1-2  Pole liniowe z wytacznikiem do 2500A 9.1
2. Karta1-3  Pole liniowe z wytacznikiem do 1250A 9.2
3. Karta1-4  Pole liniowe z wyfacznikiem do 630A 93
4. Karta3-2  Pole pomiarowe - czton wysuwny
z przektadnikami napieciowymi 9.4
& \ RELF ex - do 12kV "/ 17,5kV Z.
I 1. Karta1-2  Pole liniowe z wytacznikiem do 2500A 91 | = 5
A 2. Karta1-3  Pole liniowe z wytacznikiem do 1250A 9.2 [
3. Karta1-4  Pole liniowe z wyfacznikiem do 630A 93 | ¥
8 e 4. Karta3-2  Pole pomiarowe - czton wysuwny g B
@ : S ; g
Al el §pecyficznych z przektadnikami napieciowymi 9.4 % .
>1300 M wymagah mancych wp_’ryw * - zgodnie z normami GOST 2
g na przedstawione wymiary, £3
S 4 promgnyokontakt dzielni ** - w przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pélinnych n
"l T —— 7 v zproducentem rozdzielnic. od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostepne s bezposrednio

u producenta lub na stronie internetowej www.katowice.zpue.pl

1nle

LGN www.zpue.pl




9.1 Pole liniowe z wytacznikiem do 2500A (karta 1-2)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe

590

]

Q1 |

! A\
E# g
| ° 2

O ] )
| =g i
| I
| r

=R }—Hgl \ b

l:l o
Fl A 8

Y )
T4 D
‘ 1000

Napiecie znamionowe [kV] 12;12*/17,5 Wyfacznik Ql VD4 (ABB)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej [kV] 28;42%/38 Przektadnik pradowy m TPU (a8B)
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75;75%/95 Uziemnik Q3 EK6 (ABB)
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Przektadnik ziemnozwarciowy T4 KOKM (aBB)
Prad znamionowy ciagty [A] 2500 Ogranicznik przepie¢ F1 Polim (ABB)
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 2500 Masa [kg] 1150
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 31,5 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x1000x1376
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 Sposéb ustawienia / przyScienne / dostep tylko od przodu
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/0,55] 31,5 dostep do rozdzielnicy lub wolnostojace / dostep od przodu i od tytu
Stopieri ochrony 1P4X *-wgnorm GOST
9.2 Pole liniowe z wytacznikiem do 1250A (karta 1-3)
Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
—— N -
PO - 5
Q1 |
| VAN
|
t# g
I ° °l 8
O CT]"
I -0 it
e — E
R !{1 a L
L1 -
F1 A &l
L Y I . . L
1300
‘ 650 1376
Napiecie znamionowe [kV] 12;12%/17,5 Wytacznik Q1 VD4 (ABB)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej [kV] 28;42%/38 Przektadnik pradowy m TPU (ABB)
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75;75* /95 Uziemnik Q3 EK6 (ABB)
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Ogranicznik przepigc F1 Polim (aBB)
Prad znamionowy ciggty [A] 1250 Masa [kg] 870
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 2500 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x650x1376
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 315 Sposdb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tylu
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 dostep do rozdzielnicy Wb pregFelime gl oes ey
Odpgr?osc na dziafanie tuku wewnetrznego [kA/0,5s] 31,5 * - wg norm GOST
Stopieri ochrony 1P4X
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9.3 Pole liniowe z wytacznikiem do 630A (karta 1-4)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
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‘ 650 1376
wyposadenie
Napiecie znamionowe [kv] 12;12%/17,5 Wytacznik Ql VD4 (ABB)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej [kV] 28;42%/38 Przektadnik pradowy m TPU (ABB)
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75;75* /95 Uziemnik Q3 EK6 (ABB) S
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Ogranicznik przepie¢ F1 Polim (ABB) s
Prad znamionowy ciagty [A] 630 Masa [kg] 790 g
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych (Al 2500 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x650x1376 S
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 315 Sposdb ustawienia / przyscienne / dostep tylko od przodu g
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 dostep do rozdzielnicy (Wit ) cosignes| prreluianl it @
i —— KA/O.5 i~
Odpgr[]osc na dziafanie tuku wewnetrznego [kA/0,55] 315 * - g norm GOST g
Stopien ochrony 1P4X g
(<
v
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Napiecie znamionowe [kV] 12,12* 17,5 Czton ruchomy Czlon wysuwny z przektadnikami napieciowymi g §:
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej [kV] 28; 42%/38 Przekfadnik napieciowy T2 UMZ (aBB) %8
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75, 75* /95 Uziemnik Q3 EK6 (ABB) E f;f
Czgstotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Ogranicznik przepie¢ Fi Polim (ABB) $E
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 2500 Masa kgl 660 8=e
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 31,5 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x650x1376 E ,:5:;
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 Sposdb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tylu E3
0dpornos¢ na dziatanie fuku wewnetrznego [kA/0,55] 315 dostep do rozdzielnicy WoigmEaEnie /e et ety : N
Stopieri ochrony 1P4X

* - wg norm GOST
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1 Wstep

Katalog przedstawia rozdzielnice

sredniego napiecia typu RELF:

+ wizolacji powietrznej,

« w obudowie metalowej,

* przedziatowe,

+ dwucztonowe,

+ z pojedynczym uktadem szyn
zbiorczych,

* hahapiecie znamionowe

do 24 kv,

przystosowane do uzytkowania

winstalacjach wnetrzowych.

2 Charakterystyka
rozdzielnicy

Rozdzielnica typu RELF jest
przeznaczona do pracy

w stacjach rozdzielczych
przedsiebiorstw wytwarzajacych,
przesytajacych i uzytkujacych
energie elektryczna.

Spetnia wymagania norm

PN-EN 62271-200 i PN-EN 62271-1,
zapewnia stopier ochrony do IP54
dla oston zewnetrznych i IP2X dla
przegrod wewnetrznych wg PN-
EN 60529. Przeznaczona jest do
pracy

w warunkach normalnych
okreslonych norma

PN-EN 62271-1.

Rozdzielnica jest zaprojektowana
tak, aby normalna praca,
inspekcja, operacje obstugowe
mogty by¢ przeprowadzone
bezpiecznie.

Rozdzielnica jest konstrukcja
bezszkieletowa, wykonana

z ocynkowanych blach stalowych
taczonych przez nitowanie.

Ma postac wieloprzedziatowej
szafy, ktorej Sciany i przegrody
tworza konstrukcje samono3na.
W szafie rozdzielnicy wydzielone
s3 przedziaty: przytaczowy, szyn
zbiorczych, aparatowy z cztonem
wysuwnym oraz przedziat
obwoddw pomocniczych.

Drzwi szafy i ostony boczne
skrajnych pdl (ostony tylne

dla wykonania przysciennego)
pokryte sa lakierem proszkowym
w kolorze szarym (RAL 7032) lub
innym na zyczenie
zamawiajacego.

Typy pol

Rozdzielnice mozna zestawiad

z pdl o réznych funkgjach.

Sa to pola:

+ doptywowe (zasilajace)
z wytacznikiem i pomiarem
napiecia,

+ odptywowe (odbiorcze)

z wyfacznikiem lub stycznikiem,

sprzegtowe lewe / prawe lub

Opis techniczny

RELF rozdzielnica sredniego napiecia do 12kV; 17,5kV i 24kV, w obudowie metalowej, przedziatowa, dwucztonowa

z odejsciem do tytu,

z wytacznikiem,

sprzegtowe lewe / prawe lub

z odejsciem do tytu,

ze zwieraczem,

+ pomiarowe z mozliwo3cia
uziemienia szyn zbiorczych,

« zroztacznikiem.

Czton wysuwny rozdzielnicy

moze by¢ wyposazony

w wytacznik, stycznik, zwieracz,

zespot przektadnikow

napieciowych

z bezpiecznikami lub blok

2 bezpiecznikami.

Czton wysuwny moze zajmowac

potozenia: pracy,

préby /odtaczenia

i rozdzielenia.

Dla cztonu wysuwnego

z wytacznikiem lub stycznikiem

zastosowano blokady

umozliwiajace wykonywanie

czynnosci taczeniowych tylko

w potozeniu pracy lub

proby /odtaczenia. Wysuniecie

i wsunigcie cztonu wysuwnego

z/do potozenia pracy jest

mozliwe tylko w stanie otwarcia

facznika gtéwnego.

Zamkniecie facznika gtéwnego

jest mozliwe tylko wtedy, gdy jest

on zasilony z obwoddw

pomochiczych.

Cechy charakterystyczne
rozdzielnicy:
+ izolacja powietrzna,

konstrukcja z blachy

ocynkowanej ogniowo,

taczonej przez nitowanie
bez spawania,

cigglos¢ pracy podczas

serwisu - LSC2B (trzy

przedziaty obwodu
gtdwnego),

+ wysoki poziom

bezpieczefistwa obstugi,

klasyfikacja tuku
wewnetrznego IACAFLR,
blokady i zabezpieczenia
przed wykonaniem
nieprawidtowych czynnosci
taczeniowych,

* opcja wykonania
przysciennego (z dostepem do
przytaczy tylko
od frontu szafy),

+ bogaty zakres typow pol

i aparatéw,

mozliwo3¢ rozbudowy

rozdzielnicy o kolejne pola,

fatwa obstuga.

Rozdzielnica zapewnia wysoki
poziom bezpieczeristwa obstugi
uzyskany przez:

+odpornos¢ obudowy
rozdzielnicy na dziatanie tuku
wewnetrznego,

blokady czynnosci
taczeniowych, oraz otwarcia
drzwi,

* manewrowanie cztonem
wysuwnym przy zamknietych
drzwiach,

zastosowanie przedziatow,
w ktorych przegrody
zapewniajg stopief ochrony
IP2X,

mozliwos¢ kontrolowania
wzrokowego czynnosci
taczeniowych przez wzierniki,
sygnalizacja napiecia

w polach.

www.zpue.pl

10le

Koronea .-



Danetechnicznerozdzielnicy RELF

T
Parametry [Jednostka miary] yp

RELF 12
[kV] 12

RELF 17,5 RELF 24 RELF 12

Napiecie znamionowe 17,5 24 24 24 12

Prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych

1- Rozdzielnice niskiego napiecia

i pola zasilajacego [A] 1250 1600 2500 4000 1250 1600 2500 1250 1250 2500 1250 2500 1250 1600 4000
Napiecie znamionowe wytrzymywane
0 czestotliwosci sieciowej 50 Hz [kV] e 38 38 50 >0 >0 42
Napiecie znamionowe wytrzymywane
Ty P [kV] 75 85 95 125 15 125 75
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50
£
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 31,5 40 40 315 315 25 25 31,5 31,5 40 |
o
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 100 100 80 80 63 63 80 80 100 E
Odpornosé na dziatanie tuku wewnetrznego [kA] 31,5 40 40 31, 315 25 25 31,5 31,5 40 %o
/1s /1s /0,55 /1s /s /is /1s /1s /1s /0.5s |
- IP3X; IP4X; [P3X . E
Stopien ochrony P54 PaX IP3X IP3X; IP4X IP3X E
Wysokosc szafy [mm] 2150" 2250" 250" 3
(=]
Szerokos¢ szafy [mm] 650 800 1000 800 1000 800 1000 800 1000 800 1000 800 1000 5
o~
Gfebokos¢ szafy [mm] 1575 1675 1675 1575 1725 1600 1688 1675

GOST 1516.3-96
GOST 14693-90

Zgodnos¢ z normami PN-EN 62271-200; PN-EN 62271-1

V- podana wysokos¢ szafy uwzglednia szafke obwodéw pomocniczych o wysokosci 400 mm.
Szczegdtowe informacije dotyczace gabarytow szafek obwoddw pomocniczych przedstawiono w punkcie 8 (rysunek 3).

Rozdzielnica przystosowana jest
do pracy w warunkach
normalnych okreslonych norma
PN-EN 62271-1dla wnetrzowej
aparatury rozdzielczej

i sterowniczej. Zgodnie z t3
normga graniczne warunki
Srodowiskowe pracy rozdzielnicy

sg nastepujace:
+ wysokosc zainstalowania
n.p.m. do 1000 m
+ temperatura otoczenia:
- maksymalna 40°C
- Srednia w ciagu
doby 35°C
- najnizsza
dtugotrwata -5°C
+ maksymalna wilgotnos¢
wzgledna 95%

« atmosfera normalna,
niekorozyjna, wolna od
zanieczyszczen.

3 Budowa rozdzielnicy

Konstrukcja
Pole rozdzielnicy RELF jest
zbudowane jako szafa
podzielona na cztery wyodrebni-
one przedziaty funkcjonalne:

A - przedziat szyn zbiorczych

(obwody gtéwne),

B - przedziat aparatowy
(obwody gtéwne),

C - przedziat przytaczowy
(obwody gtéwne),

D - przedziat obwodow
pomocniczych (obwody
niskiego napiecia).

Szafa rozdzielnicy wykonana jest

z uksztattowanych przez giecie
blach stalowych, taczonych

ze sobg nitami, bez spawania.
Sciany i przegrody tworza
konstrukcje samonosna.

Do budowy szaf uzywana jest
blacha ocynkowana ogniowo
grubosci 2mm.

Do faczenia elementow
konstrukcyjnych zastosowano
stalowe nity z tbem okragtym

0 wysokiej wytrzymatosci.
Przedziaty funkcjonalne
ograniczone sa wewnetrznymi
przegrodami pionowymi

i poziomymi. Przegrody
wewnetrzne mocowane s3 do
Scian bocznych wzmacniajac

i stabilizujgc cato3¢ obudowy.
Do zewnetrznych Scian skrajnych
pdl rozdzielnicy dodatkowo

s3 przykrecane dwuczesciowe
ostony boczne, wykonane

z malowanej blachy grubosci
2mm. Rozdzielnica RELF moze
by¢ wykonana jako wolnostojaca
lub przyscienna. W przypadku
wykonania przysciennego,
zamiast drzwi tylnych

z blokadami, stosuije sie
przykrecana ostone.

Przedni pas miedzy drzwiami
przedziatu aparatowego

i drzwiami przedziatu
przytaczowego oraz przegroda
pozioma miedzy tymi
przedziatami s3 demontowalne,
0 znacznie utatwia
wykonywanie prac serwisowych.

Wewnetrzne przegrody
umozliwiajg bezpieczny dostep
do przedziatu aparatowego

i przytaczowego, nawet gdy
szyny zbiorcze s3 pod napieciem.
Zgodnie z klasyfikacjg LSC (Loss
of Service Continuity)
rozdzielnica RELF spetnia kryteria
kategorii LSC2B. Warunek ten
spetniaja rozdzielnice
tréjprzedziatowe w momencie
ustawienia cztonu ruchomego

w pozycji odtaczenia.

Konstrukcja

T T

A - przedziat szyn
zbiorczych (obwody

gtowne)

B - przedziat aparatowy
(obwody gtéwne)

C - przedziat przytaczowy
(obwody gtowne)

D - przedziat obwodéw
pomocniczych (obwody
niskiego napiecia)

4 - Stupowe stacje transformatorowe 3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet
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Drzwi przedziatow obwodow
gfownych wykonane sa

z malowanej blachy czarnej
grubosci 3mm. W drzwiach
zastosowano zawiasy i rygle
wytrzymujace obciazenia

o charakterze eksplozji. Zawiasy
umozliwiaja otwarcie drzwi

o okoto 135",

Gorne i dolne krawedzie drzwi
zostaty usztywnione przez
odpowiednio uksztattowane

i wspawane profile
usztywniajace.

Drzwi przedziatu
aparatowego wyposazone
sg we wziernik stuzacy do
wzrokowego kontrolowania
potozenia cztonu wysuwnego
oraz czynnosci taczeniowych.
Konstrukcja drzwi pozwala na
mechaniczne wytaczenie
wyfacznika bedacego w pozycji
pracy przez zamkniete drzwi.

Klapy wydmuchowe

Wszystkie przedziaty obwodow
gtéwnych posiadaja w gérnej
czesci otwory kanatéw
wydmuchowych zamykane
klapami. Ich zadaniem jest
roztadowanie cidnienia
powstatego wewnatrz przedziatu
w wyniku zaistnienia zwarcia
tukowego.

Gwattowny wzrost ciSnienia
wewnatrz przedziatu rozdzielnicy
powoduije zerwanie rub

z tworzywa sztucznego

i otwarcie klap, ktore moga
wspbtpracowaé z tacznikami
kraficowymi zamontowanymi na
dachu rozdzielnicy. taczniki
kraficowe sterowane
otwierajacymi sie klapami daja
impuls powodujacy wyzwolenie
wytacznika zasilajgcego. Pozwala
to ograniczy¢ skutki zwarcia
tukowego powstatego wewnatrz
przedziatu szafy.

Czfon wysuwny stanowi uktad
sktadajacy sie z zespotu jezdnego
i w zaleznosci od funkdji pola:
wytacznika, stycznika, zestawu
przektadnikdw napieciowych

z bezpiecznikami lub bloku
zwierajgcego. Zespdt jezdny
realizuje mechaniczne potaczenie
cztonu wysuwnego z polem
rozdzielnicy. Jego czes¢
nieruchoma jest sprzegana

z polem przez obustronne
zaryglowanie w wycieciach
prowadnic. Czes¢ ruchoma
zespotu jezdnego jest
przemieszczana miedzy
potozeniem pracy

i proby/odfaczenia za pomoca
Sruby pociagowej napedzanej
recznie korba lub za pomoca
napedu elektrycznego przy
zamknietych drzwiach.

Potozenie pracy

i proby/odfaczenia jest
sygnalizowane przez wskazniki
potozenia po osiggnieciu przez
czton whasciwej pozydji

Przegrody ruchome

w przedziale aparatowym
omowiono przy opisie przedziatu
aparatowego.

Przedziafy pol rozdzielczych
Przedziat szyn zbiorczych jest
niedostepny w trakcie normalnej
pracy. Do wykonywania prac
serwisowych dostep do szyn
zbiorczych jest mozliwy od géry
szafy, po zdemontowaniu klap
wydmuchowych. Jest on
zamkniety z obu bokéw pola
ptytami przepustowymi
wykonanymi z blachy ze stali
niemagnetycznej. Plyty te
zapobiegajg rozprzestrzenianiu
sie szkdd do sasiednich pol

w przypadku powstania tuku
elektrycznego w przedziale szyn
zbiorczych.

Plyty przepustowe wraz

z izolatorami przepustowymi
stanowia elementy
podtrzymujace szyny zbiorcze.
Od szyn zbiorczych odchodza
szyny odptywowe i wchodzg do
izolatoréw wsporczo-
przepustowych oddzielajacych
przedziat szynowy od przedziatu
aparatowego.

Przedziat aparatowy jest
dostepny po otwarciu jego drzwi
w trybie kontrolowanym
blokadami. W przedziale
aparatowym jest umiejscowiony
czfon wysuwny oraz wszystkie
elementy niezbedne do jego
wspétdziatania z polem
rozdzielczym takie jak:
prowadnice cztonu wysuwnego,
przegrody ruchome, izolatory
WSsporczo-przepustowe

z zabudowanymi stykami
miedzyprzedziatowymi, elementy
blokady drzwi i blokady
uziemnika oraz gniazdo
obwoddw sterowniczych.

W ptycie odgradzajacej przedziat
aparatowy od przedziatow
przytaczowego i szyn zbiorczych
wykonanej ze stali
niemagnetycznej zamocowane
sg izolatory
Wsporczo-przepustowe.

W izolatorach osadzone sg szyny
odptywowe oraz styki
miedzyprzedziatowe.

W przedziale aparatowym
zamontowane s3 metalowe
przegrody ruchome wraz

z mechanizmem
uruchamiajacym. Ich zadaniem
jest oddzielenie przestrzeni
przedziatu od stykow statych
mogacych by¢ pod napieciem,

kiedy czfon wysuwny jest

w pozycji proby /odfaczenia lub
pozycji rozdzielenia.

Po wysunieciu cztonu ruchomego
z pozycji pracy do pozydji
préby/odtaczenia zastaniaja one
otwory w izolatorach
wsporczo-przepustowych

i zamykaja dostep do stykéw
miedzyprzedziatowych bedacych
pod napieciem, przy
zachowanym stopniu ochrony
na poziomie IP2X. Miedzy tymi
stykami, a zamknieta zastona
pozostaje bezpieczna przerwa
izolacyjna. Przestawienie cztonu
WYySUWNego z pozydji

préby /odtaczenia do pozydji
pracy, powoduije rozsuniecie
przegréd ruchomych i odstoniecie
stykdw statych umozliwiajac
potaczenie stykow wytacznika.
Przez wziernik w drzwiach,
widoczne s mechaniczne
wskazniki stanu wytacznika

i stanu zazbrojenia napedu.
Przedziat przytaczowy
przeznaczony jest do
podtaczenia kabli lub szyn i jest
dostepny po otwarciu drzwi
przedziatu tylko przednich
(wykonanie szafy jako
przysciennej) lub przednich

i tylnych (wykonanie szafy jako
wolnostojacej) w trybie
kontrolowanym blokadami.

W przedziale tym zabudowane
sg przektadniki pradowe,
uziemnik oraz w zaleznosci od
potrzeb eksploatacyjnych
opcjonalnie: przektadniki
napieciowe, przektadniki
ziemnozwarciowe i ograniczniki
przepiec. Przektadniki
napieciowe montowane sa

w przedniej czesci przedziatu
przytaczowego.

Uziemnik jest wyposazony

w naped reczny. Jego stan jest
sygnalizowany wskaznikiem
potozenia. Dno przedziatu jest
zamkniete dzielona pokrywa
podtogi bedaca réwnoczesnie
ptyta przepustowa kabli. Otwory
w plycie s ostoniete gumowymi
przepustami kablowymi.

Do zamocowania kabli stuza
uchwyty kablowe osadzone na
wspornikach.

Przedziat obwodéw
pomocniczych (niskiego
napiecia) jest wykonany w
formie szafki sterowniczej i jest
catkowicie oddzielony od obszaru
wysokiego napiecia

w rozdzielnicy. Szafka posiada
wiasna obudowe blaszana i jest
prefabrykowana niezaleznie od
czesci sitowej rozdzielnicy. Moze
by¢ wyposazona w aparature na
oddzielnym stanowisku i dopiero
przymocowana na szafie
rozdzielnicy.

www.zpue.pl
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Szafka przeznaczona jest dla
montazu:

zespotow zabezpieczen,
aparatury kontrolno-pomiarowej
i sterowniczej oraz elementéw
automatyki.

Mocowana jest do dachu
rozdzielnicy nad przedziatem
aparatowym. W jej dnie oraz na
Scianie tylnej i Scianach bocznych
wykonano szereg otwordw dla
korytek, przepustéw na kable

i przewody. Otwory te zakryte sa
ptytkami, ktore mozna
otworowac wg potrzeb projektu.
Dla mocowania aparatury
zaprojektowano perforowang
ptyte montazowa usytuowana
na ciance tylnej szafki. Aparature
mozna réwniez mocowac

na Sciankach bocznych.
Dopasowanie konstrukji szafki
do indywidualnych potrzeb
klienta i projektu jest mozliwe

po uzgodnieniu z producentem.

Oszynowanie

Szyny zbiorcze

W rozdzielnicy zastosowano
pojedynczy, tréjfazowy system
szyn z rozmieszczeniem faz

w ukfadzie tréjkatnym.
Prowadzone sg one

w wyodrebnionym przedziale.
Dobrano miedziane szyny ptaskie
z zaokraglonymi krawedziami
o przekrojach:

* w rozdzielnicy 12 kV:
dla 1250 A -100x10 R5

mm, dla

1600 A -2x(60x10 RS mm),
dla 2500 A -2x(100x10 RS mm),
dla 3150 A -3x(100x10 R5 mm),
dla 4000 A -4x(100x10 R5 mm),

* w rozdzielnicy 17,5 kV:

dla 1250 A -100x10 R5 mm,

dla 1600 A -2x(60x10 RS mm),
* w rozdzielnicy 24 kV:

dla 1250 A -100x10 R5 mm,

dla 2500 A -2x(100x10 RS mm).

Szyny zbiorcze wsparte s3

na szynach rozdzielczych
wychodzacych z izolatoréw
wsporczo-przepustowych

oraz na izolatorach
przepustowych zabudowanych w
przegrodach bocznych.

Szyny rozdzielcze

wykonane sg z szyn ptaskich

z zaokraglonymi krawedziami

o przekrojach:
dla630 A -40x10 R5 mm,
dla1250 A -2x(40x10 R5 mm),
dla 1600 A -2x(60x10 RS mm),
dla 2000 A-2x(80x10 RS mm),
dla 2500 A-2x(100x10 RS mm),
dla 3150 A -3x(100x10 RS mm),
dla 4000 A -4x(100x10 R5 mm),

www.zpue.pl

Elementy izolacyjne

W rozdzielnicy zastosowano
izolatory wykonane z zywic
epoksydowych. W przedziale
przytaczowym szyny podparte sa
na izolatorach wsporczych.

Do podtrzymywania szyn
zbiorczych i przepuszczenia ich
miedzy polami rozdzielnicy
zastosowano izolatory
przepustowe osadzone

w ptytach przepustowych
bocznych $cian pdl.

Przepust w przegrodzie
pomiedzy przedziatem
aparatowym, a przedziatem szyn
zbiorczych i przedziatem
przytaczowym stanowig izolatory
WSspOrczo-przepustowe.
Uzywane s3 trzy typy tych
izolatoréw w zaleznosci od pradu
i napiecia.

Uziemienie ochronne

W kazdej szafie prowadzony jest
przewdd uziemiajgcy w postaci
szyny miedzianej, o przekroju
40x5mm lub 40x10mm,
usytuowany na dole, z tytu szafy.
Przewody te pomiedzy szafami
s3 faczone ze soba mostkami
tworzac magistrale uziemiajaca.
Magistrala ta koficzy sie
zaciskami z bokéw rozdzielnicy,
z jej lewej i prawej strony,
stuzacymi do podtaczenia do
instalacji uziemiajacej obiektu.

Podtaczenia kablowe
Przedziaty przytaczowe
przystosowane sa do
wyprowadzenia jedno lub
wielozytowych kabli w izolacji

z tworzywa sztucznego.

Jako osprzet kablowy zalecamy
do stosowania produkty firmy
Tyco Electronics (Raychem),
ktorych jestesmy dystrybutorem.

Blokady i zabezpieczenia
przed nieprawidtowymi
dziataniami

Rozdzielnica RELF wyposazona
jest w wymagane przez norme
oraz inne dodatkowe, stuzace
poprawie bezpieczefstwa
uzytkowania blokady
mechaniczne i elektryczne:

Blokady mechaniczne:

1) uniemozliwiajaca wysuniecie
lub wsuniecie cztonu
ruchomego z/do pofozenia
pracy przy zamknietym
wytaczniku (wymagana przez
norme),

zezwalajaca na zamkniecie

i otwarcie wytacznika tylko
w potozeniach pracy oraz
préby/odtaczenia
(wymagana przez norme),

>

3) zezwalajaca na zamkniecie
uziemnika tylko w potozeniu
préby /odtaczenia lub
rozdzielenia cztonu
wysuwnego,

nie zezwalajaca na
przestawienie cztonu
wysuwnego z potozenia
préby/odtaczenia do
potozenia pracy, jezeli
uziemnik jest zamkniety,

nie zezwalajaca na otwarcie
drzwi przedziatu
aparatowego, jezeli czton
wysuwny znajduije sie

w potozeniu pracy lub
posrednim,

nie zezwalajaca na otwarcie
drzwi przedziatu kablowego
jezeli uziemnik jest otwarty,
zezwalajaca na zmiane
potozenia cztonu ruchomego,
tylko gdy jest on zaryglowany
w polu.
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Po uzgodnieniu z producentem
rozdzielnicy jest mozliwos¢
uzycia dodatkowo blokad
kluczykowych.

Blokady elektryczne:

1) uniemozliwiajgca zatgczenie
wytacznika, gdy jego obwody
pomocnicze nie sa zasilane;
wytaczenie wytacznika tylko
mechaniczne (wymagana
przez norme),
uniemozliwiajaca
przemieszczenie cztonu
ruchomego do pozydji pracy
bez zasilenia obwodow
sterowniczych,
uniemozliwiajaca dostep do
napedu uziemnika, gdy
zamkniecie uziemnika jest
dodatkowo uwarunkowane
(np. uziemnik szyn zbiorczych
moze by¢ zamkniety tylko
wtedy gdy cztony wysuwne
w danej sekcji sa w potozeniu
odtaczenia),
uniemozliwiajaca dostep do
napedu cztonu ruchomego,
gdy jego przestawienie jest
dodatkowo uwarunkowane.

>

&

&

Blokady, z wyjatkiem blokad
wymaganych przez normy,
dostosowuije sie do wymaga
konkretnego projektu.

Po uzgodnieniu z producentem
rozdzielnicy istnieje mozliwos¢
wyposazenia jej w dodatkowe
blokady dziatajace w oparciu

o faczniki miniaturowe i rygle
elektromagnetyczne. Konstrukcja
drzwi pozwala na awaryjne ich
odblokowanie i umozliwienie
dostepu do napedu cztonu
ruchomego w sytuacjach tego
wymagajacych.
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4 Wyposazenie
rozdzielnicy

Aparatura taczeniowa
Rozdzielnica moze by¢
wyposazona w wytaczniki
prozniowe VD4 (ABB), Evolis
(Schneider), 3AH lub SION
(Siemens), NVL (Ormazabal),
TM2C (Tavrida), VS1 (HEAG),
wyfaczniki w izolacji gazowej
HD4 (ABB), LF (Schneider),
styczniki V-Contact (ABB).
Mozliwe jest zastosowanie
innych aparatoéw po uzgodnieniu
z producentem rozdzielnicy.
Stosowany jest uziemnik szybki
z mozliwoscig zataczenia na
zwarcie typu EK6 produkcji ABB.

Aparatura pomiarowa

Do pomiaréw zastosowane sa
przektadniki produkcji ABB lub
innych producentéw.
Sygnalizacja napiecia w polach
zrealizowana jest za pomoca
izolatorow reaktancyjnych

i kasety sygnalizacyjnej.

Aparatura zabezpieczeniowa
W rozdzielnicy mozna
zabudowac aparature niskiego
napiecia dowolnego producenta
wedtug indywidualnych potrzeb
klienta.

Mozliwe jest zabudowanie
dowolnego cyfrowego
przekaznika zabezpieczeniowego
chronigcego obwody Sredniego
napiecia.

W rozdzielnicy przewidziano
mozliwos¢ zainstalowania
zabezpieczen tukochronnych
przedziatow.

Proponowanymi
zabezpieczeniami tukowymi sa
systemy typu Zt lub VAMP.
Systemy te dziataja na zasadzie
wykrywania powstania zwarcia
poprzez detekgje btysku

i kryteriow pradowego lub
napieciowego wewnatrz
chronionej rozdzielnicy.

W przypadku jednoczesnosci obu
zdarzen nastepuje pobudzenie
uktadu i w okreslonym czasie
(ponizej 10 ms) wysytanie
impulsu wyzwalajacego
wytacznik gtéwny.

5 Schematy obwodéw
gtéwnych, obwodow
pomocniczych,
automatyzacja
rozdzielnicy

Obwody gtowne

Schematy strukturalne
przyktadowych obwodow
gtownych przedstawione sa na
rysunku 2, w kartach
katalogowych zamieszczonych

w niniejszym katalogu i na stronie
www katowice.zpue.pl. Przedziat
przytaczowy ma zréznicowane
wyposazenie zaleznie od typu
pola. Rozwigzania odbiegajace
od przedstawionych sa mozliwe
do realizacji po uzgodnieniu

z producentem.

Obwody pomocnicze

Na obwody pomocnicze nn
sktadaja sie: uktady
zabezpieczen, pomiaréw,
sterowania, automatyki

i sygnalizacji. Dla aparatow

w tych obwodach przeznaczona
jest szafka obwodow
pomocniczych, usytuowana nad
przedziatem aparatowym.
Wymiary szafki i przyktadowe
rozmieszczenie aparatury
przedstawiono

narysunkach 3i4.

Schematy przyktadowych
pofaczen wewnetrznych

i montazowych aparatow
gtéwnych i pomocniczych dla
typowego wyposazenia
rozdzielnicy mozna uzyskac
po skonsultowaniu sie

z producentem rozdzielnic.

Automatyzacja rozdzielnicy
Rozdzielnica jest przygotowana
do dziatania w zintegrowanym
systemie sterowania, wizualizacji
i zbierania danych. W tym celu
wyposaza sie jg w cyfrowe
przekaZniki zabezpieczajace

(z mozliwoscig komunikacji
cyfrowej) oraz w zespoty
automatyki elektroenergetycznej.
Rozdzielnica moze wtedy
pracowac w ukfadach sterowania
nadrzednego oraz
automatycznego.

6 Opakowanie,
transport i instalowanie
rozdzielnicy

Opakowanie

Dla rozdzielnic RELF stosuje sie

trzy sposoby pakowania:

a) standardowe - szafe

rozdzielnicy umieszczong na

palecie owija sie folig

babelkowa, nastepnie folig

rozciagliwa,

w skrzyniach - rozdzielnice

opakowane jak wyzej

umieszcza sie w skrzyniach,

c) specjalne dla transportu
morskiego - rozdzielnice
Z umieszczonym wewnatrz
Srodkiem absorbujacym
wilgo¢ pakuije sie do workéw
z folii 0 wiasnosciach
konserwujacych, z ktérych
odsysane jest powietrze. Tak
zabezpieczone rozdzielnice
transportuje sie odpowiednio
na paletach lub w skrzyniach.

=

Transport

Rozdzielnice sa przewozone jako
pojedyncze szafy. Transport
rozdzielnicy w pomieszczeniu

i do pomieszczenia, w ktorym ma
by¢ ustawiona, moze odbywac
sie przy pomocy dZzwigu, wozka
widtowego lub na rolkach.

Dla transportu dZwigiem, szafa
jest wyposazona w uchwyty
transportowe. Kat zatamania lin
zaczepowych nie powinien
przekracza¢ 120°. Chwytanie
linami bezposrednio za
konstrukcje szaf jest zabronione.
Dla umozliwienia transportu przy
pomocy wozka widtowego szafa
jest ustawiana na palecie
transportowe;.

Podczas transportu, jak réwniez
w czasie ustawiania rozdzielnicy
nalezy zachowac ostroznos¢, aby
nie uszkodzi¢ powtok
lakierniczych i blach ostonowych.
Aparaty gtéwne jak: wytaczniki,
styczniki i cztony wysuwne oraz
aparaty nn, wrazliwe na wstrzasy
przewozone sa oddzielnie

w oryginalnych opakowaniach
producentéw.

Instalowanie rozdzielnicy
Sposéb posadowienia
rozdzielnicy oraz doprowadzenia
zewnetrzne kablii szyn zalezg od
konstrukcji obiektu, w ktérym
bedzie ona ustawiona. Powinny
one by¢ wykonane

z uwzglednieniem wytycznych
podanych podczas uzgodnief

z producentem rozdzielnicy.
Rozdzielnice moga by¢
posadowione bezposrednio na
posadzce, na ramie
fundamentowej przymocowanej
do posadzki lub na konstrukdji
stalowej wzglednie betonowej
obiektu. Niezaleznie od podtoza,
rozdzielnice musza byé¢
ustawione poziomo

i przymocowane do podfoza.

www.zpue.pl
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Na rysunku 5 przedstawiono

usytuowanie rozdzielnicy

W pomieszczeniu.

Wymiar X zalezy od rodzaju

ustawienia rozdzielnicy:

+ dla ustawienia przysciennego
odstep wynosi nie mniej niz
100 mm,

+ dla szaf o szerokosci 1000 mm,
petne otwarcie drzwi wymaga
X nie mnigj niz 1000 mm.

Dla wyprowadzenia szynowego

gornego, szafa wyposazona jest

dodatkowo w kanat szynowy
umieszczony z tytu szafy,

o gtebokosci 400-550 mm.

Ze wzgledu na technologie

montazu rozdzielnic zaleca sie,

aby wymiar Y pomieszczenia byt
przynajmniej 0 1000 mm wiekszy
od catkowitej dtugosci
rozdzielnicy.

Zalecana minimalna wysoko3¢

drzwi pomieszczenia A dla

rozdzielnicy z szafka obwodéw
pomocniczych wysokosci

400 mm wynosi 2500 mm,

dla wysokosci 600 mm wynosi

2700 mm.

Na rysunku 6 pokazano

przyktadowe wymiary

otworowania posadzki pod
przepusty kablowe. Nalezy je
traktowac pogladowo,

a doktadne potozenie uzgadniac

przy zamawianiu rozdzielnicy.

Na rysunku 7 pokazano rame

nosna/montazowa rozdzielnicy

RELF z otworami do montazu

rozdzielnicy do podfoza.

Rysunek 1. Wyposazenie pola
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7 Wyposazenie
dostarczane
zrozdzielnica

Do kazdej rozdzielnicy zataczone
jest nastepujace wyposazenie:

+elementy ztaczne do potgczenia ze sobg zestawdw transportowych,
+korba do przemieszczania cztonu ruchomego,

+korba do napedu uziemnika,

swozek transportowy cztonu ruchomego,

+klucze do drzwi szafy.

Dokumenty dostarczone
z rozdzielnica:

+deklaracja zgodnosdi,

«instrukcja obstugi rozdzielnicy,

dokumentacje techniczno-ruchowe i karty gwarancyjne zastosowanej aparatury,
«dokumentacja powykonawcza rozdzielnicy,

+karta gwarancyjna.

8 Rysunki
Spis rysunkow:

Rysunek 1. Wyposazenie pola.

Rysunek 2. Schematy strukturalne obwodow gtéwnych.

Rysunek 3. Szafka obwoddw pomocniczych.

Rysunek 4. Przyktad rozmieszczenia aparatury w przedziale obwoddw pomocniczych.
Rysunek 5. Ustawienie rozdzielnicy.

Rysunek 6. Przyktadowe wymiary powierzchni podstaw szaf i otworowania posadzki.
Rysunek 7.Rama no3na/montazowa rozdzielnicy RELF.

15 -
1- aparat gtowny: wytacznik, stycznik,
gl ﬁB 2 - przektadniki pradowe,
M 3 - uziemnik,
4 - przekfadniki napieciowe,

n— 5= @zolatory WSpOrczo-przepustowe,
6 - izolatory przepustowe,
‘ §EI:L 7 - ograniczniki przepiec,

8 - izolatory wsporcze (reaktancyjne),

5 o=l 9 - szyny zbiorcze,
\ D 10 - szyny pofaczen elektrycznych,
h 11 - przektadnik ziemnozwarciowy,

12 - szyna uziemiajaca,

13 - przegrody ruchome,

| —— 14 -korytko kablowe (opcja),
15 - klapy wydmuchowe.
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Rysunek 2. Schematy strukturalne obwodow gtownych
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Rysunek 3. Szafka obwodéw pomocniczych

Ptyta montazowa

Otwor montazowy
zabezpieczenia

|
?
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Wyprowadzenie, '/‘%
obwoddw okreznych

Wyprowadzenie przewodéw

G ! Wyprowadzenie przewodéw
do gniazda wielowtykowego

tacznikow kraficowych,
przektadnikéw pradowych

i napieciowych
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Powierzchnia dostepna
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Sciana boczna Ptyta montazowa Drzwi szafki
Wymiary[mm]
H 600 600 600 400 400 400
S 995 795 645 995 795 645
H1 500 500 500 350 350 350
S1 900 700 550 900 700 550

Rysunek 4. Rozmieszczenie aparatury w przedziale
obwodéw pomocniczych
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Rysunek 5. Ustawienie rozdzielnicy Rysunek 6. Przyktadowe wymiary powierzchni A
podstaw szaf i otworowania posadzki §
o
oo
Otworowanie stropu dla szaf o szerokosci 1000 mm é
% 1000 1000 §
N g 275 275 i %
] -
5 e < 2
I {} B -
< E 900 500
Obrys szafy Obrys szafy
ﬁ
Otwor pod przewody Otwor pod przewody
Seowize ﬂW &
g g @
8 ?I i g
E— L ~~°£‘ ~S~“L—J— [=)
I . » 20
Otworowanie stropu dla szaf o szerokosci 650 mm =
650 650 g
g 175 150, 150, g ,g
| 9 i
e =
o g N
/] E E I
~_Rura @92 =
570 0| 1
g g o
S E
4)_(» i‘l I Obrys szafy Obrys szafy
[
Otwor pod przewody Otwor pod przewody %
sterownicze 'sterownicze B
N/ ERN I ®
?T | E £
g b bl z
5l s
2 Rysunek 7. Rama nosna/montazowa rozdzielnicy RELF g
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9 Karty katalogowe (zamieszczone w niniejszym katalogu**) 1 \ @
E st e, £
* S 2 @
RELF do 12kV (12kV") podpunkt: g
1. Kartal-1  Pole liniowe z wyfacznikiem do 630/1250A 9. Wymiary{mm] ‘g
2. Karta1-2  Pole liniowe z wytacznikiem do 1600A 9.2 H
3. Karta1-3  Pole liniowe z wytacznikiem 3AH (Siemens) do 1250A 93 g 650 500 300 165558 800 15631000 80016001000 18(5)8 §-
4. Karta1-8  Pole liniowe z roztacznikiem do 630/1250A 9.7 S 400 500 400 500 700 500 700 200 &
5. Karta1-9  Pole liniowe odptywowe ze stycznikiem do 630A 9.8 -
6. Karta1-12  Pole liniowe z wyfacznikiem do 4000A 9.9  RELFdo 24kV
7. Karta1-13 Pole liniowe z wytacznikiem do 3150A 910 1. Karta1-4  Pole liniowe z wytacznikiem do 1250A 9.4
8. Karta1-14  Pole liniowe z wyfacznikiem do 630/1250A 911 2 Kartal-15  Pole liniowe z wyfacznikiem do 2500A 9.2
9. Karta2-5  Pole sprzegtowe - szafa z wytacznikiem do 630/1250A 916 3 Karta1-16  Pole liniowe z wytacznikiem do 630/1250A 9.13
10.Karta2-6  Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 630/1250A 917 4 Karta2-2  Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 630,/1250A 9.14
1. Karta2-13  Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 4000A 920 5 Karta2-3  Pole sprzegtowe - szafa z wytacznikiem do 630/1250A 9.15
12.Karta 2-14 Pole sprzegtowe - szafa z wytacznikiem do 4000A 921 6. Karta2-15 Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 1250A 9.22 -
13.Karta3-1  Pole pomiarowe - czton wysuwny z przekfadnikami 7. Karta2-16  Pole sprzegtowe - szafa z wytacznikiem do 1250A 9.23 =
napieciowymi 924 g Karta3-2  Pole pomiarowe - czton wysuwny z przektadnikami Z2
. napieciowymi 9.25 2 2_
RELF do 12kV" / 17,5kV N 9. Karta3-5  Pole pomiarowe - czton wysuwny z przektadnikami £g
1. Kartal-6  Pole liniowe z wytacznikiem do 1600A 9.5 napieciowymi 927 g B
2. Karta1-7  Pole liniowe z wyfacznikiem do 630/1250A 9.6 3¢
3. Karta2-8  Pole sprzegtowe - szafa z wytgcznikiem do 1600A 9.18 " - zgodnie z normami GOST sc
4. Karta2-9  Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 1600A 9.19 2 B
5. Karta3-4  Pole sprzegtowe - czion wysuwny z przekfadnikami “ - w przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguraji pélinnychod | = &
napieciowymi 9.26 zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostepne sa bezposrednio 1

u producenta lub na stronie internetowej www.katowice.zpue.pl

www.zpue.pl
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9.1 Pole liniowe z wytacznikiem do 630/1250A (karta 1-1)

Schemat strukturalny

Elewacja

400

2150

=0 g
lé
A
g

650

Parametry:

Przekroj przez szafe

i d
]
Lp
S
t
L 1500 N
1575

Wyposazenie:

Napiecie znamionowe [kv] 12 Wytacznik Q1 VD4 (ABB); SION (Siemens); Evolis (Schneider)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej [kV] 28 Przektadnik pradowy m TPU4
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75 Przektadnik napieciowy T2 UMz 12
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Uziemnik Q3 EK6
Prad znamionowy ciagty [A] 630; 1250 Masa [kg] 825
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 1250; 1600; 2500 Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x650x1575
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 31,5 Spos6b ustawienia / wolnostojace / dostep od przodui od tyhu
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 dostep do rozdzielnicy Wb REEE | (RS Ep il Oed presly
Odporno3¢ na dziatanie fuku wewnetrznego [kA/1s] 31,5 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
Stopief ochrony IP3X; IP4X funkdjii wyposazenia (typ/producent)
9.2 Pole liniowe z wytacznikiem do 1600A (karta 1-2)
Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
II g
o ) | i
] A
R :
il | ° o
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'3 B
‘\}_®_{ | =0
A
=L ﬁ
800 | 1500
1575
Wyposaienie
Napiecie znamionowe [kv] 12 Wytacznik Q1 VD4 (ABB); SION (Siemens); Evolis (Schneider)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 28 Przekfadnik pradowy m TPU4
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75 Przekfadnik napieciowy T UMZ12
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Uziemnik Q3 EK6
Prad znamionowy ciagty [A] 1600 Masa [kg] 965
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 1600; 2500 Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x800x1575
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 31,5 Sposdb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodui od tylu
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 dostep do rozdzielnicy Il e e el KOGE el
Odpornos¢ na dziatanie fuku wewnetrznego [kA/1s] 31,5 Uwaga: Dopuszczamy mozliwosé uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
Stopieri ochrony IP3X: IP4X funkgjiiwyposazenia (typ/producent)
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9.3 Pole liniowe z wytacznikiem 3AH (Siemens) do 1250A (karta 1-3)

Schemat strukturalny Elewacja
B
o
]
I ;
B
T A
> 0
|
ndr ] o
| [ral
| N
B3 o= B
e °
= &
A
i
B
650

Napigcie znamionowe [kv] 12 Wytacznik Q1 3AH (Siemens)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 28 Przekfadnik pradowy m TPU4
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75 Przekfadnik napigciowy T2 UMZ 12 g
Czestotliwos¢ znamionowa (Hz] 50 Uziemnik Q3 EK6 S
Prad znamionowy ciggty [A] 630; 1250 Masa kgl 838 s
Prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych [A]  1250;1600; 2500 Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x650x1625 S
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 31,5 Sposob ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu  od tylu g
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 dostep do rozdzielnicy Wb ErEmE /Rl o fessl =
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 31,5 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego kS
Stopier ochrony IP3X: IP4X funkgjii wyposazenia (typ/producent) g
o
v
9.4 Pole liniowe z wytacznikiem do 1250A (karta 1-4) 3
c
o
Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe =
m

K
S
a
g
Py ©
Przekroj przez szafe S
oo
2
o 5
A L 2
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o
=
T
N
o
N
o
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]
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2
=
-
o
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[
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i s
| 1550 N
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o
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o
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<
o
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| A I :
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Q3 g
1R R =
=0 =1 bad
Tt ) ot EI s ¢
h C——" 2
A = :
L | E E I - i
|
1000 | 1650
1725
T— _
[
Napiecie znamionowe [kv] 24 Wytacznik Q1 VD4 (ABB); SION (Siemens); NVL (Ormazabal) = “g”
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 50 Przektadnik pradowy m TPUG E f
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 125 Przektadnik napigciowy T2 UMZ 24 By
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Uziemnik Q3 EK6 g Z
Prad znamionowy ciagty [A] 630; 1250 Masa [kg] 1100 %%
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 1250 Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x1000x1725 <3
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 25 Sposdb ustawienia / przyscienne / dostep od przodu od tytu £5
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 dostep do rozdzielnicy i e el Tes ) s i sy 0
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 25 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
Stopief ochrony IP3X; IP4X funkcjiiwyposazenia (typ/producent)
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9.5 Pole liniowe z wytacznikiem do 1600A (karta 1-6)

Schemat strukturalny

Elewacja Przekroj przez szafe
<] B
° i
|:| §
° i
i §
ZN nl
g B
0 |8
° — .
follll
| [° 3
A
A B
g
B
1000

Wyposazenie:

Napiecie znamionowe [kv] 12%/17,5 Wytacznik Q1 VD4 (ABB); SION (Siemens)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 42%/38 Przekfadnik pradowy T TPU4*/TPUS
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75*/85 Uziemnik Q3 EK6
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Masa [kg] 1070
Prad znamionowy ciagty [A] 1600 Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x1000x1675
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 1600 Sposob ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu| od tylu
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 315 dostep do rozdzielnicy M REETIR E P DE ekl
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 * - zgodnie znormami GOST
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 31,5 Uwaga: Dopuszczamy moilliwoﬁé uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
Stopiefi ochrony P3X: IPAX funkcjiiwyposazenia (typ/producent)
9.6 Pole liniowe z wytacznikiem do 630/1250A (karta 1-7)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe

.

(] ]
.
@A

I* T
j&%

Napiecie znamionowe

Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowe]
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe
Czestotliwo3¢ znamionowa

Prad znamionowy ciagty

Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany

Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego

Stopief ochrony

el 5|
° f={
I
N i
g8
[ || &
5 o
|
P
i
A N
g8
I
800 1600
1675
Wyposazenie:
[kv] 12*/17,5 Wyfacznik Q1 VD4 (ABB); SION (Siemens)
[kv] 42%/38 Przektadnik pradowy m TPU4*/TPUS
[kv] 75*/85 Uziemnik Q3 EK6
[Hz] 50 Masa [kgl 930
Al 630; 1250 Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x800x1675
[A] 1600 Sposdb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tytu
[kA/3s] 315 dostep do rozdzielnicy lub przycienne / dostep tylko od przodu
(kA] 80 * - zgodnie znormami GOST
[kA/1s] 31,5 Uwaga: Dopuszczamy mozliwosé uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
1P3X: IP4X funkcjiiwyposazenia (typ/producent)
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9.7 Pole liniowe z roztacznikiem do 630/1250A (karta 1-8)

Schemat strukturalny

Napiecie znamionowe

Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe

Czestotliwo3¢ znamionowa
Prad znamionowy ciagty
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego
Stopief ochrony

kv]
(kv]
kv]
[H7]
[A]
[A]
[kA/3s]
[kA]
[kA/1s]

Elewacja

400

2150

650

12

630; 1250
1250; 1600; 2500
315
80
315
IP3X; IP4X

9.8 Pole liniowe odptywowe ze stycznikiem do 630A (karta 1-9)

Schemat strukturalny

Napiecie znamionowe

Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe

Czestotliwos¢ znamionowa
Prad znamionowy ciagty
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego
Stopien ochrony

1nle
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(kv]
(kv]
(kv]
[HZ]
(Al
(Al
[kA/3s]
[kA]
[kA/1s]

Elewacja
o ]
(=]
i
o B
B
A\
]
1| 8
N
° =0 B
| £
A
8
B
650

630
1250; 1600; 2500
315
80
315
IP3X; IP4X

Przekroj przez szafe

ym]

Roztacznik Q2 NALF (ABB)
Uziemnik Q3 E12 (ABB)

Masa [kg] 670

Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x650x1575

Sposdb ustawienia / przyscienne / dostep od przodu
dOStQp do rozdzielnicy lub wolnostojace / dostep od przodu i tytu

Uwaga: Dopuszczamy mozliwo3¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkgjiiwyposazenia (typ/producent)

Przekroj przez szafe

2 [9
]
1
=l
P
1500 N
1575

Stycznik Q2 V-Contact (ABB)
Przekfadnik pradowy m TPU4

Uziemnik Q3 EK6

Masa [kg] 825

Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x650x1575

Sposdb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tytu
dostep do rozdzielnicy lub przy3cienne / dostep tylko od przodu

Uwaga: Dopuszczamy mozliwo3¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkgjii wyposazenia (typ/producent)
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2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia

4 - Stupowe stacje transformatorowe 3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet




9.9 Pole liniowe z wytacznikiem do 4000A (karta 1-12)

Schemat strukturalny

QA }—Hgl

Elewacja

Przekroj przez szafe

L

600

2350

2150

—

1000

Parametry:

Napiecie znamionowe

Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowe]
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe
Czestotliwos¢ znamionowa

Prad znamionowy ciagty

Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego

Stopiefi ochrony

Schemat strukturalny

Q1

Napiecie znamionowe

Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe
Czestotliwos¢ znamionowa

Prad znamionowy ciagty

Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany

Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego

Stopief ochrony

2-62 |

kv]
kv]
kv]
[HZ]
[A]
[A]
kA/3s]
[kA]

[kA/0,55]

12%/12
42+/28
75*/75
50
4000
4000
40
100
40
P3X

Elewacja

Wyfacznik Ql VD4 (ABB)
Przektadnik pradowy T TP 10

Uziemnik Q3 EK6

Masa [kg] 1460

Wymiary (WxSxG) [mm] 2350(2150**)x1000x1660
Sposdb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tylu
dostep do rozdzielnicy lub przyscienne / dostep tylko od przodu

* -zgodnieznormamiGOST
** - dla szafki obwoddw pomocniczych o wysokosci 400 mm

Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkgjii wyposazenia (typ/producent)

9.10 Pole liniowe z wytacznikiem do 3150A (karta 1-13)

Przekroj przez szafe

o ] (O | )
|8 %ﬂ@
o B | [ |
A
A . |
8 ] g =
O g
. = g i
. ml . %{
! i
A il
8
1000 loon
Wyposazenie:
[kv] 1212 Wytacznik Ql VD4 (ABB)
[kv] 42%/28 Przektadnik pradowy m TLP 10
[kv] 75* /75 Uziemnik Q3 EK6
[Hz] 50 Przekfadnik ziemnozwarciowy T4 KOKM
[A] 3150 Masa kgl 1338
[A] 4000 Wymiary (WxSxG) [mm] 2350(2150**)x1000x1675
[kA/3s] 40 Sposdb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tylu
[kA] 100 dOStep do rozdzielnicy lub przyscienne/ dostep tylko od przodu
[kA/0,55] 40 * - zgodnie z normami GOST; ** - dla szafki obwoddw pomocniczych o wysokosci 400 mm
! Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
IP3X funkgjiiwyposazenia (typ/producent)
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9.11 Pole liniowe z wytacznikiem do 630,/1250A (karta 1-14)

Schemat strukturalny

QA FHgQ

T4 %

Napiecie znamionowe [kv]
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV]
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV]
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]
Prad znamionowy ciagty [A]
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A]
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s]
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]
Odpornos¢ na dziatanie fuku wewnetrznego [kA/0,55]

Stopiefi ochrony

9.12 Pole liniowe z wytacznikiem do 2500A (karta 1-15)

Schemat strukturalny

Elewacja Przekroj przez szafe
d @)
|
g
| |
3 |
° By 3
] N
=0 A =
1]
2 E
o
1600
800 1675

12%/12
42+/28
75+ /75

50

630, 1250

4000
40
100
40

P3X

Elewacja

Wytacznik Q1 VD4 (ABB)
Przekfadnik pradowy m TOL 10

Uziemnik Q3 EK6

Przektadnik ziemnozwarciowy T4 KOKM

Masa [kg] 950

Wymiary (WxSxG) [mm] 2350(2150**)x800x1675
SpOSéb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tytu
dOS’[Qp do rozdzielnicy lub przyscienne/ dostep tylko od przodu

* - zgodnie z normami GOST; ** - dla szafki obwodéw pomocniczych o wysokosci 400 mm
Uwaga: Dopuszczamy mozliwo3¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkgjii wyposazenia (typ/producent)

Przekroj przez szafe

. B !
|8
o g
@B - - I
Q l :
| A
: : ;
< o
O : a B
: ] |
| =0
3 |
| 1 , | L
k%&i%{%4«»44/95/41j \ [§ b
iy) = i
8
Y i 11
| 1 1 = I
1000 Lo

Napiecie znamionowe [kv]
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV]
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv]
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]
Prad znamionowy ciagty [A]
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A]
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/3s]
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s]

Stopief ochrony

1nle
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Wytacznik Q! SION (Siemens), VD4 (ABB)
Przektadnik pradowy m TPU 6
Przektadnik napieciowy T2 UMz 24
Uziemnik Q3 EK6

Masa [kg] 1245

Wymiary (WxSxG) [mm] 2450(2250**)x1000x1600
Sposob UStaWienia / przyscienne / dostep od przodu
dostep do rozdzielnicy

* - zgodnie z normami GOST; ** - dla szafki obwoddw pomocniczych o wysokosci 400 mm
Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkcjii wyposazenia (typ/producent)

1- Rozdzielnice niskiego napiecia
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3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

4 - Stupowe stacje transformatorowe
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9.13 Pole liniowe z wytacznikiem do 630,/1250 A (karta 1-16)

Schemat strukturalny

Elewacja

R
o 3]
F@E - - |
A o
i g {E
nQ- | ||
| B =0 B
Fei ) —
o '

T4 %

800

Przekroj przez szafe

Lo

2250

Napiecie znamionowe [kv]
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej [kV]
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv]
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]
Prad znamionowy ciagty [A]
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A]
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s]
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]
Odpornos¢ na dziatanie fuku wewnetrznego [kA/1s]

Stopien ochrony

24

50
125

50

630; 1250

2500
25

63

25
IP4X

Wytacznik Q1 SION (Siemens), VD4 (ABB)
Przekfadnik pradowy T TPU 6
Przektadnik napieciowy T UMZ 24
Uziemnik Q3 EK6
Przektadnik ziemnozwarciowy T4 KOKM

Masa [kg] 1100

Wymiary (WxSxG) [mm] 2450(2250**)x800x1600

Sposob ustawienia / dostep do rozdzielnicy przyécienne / dostep od przodu
* - zgodnie z normami GOST; ** - dla szafki obwodéw pomocniczych o wysokosci 400 mm
Uwaga: Dopuszczamy mozliwo3¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego

funkgjiiwyposazenia (typ/producent)

9.14 Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 630/1250A (karta 2-2)

Schemat strukturalny

Elewacja

Przekroj przez szafe

Q4 p
8
m
S
=0
| |
8
E— 1000 o

Napiecie znamionowe [kv]
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV]
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv]
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]
Prad znamionowy ciagty [A]
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A]
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s]
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s]

Stopief ochrony

24

50

125

50
630; 1250

1250

IP3X; IP4X

Zwieracz Q4 produkcja ZPUE Katowice S.A.
Masa [ke] 1050

Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x1000x1725

Sposc’)b ustawienia / przycienne / dostep od przodu
dostep do rozdzielnicy lub wolnostojace/ dostep od przodu i od tytu

Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkdji i wyposazenia (typ/producent)
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9.15 Pole sprzegtowe - szafa z wytacznikiem do 630/1250A (karta 2-3)

.o
&
&
Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe S
oo
%
el B s
— g
f=
] s i
P R
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o
s A U -
Q1 M
B
i E s
n(- .8
| | | =
Q o
= =
A 2
d T
I i
i £
1000 73 s
B
(=]
o
1
Wypossienie g
Napiecie znamionowe [kv] 24 Wytacznik Q1 VD4(ABB); SION (Siemens)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 50 Przektadnik pradowy m TPU 6
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 125 Masa [kg] 1100 g
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x1000x1725 g
Prad znamionowy ciagty [A] 630; 1250 Sposdb ustawienia / przyscienne / dostep od przodu_ g
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 1250 dostep do rozdzielnicy lub wolnostojace / dostep od przodu itytu kS
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 25 e
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego f
Odpornosé na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 25 funkdjiiwyposazenia typ/producent) g
Stopieri ochrony IP3X; IP4X 0
g
v
9.16 Pole sprzegtowe - szafa z wytacznikiem do 600/1250A (karta 2-5) g
c
o
Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe N
m

FRE — -

al ! A
| 8 |
| o
i || 8

(- i =0 P 3
l
|

4 - Stupowe stacje transformatorowe

650

Wiposaerie

=
[
Napiecie znamionowe [kV] 12 Wytacznik Q1 VDA (ABB), SION (Siemens), Evolis (Schneider) = ﬂ?:
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 28 Przektadnik pradowy m TPU 4 E f
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75 Uziemnik Q3 EK6 By
Czestotliwos¢ znamionowa [HZ] 50 Masa kel 825 % %
Prad znamionowy ciagty [A] 630; 1250 Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x650x1575 §j§
Prad znamionowy ciggly szyn zbiorczych [A] 1250; 1600 Sposdb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tytu <2
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 315 dostep do rozdzielnicy IWbpeggeiie / degpiloe: predly £5
Prqd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 * - zgodnie z normami GOST; ** - dla szafki obwodéw pomocniczych o wysokosci 400 mm "
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 315 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
Stopier ochrony IP3X: IPAX funkcjiiwyposazenia (typ/producent)
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9.17 Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 630/1250A (karta 2-6)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
T o B
[=]
i
o ]
]
Q4 A
B
]| &
=0 B
\ \
A
B
g
D 1500
650 1575

Napiecie znamionowe [kv] 12 Zwieracz Q4 produkcja ZPUE Katowice S.A.
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 28 Masa [kg] 825

Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75 Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x650x1575
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Sposdb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tylu
Prad znamionowy ciagly Al 630; 1250 dostep do rozdzielnicy lub przyscienne / dostep tylko od przodu
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 1250; 1600

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 31,5

Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 funkdji wyposazena (typ/producent)
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 31,5
Stopieri ochrony IP3X; IP4X

9.18 Pole sprzegtowe - szafa z wytacznikiem do 1600A (karta 2-8)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
el B
T o |I
f=]
D g
° i
FRE - -
o) | A
I 8
! o
i 8
; L] g
=0
IO i |
| | o !
| Q3 H
‘T #
B
1000
wyposazeie
Napiecie znamionowe [kv] 12*/17,5 Wyftacznik Q1 VD4 (ABB), SION (Siemens)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 42%/38 Przektadnik pradowy m TPU 4*/TPU 5
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75*/85 Uziemnik Q3 EK6
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Masa [kg] 1070
Prad znamionowy ciagty [A] 1600 Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x1000x1675
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 1600 Sposob ustawienia / wolnostojace / dostep od przodui od tylu
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 315 dostep do rozdzielnicy IWbpeggeiie / degpiloe: predly
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 * - zgodnie znormami GOST
Odpornoé¢ na dziafanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 315 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego

Stopieft ochrony 1P3X; IPAX funkcjiiwyposazenia (typ/producent)

2-66 |
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9.19 Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 1600A (karta 2-9)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe

\
o )
= =
400

Q4 N

2150

I o

1000

Wyposaierie:
Napiecie znamionowe [kv] 12*/17,5 Zwieracz Q4 produkcja ZPUE Katowice S.A.
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 42*/38 Masa [ke] 1070
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75* /85 Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x1000x1675
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Sposdb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tylu
Prad znamionowy ciagly Al 1600 dostep do rozdzielnicy lub przyicienne / dostep tylko od przodu
Prad znamionowy ciz%gfy szyn zbiorczych [A] 1600 TGO
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany LGVEY 315 Uwaga: Dopuszczamy mozliwo3¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 funkcjiiwyposazenia (typ/producent)
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 31,5
Stopieri ochrony IP3X; IP4X

9.20 Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 4000A (karta 2-13)

3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
J— ° B
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b : A 3
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| =0
|
i Q3 \ [
L
(' A
8
1000
Napiecie znamionowe [kv] 12*/12 Wytacznik Q4 produkcja ZPUE Katowice S.A.
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 42%/28 Przektadnik pradowy Q3 EK6
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75* /75 Masa [kg] 1210
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Wymiary (WxSxG) [mm] 2350(2150%*)x1000x1675
Prad znamionowy ciagty [A] 4000 Sposéb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tytu
Prad znamionowy ciagly szyn zbiorczych Al 4000 dostep do rozdzielnicy It s i o ezl
Prad znam?onowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 40 % _ 2g0dnie z normami GOST
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 100 ** - dla szafki obwodéw pomocniczych o wysokosci 400 mm
Odpornos¢ na dziatanie fuku wewnetrznego [kA/0,55] 40 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
Stopiefi ochrony P3X funkcjiiwyposazenia (typ/producent)
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9.21Pole sprzegtowe - szafa z wytacznikiem do 4000A (karta 2-14)

Przekroj przez szafe

2-68 |

Schemat strukturalny Elewacja
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1000

2150

9.22 Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 1250A (karta 2-15)

Schemat strukturalny Elewacja

Napiecie znamionowe [kv] 12%/12
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 42*/28
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75* /75
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50
Prad znamionowy ciagty [A] 4000
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 4000
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 40
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 100
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/0,55] 40,5
Stopieri ochrony IP3X

600

2450

800

Wytgcznik Ql VD4(ABB)
Przektadnik pradowy m TEP 10

Masa [kg] 1425

Wymiary (WxSxG) [mm] 2350(2150**)x1000x1675
Sposdb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tytu
dostep do rozdzielnicy lub przy3cienne / dostep tylko od przodu

* - zgodnieznormami GOST
** - dla szafki obwoddw pomocniczych o wysokosci 400 mm

Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkcjiiwyposazenia (typ/producent)

Przekroj przez szafe

O] |

2250

Napiecie znamionowe [kv] 24
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 50
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 125
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50
Prad znamionowy ciagty [A] 1250
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 2500
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 25
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [KA] 63
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/0,5s] 25
Stopiefi ochrony 1P4X

Wytacznik Q4 produkgja ZPUE Katowice S.A.
Masa kgl 800

Wymiary (WxSxG) [mm] 2450(2250*)x800x1600
Sposdb ustawienia / . d A orzod
dostep do rozdzielnicy et R

* - zgodnie z normami GOST
Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego

u kCJ I Wyposazei a(typ/p oducent)
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9.23 Pole sprzegtowe - szafa z wytacznikiem do 1250A (karta 2-16)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
o 2] il
- o)) |
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800 1563
1600
Napiecie znamionowe [kv] 24 Wytacznik Q1 SION(Siemens), VD4 (ABB)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 50 Masa [ke] 930
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 125 Wymiary (WxSxG) [mm] 2450(2250*)x800x1600
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Sposob ustawienia / o
m = P przyscienne / dostep od przodu
Prad znamionowy ciagty [A] 1250 dostep do rozdzielnicy
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 2500
i 6 kA/3
iz znam!onowy e R [kA/3s] » *- dla szafki obwoddw pomocniczych o wysokosci 400 mm
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 25 Uwaga: Dopuszczamy mozliwosé uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
Stopieri ochrony 1Pax funkcjiiwyposazenia (typ/producent)

9.24 Pole pomiarowe - czton wyséwny z przektadnikami napieciowymi (karta 3-1)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe

o
400

o

A ] |
g ] |
f(] e |
| g
T28 o A B ﬁ:

3 L

L
1 1500
gi 650 1575
Wypostere

Napiecie znamionowe kv] 12 Czton ruchomy czton wysuwny z przektadnikami napieciowymi
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 28 Przektadnik napieciowy T2 UMZ 12

Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75 Uziemnik Q3 EK6

Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Masa [kg] 750

Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A]  1250;1600; 2500 Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x650x1575

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 31,5 Sposob ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tytu
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80 dostep do rozdzielnicy IS | iy i oo el
Odporno3¢ na dziatanie fuku wewnetrznego [kA/1s] 31,5

Stopien ochrony IP3X; IP4X Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego

funkgjii wyposazenia (typ/producent)
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9.25 Pole pomiarowe - czton wysuwny z przektadnikami napieciowymi (karta 3-2)

Schemat strukturalny

Elewacja

Przekroj przez szafe

- o g
° of
|:| g
° [ T 1§
g
A d e
B
— o
F *o j il I o) o=y
| o ¢ [
T2 A
A
L @ =
[ E ‘

Parametry:

Napiecie znamionowe [kv]
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV]
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv]
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A]
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/35]
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s]

Stopief ochrony

24

50

125

50
1250

25

63

25

IP3X; 1P4X

Wyposazenie:

Wy’rqcznik czton wysuwny z przektadnikami napieciowymi
Przektadnik napieciowy T2 UMZ 24

Uziemnik Q3 EK6

Masa [kg] 950

Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x1000x1725

Sposéb ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tytu
dostep do rozdzielnicy lub przy3cienne / dostep tylko od przodu

Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkcjiiwyposazenia (typ/producent)

9.26 Pole pomiarowe - czton wysuwny z przektadnikami napieciowymi (karta 3-4)

Schemat strukturalny

Elewacja

F [

Q3

T28

Fl

2 E

)

i
L] s
i
)
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B
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[ ] g
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f
A
800

Przekroj przez szafe

]
s

1600
1675

Napiecie znamionowe [kv]
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV]
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv]
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A]
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/3s]
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]
Odporno3¢ na dziatanie fuku wewnetrznego [kA/1s]

Stopien ochrony

124/17,5
42*/38
75+ /85
50
1600
315
80
315
IP3X; IP4X

Czton ruchomy czton wysuwny z przektadnikami napieciowymi

Przekfadnik napieciowy T2 UMZ 12*/UMZ 17
Uziemnik Q3 EK6

Ogranicznik przepie¢ F1 Polim (ABB)

Masa [kg] 950

Wymiary (WxSxG) [mm] 2150x800x1675

Spos()b ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tytu
dostep do rozdzielnicy lub przyscienne / dostep tylko od przodu

* - zgodnie znormami GOST
Uwaga: Dopuszczamy mozliwo3¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego

funkcjiiwyposazenia (typ/producent)
7 4
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9.27 Pole pomiarowe - czton wysuwny z przektadnikami napieciowymi (karta 3-5)

&
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3
Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe §B
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800 1563 =
1600 e
S
S
o
wyposadenie a
Napiecie znamionowe [kv] 24 Wytacznik czton wysuwny z przektadnikami napieciowymi
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 50 Przekfadnik napieciowy T2 umz 24
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 125 Uziemnik Q3 EK6
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Masa [kg] 950
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 2500 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x800x1600
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 25 Sposob ustawienia / wolnostojace / dostep od przodu i od tytu
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 dostep do rozdzielnicy (W pregjeizne  desip Lo ey
Odpornosc na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 25 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego

Stopief ochrony IP3X; IP4X funkgjiiwyposazenia (typ/producent)

4 - Stupowe stacje transformatorowe 3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet
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Pola Wytacznikowe SN

1 Wstep

Przedmiotem opracowania sa
uniwersalne, wnetrzowe
rozdzielnice Sredniego napiecia
typu Rotoblok oraz Rotoblok SF
z wyfacznikowymi SN,
przeznaczone do przyjecia

i rozdziatu energii elektrycznej
tréjfazowego pradu
przemiennego o czestotliwosci
50 Hz, przy znamionowym
napieciu do 24 kV

w sieciach rozdzielczych
energetyki przemystowej

i zawodowej.

Rozdzielnice sa konfigurowane
z pojedynczych typowych pol

0 zrdznicowanym wyposazeniu.
Zamieszczone w niniejszym
opracowaniu informacje i dane
techniczne umozliwiajg
projektantowi zestawienie
rozdzielnicy z typowych pol.

W przypadku potrzeby
zastosowania pél o wyposazeniu
nie ujetym w tym opracowaniu
lub o zmienionych wymiarach,
nalezy zakres wyposazenia
uzgodni¢ z producentem.

2 Charakterystyka

2.1 Dane ogdlne

Pola Rotoblok oraz Rotoblok SF
z wytgcznikami SN s3
rozdzielnicami wnetrzowymi, w
ostonie metalowej, wykonanej z
blachy alucynkowej -
zapewniajacej
ekwipotendjalizacje,
z pojedynczym systemem szyn
zbiorczych. Sa wyposazone
W nowoczesna aparature
faczeniowa w polach
jednocztonowych
i dwucztonowych. Posiadajg
wydzielone przedziaty: szyn
zbiorczych i kablowy,
a wykonanie tukoochronne
zapewnia wysokie
bezpieczefstwo obstugi.
Pola rozdzielcze posiadajg
nastepujace wiasciwosci:
+ mate wymiary zewnetrzne
w stosunku do napiecia
znamionowego, okreslonego
poziomu izolacji, pradéw
znamionowych szyn
zbiorczych i pradéw
zwarciowych
- szeroko$¢ pola
transformatorowego przy
napieciu nominalnym 20 kV
wynosi 750 mm lub 700
mm (z wytacznikiem SN
typu ISM/TEL firmy Tavirda
Electric),

Opis techniczny

konstrukcja pdl oparta

0 wydzielone przedziaty,
zapewniajace
tukoochronnosé,

wysoka niezawodnos¢ pracy,
dtugi okres pracy, bez
ktopotliwych zabiegow
konserwacyjnych,

wysoka odpornos¢ na korozje,
konstrukcja rozdzielnicy
wykonana jest z blachy
pokrytej antykorozyjnie
powtoka stopu aluminium

z cynkiem,

wielostronno3¢ w realizowaniu
réznych uktadéw rozdzielnic,
przy uwzglednieniu
réznorodnych wymagan
technicznych,

zastosowanie nowoczesnej,
niezawodnej aparatury
faczeniowej - wytaczniki

w izolacji SF, typu HD4 /R
produkcji ABB-SACE lub
wytaczniki prézniowe typu
VD4 /R probukgji ABB-SACE,
ISM/TEL produkgji Tavrida
Electric, 3AH6 produkji
Siemens, DPI produkiji
Alstom.

przystosowana

do zainstalowania
nowoczesnej aparatury
zabezpieczeniowo-
sterowniczej (AEG, SIEMENS,
ABB, MERLIN GERIN) w tym
krajowej (ALSTOM REFASA.,
JM TRONIK, Instytut Tele

i Radiotechniczny),
mozliwos¢ przysciennego
ustawienia rozdzielnicy.
Pozwala to na oszczedne
wykorzystanie pomieszczeni
rozdzielczego, co jest
szczegblnie wazne przy
modernizacjach

i rozbudowach istniejacych
rozdzielni,

tatwy i szybki dostep

do urzadzen rozdzielnicy

dla nadzoru i konserwacji,
prosta obstuga,

mozliwos¢ wykonania
rozdzielnicy sterowanej droga
radiowa, jak rowniez
podczerwienia.

Wysokie bezpieczeristwo
obstugi osiagniete przez:

wykonanie tukoochronne
odpornos¢ na skutki zwaré
wewnetrznych,

specjalnie wzmocniona
konstrukgja pdl (ostony,
zamki, zawiasy),

blokady mechaniczne
zapobiegajace btednym

manipulacjom taczeniowym
oraz przed dostepem obstugi
do urzadze bedacych pod
napieciem,

dostep do urzadzen

i obwoddw niskiego napiecia
odbywa sie

z wyeliminowaniem
mozliwosci dotkniecia czeici
obwoddw gtéwnych,
zastosowanie uktadéw
kontrolnych, sygnalizacyjnych,
mechanicznych

i elektrycznych wskaznikow
potozenia i wziernikow.

www.zpue.pl
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Rozdzielnice typu Rotoblok

i Rotoblok SF z wytacznikowymi
SN moga by¢ wykonane jako:

* przyscienne

+ wolnostojace

2.2 Warunki
srodowiskowe pracy

Patrz warunki srodowiskowe
pracy rozdzielnicy Rotoblok

+ PN-EN 62271-1 -
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza
- Cze3¢ 1: Postanowienia
wspdlne;

+ PN-EN 62271-200 -
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza
- Czes¢ 200: Rozdzielnice pradu
przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1kV
do 52 kV wiacznie;

2.3 Zgodnos¢ z normami

Rozdzielnice typu Rotoblok,
Rotoblok SF z wytacznikami
SN spetniajg wymagania
ponizszych norm:

Rozdzielnica typu Rotoblok
z wytacznikami SN posiada
certyfikaty Instytutu
Elektrotechniki.

2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia

3 Podstawowe dane techniczne

Napiecie nominalne sieci

Najwyzsze napiecie urzadzen

Czestotliwo3¢ znamionowa / Liczba faz

Znamionowe wytrzymywane napiecie krotkotrwate czestotliwosci sieciowej
Znamionowe wytrzymywane napiecie udarowe piorunowe1,2/50 ps

Prad znamionowy ciagty

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany

Pradznamionowy szczytowy wytrzymywany

Odpornosci na dziatanie tuku wewnetrznego

Stopien ochrony

4 Budowa pél
rozdzielnicy typu
Rotoblok (Rotoblok SF)
z polami
wytacznikowymi

4.1 Charakterystyka
ogélna

Poszczegdlne pola s3
zmontowane z elementéw
gietych z blachy stalowej,
zabezpieczonych antykorozyjnie
przez powtoke ze stopu
aluminium z cynkiem.
Konstrukcja pdl zapewnia
mozliwos¢ fatwego taczenia

w dowolne zestawy rozdzielnic,
zaréwno rzedowe jak tez katowe
i uktady réwnolegte.

Pola wytacznikowe typu
Rotoblok (Rotoblok SF)

s3 rowniez kompatybilne

z polami rozfacznikowymi typu
Rotoblok (Rotoblok SF), tzn.
mozna konstruowac zestawy
zlozone z pdl wytacznikowych,
roztacznikowych, pomiarowych
itp..

Kazde pole jest dwu

lub trzyprzedziatowe.
Poszczegdlne przedziaty sa
pomiedzy soba oddzielone
odtacznikami i kazdy z nich
posiada wiasny uziemnik.
UmoZliwia to bezpieczna prace
w dowolnym przedziale

1nle
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(np. sprawdzenie lub wymiane
wytacznika, montaz kabla itp.),
podczas gdy sasiedni przedziat
znajduje sie pod napieciem.
Dodatkowo, przedziatowos¢
zabezpiecza rozdzielnice przed
rozprzestrzenianiem sie
ewentualnie powstatego tuku
elektrycznego pomiedzy
przedziatami w obrebie jednego
pola oraz pomiedzy polami
rozdzielnicy (po zastosowaniu,
na zyczenie klienta, izolatoréw
przepustowych w gtdwnym torze
szynowym).

Kazde pole posiada system
blokad mechanicznych, ktéry
spetnia dwa podstawowe
zadania:

- uniemozliwia otwarcie drzwi
ktoregokolwiek z przedziatow
przed wytgczeniem w nim
napiecia i zamknieciem
uziemnika, uniemozliwia tym
samym przypadkowe
dostanie sie cztowieka pod
napiecie;

- wymusza whasciwa kolejnosé
czynnosci taczeniowych.

Zastosowane w polach
pojemnosciowe dzielniki napiecia
umozliwiajg sprawdzenie braku
napiecia oraz , fazowanie”

od frontu pola, w sposdb
bezpieczny, tzn.
dwubiegunowym wskaznikiem
nN, bez potrzeby otwierania
drzwi pola.

20kV
24kV
50 Hz/3
50 kV/60kV.
125KV /145 kv
630A/1250A
12,5kA(1s) /16kA(1s) /20kA(1s)
31,5kA/40kA /50kA
16kA(0,55s)
P4X

Dodatkowo wzierniki w drzwiach
umozliwiaja obserwacje kazdego
elementu w polu, tzn. przerwy
w obwodach, stan
przektadnikow, komér, potaczen
itp.

W gbrnej czesci kazdego pola
zamontowana jest przedziat
obwoddw pomocniczych
w ktdrej znajduja sie pomocnicze
elementy pola, takie jak listwy
zaciskowe, przekazniki,
akumulatory, dodatkowe
(lub podstawowe) moduty
zabezpieczen itp.

Aparaty taczeniowe.
Podstawowymi aparatami

w w/w polach sa odtaczniki typu
GTR 4, GTR 4W produkcji ZPUE
S.A. (pola typu Rotoblok), GTR
SF 4 produkcji ZPUE S.A. (pola
typu Rotoblok SF)

oraz wyfaczniki HD4 /R

lub VD4 /R produkcji ABB,
ISM/TEL produkgji Tavrida
Electric, 3AH6 produkdji Siemens,
DPI produkgji Alstom.

8
S
&
o
(o]
o
(=]
oo
2
-
2
f =
[
=
=
©
N
o
N
o
o
'
L

4 - Stupowe stacje transformatorowe 3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet
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4.2 Budowa pola typu RWT

Schemat elektryczny

Widok wnetrza z przodu

3
2
[E 8

= 4

(o %

L [ES
i v 6
5
7

——

Poz. Nazwa aparatu
1 Wytacznik
2 Odtacznik z uziemnikiem dolnym
3 Tor szynowy
4 Pojemnosciowy dzielnik napiecia
5  Uchwyt kablowy
6  Gfowica kablowa
7 Kabel
8  Przektadnik pradowy wspdtpracujacy

z zespotem zabezpieczen REF 610
(Mupasz CompactW03)

9 Zespotzabezpieczei

10 Sygnalizator neonowy wspdtpracujacy

z pojemnosciowym dzielnikiem napiecia

11 Gniazdo odtacznika

Typ llosé
HD4/R /VD4/R/ 1
DPI / 3AH6
GTR 4
P 40x5 / P 40x10
DCL20
UKz

w w w w w w -

P24/
PP-20W / PP-15W

REF 610 / Mupasz 1
Compact W03

1

Widok z przodu Widok z boku
y 1350
7 5 |2
\IIIIIIIIIIIIIIIIIIﬂlﬂﬂlﬂlﬂﬂlﬂlﬂlﬂﬂlﬂlﬂﬂlﬂlIIIIIIIIII 9 N24
23
iy 2
L
10 | 3
20 15 I
N s g
N L N
14
L
18
18_ | |l
2
26
I
1300 50

12 Gniazdo uziemnika

13 Okienko inspekcyjne

14 Okienko umozliwiajace podswietlenie
latarka w celu sprawdzenia stanu potozenia
stykdw podczas awarii o3wietlenia

15 Tabliczka ostrzegawcza

16 Klamka do drzwi

17 Przedziat obwod6w pomocniczych

18  Gniazdo zazbrajania

19 Przycisk zatacz

20 Przycisk wytacz

21 Sygnalizacja zazbrojenia

23 Przyciski i lampki sterownicze

24 Korytko kablowe

25 Maskownica gorna

26  Ramanosna

4.2.1 Przyktadowy schemat sterowania pola RWL

Obwody pradu statego 24V

Obwad napiecia Obwod napiecia
obwodéw 24V sterowniczego sygnalizacyjnego

Obwody sterownicze pola odptywowego Obwody sygnalizacyjne pola odptywowego Obwody pradu
ilani ; : —— Sygnalizacja przemiennego 220V
Zasilanie - Obwody Obwody sterowania  Obwody zabezpiecze- Zasilanie el - -
obwody Zasilanie  sterowana wylacznikiem! | | i tiueiormatoa | R Sygga".zac.la Zbrojenie o
" zabexple- wyiqczemem 8 Wy1gcznika rozorojenia nape;du Zasilanie
ST czenia przez Ps2 sygnaliza- napedt  wyiacznika Zasilanie UPS
czego zabezpieczenie wyiqcz zaiqcz Il stopiedi stopier cyjnego zat. Wyf. Wychznika
£ 5302
1x:1 1x:2 OX:ZéLZQ;A 1X:7 d1X:8 3X:1
/ Do rozdzielnicy
]3 ! 6 220V AC 3X:2
P
I N
3 30 ! 4 3N_J7
0B\ B | [, 19 | e
4 TS (I - Lo — A,
X ! | F w3s | cLse 2
[ CI | 7 | BA | ¢
[ D | | w3
1X:3 X:4 | war ¢ |
. 1X:17 | W:36 |
-1 - — |33 Wi |
(2SR W24 w7 w39l | 2 |
1 7 | | 533 |
| 1 1 |
| ! |
| 2 8 | | |
| W:40] | M |
| | | W22 g2 gWs)
| W0 — L I
| | X3 X:10
Y03 Yo1 YC ————F—1 F—
| I CAq | | |
| ws qwn ! B ! A=
| | |
[ R J o= | 0
1 2F 5302
0X3 38, 0X:4, 82 c25n
X5 X6 X6 X:14 X:14 0X:2
www.zpue.pl
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4.3 Budowa pola typu RWT4/I

Schemat elektryczny

Widok wnetrza z przodu

3
L

2
L

Widok z przodu Widok z boku
1350
17 z S 24
\ T0ITNOIOITIONT Illllllllll/g k23
1
10 12
N |2
2 -
20
20
200
& : 3
/ ~
9 5 h
19 e
L
b ]
— =
700 ‘ 1300 50

Poz. Nazwa aparatu Typ
1 Wylacznik ISM/TEL
2 Odfacznik z uziemnikiem dolnym GTR 4W
3 Tor szynowy P 40x5 / P 40x10
4 Pojemnosciowy dzielnik napiecia DCL 20
5  Uchwyt kablowy UKz
6  Glowica kablowa
7 Kabel
8  Przektadnik pradowy wspdtpracujacy PP-20W / PP-15W

z zespotem zabezpieczen REF 610
(Mupasz Compact W03)

9 Zespdt zabezpieczen

10

Mupasz
Compact W03

Sygnalizator neonowy wspdtpracujacy

z pojemnosciowym dzielnikiem napiecia

11 Gniazdo odtacznika
2 Gniazdo uziemnika

llos¢ 13
1 14
1
3

15
3

16
3

17
X 18
3
: 19

20
1 21

22
1 23

24
1 25

Okienko inspekcyjne

Okienko umozliwiajace podswietlenie
latarka w celu sprawdzenia stanu potozenia
stykow podczas awarii o3wietlenia

Tabliczka ostrzegawcza

Klamka do drzwi

Przedziat obwodéw pomocniczych
DZwignia awaryjnego recznego wytaczania
wyfacznika

Sygnalizacja potozenia stanu wytacznika
Przycisk zatacz

Przycisk wytacz

Lampki sygnalizacyjne

Korytko kablowe

Maskownica gérna

Rama nosna

1
1
1
2
1
1
1

4.3.1 Przyktadowy schemat sterowania pola RWL/1 z wytacznikiem ISM/TEL
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4 - Stupowe stacje transformatorowe 3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN

2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia
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4.4 Budowa pola typu RWS

Schemat elektryczny

Y

Widok wnetrza z przodu

& o

Wyposazenie

Widok z przodu Widok z boku
24 = 1350 25
7 L 24

o

ke =

H|
S
S
50

e P

S

Poz.

1

Nazwa aparatu
Wytacznik

Odtacznik z uziemnikiem dolnym
Tor szynowy

Przekfadnik pradowy wspdtpracujacy
z zespotem zabezpieczen REF 610
(Mupasz Compact W03)

Zespot zabezpieczeh

Gniazdo odtacznika
Gniazdo uziemnika
Okienko inspekcyjne

Okienko umozliwiajace podswietlanie latarka
w celu sprawdzenia stanu potozenia stykow
podczas awarii o$wietlenia

Typ
HD4/R / VD4/R /
DPI / 3AH6
GTR4
P 40x5 / P 40x10

P24/
PP-20W / PP-15W

REF 610 / Mupasz
Compact W03

llos¢

1

Tabliczka ostrzegawcza
Klamka do drzwi
Przedziat obwodéw pomocniczych

Dzwignia awaryjnego recznego wytaczania
wyfacznika

Sygnalizacja potozenia stanu wytacznika
Przycisk zatacz

Przycisk wytacz

Lampki sygnalizacyjne

Korytko kablowe

Maskownica gorna

Rama nosna

Izolator przepustowy

www.zpue.pl
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4.5 Budowa pola typu RWS/I

Schemat elektryczny Widok wnetrza z przodu Widok z przodu Widok z boku
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Poz. Nazwa aparatu Typ llos¢ 15 Tabliczka ostrzegawcza

2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia

N —

1 Wylacznik ISM/TEL 1 16 Klamka do drzwi

2 Odtacznik z uziemnikiem dolnym GTR 4 2 17 Przedziat obwodéw pomocniczych 1
3 Torszynowy P40x5/P40x10 3 18 DZwignia awaryjnego recznego wyfaczania T 1g
8  Przekfadnik pradowy wspétpracujacy 3 wytacznika g
z zespotem zabezpieczef REF 610 PP-20W / PP+15W M- . . =
(e Camps W) 19 Sygnéllzaqa potozenia stanu wyfacznika 1 g
20  Przycisk zatacz 118
p —_— 1 1
9 Zespttzabezpieczen | Caeure ; E
22 Lampki sygnalizacyjne &
11 Gniazdo odfacznika 2 =1 pk Iilgbl . 2 g
12 Gniazdo uziemnika 2 orytko _a owe ! g
- . - 24 Maskownica gorna 1 (]
13 Okienko inspekcyjne 1 5]
25 Ramanosna 118
14 Okienko umozliwiajgce podswietlenie latarka 1 S
w celu sprawdzenia stanu potozenia stykow 26 Izolator przepustowy 3 =
m

podczas awarii o3wietlenia

4.5.1 Przyktadowy schemat sterowania pola RWT4/I z wytacznikiem ISM/TEL

pomocniczych z poszczegdlnych
pdl rozdzielczych do pomieszcz-
efi nastawni proponuje sie
prowadzi¢ w kanale kablowym
lub po Scianach budynku na

4.6 Tablica dla obwodéw
sterowniczych ,,przedziat
obwodéw pomocniczych”
W przedziale obwodow

pomocniczych (17) umieszczone
sq listwy sterownicze,
zabezpieczenia, aparatura
kontrolno-pomiarowa, przyciski.
Rozmieszczenie aparatury
obwoddw pomocniczych
dokonuje producent rozdzielnicy
w oparciu o dostarczong
dokumentacje. Przewody oraz
kable obwoddw pomocniczych
wewnatrz przedziatu
prowadzone s3 w korytkach
kablowych a na zewnatrz
przedziatu wyprowadzone sa
poprzez dfawiki. Obwody
pomocnicze w pozostatych
przedziatach prowadzone sa w
rurach ochronnych. Obwody
okrezne pomiedzy sasiednimi
polami prowadzone sa w
korytkach. Kable obwoddéw

drabinkach kablowych.

4.7 Sposdb wykonania
kanatu kablowego pod
rozdzielnicami SN typu
Rotoblok oraz Rotoblok SF
z wyfacznikami SN.

Rysunkinr4.7.114.7.2
przedstawiaja propozycje
wykonania kanatu kablowego.
Gtebokos¢ kanatu dla kabli
suchych oraz olejowych nalezy
wykona¢ zachowujac promiefi
giecia kabla w zaleznosci od jego
Srednicy zewnetrznej zgodnie z
PBUE. Mozliwe jest unikniecie lub
zmniejszenie gtebokosci kanatu
kablowego poprzez
zastosowanie cokotu
podwyzszajacego lub podtogi
technologicznej.

4 - Stupowe stacje transformatorowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet
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4.7.1 Propozycja wykonania kanatu kablowego pod rozdzielnica Rotoblok

a) wersja z kanatem wspdlnym wzdt6z rozdzielnicy Rotoblok b) wersja przy wydzieleniu odptywow i wprowadzeniu kabli
kabli z tytu rozdzielnicy Rotoblok

Rzut z gory Widok z boku Rzut z gory Widok z boku
V
30 1150 30 1150
o190 25 700 |

Pole
|transformatorowe

210011
700
Pole

| transformatorowe

2
.

liniowe
i

2100 N
2
Z

_Pole
liniowe

NN 7150 4 1150
N\ Pom— 700 > E 700 >
03 symetri kaKtjgsty N 05 symetrii e,

2 Turowy a3
Uwaga: Uwaga:
Minimalna odlegfos¢ od Sciany 30 mm Minimalna odlegtos¢ od Sciany 30 mm

4.7.2 Propozycja wykonania kanatu kablowego pod rozdzielnica Rotoblok SF

a) wersja z kanatem wspélnym wzdtuz rozdzielnicy Rotoblok SF b) wersja przy wydzieleniu odptywéw i wprowadzeniu kabli
kabli z tytu rozdzielnicy Rotoblok SF

Rzut z gory Widok z boku Rzut z gory Widok z boku

Y,

/
0 AN oy ‘JUUI

h——

700
\ | s
IS N\ Y
0 V[T ] IS s —
= 1
EN N\ S {Q\_ &.
% \ I IS \—1
I 5 :l_ Kanat :l_
A | 2 1 abl owy\q 2
b Q A H
E E \\ £
s S
N NN
Nos : Kanat 950 05 symetriy/! 50
03 symetri, kablowy 700 e N s 200 3
=
przepust
’ rurowy ‘
e Uwaga:
Minimalna odlegtos¢ od Sciany 30 mm Wil odlegfos¢ od dany 30 mm

Kabel suchy jednozytowy

przekréj kabla [mm?] promief giecia [mm)] gtebokos¢ kanatu K [mm]
50 370 400
70 400 430
95 440 470
120 470 500
150 500 550
185 540 600
240 590 700
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4.8 Wykonanie pofaczen
kablowych

Tabela doboru gtowic jak w
rozdziatach odpowiadajacych
typowi rozdzielnicy: Rotoblok
(patrz punkt 4.8), Rotoblok SF
(patrz punkt 6).

Uwaga:

We wszystkich przypadkach pod
rozdzielnicami wymagany jest
kanat kablowy. Opcjonalnie
rozdzielnica moze by¢ ustawiona
na cokole lub na podfodze
technologicznej. W przypadku
zastosowania innego typu gtowic
prosimy o kontakt

z producentem.

4.9 Blokady

System blokad uniemozliwia
btedne czynnosci taczeniowe,
oraz otwarcie drzwi pola
rozdzielczego przed wytagczeniem
napiecia i zamknieciem
uziemnika.

Otwarcie uziemnika jest mozliwe
tylko przy zamknietych drzwiach
pola (lub po Swiadomym
zwolnieniu blokady specjalnym
kluczem, dostarczanym razem z
rozdzielnica - np. w celu
dokonania proby napieciowej na
kablu).

Kazde pole liniowe i
transformatorowe standardowo
wyposazone jest w
pojemnosciowe dzielniki napiecia
na kazdej fazie, oraz neonowy
sygnalizator napiecia. Takie
rozwigzanie utatwia sprawdzenie
braku napiecia na kablu

i bezpieczne uzgodnienie faz,
przy pomocy uzgadniacza faz
typu ,WNf" producenta
ENERGOTEST ENERGOPOMIAR
Gliwice.

Na zyczenie klienta jest mozliwe
wyposazenie w pojemnosciowe
dzielniki napiecia pdl, ktére nie
posiadaja ich w standardzie.

4.10 Bezpieczeristwo
obstugi.

Wysoki stopief
bezpieczefistwa obstugi
zagwarantowany jest przez:

4.10.1 Pole liniowe:

+ zastosowanie mechanicznych
blokad pomiedzy
odtacznikami a wyfacznikiem,
pomiedzy uziemnikami

a odtacznikami, oraz
pomiedzy odtacznikami a
drzwiami;

mozliwos¢ otwarcia drzwi do
celki tylko w sytuaciji, kiedy
wyfacznik i odtgczniki sg
otwarte a uziemnik gorny i
dolny zamkniety;

uziemienie zestykow

www.zpue.pl

ruchomych odtacznika po
jego otwarciu, co tworzy
mechaniczna i elektryczng
przerwe pomiedzy torem
szynowym a wytacznikiem
oraz pomiedzy wytacznikiem a
kablem zasilajacym;

nie ma mozliwosci
przypadkowego dotkniecia
gtéwnego toru szynowego i
kabla zasilajgcego czy to reka,
gtowa lub tez jakimkolwiek
przedmiotem;

zastosowanie
pojemnosciowego dzielnika
napiecia i lampek
sygnalizacyjnych w obudowie
odfacznika umozliwia ciagta
kontrole napiecia na kablu
zasilajacym pole liniowe.
Ponadto uktad ten umozliwia
sprawdzenie zgodnosci faz
przy zamknietych drzwiach,
bez koniecznoici stosowania
wskaznika do uzgadniania faz;
wymuszenie kolejnosci
czynnosci taczeniowych.

4.10.2 Pole
transformatorowe:

zastosowanie w kazdym polu
odfacznika z uziemnikiem
dolnym,

zastosowanie mechanicznej
niezawodnej blokady
pomiedzy odtacznikiem a
uziemnikiem oraz pomiedzy
odtacznikiem a wytacznikiem;
mozliwos¢ otwarcia drzwi do
celki tylko w sytuacji kiedy
wytacznik oraz odtacznik s3
otwarte, a uziemnik
zamknigty (dzieki
zastosowaniu blokady
mechanicznej );

sygnalizacje optyczna stanu
stykdw odtgcznika i
uziemnika, ponadto jest
doskonata widocznos¢
potozenia stykéw przez
wzierniki;

uziemienie watu odtgcznika po
jego otwarciu co tworzy
mechaniczna i elektryczna
przegrode pomiedzy dolng
czescig (obstugowa)
rozdzielnicy, a gtownym torem
szynowym, ktéry moze
znajdowac sie pod napieciem.
Nie ma mozliwosci
przypadkowego dotkniecia sie
do gtéwnego toru
szynowego, czy to reka,
gtowa czy tez jakimkolwiek
przedmiotem;

zastosowanie
pojemno3ciowego dzielnika
napiecia i lampek
sygnalizacyjnych w obudowie
odfacznika umozliwia ciagta
kontrole napiecia na kablach
zasilajacych transformatory;
wymuszenie kolejnosci

czynnosci faczeniowych.

5. Wyposazenie pol
Podstawowymi aparatami w
w/w polach sa odtaczniki typu
GTR 4, GTR 4W produkcji ZPUE
S.A. (pola typu Rotoblok), GTR SF
4 produkgji ZPUE S.A. (pola typu
Rotoblok SF), oraz wyfaczniki
HD4/R, VD4 /R produkcji ABB
lub ISM/TEL produkgji Tavrida
Electric .

Mozna tez zastosowac dowolny
wytacznik z kolumnami

w ukfadzie faza za faza (np. DPI
firmy ALSTOM, prod. ABB, SF-
SET prod. MERLIN GERIN, itp.).
Jesli wytgcznik nie posiada
wiasnych przektadnikow i
zespotu zabezpieczen, mozna
zastosowac dowolny ich typ.
Najczesciej stosowane sg typowe
przektadniki produkcji ABB Zwar
S.A., oraz ukfady zabezpieczen
typu Micom, MUPASZ, MultiMuz
iinne.

Kazde pole jest przystosowane
do potrzeb klienta, wykonane sg
potaczenia obwoddw wtdrnych,
ustawione zabezpieczenia,
zamontowane akumulatory itp.
Kazde pole posiada mozliwos¢
sterowania recznego lub zdalnie.
Istnieje réwniez mozliwos¢
wykonania rozdzielnicy
sterowanej podczerwienia.

5.1 Zespot zabezpieczeri -

Mupasz Compact W03

Mupasz Compact W03 to

nowoczesne zabezpieczenie

elektroenergetyczne srednich

napiec. Jego gtowne zalety to:

+  bardzo korzystny stosunek
mozliwosci do ceny

+ mate gabaryty

+  komplet zabezpieczef
nadpradowych

+  elastycznos¢ - mozliwosé
dopasowania do potrzeb
odbiorcy

+  jest zabezpieczeniem
autonomicznym (nie
wymaga napiecia
pomocniczego)

Zastosowanie:

¢ zabezpieczenie pdl
odptywowych, sprzegtowych
i zasilajacych

Cechy funkcjonalne

urzadzenia:

zasilanie urzadzenia pradami
operacyjnymi; dodatkowo
mozliwos¢ zasilania napieciem
pomocniczym 24V DC;
zdalne sterowanie na
podczerwien otwieraniem

i zamykaniem wyfacznika;

1- Rozdzielnice niskiego napiecia
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4 - Stupowe stacje transformatorowe 3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet




flaga magnetyczna
sygnalizujaca zadziatanie
zabezpieczenia przy odcietym
zasilaniu urzadzenia;
samo podtrzymujace sie
przekazniki wyjs¢
dwustanowych
technologicznych;
wejscia dwustanowe ,suche” -
reakcja na zwarcie
zewnetrznego styku;
opcjonalnie wejscia
dwustanowe napieciowe;
mozliwo3¢ programowania
(zmiany nastaw) urzadzenia
podtaczonego do bateryjnego
zasobnika energii;
realizacja nastepujacych
zabezpieczen:
- pradowe przecigzeniowe
zalezne i niezalezne;
- pradowe zwarciowe;
- pradowe
ziemnozwarciowe;
- pradowe ziemnozwarciowe
katowe;
- cieplne linii kablowej;
- technologiczne.

+ realizacja pomiarow:

- 3 prady fazowe;

- prad zerowy
ziemnozwarciowy;

- napiecie zerowe
ziemnozwarciowe;

* rejestracja zdarzen - rejestrator

umozliwia zapamietanie
jednego, ostatniego
zadziatania zabezpieczenia,
ktére wystapito podczas pracy
urzadzenia;

+ wskaznikii sygnalizatory;

- wyswietlacz tekstowy
umozliwia odczytanie
aktualnej wartosci pradow
fazowych 11,12, 13,

- sygnalizator diodowy
wskazuje wigczenie
urzadzenia do napiecia
zasilajacego oraz sygnalizuje
sterowanie przez
podczerwief

- sygnalizator flagowy
magnetyczny wskazuje
zadziatanie ktéregokolwiek
z zabezpieczen,

5.1.1Prad znamionowy stron SN
transformatorow 404000 kVA.
Zestawienie pradow strony SN
transformatoréw 40+4000 kVA
znajduje sie w czesci dotyczacej stadji

transformatorowych

(czg$¢ czerwona) w tabeli na str 1-3.

6 Warianty pél rozdzielnicy typu Rotoblok, Rotoblok SF i Rotoblok SF z wytacznikami

2-80 |

Widok z boku pola Widok z boku pola Widok z boku pola Widok z boku pola
rozdzielnicy Rotoblok rozdzielnicy Rotoblok rozdzielnicy Rotoblok SF rozdzielnicy Rotoblok SF
z wytacznikiem SN z wytacznikiem SN z wytacznikiem SN z wytacznikiem SN
firmy ABB firmy Tavrida Electric firmy ABB firmy Tavrida Electric
9 1350 9 1150 1150
2 1150 2 1150 2 950 Qe 90
Oznaczenia: 7 - Uchwyt kablowy,
1 - Odtacznik z uziemnikiem 8 - Przekfadnik pradowy,
dolnym GTR 4 (GTR 4W), 9 - Przekfadnik napigciowy,
2a - Wyfacznik HD4/R (VD4/R), 10 - Podstawa bezpiecznikowa
2b - Wyfacznik ISM/TEL, pomiarowa,
3 - Tor szynowy, 1 - Tablica obwodow
4 - Pojemnosciowy dzielnik pomocniczych,

napiecia,

5 - Przektadnik pradowy IP-24,
PP-15W lub PP-20W

6 - Zestaw zabezpieczef typu
Mupasz Compact (REF 610,
Mupasz 2001),

12 - Izolator przepustowy,
13 - Izolator wsporczy.

10le
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Schemat elektryczny Widok z frontu (przekroj) Schemat elektryczny Widok z frontu (przekrj)
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Widok z frontu (przekrdj)

Schemat elektryczny

Widok z frontu (przekroj)

Schemat elektryczny

RWT/I
(pole transformatorowe - najmniejsze pole na/rynku w petnej izolacji powietrznej 24 kV)
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Schemat elektryczny Widok z frontu Schemat elektryczny Widok z frontu

GTRSF4
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(pole transformatorowe
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Rotoblok RCW - pola z wytacznikami wysuwnymi

1 Opis ogdlny

Pola z wytacznikami wysuwnymi
SN, przeznaczone sg do przyjecia
i rozdziatu energii elektrycznej
trojfazowego pradu przemienn-
ego o czestotliwosci 50 Hz, przy
znamionowym napieciu do 24
kV, w sieciach rozdzielczych
energetyki przemystowej i
zawodowej.

Konfigurowana jest rozdzielnica
z pojedynczych typowych pél

0 zrbznicowanym wyposazeniu.
System blokad uniemozliwia
btedne czynnoici faczeniowe,
oraz otwarcie drzwi pola
rozdzielczego przed wytgczeniem
napiecia i zamknieciem
uziemnika.

Pola z wyfacznikami wysuwnymi
SN sg kompatybilne z polami
roztgcznikowymi typu Rotoblok
oraz z polami rozdzielnicy
Rotoblok z wytacznikami
stacjonarnymi.

Zestawienie pradow strony SN
transformatoréw 40+4000 kVA
znajduje sie w czesci dotyczacej
stacji transformatorowych
(cze$¢ czerwona) w tabeli na
str.1-3.

3 Podstawowe dane techniczne

4 - Stupowe stacje transformatorowe

Napiecie nominalne sieci
Najwyzsze napiecie urzadzen

Czestotliwo3¢ znamionowa / Liczba faz

Opis techniczny

2 Zgodnos¢ z normami

Pola z wytgcznikami wysuwnymi
SN spetnia wymagania
ponizszych norm:

* PN-EN 62271-1-
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza -
Czes¢ 1: Postanowienia
wspblne;

* PN-EN 62271-200 -
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza -
(Cze3¢ 200: Rozdzielnice pradu
przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie
znamionowe powyzej 1kV do
52 kV wiacznie;

Rotoblok RCW - pola

z wytacznikami wysuwnymi

SN posiadaja certyfikat

Instytutu Elektrotechniki.

Znamionowe wytrzymywane napiecie krtkotrwate czestotliwosci sieciowej

Znamionowe wytrzymywane napiecie udarowe piorunowe 1,2/50 ps

Prad znamionowy ciagty

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany

Klasa odpornosci nawewnetrzne zwarcietukowe IAC

Stopien ochrony

1nle
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15 kv

17,5kV
50Hz/3
42kV / 48kV
95kV /110 kV
1250A
25kA (3s)
63kA
16kA (1s); 25kA (0,5s)
IP4X

20kv
24kV

50kV /60 kV
125kV /145 kv
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2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia
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4 Warianty pol
4.1 Przekrdj boczny i gabaryty:

D5

PLISF

2250

F)

FEY

50

50

4
Fr/3
2
1
i
15
]
40

1150

Woo~NoOUT N WwWwN —

Wytacznik wysuwny

Zespdt zabezpieczen

Przedziat obwoddéw pomocniczych
Korytko kablowe obwodéw pomocniczych
Klapa bezpieczenstwa

Izolator przepustowy

Styk tulipanowy

Styk staty

Izolator wsporczy

Przegroda izolacyjna

Przekfadnik pradowy

Pojemnosciowy dzielnik napiecia
Uziemnik

Przekfadnik ziemnozwarciowy (opcja)
Przekfadnik napieciowy (opcja)

Schemat elektryczny Widok z frontu Schemat elektryczny Widok z frontu
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Rotoblok SF 36

1 Wstep

Rozdzielnica typu Rotoblok SF 36
skfada sie z pojedynczych pdl
stanowiacych odrebne moduty.
Kazde pole posiada zbiornik

ze stali nierdzewnej wypetniony
gazem SF,, w ktorym znajduje sie
aparatura faczeniowa. Produkcja

Opis techniczny

transformatorowych SN/nN oraz
w Srednionapieciowych stacjach
odbiorczych lub rozdzielczych.
Pola rozdzielnicy Rotoblok SF 36,
oprécz wypetniania okreslonych
funkgji, spetniaja wymagania
dotyczace bezpieczenstwa
montazu i eksploatacji. Ponadto

are wyposazone sa w okienka

jak i testy przeprowadzone na inspekcyjne.

kazdym wyprodukowanym polu Podstawowe wymiary pél
gwarantuja ich dziatanie Wynosza:

wrbznych warunkach (szerokos¢ /wysokosc/ gtebokos)
temperaturowych 700/2250/1350 mm.

i cisnieniowych. Izolacja
catkowita roztacznika jak i
uziemnika szybkiego w SF,
pozwala na zachowanie
doskonatego stanu technicznego
rozdzielni, zapobiegajac
zakurzeniu sie oraz wytrzymujac
ewentualne zalanie woda stacji
transformatorowej. Petna
izolacja roztacznika SF; zmniejsza
réwniez czynnosci zwiazane
z utrzymaniem rozdzielni i
znaczaco wptywa na
zmniejszenie kosztow
eksploatacyjnych. Potaczenie
poszczegdlnych modutéw
rozdzielni realizowane jest w
gornej czedci pdl za pomoca
trzech szyn zbiorczych
montowanych rownolegle
z zachowaniem izoladji
powietrznej. Dolna czes¢ pola
stanowi przedziat przytaczy
kablowych w izolacji powietrznej
realizowanych standardowymi
gtowicami kablowymi. System
zawiera game pol np.: liniowe,
transformatorowe, pomiarowe,
sprzegtowe, pozwala to na
dowolna konfiguracje stacji
transformatorowych o jednym
lub wiecej transformatorach.
Rozdzielnica moze by¢
stosowana w sieci rozdzielczej SN
energetyki zawodowej na
napiecie do 36 kV w stacjach

Zakresy pradowe wktadek
topikowych zalecanych przez
wiodacych producentéw,

do zabezpieczania obwoddéw
pierwotnych transformatoréw
0 napieciu znamionowym 30 kV
znajduja sie w czesci dotyczacej
stacji transformatorowych
(czes¢ czerwona) w tabeli na
str3-3.

2 Zgodnos¢ z normami

Rozdzielnica typu “Rotoblok
SF 36" spetnia wymagania
ponizszych norm:

* PN-EN 62271-1-
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza -
Czes¢ 1: Postanowienia
wspdlne;

+ PN-EN 62271-200 -
Wysokonapieciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza
— Czg3¢ 200: Rozdzielnice
pradu przemiennego
w ostonach metalowych na
napiecie znamionowe powyzej
1kV do 52 kV wiacznie;

3 Podstawowe dane techniczne

Napiecie nominalne sieci 30kv
Najwyzsze napiecie urzadzen 36kV
Czestotliwo3¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz/3
Znamionowe wytrzymywalne napiecie krotkotrwate czestotliwosci sieciowe] 70kV /80kV
Znamionowe wytrzymywalne napiecie udarowe piorunowe1,2/50 s 170kV /195kV
Prad znamionowy ciagty 630A
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany 16kA(1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40kA
Odpornoscinadziatanietuku wewnetrznego 16kA(0,3s)
Stopien ochrony IP4X
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4 Sposob wykonywania kanatu kablowego pod rozdzielnicg SN typu ,,Rotoblok SF 36"

Rysunki nr 4.1i 4.2 przedstawiaja propozycje wykonania kanatu kablowego. Gteboko3¢ kanatu dla kabli suchych oraz olejowych nalezy wykonac zachowujac promien
giecia kabla w zaleznosci od jego Srednicy zewnetrznej zgodnie z PBUE. Mozliwe jest unikniecie lub zmniejszenie gtebokosci kanatu kablowego poprzez zastosowanie

cokotu podwyzszajacego lub podtogi technologicznej.
Rys. 4.1 Rzutz géry Rys. 4.2 Widok z boku

>
_ [

1350
800

1 50 555

1450 | 750 750 70 585

95 600

1) Przyktadowe pola o szerokosci1400,700, 700 mm 120 630
(odpowiednio patrzac od lewej), 150 645

2) Kanatpod rozdzielnica. 185 675
240 705

przekroj kabla | promieri giecia | Gtebokos¢ kanatu
(mm?’) (mm) K (mm)
35 525 550

580
610
630
660
670
700
730

800

5 Wykonanie pofaczer kablowych

kabla [mm’]

Gtowica kablowa
Typ kabla

Jednozytowy z tworzyw sztucznych Tyco Electronics

np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXSs, POLT-42E/1XI
XRUHKs, ... QT
Nr zestawu Nr produktu
3M 94-EB 62-1PL 5651
94-EB 63-1PL 5652
94-EB 64-1PL 5653
94-EB 65-1PL 5654
EUROMOLD ITK-236
Artykut nr Typ
CELLPACK 194046 CHE-136kV 50-150
194047 CHE-1 36kV 150-400

POLT-42D/1XI

50-120
150-300

25-50
50-150
120-240
240-630
50-150

50-150
150-400

5.2 Pole transformatorowe

Tak jak w polach liniowych.
Uwaga:

We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanat kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica moze by¢ ustawiona na cokole lub na podtodze technologicznej.

W przypadku zastosowania innego typu gtowic prosimy o kontakt z producentem.

6 Warianty pél rozdzielnicy “Rotoblok SF 36"
6.1 Widok z boku i gabaryty:

2250 ‘

1350

10le
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RXD 36 rozdzielnica sredniego napiecia do 36kV w obudowie metalowej, bezprzedziatowa, dwucztonowa

1 Wstep

Katalog przedstawia rozdzielnice

sredniego napiecia typu RXD 36:

+ wizolacji powietrznej,

+ w obudowie metalowej,

* bezprzedziatowe,

+ dwucztonowe,

* z pojedynczym uktadem szyn
zbiorczych,

* nanapiecie znamionowe
do 36kV,

* przystosowane do
uzytkowania w instalacjach
wnetrzowych.

2 Charakterystyka
rozdzielnicy

Rozdzielnica typu RXD 36 jest

przeznaczona do pracy

w stacjach rozdzielczych

przedsiebiorstw wytwarzajacych,

przesytajacych i uzytkujacych

energie elektryczna.

Spetnia wymagania norm

PN-EN 62271-200

i PN-EN 62271-1, zapewnia

stopief ochrony do IP4X

dla oston zewnetrznych

wg PN-EN 60529.

Przeznaczona jest do pracy

w warunkach normalnych

okreslonych norma

PN-EN 62271-1.

Rozdzielnica jest zaprojektowana

tak, aby normalna praca,

inspekcja, operacje obstugowe

mogty by¢ przeprowadzone

bezpiecznie.

Rozdzielnica jest konstrukcja

wykonana z ocynkowanych

ogniowo blach stalowych.

Drzwi pokryte sg lakierem

w kolorze szarym (RAL 7032)

lub innym na zyczenie

zamawiajacego.

Typy pol

Rozdzielnice te mozna zestawia¢

z pdl o réznych funkdjach, np.:

+ liniowe (zasilajace lub
odptywowe),

+ sprzegtowe (tacznik sekgji),

+ pomiarowe,

* potrzeb wiasnych.

Czton wysuwny rozdzielnicy

moze by¢ wyposazony

w wyfacznik, zwieracz lub zespdt

przektadnikow z bezpiecznikami.

Moze on zajmowac nastepujace

potozenia: pracy,

proby/odtaczenia i rozdzielenia

(poza polem).

Dla cztonu wysuwnego

z wyfacznikiem zastosowano

blokady umozliwiajace

wykonywanie czynnosci

faczeniowych tylko w potozeniu

pracy i préby/odtaczenia.

Opis techniczny

Wysuniecie lub wsuniecie cztonu
wysuwnego do potozenia pracy
jest mozliwe tylko w stanie
otwarcia wytgcznika.
Rozdzielnica RXD 36 wyr6znia sie
wysokim stopniem
bezpieczefistwa obstugi,
uzyskanym przez:
+ wykonanie tukoodporne
- rozdzielnica spetnia
wszystkie kryteria wymagane
norma,
+ zachowanie stopnia ochrony
oston zewnetrznych IP4X,
+ zastosowanie otworow
wylotowych z klapami
wydmuchowymi
ograniczajacych wzrost
cisnienia w przypadku
wystapienia zwarcia tukowego
wewnatrz obudowy,
zastosowanie blokad
taczeniowych i blokady drzwi.

Zalety rozdzielnicy:

1) wysoki stopien
bezpieczefistwa uzyskany
poprzez:

wysoka odpornos¢

metalowej obudowy

rozdzielnicy na dziatanie
tuku wewnetrznego,
zastosowanie blokady
czynnosci taczeniowych:
uziemnik-wytacznik,
mozliwos¢ kontrolowania
wzrokowego czynnosci
faczeniowych przez
wzierniki,

sygnalizacje napiecia

w polach,

blokade drzwi zalezng

od pozycji uziemnika,

przemieszczanie cztonu
ruchomego z pozyciji
préby/odtaczenia do
pozycji praca i odwrotnie

- przy zamknietych

drzwiach pola,

2) prostailekka konstrukcja
bezszkieletowa wykonana
z blach ocynkowanych,

o stosunkowo matych
wymiarach szaf,

przy zachowaniu bardzo
wysokich parametréw,

3) bardzo fatwy dostep do
przestrzeni montazowych,

4) optymalne wykorzystanie
przestrzeni montazowych,

5) zastosowanie nowoczesnej
aparatury taczeniowej.

www.zpue.pl
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Danetechnicznerozdzielnicy RXD 36

Napiecie znamionowe

Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych i pola zasilajacego

Napiecie znamionowe wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej

Napiecie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe

Czestotliwos¢ znamionowa

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany

Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego

Stopien ochrony
Wysokos¢ szafy
Szerokos¢ szafy
Gfebokos¢ szafy

Zgodnosc z normami

Rozdzielnica przystosowana jest
do pracy w warunkach
normalnych okreslonych norma
PN-EN 62271-1 dla wnetrzowej
aparatury rozdzielczej
i sterownicze.
Zgodnie z t3 norma graniczne
warunki srodowiskowe pracy
rozdzielnicy s3 nastepujace:
+ wysokos¢ zainstalowania
n.p.m. do 1000 m
+ temperatura otoczenia:
- maksymalna +40°C

- Srednia w ciagu
doby +35°C
- najnizsza
dhugotrwata -5°C
+ maksymalna wilgotnos¢
wzgledna 95%

+ atmosfera normalna,
niekorozyjna, wolna od
zanieczyszczen.

3 Budowa rozdzielnicy

Konstrukcja

Rozdzielnica jest zaprojektowana
w postaci bezprzedziatowej szafy
wykonanej z uksztattowanych
przez zaginanie blach
metalowych, faczonych ze soba
nitami. Sciany wraz ze
wspornikami aparatowymi
tworzg konstrukcje samonosna.
Z przestrzeni szafy wydzielony
jest przedziat obwodow
pomocniczych.

Klapy wydmuchowe

Szafa posiada w gornej czedci
otwory wylotowe, zamkniete
klapami wydmuchowymi.

Ich zadaniem jest roztadowanie
cisnienia powstatego wewnatrz
przedziatu w wyniku zaistnienia
zwarcia fukowego. Gwattowny
wzrost cisnienia wewnatrz
rozdzielnicy powoduje zerwanie
Srub wykonanych z tworzywa
sztucznego i otwarcie klap przez
ich odgiecie.

1nle

LGN www.zpue.pl

Szyny zbiorcze znajduija sie

w gornej czesci szafy.

Przejicie szyn zbiorczych
pomiedzy szafami nastepuje
przez ptyty przepustowe.
Zapobiega to rozprzestrzenianiu
sie szkod do sasiednich szaf

w przypadku powstania fuku
elektrycznego. Pyty przepustowe
wykonane z materiatu
izolacyjnego wyposazono

w izolatory przepustowe bedace
elementami podtrzymujacymi
szyny zbiorcze.

0d szyn zbiorczych odchodza
szyny odptywowe.

tgcznik gtowny zabudowany
jest na cztonie wysuwnym. Czton
wysuwny w potozeniu pracy oraz
préby/odtaczenia znajduje

sie wewnatrz szafy,

za zamknietymi drzwiami.

Po otwarciu drzwi mozliwe jest
jego wytoczenie do pozydcji
oddzielenia. W tylnej czesci szafy
znajduja sie wsporniki stuzace

do montazu dodatkowej
aparatury obwodéw gtéwnych.

Do montazu zespotow
zabezpieczen, aparatury
kontrolno—pomiarowej

i sterowniczej oraz elementéw
automatyki stuzy przedziat
obwoddw pomocniczych,

ktory stanowi wydzielona szafka
mocowana w przedniej gornej
czesci elewacji rozdzielnicy.

W 3cianach szafki wykonano
szereg otwordw dla: korytek,
przepustow na kable i przewody.
Otwory te zakryte sa ptytkami,
ktére wedtug potrzeb mozna
otworowac. Dla mocowania
aparatury zaprojektowano
perforowana ptyte montazowa
usytuowana na tylnej sciance
szafki. Aparature mozna réwniez
mocowac na Sciankach
bocznych.

[kV]
(Al
V] do zifemi i rr?igdzy bieflgunami ‘
bezpieczne] przerwy izolacyjnej
V] do zi('emi i rr'1i<-;-dzy bieflgunami '
bezpiecznej przerwy izolacyjnej
[Hz]
[kA/1s]
[kA]
[kA/1s]

[mm]
[mm]

[mm]

36
630 /1250

50
25
63
20
IP4X
2600
1600
1888

85(5min)/95 (1min)
120,

5min)
190 (1,2/50ps)
220 (1,2/50ps)

PN-EN 62271-200, PN-EN 62271-1, GOST 1516.3-1996

Oszynowanie
Jako szyny zbiorcze
w rozdzielnicy zastosowano
pojedynczy, tréjfazowy tor
pradowy z rozmieszczeniem
faz w uktadzie poziomym
posobnym.
Szyny zbiorcze wsparte
s3 na izolatorach przepustowych
zabudowanych w $cianach
bocznych i izolatorach
wsporczych montowanych
do dachu szafy.
Tory pradowe wykonane
53 z szyn miedzianych pfaskich
z zaokraglonymi brzegami
o przekroju:

dla 630A - 40x10 R5 mm,

dla 1250A - 2x(40x10 RS mm).

Uziemienie ochronne

W kazdej szafie prowadzony jest
przewdd uziemiajacy w postaci
szyny miedzianej o przekroju
40x5mm, usytuowanej na dole,
z tytu szafy. Przewody te
pomiedzy szafami s taczone ze
soba mostkami tworzac
magistrale uziemiajaca.
Magistrala ta koficzy sie
zaciskami z bokéw rozdzielnicy,
z jej lewej i prawej strony,
stuzacymi do podtaczenia

do instalacji uziemiajacej obiektu.

Podtaczenia kablowe

Dno pola przystosowane jest

do wyprowadzenia jedno

lub wielozytowych kabli w izolacji
z tworzywa sztucznego.

Jako osprzet kablowy zalecamy
do stosowania produkty firmy
Tyco Electronics (Raychem),
ktorych jestesmy dystrybutorem.
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2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia

4 - Stupowe stacje transformatorowe 3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet




Blokady i zabezpieczenia
przed nieprawidtowymi
dziataniami

Rozdzielnica RXD 36
wyposazona jest w blokady
mechaniczne i elektryczne.
Blokady mechaniczne:

1) uniemozliwiajaca wysuniecie
lub wsuniecie cztonu
ruchomego z/do potozenia
pracy przy zamknietym
wytaczniku (wymagana przez
norme),

zezwalajgca na zamkniecie

i otwarcie wytacznika tylko
w potozeniach pracy oraz
préby /odtaczenia
(wymagana przez norme),
zezwalajaca na zamkniecie
uziemnika tylko w potozeniu
proby/odtaczenia lub
rozdzielenia cztonu
wysuwnego,

nie zezwalajaca na
przestawienie cztonu
wysuwnego z potozenia
préby/odtaczenia do
potozenia pracy, jezeli
uziemnik jest zamkniety.

Po uzgodnieniu z producentem
rozdzielnicy jest mozliwos¢
uzycia dodatkowo blokad
ktodkowych.

Blokady elektryczne:

1) zezwalajgca na zataczenie
wytacznika tylko wtedy, gdy
jego obwody pomocnicze sa
zasilane (wymagana przez
norme),

2) uniemozliwiajaca otwarcie
drzwi do pola, gdy uziemnik
jest w pozycji otwartej.

Po uzgodnieniu z producentem

rozdzielnicy istnieje mozliwo3¢

wyposazenia jej w dodatkowe
blokady dziatajace w oparciu

o faczniki miniaturowe i rygle

elektromagnetyczne.

N

w

&

4 Wyposazenie
rozdzielnicy

Aparatura taczeniowa
Rozdzielnica jest wyposazona
standardowo w wytaczniki
prozniowe 3AH (SIEMENS),
opcjonalnie w wytaczniki

VD4 lub HD4 (ABB).

Mozliwe jest zastosowanie
innych aparatoéw po uzgodnieniu
z producentem rozdzielnic (czton
z odtacznikiem, roztgcznikiem).

Aparatura pomiarowa

Do pomiaréw zastosowane sa
przekfadniki CTS i VTS produkgji
KPB Intra.

Sygnalizacja napiecia w polach
zasilajgcych zrealizowana jest
za pomocg izolatoréw
reaktancyjnych i wskaznika
napiecia.

Aparatura zabezpieczeniowa
W rozdzielnicy mozna
zabudowac aparature niskiego
napiecia dowolnego producenta
wedtug indywidualnych potrzeb
klienta.

Mozliwe jest zabudowanie
dowolnego cyfrowego
przekaznika zabezpieczeniowego
chroniacego obwody Sredniego
napiecia.

W rozdzielnicy istnieje mozliwo3¢
zainstalowania systemow
zabezpieczen tukochronnych.
Proponowanymi
zabezpieczeniami tukowymi sg
systemy typu Zt lub VAMP.
Systemy te dziataja na zasadzie
wykrywania powstania zwarcia
poprzez detekcje btysku

i kryteriow pradowego

lub napieciowego wewnatrz
chronionej rozdzielnicy.

W przypadku jednoczesnosci obu
zdarzer nastepuje pobudzenie
uktadu i w okreslonym czasie
(ponizej 10 ms) wysytanie
impulsu wyzwalajgcego
wytacznik gtéwny.

5 Schematy obwodéw
gtéwnych, obwodow
pomocniczych,
automatyzacja
rozdzielnicy

Obwody gtéwne

Schematy strukturalne obwoddw
gtownych dla standardowych
typbw pdl przedstawione sg na
rysunku 2 oraz w odpowiednich
kartach katalogowych
zamieszczonych w niniejszym
katalogu i na stronie
www.katowice.zpue.pl.

Obwody pomocnicze

Na obwody pomocnicze nn
sktadaja sie: uktady
zabezpieczen, pomiaréw,
sterowania, automatyki

i sygnalizacji. Dla aparatéw
w tych obwodach przeznaczona
jest szafka obwodéw
pomocniczych, usytuowana
w gornej, przedniej czesci
rozdzielnicy. Wymiary szafki
przedstawiono na

rysunku 3.

Schematy przyktadowych
potaczeh wewnetrznych

i montazowych aparatéw
gtéwnych i pomocniczych
dla typowego wyposazenia
rozdzielnicy mozna uzyskac
po skonsultowaniu sie

z producentem rozdzielnic.

Automatyzacja rozdzielnicy
Rozdzielnica jest przygotowana
do dziatania w zintegrowanym
systemie sterowania, wizualizacji
i Zbierania danych.

W tym celu wyposaza sie jg

w cyfrowe przekazniki
zabezpieczajace (z mozliwoscia
komunikacji cyfrowej)

oraz w zespoty automatyki
elektroenergetycznej.
Rozdzielnica moze wtedy
pracowac w uktadach sterowania
nadrzednego oraz
automatycznego.

6 Opakowanie,
transport
i instalowanie
rozdzielnicy

Opakowanie

Dla rozdzielnic RXD 36 stosuije sie
trzy sposoby pakowania:

a) standardowe - szafe
rozdzielnicy umieszczong

na palecie owija sie folig
babelkowa, nastepnie folig
rozciagliwa,

w skrzyniach - rozdzielnice
opakowane jak wyzej
umieszcza sie w skrzyniach,
specjalne dla transportu
morskiego - rozdzielnice

Z umieszczonym wewnatrz
Srodkiem absorbujacym
wilgo¢ pakuie sie do workéw
z folii 0 whasnosciach
konserwujacych, z ktérych
odsysane jest powietrze.
Tak zabezpieczone
rozdzielnice transportuje

sie odpowiednio na paletach
lub w skrzyniach.

=

o

Transport

Rozdzielnice sa przewozone jako
pojedyncze szafy. Transport
rozdzielnicy w pomieszczeniu

i do pomieszczenia, w ktérym ma
by¢ ustawiona, moze odbywac
sie przy pomocy dZwigu, wozka
widtowego lub na rolkach.

Dla transportu dzwigiem, szafa
jest wyposazona w uchwyty
transportowe. Kat zatamania lin
zaczepowych nie powinien
przekracza¢ 120°.

Chwytanie linami bezposrednio
za konstrukgje szaf jest
zabronione.

Dla umozliwienia transportu przy
pomocy wozka widtowego szafa
jest ustawiana na palecie
transportowej.

Podczas transportu, jak réwniez
w czasie ustawiania rozdzielnicy
nalezy zachowac ostroznos¢ tak,
aby nie uszkodzi¢ powtok
lakierniczych i blach ostonowych.
Aparaty gtowne jak: wytaczniki,
styczniki i cztony wysuwne oraz
aparaty nn wrazliwe na wstrzasy,
przewozone s3 oddzielnie

w oryginalnych opakowaniach
producentéw.

www.zpue.pl
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Instalowanie rozdzielnicy wzglednie betonowej obiektu.
Posadowienie Niezaleznie od podtoza,

i doprowadzenia zewnetrzne rozdzielnice musza by¢ ustawione
Sposéb posadowienia poziomo i przymocowane.

rozdzielnicy oraz doprowadzenia

zewnetrzne kabli i szyn zaleza 7 Wyposazenie dostarczane z rozdzielnicg
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od konstrukgji obiektu, w ktérym Do kazdej rozdzielnicy zataczone jest nastepujace wyposazenie:
bedzie ona usytuowana. + elementy ztaczne do pofaczenia ze soba zestawdw transportowych,
Powinny one by¢ wykonane « korba do przemieszczania cztonu ruchomego,

z uwzglednieniem wytycznych + korba do napedu uziemnika,

podanych na rysunkach 415 * klucze do drzwi szafy.

oraz uzyskanych dodatkowo

podczas uzgodnie Dokumenty dostarczone z rozdzielnica:

z producentem rozdzielnicy.
Rysunek 5 okresla minimalne
odlegtosci rozdzielnicy od Scian
pomieszczenia rozdzielni.

Ze wzgledu na technologie
montazu rozdzielnic zaleca

+ deklaracja zgodnosci,

« instrukcja obstugi rozdzielnicy,

+ dokumentacje techniczno ruchowe i karty gwarancyjne zastosowanej aparatury,
+ dokumentacja powykonawcza rozdzielnicy,

+ karta gwarancyjna.

2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia

sie jednak, aby wymiar Y 8 Rysunki

pomieszczenia byt przynajmniej )

01000 mm wiekszy od catkowite] Spis rysunkow:

dtugosci rozdzielnicy. Rozdzielnice Rysunek 1. Wyposazenie pola.

mogg by¢ posadowione: Rysunek 2. Schematy strukturalne obwodéw gtéwnych.
bezposrednio na posadzce, Rysunek 3. Szafka obwoddéw pomocniczych.

na ramie fundamentowej Rysunek 4. Mocowanie rozdzielnicy do podtoza.
przymocowanej do posadzki Rysunek 5. Ustawienie rozdzielnicy w pomieszczeniu.

lub na konstrukdji stalowej,

Rysunek 1. Wyposazenie pola
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A 1-szyny potaczen elektrycznych, %
3 2 -aparat glowny: wytacznik, S
5 ) ] 3 -uziemnik, ¥
@ 4 -przektadniki pradowe, ~
=@ 5 -przektadniki napieciowe,
® 6 -izolatory wsporcze (reaktancyjne),
8 7 -izolatory przepustowe,

[ ® 8 -ograniczniki przepiec, @
9 -zespoty zabezpieczen, S
e P 10 -szyna uziemiajaca. %
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2
5
Rysunek 2. Schematy strukturalne obwodow gfownych i
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5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet

Pole liniowe Pole pomiarowe Pole pomiarowe

z doprowadzeniem P%Ie sprzefg’rowe Z uziemieniem Z uziemieniem
kablowym jiLzalont szyn zbiorczych szyn zbiorczych

Pole liniowe
z odtacznikiem
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Rysunek 3. Szafka obwodéw pomocniczych
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Plyty montazowe
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Rysunek 4. Mocowanie rozdzielnicy do podfoza
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otwory do mocowania
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Rysunek 5. Ustawienie rozdzielnicy w pomieszczeniu

widok z boku

>600

Uwaga:
W przypadku specyficznych wymagarn majacych wptyw
na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

22850

widok z gory

>400
)

21400

>2000

1

>100

9 Karty katalogowe (zamieszczone w niniejszym katalogu*)

RXD 36 do 36 kV podpunkt:
1. Karta 1-1 Pole liniowe z wytacznikiem 630A 9.1
2. Karta 1-2 Pole liniowe z wytacznikiem 630A 9.2
3. Karta 1-3 Pole liniowe z odfacznikiem 630A/1250A 93
4. Karta 1-4 Pole liniowe z odfacznikiem i wyfacznikiem 630A 9.4
5. Karta 1-5 Pole liniowe z roztacznikiem 630A 9.5
6. Karta 1-6 Pole liniowe z wytacznikiem 630A/1250A 9.6
7. Karta 2-1 Pole sprzegtowe - szafa z wytacznikiem do 630A 97
8. Karta 2-2 Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 630A 9.8
9. Karta 3-1 Pole pomiarowe - czton wysuwny z przektadnikami napieciowymi 9.9
10.Karta 3-2 Pole pomiarowe 9.10
11.Karta 4-1 Pole potrzeb wtasnych

- z transformatorem do 100kVA; 35/0,4kV an

* - w przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pél
innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostepne

s3 bezposrednio u producenta lub na stronie internetowej www.katowice.zpue.pl.

10le
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9.1 Pole liniowe z wytacznikiem 630A (karta 1-1)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe

o|le

1- Rozdzielnice niskiego napiecia
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Napiecie znamionowe [kv] 36 Wytacznik Q1 3AH (Siemens)
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemii miedzy biegunami  [kV] (39 e [ Przektadnik pradowy T CTS38
o czestotliwosci sieciowej bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (51iny Uziemnik Q3 UW36
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemi i miedzy biegunami ~ [kV] [ Masa kel 1300
udarowe piorunowe bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 1 /50,5) Wymiary (WxSxG) [mm] 2600x1600x1888
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz) 50 Sposéb ustawienia / przyscienne /
Prad znamionowy ciagly [A] 630 dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 630
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/1s] 25

Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola

3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

Prad znamionowy SZC_ZytOWy wytrzymywany [kA] 63 w zakresie jego funkji i wyposazenia (typ/producent)
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 20
Stopieni ochrony 1P4X
9.2 Pole liniowe z wytacznikiem 630A (karta 1-2)
Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
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Napiecie znamionowe [kV] 36 Wytacznik Q1 3AH (Siemens)
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemi i miedzy biegunami [kV] 85 iy / 95 fmim) Przektadnik pradowy T CTS38 =
o czestotliwosci sieciowej bezpiecznej przerwy izolacyjnej  [kV] 120 51y Ogranicznik przepie¢ F GXE51 (ABB) é s
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemi i miedzy biegunami  [kV] 190 ¢35 Uziemnik Q3 uw36 [
udarowe piorunowe bezpiecznej przerwy izolacyjnej  [kV] 220 5 Masa lke] 1300 By
. P . (=1
Czestotliwo$¢ znamionowa (Hz] 50 Wymiary (WxSxG) [mm] 2600x1600x1888 =
Prad znamionowy ciagty (Al 630 Sposob ustawienia / przyscienne / 85
Prad znamionowy ciagly szyn zbiorczych [A] 630 dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu <3
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/1s] 25 g g
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola -
0dpomos¢ na dziafanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 20 w zakresie jego funkji i wyposazenia (typ/producent)
Stopieri ochrony 1P4X

1nle
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9.3 Pole liniowe z odtacznikiem 630A /1250A (karta 1-3)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
[ olle - T— 1 -
nQ- s D o % 8
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\ 1600 | 1888
Napigcie znamionowe [kv] 36 Odfacznik Q2 OW 11I-30 (A88)
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemi i miedzy biegunami ~ [kV] 85 (s / 95 1) Przekfadnik pradowy m CTS38
o czestotliwosci sieciowej bezpiecznej przerwy izolacyjnej  [kV] (20 Przektadnik napieciowy T2 VTS38
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemii miedzy biegunami  [kV] 190 ,5/5008) Masa kel 1300
udarowe piorunowe bezpiecznej przerwy izolacyjnej  [kV] 220 ,25009) Wymiary (WxSxG) [mm] 2600x1600x1888
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Sposdb ustawienia / przyscienne /
Prad znamionowy ciggty [A] 630, 1250 dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu
Prad znamionowy ciagly szyn zbiorczych [A] 1250
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/1s] 25 U b e o T el
. 'waga: Dopuszczamy mozilwosc uzgodnienia kontiguracji pola
Prad znarpjonow.y SZC_ZytOWy wytrzymywany k] 63 w zakresie jego funkji i wyposazenia (typ/producent)
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 20
Stopieni ochrony 1P4X
9.4 Pole liniowe z odtacznikiem i wytacznikiem 630A (karta 1-4)
Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
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Napiecie znamionowe [kv] 36 Wytacznik Q1 3AH (Siemens)
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemiimiedzy biegunami  [kV] 85 (smin) /95 (tmin) Przektadnik pradowy T1 (TS38
0 czestotliwosci sieciowe] bezpiecznej przerwy izolacyjnej  [kV] 120 (51 Odtacznik Q2 OW 111-30 (ABB)
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemii miedzy biegunami  [kV] 190 (,2/500) Uziemnik Q3 Uw36
udarowe piorunowe bezpieczne] przerwy izolacyjnej  [kV] 220 5009 Masa [ke] 1300
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Wymiary (WxSxG) [mm] 2600x1600x1888
Prad znamionowy ciagty [A] 630 Sposob ustawienia / przyscienne /
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 630 dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/1s] 25
Prad znamlonowy Szc‘ZytOWy wytrzymywany (kA 63 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 20 w zakresie jego funkdji i wyposazenia (typ/producent)
Stopieni ochrony IP4X

10le
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9.5 Pole liniowe z roztacznikiem 630A (karta 1-5)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
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Napiecie znamionowe [kv] 36 Rozfacznik Q2 NAL 36 (A8B) 5
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemii miedzy biegunami  [kV] 85 (smin) /95 (1min Przekfadnik pradowy m CTS38 o
o czestotliwosci sieciowej bezpiecznej przerwy izolacyjnej  [kV] 12050 Ogranicznik przepie¢ F1 GXE51 (ABB)
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemii miedzy biegunami  [kV] 190 (127500 Uziemnik Q3 uwse
udarowe piorunowe bezpiecznej przerwy izolacyjnej  [kV] 220 ;/504) Masa [kg] 1150 %
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Wymiary (WxSxG) [mm] 2600x1600x1888 S
Prad znamionowy ciagty [A] 630 Sposob ustawienia / przyscienne / g
Prad znamionowy ciggly szyn zbiorczych [A] 630 dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu S
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/1s] 25 =
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguradji pola E
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 20 w zakresie jego funkdji i wyposazenia (typ/producent) K]
Stopief ochrony 1P4X g
o
v
9.6 Pole liniowe z wytacznikiem 630A /1250A (karta 1-6) 3
c
o
Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe =
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4 - Stupowe stacje transformatorowe
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Napiecie znamionowe [kv] 36 Wytacznik Ql 3AH (Siemens)
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemi i miedzy biegunami  [kV] &35 v D i Przektadnik pradowy T (1538 =
o czestotliwosci sieciowe] bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 5y Przektadnik napigciowy T2 VTS38 = ﬂ?:
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemi i miedzy biegunami  [kV] 190 5000 Ogranicznik przepiec F1 GXES51 (ABB) E f
udarowe piorunowe bezpiecznej przerwy izolacyjnej  [kV] 220,509 Uziemnik Q3 UwW36 By
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Masa kel 1380 % &
Prad znamionowy ciagty [A] 630, 1250 Wymiary (WxSxG) [mm] 2600x1600x1888 §%
Prad znamionowy ciagly szyn zbiorczych [A] 1250 Spostb ustawienia / przyscienne / Sz
Prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany [kA/1s] 25 dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu £5
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 o . L h
Odpgrnoéé na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 20 O aozpat;(srzec;: Ezéorr}zilE/vcjci)issvt;;%czggleenr;;a(l;%%ggjﬁjclepﬁtl)a
Stopien ochrony 1P4X
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9.7 Pole sprzegtowe - szafa z wytacznikiem do 630A (karta 2-1)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
Ql
A
8
n [] S
n)-
=0
[]
M T i i i i -
\ 1600 |

Wyposaienie

Napiecie znamionowe [kv]
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemi i miedzy biegunami  [kV]
o czestotliwosci sieciowej bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV]
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemi i migdzy biegunami  [kV]
udarowe piorunowe bezpiecznej przerwy izolacyjnej  [kV]
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz]
Prad znamionowy ciggty [A]
Prad znamionowy ciggly szyn zbiorczych [A]
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/1s]
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s]

Stopieri ochrony

36 Wytacznik Q1 3AH (Siemens)
85 (sminy /95 (imin Przektadnik pradowy T CTS38
120 (51 Masa [ke] 1300
190 (/500 Wymiary (WxSxG) [mm] 2600x1600x1888
220 ;5/50,5) Sposob ustawienia / przyscienne /
50 dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu
630
630
25 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola
63 w zakresie jego funkcji i wyposazenia (typ/producent)
20
IP4X

9.8 Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 630A (karta 2-2)

Schemat strukturalny

Elewacja Przekroj przez szafe

Q4

[e]e]

T

2600

[]

1600 | 1888

Wyposaienie

Napiecie znamionowe [kv]
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemi i miedzy biegunami  [kV]
o czestotliwosci sieciowej bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV]
Napiecie znam. wytrzymywane  do ziemi i migdzy biegunami  [kV]
udarowe piorunowe bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV]
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]
Prad znamionowy ciagty [A]
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A]
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/15]
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s]

Stopien ochrony

36 Zwieracz Q4 Produkcja ZPUE Katowice S.A.
85 (srin/ 93 iy Masa kel 150
120 51 Wymiary (WxSxG) [mm] 2600x1600x1888
190 13/5049 Spostb ustawienia / przyscienne /
V00 dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu
50
630
630
25 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola
63 w zakresie jego funkdji i wyposazenia (typ/producent)
20
IP4X
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9.9 Pole pomiarowe - czton wysuwny z przektadnikami napieciowymi (karta 3-1)

Przekroj przez szafe

Schemat strukturalny Elewacja
NG A

2600

1600

Wypossienie
Napiecie znamionowe [kv] 36 c Czton wysuwny
zton ruchom! N Wysuwny . )
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemii miedzy biegunami  [kV] B e B y z przektadnikami napieciowymi
0 czestotliwosci sieciowe] bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 4,1 Przektadnik napigciowy T2 VTS38
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemii miedzy biegunami  [kV] 19027500 Uziemnik Q3 Uw3e
udarowe piorunowe bezpiecznej przerwy izolacyjnej  [kV] 22043500 Masa kel 1100
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Wymiary (WxSxG) [mm] 2600x1600x1888
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 630 Sposob ustawienia / przyscienne /
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/15] 25 dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 20 Uwaga: Dopuszczamy mozliwosc uzgodnienia konfiguracji pola
. w zakresie jego funkcji i wyposazenia (typ/producent)
Stopien ochrony 1P4X
9.10 Pole pomiarowe (karta 3-2)
Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
] o
elle o
F T2 A
8
I ] 8
Q3
3 O 5
M = =
\ 1600 | 1388
Wyposazenie:
Napiecie znamionowe [kv] 36 Przektadnik napieciowy T2 VTS38
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemi i miedzy biegunami [kV] 85 (smin) /95 (i) Uziemnik Q3 Uws36e
0 czestotliwosci sieciowe] bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] [ZOf- Masa [kg] 1100
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemi i miedzy biegunami  [kV] 190 /5001 Wymiary (WxSxG) [mm] 2600x1600x1888
udarowe piorunowe bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] (12/5009) Sposéb ustawienia / przyscienne /
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 630
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/1s] 25
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola
Odpornosé na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/15] 20 w zakresie jego funkdjii wyposazenia (typ/producent)
Stopien ochrony 1P4X
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9.11 Pole potrzeb wtasnych - z transformatorem do 100kVA; 35/0,4kV (karta 4-1)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
@\ = i R
8 ——
0 l:l N
2l
——— A
3 e | |
T T
[ 2000 | 1888
Napiecie znamionowe [kv] 36 Transformator T do 100kVA; 35/0,4kV
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemii miedzy biegunami  [kV] 85 (sriny /95 (1min) Odtacznik Q2 ON (ABB)
o czestotliwosci sieciowej bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120050 Bezpieczniki F BWMW 3.15A
Napiecie znam. wytrzymywane do ziemii miedzy biegunami  [kV] 190 1 3/5005) Masa [kg] 2070
udarowe piorunowe bezpiecznej przerwy izolacyjnej  [kV] 220555 Wymiary (WxSxG) [mm] 2600x2000x1888
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Sposdb ustawienia / przyscienne /
Prad znamionowy ciagly szyn zbiorczych [A] 630 dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/1s] 25
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 20 w zakresie jego funkcji i wyposazenia (typ/producent)
Stopien ochrony 1P4X
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RELF 36 rozdzielnica sSredniego napiecia do 40,5 kV, w obudowie metalowej, bezprzedziatowa, dwu lub jednocztonowa

1 Wstep
Katalog przedstawia rozdzielnice
$redniego napiecia typu RELF 36:

w izolacji powietrznej,

w obudowie metalowej,
przedziatowe,
dwucztonowe,

z pojedynczym uktadem szyn
zbiorczych,

na napiecie znamionowe

do 40,5kv,

przystosowane

do uzytkowania w instalacjach
wnetrzowych.

2 Charakterystyka

rozdzielnicy

Rozdzielnica typu RELF 36 jest
przeznaczona do pracy

w stacjach rozdzielczych
przedsiebiorstw wytwarzajacych,
przesytajacych i uzytkujacych
energie elektryczna.

Spefnia wymagania norm

PN-EN 62271-200,

PN-EN 62271-1

i GOST 1516.3-1996, zapewnia
stopief ochrony do IP4X dla
oston zewnetrznych i IP2X dla
przegrod wewnetrznych

wg PN-EN 60529. Przeznaczona
jest do pracy w warunkach
normalnych okreslonych norma
PN-EN 62271-1.

Rozdzielnica jest zaprojektowana
tak, aby normalna praca,
inspekcja, operacje obstugowe
mogty by¢ przeprowadzone
bezpiecznie. Rozdzielnica jest
konstrukcja bezszkieletowa,
wykonana z ocynkowanych
blach stalowych taczonych przez
nitowanie. Ma posta¢
wieloprzedziatowej szafy, ktorej
Sciany i przegrody tworza
konstrukcje samonosna.

W szafie rozdzielnicy wydzielone
sg przedziaty: przytaczowy, szyn
zbiorczych, aparatowy z cztonem
wysuwnym oraz przedziat
obwoddéw pomocniczych.

Drzwi pokryte sg lakierem

w kolorze szarym (RAL 7032) lub
innym na zyczenie
zamawiajacego.

Typy pol

Rozdzielnice mozna zestawia¢
z pdl o réznych funkcjach.

Sa to pola:

zasilajace / odbiorcze,
sprzegtowe (tacznik sekcji),
pomiarowe z mozliwoscia
uziemienia szyn zbiorczych.

Czton wysuwny rozdzielnicy
moze by¢ wyposazony
w wytacznik, zwieracz lub zespot

10le
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Opis techniczny

przektadnikéw z bezpiecznikami.
Moze on zajmowac potozenia:
pracy, proby/odtaczenia

i rozdzielenia (poza polem).
Przestawianie cztonu ruchomego
w rozdzielnicy odbywa sie przy
zamknietych drzwiach.

Dla cztonu wysuwnego

z wytacznikiem zastosowano
blokady umozliwiajace
wykonywanie czynnosci
taczeniowych tylko w potozeniu
pracy lub préby /odtaczenia.
Wysuniecie i wsuniecie cztonu
wysuwnego z/do potozenia
pracy jest mozliwe tylko w stanie
otwarcia wytacznika.

Zamkniecie wytacznika jest
mozliwe tylko wtedy, gdy jest on
zasilony z obwoddw
pomocniczych.

Cechy charakterystyczne
rozdzielnicy:

+ izolacja powietrzna,

+ konstrukcja z blachy
ocynkowanej ogniowo,
taczonej przez nitowanie
bez spawania,

klasa ciggtosci pracy podczas
serwisu - LSC2B

(trzy przedziaty obwodu
gtdwnego),

+wysoki poziom
bezpieczefistwa obstugi,
klasyfikacja tuku
wewnetrznego IAC AFLR,
blokady i zabezpieczenia
przed wykonaniem
nieprawidtowych czynnosci
taczeniowych,

mozliwo3¢ rozbudowy
rozdzielnicy o kolejne pola,
* zastosowanie nowoczesnej
aparatury taczeniowej,
fatwa obstuga.

Rozdzielnica zapewnia wysoki
poziom bezpieczefistwa obstugi
uzyskany przez:

«odpornos¢ obudowy

rozdzielnicy na dziatanie tuku

wewnetrznego,

blokady czynnosci

taczeniowych oraz otwarcia

drzwi,

* manewrowanie cztonem

wysuwnym przy zamknietych

drzwiach,

zastosowanie przedziatow,

w ktorych przegrody

zapewniaja stopief ochrony

IP2X,

+ zastosowanie otworow
wylotowych z klapami
wydmuchowymi
ograniczajacych wzrost
cisnienia w przypadku

wystapienia zwarcia fukowego
wewnatrz obudowy,
mozliwos¢ kontrolowania
wzrokowego czynnosci
taczeniowych wytacznika
przez wzierniki,

sygnalizacja napiecia

w polach,

blokade drzwi zalezng od
pozycji uziemnika.
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Danetechnicznerozdzielnicy RELF 36

Napiecie znamionowe [kV] 36; 40,5*
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 1600

Prad znamionowy ciggty pola zasilajacego [A] do 1600
Napiecie znamionowe wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 50 Hz [kV] 95; 85,5 (5min)/95 (1mim*
Napiecie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 190
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] 50

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA] 25 (3s) /31,5 (1s)
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 /80
0dporno$¢ na dziatanie fuku wewnetrznego [kA/1s] 25
Stopien ochrony IP4X
Wysokos¢ szafy [mm] 2550
Szerokosc szafy [mm] 1300
Gtebokos¢ szafy [mm] 2035

Zgodnos¢ z normami PN-EN 62271-200; PN-EN 62271-1; * GOST 1516.3 - 1996

V- pole z roztacznikiem

Rozdzielnica przystosowana jest
do pracy w warunkach
normalnych okreslonych norma
PN-EN 62271-1dla wnetrzowej
aparatury rozdzielczej

i sterownicze.

Zgodnie z tg norma graniczne
warunki srodowiskowe pracy
rozdzielnicy s3 nastepujace:

+ wysokosc zainstalowania

n.p.m. do 1000 m
+ temperatura otoczenia:
- maksymalna +40°C
- Srednia w ciagu
doby +35°C
- najnizsza
diugotrwata -5°C
+ maksymalna wilgotnos¢
wzgledna 95%

atmosfera normalna,
niekorozyjna, wolna od
zanieczyszczen.

3 Budowa rozdzielnicy

Konstrukcja

Pole rozdzielnicy RELF 36 jest
zbudowane jako szafa
podzielona na cztery
wyodrebnione przedziaty
funkcjonalne:

A - przedziat szyn zbiorczych
(obwody gtéwne),

B - przedziat aparatowy
(obwody gtowne),

C - przedziat przytaczowy
(obwody gtéwne),

D - przedziat obwodow
pomocniczych (obwody
niskiego napiecia).

Szafa rozdzielnicy wykonana jest
z uksztattowanych przez giecie
blach stalowych, faczonych ze
soba nitami, bez spawania.
Sciany i przegrody tworza
konstrukcje samonosna. Do
budowy szaf uzywana jest
blacha ocynkowana ogniowo. Do
taczenia zastosowano stalowe
nity z tbem okragtym o wysokiej
wytrzymatosci.

Przedziaty funkcjonalne
ograniczone sg wewnetrznymi
przegrodami pionowymi i
poziomymi wykonanymi z blach
i ptyt PVC. Przegrody
wewnetrzne mocowane s3 do
$cian bocznych wzmacniajac

i stabilizujgc catos¢ obudowy.
Rozdzielnica RELF 36 wykonana
jest jako wolnostojaca lub
przyscienna (obstuga i dostep do
przytaczy odbywa sie od frontu
szafy). Wewnetrzne przegrody
umozliwiajg bezpieczny dostep
do przedziatu aparatowego

i przytaczowego, nawet gdy
szyny zbiorcze s3 pod napieciem.
Zgodnie z klasyfikacja LSC (Loss
of Service Continuity)
rozdzielnica RELF 36 spetnia
kryteria kategorii LSC2B.
Warunek ten spetniaja
rozdzielnice trojprzedziatowe

w momencie ustawienia cztonu
ruchomego w pozycji odtaczenia.
Drzwi przedziatu obwodow
gtownych wykonane s3

z malowanej blachy czarnej
grubosci 3mm. W drzwiach
zastosowano zawiasy i rygle
wytrzymujgce obciazenia

o charakterze eksplozji. Zawiasy
umozliwiajg otwarcie drzwi

0 okoto 170°. Umieszczony

w drzwiach wziernik umozliwia
wzrokowe kontrolowanie
potozenia i stan cztonu
wysuwnego. Konstrukgja drzwi
pozwala na mechaniczne
wytaczenie wytacznika bedacego
w pozydji pracy przez zamkniete
drzwi. Dostep do przedziatu
aparatowego mozliwy jest po
otwarciu drzwi szafy, dostep do
przedziatdw szynowego

i przytaczowego dla celow
serwisowych mozliwy jest

po zdemontowaniu przegrod od
strony przedziatu aparatowego.
Sciany zewnetrzne i wsporniki

pod aparature wykonane sa

z uksztattowanych przez
zaginanie blach stalowych
ocynkowanych ogniowo.

W przedziale przytaczowym

i w przedziale szynowym

w rejonie izolatoréw wsporczo-
przepustowych wstawiono
przegrody miedzyfazowe
wykonane z ptyt PVC.
Poszczegdlne elementy taczone
53 ze soba nitami i Srubami, bez
spawania.

Klapy wydmuchowe
Wszystkie przedziaty obwoddw
gtéwnych posiadaja w gornej
czesci otwory kanatow
wydmuchowych zamykane
klapami. Ich zadaniem jest
roztadowanie cisnienia
powstatego wewnatrz

Konstrukcja




przedziatu w wyniku zaistnienia
zwarcia fukowego.

Gwattowny wzrost cisnienia
wewnatrz ktdregos

z przedziatéw obwodéw
gtownych rozdzielnicy powoduje
zerwanie Srub z tworzywa
sztucznego i otwarcie klap przez
ich odgiecie.

Szyny zbiorcze znajduja sie

w gornej tylnej czesci szafy.
Przejscie szyn zbiorczych
pomiedzy szafami nastepuje
przez ptyty przepustowe.
Zapobiega to rozprzestrzenianiu
sie szkod do sasiednich szaf

w przypadku powstania fuku
elektrycznego. Phyty
przepustowe wykonane

z materiatu izolacyjnego
wyposazono w izolatory
przepustowe bedace elementami
podtrzymujgcymi szyny zbiorcze.
0d szyn zbiorczych odchodza
szyny odptywowe.

Czton wysuwny stanowi uktad
sktadajacy sie z zespotu jezdnego
i w zaleznosci od funkdji pola:
wylacznika, zestawu
przektadnikdw napieciowych

z bezpiecznikami lub bloku
zwierajacego. Zespot jezdny
realizuje mechaniczne pofaczenie
cztonu wysuwnego z polem
rozdzielnicy. Jego czes¢
nieruchoma jest sprzegana

z polem przez obustronne
zaryglowanie w wycieciach
prowadnic.Czes¢ ruchoma
zespotu jezdnego jest
przemieszczana miedzy
potozeniem pracy

i proby/odtaczenia za pomoca
Sruby pociagowej napedzanej
recznie korba, przy zamknietych
drzwiach. Potozenie pracy

i proby/odfaczenia jest
sygnalizowane przez wskazniki
potozenia po osiagnieciu przez
czton whasciwej pozycji.

Czton wysuwny w potozeniu
pracy oraz proby/odtaczenia
wyfacznika znajduje sie
wewnatrz szafy, za zamknietymi
drzwiami. Po otwarciu drzwi
mozliwe jest jego wytoczenie

do pozycji oddzielenia.
Przegrody ruchome

w przedziale aparatowym
omoéwiono przy opisie przedziatu
aparatowego.

Przedziaty pél rozdzielczych
Przedziat szyn zbiorczych jest
niedostepny w trakcie normalnej
pracy. Do wykonywania prac
serwisowych dostep do szyn
zbiorczych jest mozliwy od goéry
szafy, po zdemontowaniu klap
wydmuchowych lub od strony
przedziatu aparatowego

po zdemontowaniu przegrody.

www.zpue.pl

Jest on zamkniety z obu bokéw
pola ptytami przepustowymi
wykonanymi z ptyty PVC. Plyty
te zapobiegaja rozprzestrzenianiu
sie szkéd do sasiednich pdl

w przypadku powstania fuku
elektrycznego w przedziale szyn
zbiorczych.

Piyty przepustowe wraz

z izolatorami przepustowymi
stanowia elementy
podtrzymujace szyny zbiorcze.
0d szyn zbiorczych odchodza
szyny odptywowe i wchodzg

do izolatoréw wsporczo-
przepustowych oddzielajacych
przedziat szynowy od przedziatu
aparatowego.

Przedziat aparatowy jest
dostepny po otwarciu drzwi
szafy w trybie kontrolowanym
blokadami. W przedziale
aparatowym jest umiejscowiony
czfon wysuwny oraz wszystkie
elementy niezbedne do jego
wspbtdziatania z polem
rozdzielczym takie jak:
prowadnice cztonu wysuwnego,
przegrody ruchome, izolatory
WSpOrczo-przepustowe

z zabudowanymi stykami
miedzyprzedziatowymi, elementy
blokady drzwi i blokady
uziemnika oraz gniazdo
obwoddw sterowniczych.

W plycie odgradzajacej przedziat
aparatowy od przedziatow
przytaczowego i szyn zbiorczych
wykonanej z ptyty PVC
zamocowane s3 izolatory
WSPOrczo-przepustowe.

W izolatorach osadzone sg szyny
odptywowe oraz styki
miedzyprzedziatowe.

W przedziale aparatowym
zamontowane sa metalowe
przegrody ruchome wraz

z mechanizmem
uruchamiajacym. Ich zadaniem
jest oddzielenie przestrzeni
przedziatu od stykow statych
dolnych i gornych mogacych by¢
pod napieciem, kiedy czton
wysuwny jest w pozycji

préby /odtaczenia lub pozyciji
rozdzielenia. Po wysunieciu
czfonu ruchomego z pozycji
pracy do pozyciji
préby/odtaczenia zastaniaja one
otwory w izolatorach wsporczo-
przepustowych i zamykaja
dostep do stykow
miedzyprzedziatowych bedacych
pod napieciem, przy
zachowanym stopniu ochrony
na poziomie IP2X. Miedzy tymi
stykami a zamknietg zastona
pozostaje bezpieczna przerwa
izolacyjna.

Przestawienie cztonu wysuwnego
z pozycji préby/odtaczenia do
pozydji pracy, powoduje

rozsuniecie przegrod ruchomych
i odstoniecie stykow statych
umozliwiajac potaczenie stykdw
wytacznika. Przez wziernik

w drzwiach, widoczne sg
mechaniczne wskazniki stanu
wytacznika

i stanu zazbrojenia napedu.
Przedziat przytqczowy
przeznaczony jest do podtaczenia
kabli i jest dostepny po otwarciu
drzwi szafy i zdemontowaniu
przegrody od strony przedziatu
aparatowego. W przedziale tym
zabudowane sa przekfadniki
pradowe, uziemnik oraz

w zaleznosci od potrzeb
eksploatacyjnych ograniczniki
przepieC.

Uziemnik jest wyposazony

w naped reczny. Jego stan jest
sygnalizowany wskaznikiem
potozenia.

Dno przedziatu jest zamkniete
dzielona pokrywa podtogi bedaca
réwnoczesnie ptyta przepustowa
kabli. Otwory w ptycie sa
ostoniete gumowymi
przepustami kablowymi.

Do zamocowania kabli stuzg
uchwyty kablowe osadzone na
wspornikach.

Przedziat obwodow
pomocniczych przeznaczony
jest do montazu zespotow
zabezpieczen, aparatury
kontrolno-pomiarowej

i sterowniczej oraz elementéw
automatyki. Wykonany jest

w postaci szafki mocowanej

w przedniej gornej czesci
rozdzielnicy. Przedziat obwodéw
pomocniczych jest catkowicie
wydzielony z przestrzeni
wysokiego napiecia.

W Scianach szafki wykonano
szereg otwordw dla: korytek,
przepustéw na kable i przewody.
Otwory te zakryte sa ptytkami,
ktore wedtug potrzeb mozna
otworowac. Dla mocowania
aparatury zaprojektowano
perforowana ptyte montazowa
usytuowana na tylnej sciance
szafki. Aparature mozna réwniez
mocowac na Sciankach
bocznych.

Oszynowanie
Szyny zbiorcze
Jako szyny zbiorcze
w rozdzielnicy zastosowano
pojedynczy, tréjfazowy tor
pradowy wykonany z szyn
miedzianych ptaskich
z zaokraglonymi brzegami
o przekroju:
dla pradu do 800 A
1x(60x10 RS mm),
dla pradu do
1600A 2x(60x10 RS mm).
Szyny zbiorcze prowadzone sa
w przedziale wyodrebnionym

1- Rozdzielnice niskiego napiecia

o
v
&
o
[}
o
(=]
2o
2
f=
©
3
g
w
[
=
=
T
N
©
N
(=]
o
L}
o~

4 - Stupowe stacje transformatorowe 3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet




w tylnej gornej czesci szafy

i wsparte sg na izolatorach
przepustowych osadzonych na
ptytach z PVC mocowanych do
jej Scian bocznych.

Szyny rozdzielcze pionowe
wykonane s3 z szyn ptaskich
z zaokraglonymi krawedziami
o przekrojach:

dla pradu do
630A 1x(40x10 RS mm),

dla pradu do
800A 1x(60x10 R5 mm),

dla pradu do
1250A1x(80x10 RS mm),

dla pradu do
1600A 2x(60x10 R5 mm).

Poziom izolacji szyn
podwyzszono przez natozenie na
szyny grubosciennych rur
termokurczliwych BBIT
(Raychem).

Miejsca potgczed szyn sa
izolowane przy pomocy
samowulkanizujacej tasmy
izolacyjnej.

Uziemienie ochronne

W kazdej szafie prowadzony jest
przewdd uziemiajacy w postaci
szyny miedzianej o przekroju
40x10mm, usytuowanej na
spodzie szafy, z przodu
przedziatu przytaczowego.
Przewody te pomiedzy szafami
53 faczone ze soba mostkami
tworzac magistrale uziemiajaca.
Magistrala ta kofczy sie
zaciskami z bokdw rozdzielnicy,
Z jej lewej i prawej strony,
stuzgcymi do podtaczenia do
instalacji uziemiajacej obiektu.

Podtqgczenia kablowe

Pole rozdzielnicy przystosowane
jest do podtaczenia maksymalnie
trzech jednozytowych kabli

w izolacji z tworzywa sztucznego
na faze.

Jako osprzet kablowy zalecamy
do stosowania produkty firmy
Tyco Electronics (Raychem),
ktorych jesteSmy dystrybutorem.

Blokady i zabezpieczenia
przed nieprawidfowymi
dziataniami

Rozdzielnica RELF 36
wyposazona jest w wymagane
przez norme oraz inne
dodatkowe, stuzace poprawie
bezpieczefistwa uzytkowania
blokady mechaniczne

i elektryczne:

Blokady mechaniczne:

1) uniemozliwiajaca wysuniecie
lub wsuniecie cztonu
ruchomego z/do potozenia
pracy przy zamknietym
wytgczniku (wymagana przez
norme),

2) zezwalajaca na zamkniecie

i otwarcie wyfacznika tylko
w potozeniach pracy oraz
proby/odtaczenia
(wymagana przez norme),
zezwalajaca na zamkniecie
uziemnika tylko w potozeniu
proby/odtaczenia lub
rozdzielenia cztonu
wysuwnego,

nie zezwalajaca na
przestawienie cztonu
wysuwnego z pofozenia
proby/odfaczenia do
potozenia pracy, jezeli
uziemnik jest zamkniety,

nie zezwalajgca na otwarcie
drzwi przedziatu
aparatowego, jezeli czton
wysuwny znajduje sie

w potozeniu pracy

lub posrednim,

zezwalajaca na zmiane
potozenia cztonu ruchomego,
tylko gdy jest on zaryglowany
w polu.

uniemozliwiajaca otwarcie
drzwi do pola, gdy uziemnik
jest w pozydji otwartej.
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Blokady elektryczne:
1) uniemozliwiajgca zataczenie
wytacznika, gdy jego obwody
pomocnicze nie s3 zasilane;
wyfaczenie wytacznika tylko
mechaniczne (wymagana
przez norme),
uniemozliwiajaca
przemieszczenie cztonu
ruchomego do pozycji pracy
bez zasilenia obwodéw
sterowniczych,
uniemozliwiajaca dostep do
napedu uziemnika, gdy
zamkniecie uziemnika jest
dodatkowo uwarunkowane
(np. uziemnik szyn zbiorczych
moze by¢ zamkniety tylko
wtedy gdy czfony wysuwne
w danej sekcji sg w potozeniu
odfaczenia),
uniemozliwiajaca dostep do
napedu czfonu ruchomego,
gdy jego przestawienie jest
dodatkowo uwarunkowane.
5) uniemozliwiajgca otwarcie
drzwi do pola, gdy uziemnik
jest w pozydji otwartej.

N

@

&

Blokady, z wyjatkiem blokad
wymaganych przez normy,
dostosowuije sie do wymagar
konkretnego projektu.
Konstrukcja drzwi pozwala na
awaryjne ich odblokowanie

i umozliwienie dostepu do
przedziatu aparatowego.
Charakterystyczne dla blokady
drzwi jest to, ze blokuje ona
zamek, a nie same drzwi. Rygle
drzwi nie moga by¢ odryglowane
dopdki nie nastapi uziemienie
rozdzielnicy.

4 Wyposazenie
rozdzielnicy

Aparatura fgczeniowa
Rozdzielnica moze by¢
wyposazona w wytaczniki
prozniowe VD4 (ABB) lub
wyfaczniki w izolacji gazowej
HD4 (ABB).

Stosowany jest uziemnik szybki
z mozliwoscia zataczenia na
zwarcie typu EK6 produkcji ABB.

Aparatura pomiarowa

Do pomiaréw zastosowane sa
przektadniki pradowe typu TPU

i napieciowe typu TJP produkdji
ABB.

Dla sygnalizacji napiecia w polu
rozdzielnicy przektadnik pradowy
posiada wbudowany dzielnik
napiecia.

Aparatura zabezpieczeniowa
W celu ochrony rozdzielnicy
przed przepieciami zastosowano
ogranicznik przepiec typu GXE
produkcji ABB.

W rozdzielnicy mozna
zabudowac aparature niskiego
napiecia dowolnego producenta
wedtug indywidualnych potrzeb
klienta.

Mozliwe jest zabudowanie
dowolnego cyfrowego
przekaznika zabezpieczeniowego
chronigcego obwody Sredniego
napiecia.

W rozdzielnicy przewidziano
mozliwos¢ zainstalowania
zabezpieczen tukochronnych
przedziatéw.

Proponowanymi
zabezpieczeniami tukowymi sa
systemy typu Zt lub VAMP.
Systemy te dziataja na zasadzie
wykrywania powstania zwarcia
poprzez detekcje btysku

i kryteriow pradowego lub
napieciowego wewnatrz
chronionej rozdzielnicy.

W przypadku jednoczesnosci obu
zdarzef nastepuje pobudzenie
uktadu i w okreslonym czasie
(ponizej 10 ms) wysytanie
impulsu wyzwalajacego
wytacznik gtowny.
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5 Schematy obwodéw
gtéwnych, obwodow
pomocniczych,

z folii o whasnosciach
konserwujacych, z ktérych
odsysane jest powietrze. Tak
zabezpieczone rozdzielnice

7 Wyposazenie
dostarczane
z rozdzielnicg

automatyzacja transportuje si¢ na paletach Do kazdej rozdzielnicy zataczone
rozdzielnicy lub w skrzyniach. jest nastepujace wyposazenie:

. Transport + elementy zfaczne do
Obwody glowne Rozdzielnice s3 przewozone jako potaczenia ze soba zestawow

Schematy strukturalne
przyktadowych obwoddw
gtéwnych przedstawione s3 na
rysunku 2, w kartach
katalogowych zamieszczonych
w niniejszym katalogu i na
stronie www.katowice.zpue.pl.

Obwody pomocnicze

Na obwody pomocnicze nn
sktadaja sie: ukfady
zabezpieczen, pomiarow,
sterowania, automatyki

i sygnalizacji. Dla aparatow

w tych obwodach przeznaczona
jest szafka obwoddéw

pomocniczych, usytuowana jest ustawiana na palecie 8 Rysunki

w gornej, przedniej czesci transportowej.

rozdzielnicy. Wymiary szafki Podczas transportu, jak rowniez Spis rysunkéw:

przedstawiono na rysunku 3. W czasie ustawiania rozdzielnicy Rysu r::sk 1 ’ Wyposazenie )
Schematy przykfadowych nalezy zachowac ostroznos¢, aby Y ’ oylg S
potaczef wewnetrznych nie uszkodzi¢ powtok Rvsunek 2 E chemat 2
i montazowych aparatéw lakierniczych i blach Y ' trukt }; £
gtéwnych i pomocniczych dla ostonowych.Aparaty gtowne jak: > gu s(a ne 2
typowego wyposazenia wytaczniki i cztony wysuwne oraz o}{év\:/vc; 2\;]\/ §
rozdzielnicy mozna uzyskac aparaty nn wrazliwe na wstrzasy, R K3 Sg ik y 2
po skonsultowaniu sie przewozone s3 oddzielnie ysunek 3. zba Z, £
z producentem rozdzielnic. w oryginalnych opakowaniach oovn:(;c:ivcvz h g
Automatyzacja rozdzielnicy producentow. Rysunek 4. IF\)/Iocowanié, 5
Rozdzielnica jest przygotowana Instalowanie rozdzielnicy. rozdzielnicy é
do dziatania w zintegrowanym Sposdb posadowienia do podtoza. S
systemie sterowania, wizualizacji rozdzielnicy oraz doprowadzenia Rysunek 5. Ustawienie o~
i zbierania danych. W tym celu zewnetrzne kabli zaleza od rozdzielnicy w

wyposaza si¢ ja w cyfrowe konstrukcji obiektu, w ktorym pomieszczenu

przekaZniki zabezpieczajace

(z mozliwoscig komunikadji
cyfrowej) oraz w zespoty
automatyki elektroenergetycznej.
Rozdzielnica moze wtedy
pracowac w ukfadach sterowania
nadrzednego oraz
automatycznego.

6 Opakowanie,

pojedyncze szafy. Transport
rozdzielnicy w pomieszczeniu i do
pomieszczenia, w ktorym ma by¢
ustawiona, moze odbywac sie
przy pomocy dzwigu, wozka
widtowego lub na rolkach.

Dla transportu dZzwigiem, szafa
jest wyposazona w uchwyty
transportowe. Kat zatamania lin
zaczepowych nie powinien
przekracza¢ 120°. Chwytanie
linami bezposrednio za
konstrukcje szaf jest zabronione.
Dla umozliwienia transportu przy
pomocy wdzka widtowego szafa

bedzie ona usytuowana. Powinny
one by¢ wykonane

z uwzglednieniem wytycznych
podanych na rysunkach 4i5 oraz
uzyskanych dodatkowo
informacji podczas uzgodnief

z producentem rozdzielnicy.
Rysunek 5 okresla minimalne
odlegtosci rozdzielnicy od Scian
pomieszczenia rozdzielni. Ze

transport i wzgledu na technologie montazu
instalowanie rozdzielnic zaleca sie jednak, aby
rozdzielnicy wymiar Y pornieszczenia by’f
. przynajmniej o 1000 mm wiekszy
Opakowanie od catkowite] dtugosci

Dla rozdzielnic RELF 36 stosuje sie

trzy sposoby pakowania:

a) standardowe - szafe
rozdzielnicy umieszczong na
palecie owija sie folia

morskiego - rozdzielnice

Z Umieszczonym wewnatrz
srodkiem absorbujacym
wilgo¢ pakuie sie do workéw

babelkowa, nastepnie folig do posadzki lub na konstrukgji =
rozciagliwa, stalowej wzglednie betonowej é 5
b) w skrzyniach - rozdzielnice obiektu.Niezaleznie od podtoza, 2
opakowane jak wyzej rozdzielnice musza by¢ £ g
umieszcza sie w skrzyniach, ustawione poziomo % g
¢) specjalne dla transportu i przymocowane. %%
27
£33
-

n

rozdzielnicy.

Rozdzielnice moga by¢
posadowione bezposrednio na
posadzce, na ramie
fundamentowej przymocowanej

transportowych,

« korba do przemieszczania
cztonu ruchomego,

« korba do napedu uziemnika,

« klucze do drzwi szafy.

Dokumenty dostarczone

z rozdzielnica:

+ deklaracja zgodnosci,

« instrukcja obstugi rozdzielnicy,

« dokumentacje techniczno-
ruchowe i karty gwarancyjne
zastosowanej aparatury,

+ dokumentacja powykonawcza
rozdzielnicy,

« karta gwarancyjna.

1- Rozdzielnice niskiego napiecia
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4 - Stupowe stacje transformatorowe
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Rysunek 1. Wyposazenie pola

2550

n il 6 n 10
T — 12 Q
e 7 0
Z |
S
BN
[l —
5|
5|
1 - aparat gtéwny: wytacznik,
£ 2 - przekfadniki pradowe,
2j 3 - uziemnik,
N q i 4 - ograniczniki przepiec,
° 5 - izolatory wsporczo-przepustowe,
- 6 - izolatory przepustowe,
~0 o 7 - szyny zbiorcze,
|:| 8 - szyny potaczen elektrycznych,
9 - szyna uziemiajaca,
10 - mechanizm przegréd ruchomych,
11 - klapy wydmuchowe,
300 5 Vi 12 - przekaznik zabezpieczajacy.
1479 2000 35
Rysunek 2. Schematy strukturalne obwodéw gtownych
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Pole Pole sprzegtowe Pole pomiarowe

zasilajgce/odbiorcze

dwuszafowe

z uziemieniem szyn zbiorczych

Rysunek 3. Szafka obwodéw pomocniczych

Powierzchnia na
drzwiach
dostepna do zabudowy
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Rysunek 4. Mocowanie rozdzielnicy do podfoza Rysunek 5. Ustawienie rozdzielnicy w pomieszczeniu
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9 Karty katalogowe (zamieszczone w niniejszym katalogu’)

RELF 36 do 40,5kV podpunkt:
1. Kartal-1  Poleliniowe zwytacznikiem do 1600A 9.1
2. Karta2-1  Polesprzegtowe - szafaz wytacznikiem do 1600A 9.2
3. Karta2-2  Polesprzegtowe - szafaze zwieraczem do 1600A 93
4. Karta3-1  Pole pomiarowe - czton wysuwny z przektadnikami

napieciowymi 9.4

4 - Stupowe stacje transformatorowe

"~ w przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pél innych od
zamieszczonych odpowiednie karty katalogowe dostepne s3 bezposrednio
uproducenta lub nastronieinternetowej www.katowice.zpue.pl

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet
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9.1Pole liniowe z wytacznikiem 1600A (karta 1-1)

Schemat strukturalny

—
I

Elewacja

Przekroj przez szafe

— : : [

2550

=00 =0

[ ]

==

ILF o NI

1300

2000 35

Napiecie znamionowe
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV]

Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe

Czestotliwos¢ znamionowa
Prad znamionowy ciagty

Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego

Stopien ochrony

kv]

kv]
[H7]
[A]
[A]
[kA]
(kA]
[kA/1s]

36; 40,5*
95; 85,55 /95 1min*
190
50
do 1600
1600
5 (3s) /31,5 (1s)
63 /380
25
IP4X

Wytacznik Q1 VD4 (ABB)
Przektadnik pradowy m TPU (ABB)
Uziemnik Q3 EK6 (ABB)
Ogranicznik przepig¢ F1 GXES1 (ABB)

Masa kel ~1750

Wymiary (WxSxG) [mm] 2550x1300x2035
Sposob ustawienia / wolnostojace lub przyscienne /
dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu szafy

* - zgodnie z normami GOST
Uwaga: Dopuszczamy mozliwosc uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkgji i wyposazenia (typ/producent)

9.2 Pole sprzegowe - szafa z wytacznikiem do 1600A (karta 2-1)

Schemat strukturalny

F&IHD-

T
H@ﬁ

T

Napiecie znamionowe
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV]

Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe

Czestotliwos¢ znamionowa
Prad znamionowy ciagty

Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego

Stopien ochrony

Elewacja Przekroj przez szafe
I [
0
= R
(=]
7 & g N =
i I
w0 <0 LT
[ ] |
1 [H
1 T
1300 2000 35
Wyposazenie:
[kv] 36; 40,5* Wytacznik Q1 VD4 (ABB)
95; 85,56smn/95(1mn*  Przekfadnik pradowy m TPU (ABB)
[kv] 190 Masa kel -1625
[Hz] 50 Wymiary (WxSxG) [mm] 2550,/1300/2035
[A] do 1600 Sposob ustawienia / wolnostojace lub przyscienne /
1Al 1600 dostep do rozdzielnicy dostep od przodu
kA 1,5 (1
[k ] StESHESls * - zgodnie z normami GOST
[kA] 63 /80 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
[kA/1s] 25 funkcji i wyposazenia (typ/producent
IP4X
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9.3 Pole sperzegtowe - szafa ze zwieraczem do 1600A (karta 2-2)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
@l
0
0
Q4 e ]7
2 oS
- Il
. B |
QB = =0 =0 H 00y
L ]
1300 2000 35

Napiecie znamionowe [kv] 36; 40,5* Zwieracz Q1 produkcja ABB
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] ~ 95; 85,5 mn/95(mn*  Uziemnik Q3 Ek6 (ABB)
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 190 Masa [kg] ~1420
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Wymiary (WxSxG) [mm] 2550x1300%2035
Prad znamionowy ciagly (Al do 1600 Sposb ustawienia / wolnostojace lub przyécienne /
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 1600 dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/1s] 25 (3s) /31,5 (1s) + zg0dnie znormami GOST
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 /80 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 25 funkjiiwyposazenia (typ/producent)
Stopiefi ochrony 1P4X

9.4 Pole pomiarowe - czton wysuwny z przektadnikami napieciowymi (karta 3-1)

Przekroj przez szafe
@

Schemat strukturalny Elewacja
F T2
=)
[e=)
Q3 4F g
N
=0

[ ]

T

22|

1300

2000 35

Napiecie znamionowe

Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe
Czestotliwo3¢ znamionowa

Prad znamionowy ciagty

Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany

Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego

Stopien ochrony

1nle
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kv]
kv]
kv]
[Hz)
(Al
(Al
[kA/3s]
[kA]
[kA/1s]

36; 40,5*
95; 85,5(sin)/95(1min*
190
50
do 1600
1600
25(3s) /31,5 (1s)
63/80
25
IP4X

Wyposazenie:

Czton ruchomy czton wysuwny z przektadnikami napieciowymi

Przektadnik napieciowy T2 TIP (ABB)

Uziemnik Q3 EK6 (ABB)
Ogranicznik przepie¢ F1 GXE51(ABB)

Masa [kg] ~1390

Wymiary (WxSxG) [mm] 2550x1300%2035
Sposéb ustawienia / wolnostojace lub przyscienne /
dostep do rozdzielnicy dostep tylko od przodu

* - zgodnie znormami GOST
Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkcjiiwyposazenia (typ/producent)

1- Rozdzielnice niskiego napiecia
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4 - Stupowe stacje transformatorowe 3 - Kontenerowe stacje transformatorowe
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RXD rozdzielnica sredniego napiecia 12kV; 17,5kV i 24kV, w obudowie metalowej, bezprzedziatowa, dwu lub jednocztonowa

1 Wstep
Katalog przedstawia rozdzielnice
Sredniego napiecia typu RXD:
+ wizolacji powietrznej,
+ w obudowie metalowej,
* bezprzedziatowe,
+ dwucztonowe lub
jednocztonowe - zaleznie
od wyposazenia,
z pojedynczym uktadem szyn
zbiorczych,
* ha nhapiecie znamionowe
do 24kV,
* przystosowane
do uzytkowania w instalacjach
wnetrzowych.

2 Charakterystyka
rozdzielnicy

Rozdzielnica typu RXD jest
przeznaczona do pracy

w stacjach rozdzielczych
przedsiebiorstw wytwarzajacych,
przesytajacych i uzytkujacych
energie elektryczna.

Spetnia wymagania norm

PN-EN 62271-200

i PN-EN 62271-1,

zapewnia stopief ochrony

do IP4X (IP3X) dla oston
zewnetrznych wg PN-EN 60529.
Przeznaczona jest do pracy

w warunkach normalnych
okreslonych norma

PN-EN 62271-1.

Rozdzielnica jest zaprojektowana
tak, aby normalna praca,
inspekcja, operacje obstugowe
mogty by¢ przeprowadzone
bezpiecznie.

Rozdzielnica jest konstrukcja
bezszkieletowa wykonana

z ocynkowanych blach stalowych
taczonych przez nitowanie.

Ma postac szafy,

z ktdrej wydzielony jest przedziat
obwoddw pomocniczych.

Drzwi i ostony boczne skrajnych
pol pokryte sg lakierem w kolorze
szarym (RAL 7032) lub innym

na zyczenie zamawiajacego.

Typy pol
Rozdzielnice mozna zestawiad
z pdl o réznych funkcjach.
Sa to pola:
+ doptywowe (zasilajace)
z wytacznikiem,
+ odptywowe (odbiorcze)
z wyfacznikiem
lub ze stycznikiem,
+ sprzegtowe z wytacznikiem,
+ facznik sekcji ze zwieraczem,
+ pomiarowe z mozliwoscia
uziemienia szyn zbiorczych,

Opis techniczny

« zrozfacznikiem,
+ potrzeb wiasnych.

faczeniowych przez wzierniki,
+ sygnalizacja napiecia

Czton wysuwny rozdzielnicy w polach.

moze by¢ wyposazony w:
wytacznik, stycznik, zwieracz,
zespot przektadnikow
napieciowych z bezpiecznikami,
blok z bezpiecznikami.

Moze on zajmowac potozenia:
pracy, proby/odfaczenia

i rozdzielenia.

Dla cztonu wysuwnego

z wytacznikiem lub stycznikiem
zastosowano blokady
umozliwiajace wykonywanie
czynnosci taczeniowych tylko

w potozeniu pracy

lub préby/odtaczenia.
Wysuniecie i wsuniecie cztonu
wysuwnego z/do potozenia
pracy jest mozliwe tylko w stanie
otwarcia facznika gtéwnego.
Zamkniecie facznika gtownego
jest mozliwe tylko wtedy,

gdy jest on zasilony z obwoddow
pomocniczych.

Cechy charakterystyczne

rozdzielnicy:

+ izolacja powietrzna,

« konstrukcja z blachy

ocynkowanej ogniowo,

taczonej przez nitowanie,

bez spawania,

ciagtos¢ pracy podczas

serwisu - klasa LSC2A,

+ wysoki poziom
bezpieczefistwa obstugi,

klasyfikacja tuku
wewnetrznego IAC AFLR,
blokady i zabezpieczenia
przed wykonaniem
nieprawidtowych czynnosci
taczeniowych,

wykonanie przyscienne
(dostep tylko od frontu),

+ bogaty zakres typow pol

i aparatow,

mozliwos¢ rozbudowy
rozdzielnicy o kolejne pola,
+ fatwa obstuga.

Rozdzielnica zapewnia wysoki
poziom bezpieczefistwa obstugi
uzyskany przez:

+ odpornos¢ obudowy
rozdzielnicy na dziatanie fuku
wewnetrznego,

blokady czynnosci
taczeniowych oraz otwarcia
drzwi,

+ manewrowanie cztonem
wysuwnym przy zamknietych
drzwiach,

mozliwos¢ kontrolowania
wzrokowego czynnosci




Danetechniczne rozdzielnicy RXD

Napiecie znamionowe

Prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych i pola zasilajgcego

Napiecie znamionowe wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej 50 Hz

Napiecie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe

Czestotliwos¢ znamionowa

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany

Odpornos¢ na dziatanie fuku wewnetrznego

Stopien ochrony
Wysokos¢ szafy
Szerokos¢ szafy
Gleboko3¢ szafy
Zgodnos¢ z normami

"~ pole z roztacznikiem

Rozdzielnica przystosowana jest
do pracy w warunkach
normalnych okreslonych norma
PN-EN 62271-1 dla wnetrzowej
aparatury rozdzielczej

i sterowniczej.

Zgodnie z ta norma graniczne
warunki srodowiskowe pracy
rozdzielnicy sg nastepujace:

+ wysokos¢ zainstalowania

n.p.m. do 1000 m
* temperatura otoczenia:
- maksymalna +40°C
- $rednia w ciagu
doby +35°C
- najnizsza
dhugotrwata -5°C
+ maksymalna wilgotnos¢
wzgledna 95%
+ atmosfera normalna,
niekorozyjna,

wolna od zanieczyszczeh.
3 Budowa rozdzielnicy

Konstrukcja

Szafa rozdzielnicy wykonana jest
z uksztattowanych przez giecie
blach stalowych, taczonych ze
soba nitami, bez spawania.
Sciany i przegrody tworza
konstrukcje samonosna.

Do budowy szaf uzywana jest
blacha ocynkowana ogniowo
grubosci 2mm.

Do faczenia, zastosowano
stalowe nity z them okragtym

0 wysokiej wytrzymatosci.

Do zewnetrznych Scian skrajnych
pdl rozdzielnicy dodatkowo s3
przykrecane dwuczesciowe
ostony boczne, wykonane

z malowanej blachy grubosci
2mm. Na szafe naktadana jest
szafka obwoddw pomocniczych.
Kazda szafa jest w petni
oddzielona od sasiednich szaf,
o zapobiega rozprzestrzenianiu
sie szkdd do sasiednich szaf

w przypadku powstania fuku
elektrycznego.
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Szyny zbiorcze znajdujg sie

w gbrnej czesci szafy.

Przejcie szyn zbiorczych
pomiedzy szafami nastepuje
przez plyty przepustowe
wykonane z materiatu
niemagnetycznego i wyposazone
w izolatory przepustowe,
stanowigc elementy
podtrzymujace szyny zbiorcze.
0d szyn zbiorczych odchodza
szyny odptywowe.

Rejon szyn zbiorczych w trakcie
prac serwisowych jest wydzielany
poprzez wsuniecie w prowadnice
plyty izolacyjnej przez szczeline
znajdujaca sie nad drzwiami.
Otwarcie drzwi szafy jest
mozliwe w trybie kontrolowanym
blokadami.

tacznik glowny moze by¢
zabudowany na stafe lub jako
czton wysuwny. Czton wysuwny
w pofozeniu pracy oraz

préby /odtaczenia znajduje sie
wewnatrz szafy za zamknietymi
drzwiami. Po otwarciu drzwi
mozliwe jest jego wytoczenie

do pozycji rozdzielenia na wozek
transportowy.

Przez wzierniki w drzwiach
rozdzielnicy widoczne sa
mechaniczne wskazniki stanu
wytacznika i stanu zazbrojenia
napedu.

Zgodnie z klasyfikacjg LSC

(Loss of Service Continuity)
rozdzielnica RXD spetnia kryteria
kategorii LSC2A. Warunek ten
spetniaja rozdzielnice
bezprzedziatowe-dwucztonowe,
w momencie ustawienia cztonu
ruchomego w pozycji odtaczenia.
Kable zasilajgce wysokiego
napiecia serwisowanego pola
nalezy pozbawi¢ napiecia

i uziemi¢, a obwod odtaczyé

i oddzieli¢

(fizycznie i elektrycznie)

od szyn zbiorczych.

7,24/12
[A] 630 1250
[kv] 32%/28
kV] 75
[HZ]

[kA] 25 (1s)
[kA] 63
[kA/1s] 25

(kv]

[mm]
600, 700 (750")
1188

[mm]

[mm]

1600

850

12%/17,5
630 1250
42%/38
95
50
25 (3s)
63
25
IP4X, IP3X
2250
850 (700)
1238

24
630 1250
50

125

20 (1s)
50
20

1050 (1100')
1338

PN-EN 62271-200; PN-EN 62271-1; *-wedtug GOST 14693-90

Szyny zbiorcze moga byé
pod napieciem.

W dolnym obszarze szafy
znajduje sie przytacze
przeznaczone do podfaczenia
kabli lub szyn.

Zabudowane tam sa takze
przektadniki pradowe,
uziemnik oraz w zaleznosci
od potrzeb eksploatacyjnych
opcjonalnie: przektadniki
napieciowe, przektadniki
ziemnozwarciowe

i ograniczniki przepiec.
Uziemnik jest wyposazony
w naped reczny.

Jego stan jest sygnalizowany
wskaZnikiem pofozenia.

Konstrukcja

Szafka obwoddw

pomocniczych

Przedziat obwodéw

sitowych SN
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Dno szafy jest zamkniete
dzielona pokrywa podfogi,
bedaca rownoczesnie ptyta
przepustowa kabli.

Otwory w ptycie sg ostoniete
gumowymi przepustami
kablowymi. Na wywinieciach
dna montowane sg wsporniki
uchwytéw kablowych i wsporniki
do zamocowania przektadnikéw
ziemnozwarciowych.

Drzwi szafy wykonane sa

z malowanej blachy czarnej
grubosci 3mm. W drzwiach
zastosowano zawiasy i rygle
wytrzymujace obciazenia

o charakterze eksplozji.
Zawiasy umozliwiaja otwarcie
drzwi o okoto 135°.

Gorne i dolne krawedzie drzwi
zostaty usztywnione przez
odpowiednio uksztattowane

i wspawane profile
usztywniajace.

Drzwi wyposazone s3

we wzierniki stuzace

do wzrokowego kontrolowania
potozenia cztonu wysuwnego
oraz czynnosci taczeniowych.
Konstrukcja drzwi pozwala

na mechaniczne wytaczenie
wytacznika bedacego w pozydji
pracy przez zamkniete drzwi.

Klapy wydmuchowe

Szafa posiada w gornej czeici
otwér kanatu wydmuchowego
zamkniety klapami. Ich zadaniem
jest roztadowanie cisnienia
powstatego wewnatrz przedziatu
w wyniku zaistnienia zwarcia
fukowego.

Gwattowny wzrost cisnienia
wewnatrz szafy rozdzielnicy
powoduije zerwanie Srub

z tworzywa sztucznego

i otwarcie klap, ktére moga
wspbtpracowac z facznikami
kraficowymi zamontowanymi
na dachu rozdzielnicy.

taczniki kraficowe sterowane
otwierajacymi sie klapami daja
impuls powodujacy wyzwolenie
wyfacznika zasilajacego.
Pozwala to ograniczy¢ skutki
zwarcia fukowego powstatego
wewnatrz szafy.

Czton wysuwny stanowi uktad
sktadajacy sie z zespotu jezdnego
i w zaleznosci od funkgji pola
odpowiednio: wytgcznika,
stycznika, zestawu
przektadnikéw napieciowych

z bezpiecznikami lub bloku
zwierajacego.

Zesp6t jezdny realizuje
mechaniczne potaczenie cztonu

wysuwnego z polem rozdzielnicy.

Jego czes¢ nieruchoma jest
sprzegana z polem przez
obustronne zaryglowanie
w wycieciach prowadnic.

Czes¢ ruchoma zespotu jezdnego
jest przemieszczana miedzy
potozeniem pracy

i proby /odfaczenia za pomoca
Sruby pociagowej napedzanej
recznie korba lub za pomoca
napedu elektrycznego, przy
zamknietych drzwiach. Potozenie
pracy i préby/odtaczenia jest
sygnalizowane przez wskazniki
potozenia po osiagnieciu przez
czfon wiasciwej pozycji.
Przedziaf obwodow
pomocniczych (przedziat
niskiego napiecia) jest wykonany
w formie szafki sterowniczej i jest
catkowicie oddzielony od obszaru
wysokiego napiecia

w rozdzielnicy. Szafka posiada
wiasng obudowe blaszang i jest
prefabrykowana niezaleznie

od czesci stowej rozdzielnicy.
Szafka przeznaczona jest

dla montazu: zespotow
zabezpieczen, aparatury
kontrolno-pomiarowej

i sterowniczej oraz elementow
automatyki.

Mocowana jest do dachu
rozdzielnicy. W jej dnie oraz na
Scianie tylnej i Scianach bocznych
wykonano szereg otwordw dla
korytek, przepustow na kable

i przewody. Otwory te zakryte sa
ptytkami, ktore mozna
otworowac wg potrzeb projektu.
Dla mocowania aparatury
zaprojektowano perforowang
ptyte montazowa usytuowana
na Sciance tylnej szafki.
Aparature mozna réwniez
mocowac na Sciankach
bocznych. Dopasowanie
konstrukgji szafki

do indywidualnych potrzeb
klienta i projektu jest mozliwe

po uzgodnieniu z producentem.

Oszynowanie

Szyny zbiorcze
W rozdzielnicy jako szyny
zbiorcze zastosowano
pojedynczy, tréjfazowy tor
pradowy prowadzony w gornej,
tylnej czesci szafy
(patrz Rysunek 1.
Wyposazenie pola).
Dobrano miedziane szyny ptaskie
z zaokraglonymi krawedziami
o przekrojach:
dla 630 A - 40x10 RS mm,
dla 1250 A - 2x(40x10 RS mm),
dla1600 A - 2x(60x10 RS mm)
- tylko dla U =12kV.
Szyny zbiorcze wsparte s na
szynach rozdzielczych oraz
izolatorach przepustowych
zabudowanych w przegrodach
bocznych.

Szyny rozdzielcze
Szyny rozdzielcze wykonane sa
z szyn ptaskich z zaokraglonymi
krawedziami o przekrojach:

dla 630 A - 40x10 R5 mm,

dla 1250 A - 2x(40x10 RS mm).

Elementy izolacyjne

W rozdzielnicy zastosowano
izolatory wykonane z zywic
epoksydowych.

Sa to izolatory wsporcze stuzace
do podtrzymywania szyn
zbiorczych i izolatory
przepustowe stuzace do
przepuszczenia szyn zbiorczych
miedzy polami rozdzielnicy,
osadzone w ptytach
przepustowych bocznych Scian
pol.

Uziemienie ochronne

W kazdej szafie prowadzony jest
przewdd uziemiajgcy w postaci
szyny miedzianej, o przekroju
40x5mm, usytuowany na dole,
z tytu szafy. Przewody te
pomiedzy szafami sa taczone

ze sobg mostkami tworzac
magistrale uziemiajaca.
Magistrala ta koficzy sie
zaciskami z bokéw rozdzielnicy,
z jej lewej i prawej strony,
stuzacymi do podtaczenia,

do instalacji uziemiajacej obiektu.
Podtaczenia kablowe
Przytacze szafy przystosowane
jest do wyprowadzenia jedno
lub wielozytowych kabli w izolacji
z tworzywa sztucznego.

Jako osprzet kablowy zalecamy
stosowanie produktow firmy
Tyco Electronics (Raychem),
ktorych jestesmy dystrybutorem.

Blokady i zabezpieczenia
przed nieprawidtowymi
dziataniami

Rozdzielnica RXD wyposazona
jest w wymagane przez norme
oraz inne, dodatkowe, stuzace
poprawie bezpieczefstwa
uzytkowania blokady
mechaniczne i elektryczne:

Blokady mechaniczne:

1) uniemozliwiajaca wysuniecie
lub wsuniecie cztonu
ruchomego z/do potozenia
pracy przy zamknietym
wytaczniku (wymagana przez
norme),

zezwalajaca na zamkniecie

i otwarcie wytacznika tylko
w potozeniach pracy oraz
préby/odtaczenia
(wymagana przez norme),
zezwalajaca na zamkniecie
uziemnika tylko w potozeniu
préby /odtaczenia lub
rozdzielenia cztonu
wysuwnego,

>
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4) nie zezwalajgca na
przestawienie cztonu
wysuwnego z potozenia
préby/odtaczenia do
potozenia pracy, jezeli
uziemnik jest zamkniety,
zezwalajaca na zmiane
potozenia cztonu ruchomego,
tylko gdy jest on zaryglowany
w polu,
6) uniemozliwiajaca otwarcie
drzwi do pola, gdy uziemnik
jest otwarty.

w1

Blokady elektryczne:

1) uniemozliwiajaca zataczenie
wytacznika, gdy jego obwody
pomocnicze nie s zasilane;
wyfaczenie wytacznika tylko
mechaniczne (wymagana
przez norme),
uniemozliwiajaca
przemieszczenie cztonu
ruchomego do pozycji pracy
bez zasilenia obwoddw
sterowniczych,
uniemozliwiajaca dostep do
napedu uziemnika,

gdy zamkniecie uziemnika
jest dodatkowo
uwarunkowane (np. uziemnik
szyn zbiorczych moze by¢
zamkniety tylko wtedy, gdy
czfony wysuwne w danej
sekcji sa w potozeniu
proby/odtaczenia),
uniemozliwiajaca dostep do
napedu cztonu ruchomego,
gdy jego przestawienie jest
dodatkowo uwarunkowane.

)

@
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Blokady, z wyjatkiem blokad
wymaganych przez normy,
dostosowuije sie do wymagar
konkretnego projektu.

Po uzgodnieniu z producentem
rozdzielnicy istnieje mozliwos¢
wyposazenia jej w dodatkowe
blokady dziatajace w oparciu
o0 faczniki miniaturowe i rygle
elektromagnetyczne.
Konstrukcja drzwi pozwala

na ich awaryjne odblokowanie
i umozliwienie dostepu do
napedu cztonu ruchomego

w sytuacjach tego
wymagajacych.

4 Wyposazenie
rozdzielnic

Aparatura faczeniowa
Rozdzielnica moze by¢
wyposazona w wytaczniki
prézniowe VD4 (ABB), Evolis
(Schneider), 3AH lub SION
(Siemens), HVX (ALSTOM),
wytaczniki w izolacji gazowej
HD4 (ABB), LF (Schneider),
styczniki V-Contact (ABB) lub
roztaczniki NAL (ABB).
Mozliwe jest zastosowanie

innych aparatéw po
wczesniejszym uzgodnieniu.
Aparatura pomiarowa

Do pomiardw zastosowane s3
przektadniki pradowe typu TPU
i napieciowe typu UMZ produkdji
ABB lub przektadniki innych
producentéw. Sygnalizacja
napiecia w polach realizowana
jest za pomoca izolatoréw
reaktacyjnych kasety
sygnalizacyjnej.

Aparatura zabezpieczeniowa
W rozdzielnicy mozna
zabudowac aparature niskiego
napiecia dowolnego producenta
wedtug indywidualnych potrzeb
klienta.

Mozliwe jest zabudowanie
dowolnego cyfrowego
przekaznika zabezpieczeniowego
chronigcego obwody Sredniego
napiecia.

W rozdzielnicy przewidziano
mozliwos¢ zainstalowania
zabezpieczefi tukochronnych
szaf. Proponowanymi
zabezpieczeniami tukowymi

sg systemy typu Zt lub VAMP.
Systemy te dziataja na zasadzie
wykrywania powstania zwarcia
poprzez detekcje btysku

i kryteriéw pradowego lub
napieciowego wewnatrz
chronionej rozdzielnicy.

W przypadku jednoczesnosci obu
zdarzef nastepuje pobudzenie
uktadu i w okreslonym czasie
(ponizej 10 ms) wysytanie
impulsu wyzwalajacego
wytacznik gtéwny.

5 Schematy obwodow
gtéwnych, obwody
pomocnicze,
automatyzacja
rozdzielnicy

Obwody gtéwne

Schematy strukturalne
przyktadowych obwodéw
gtéwnych pol przedstawione sa
na rysunku 2 oraz w kartach
katalogowych zamieszczonych
w niniejszym katalogu i na stronie
www.katowice.zpue.pl.
Rozwigzania odbiegajace od
przedstawionych sa mozliwe
do realizacji po uzgodnieniu

z producentem.

Obwody pomocnicze

Na obwody pomocnicze nn
sktadaja sie: uktady
zabezpieczen, pomiaréw,
sterowania, automatyki

i sygnalizacji. Dla aparatow

w tych obwodach przeznaczona
jest szafka obwodéw
pomocniczych. Wymiary i sposdb
rozmieszczenia aparatow

przedstawiono na rysunkach 3 4.

Schematy przyktadowych
pofaczen wewnetrznych

i montazowych aparatow
gtéwnych i pomocniczych
dla typowego wyposazenia
rozdzielnicy mozna uzyskac
po skonsultowaniu sie

z producentem rozdzielnic.

Automatyzacja rozdzielnicy
Rozdzielnica jest przygotowana
do dziatania w zintegrowanym
systemie sterowania, wizualizacji
i zbierania danych. W tym celu
wyposaza sie ja w cyfrowe
przekazniki zabezpieczajace

(z mozliwoscig komunikacji
cyfrowej) oraz w zespoty
automatyki elektroenergetycznej.
Rozdzielnica moze wtedy
pracowa¢ w ukfadach sterowania
nadrzednego oraz
automatycznego.

6 Opakowanie,
transport,
instalowanie
rozdzielnicy

Opakowanie

Dla rozdzielnic RXD stosuje sie
trzy sposoby pakowania:

a) standardowe - szafe
rozdzielnicy umieszczona na
palecie owija sie folia
babelkowa, nastepnie folig
rozciagliwa,

w skrzyniach - rozdzielnice
opakowane jak wyzej
umieszcza sie w skrzyniach,
specjalne dla transportu
morskiego - rozdzielnice

Z umieszczonym wewnatrz
srodkiem absorbujacym
wilgo¢ pakuje sie do workow
z folii o whasnosciach
konserwujacych, z ktérych
odsysane jest powietrze.
Tak zabezpieczone
rozdzielnice transportuije sie
odpowiednio na paletach
lub w skrzyniach.

=z

a)

Transport

Rozdzielnice sa przewozone jako
pojedyncze szafy lub szafy
ztozone w zestawy
transportowe. Transport
rozdzielnicy w pomieszczeniu

i do pomieszczenia, w ktorym
ma by¢ ustawiona moze
odbywac sie przy pomocy
dZwigu, wozka widtowego

lub na rolkach.

Dla transportu dZzwigiem,

szafa jest wyposazona

w uchwyty transportowe.

Kat zatamania lin zaczepowych
nie powinien przekracza¢ 120°.
Chwytanie linami bezposrednio
za konstrukgje szaf jest
zabronione.

1- Rozdzielnice niskiego napiecia
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Ustawienie szafy na palecie
transportowej umozliwia
transport przy pomocy wozka
widtowego.

Podczas transportu, jak réwniez
w czasie ustawiania rozdzielnicy
nalezy zachowac duza
ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
powtok lakierniczych i blach
ostonowych.

Aparaty gtowne jak: wytaczniki,
styczniki i cztony wysuwne oraz
aparaty nn wrazliwe na wstrzasy,
przewozone s3 oddzielnie

w oryginalnych opakowaniach
producentow.

Instalowanie rozdzielnicy
Sposéb posadowienia
rozdzielnicy oraz doprowadzenia
zewnetrzne kabli i szyn zaleza
od konstrukgji obiektu, w ktérym
bedzie ona usytuowana.
Powinny one by¢ wykonane

z uwzglednieniem wytycznych
podanych podczas uzgodnien

z producentem rozdzielnicy.
Rozdzielnice moga byé
posadowione bezposrednio na
posadzce, na ramie
fundamentowej przymocowanej
do posadzki lub na konstrukgiji
stalowej, wzglednie betonowej
obiektu.

Niezaleznie od podtoza,
rozdzielnice muszg by¢
ustawione poziomo

i przymocowane do podtoza.
Rysunki 5 i 6 przedstawiaja
zasady posadowienia
rozdzielnicy: usytuowanie
rozdzielnicy w pomieszczeniu,

7 Wyposazenie dostarczane z rozdzielnica
Do kazdej rozdzielnicy zafaczone jest nastepujace wyposazenie:

« elementy ztgczne do potaczenia ze sobg zestawdw transportowych,
+ korba do przemieszczania cztonu ruchomego,

« korba do napedu uziemnika,

+ wozek transportowy cztonu ruchomego,

« klucze do drzwi szafy.

Dokumenty dostarczone z rozdzielnica:

« deklaracja zgodnosdi,
« instrukcja obstugi rozdzielnicy,

+ dokumentacje techniczno-ruchowe i karty gwarancyjne zastosowanej aparatury,
+ dokumentacja powykonawcza rozdzielnicy,

« karta gwarancyjna.

8 Rysunki

Spis rysunkow zamieszczonych w ninigjszym katalogu

Rysunek 1. Wyposazenie pola

Rysunek 2. Schematy strukturalne obwoddw gtéwnych
Rysunek 3. Szafka obwoddw pomocniczych

Rysunek 4. Rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodéw pomocniczych

Rysunek 5. Ustawienie rozdzielnicy

Rysunek 6. Rama nosna/montazowa rozdzielnicy RXD

Rysunek 1. Wyposazenie pola

; 9 |
przyktadowe wymiary 5
otworowania posadzki pod ¢ ¥
przepusty kablowe, rame 4

nosna/montazowa rozdzielnicy
z otworami do montazu
rozdzielnicy do podfoza. Nalezy
je traktowac pogladowo,

a doktadne potozenie uzgadniac
przy zamawianiu rozdzielnicy.

Ze wzgledu na technologie iy ] 5 “:‘ K =
montazu rozdzielnic zaleca sie, N . i J
aby wymiar Y pomieszczenia byt =0 — [

przynajmniej 0 1000 mm wiekszy
od catkowitej dtugosci
rozdzielnicy.

500
o

]

700 (850; 1050; 1100)

1 - aparat gtéwny: wytacznik,
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8 - ograniczniki przepie¢,

stycznik, 9 - izolatory wsporcze
2 - szyny zbiorcze, (reaktancyjne),
3 - szyny odptywowe, 10 - przektadnik ziemnozwarciowy,
4 - izolatory przepustowe, 11 - szyna ochronna,

5 - przektadniki pradowe,
6 - uziemnik,
7 - przektadniki napieciowe,

12 - klapy wydmuchowe,
13- prowadnica ptyty izolacyjnej
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Rysunek 2. Schematy strukturalne obwodow gfownych
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2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia

Rysunek 3. Szafka obwodow pomocniczych

Rysunek 4. Rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodow
pomocniczych
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3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

Wyprowadzenie przewodéw  Wyprowadzenie przewodéw

do gniazda wielowtykowego facznikow krancowych,
przektadnikéw pradowych @
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Wymiary[mm]

H 500 500 500

S 1045 845 695

H1 450 450 450

St 950 750 600

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet
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Rysunek 5. Ustawienie rozdzielnicy Rysunek 6. Rama nosna/montazowa rozdzielnicy RXD
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Wymiary[mm]
G 150 1200 1300
o] b S 600 700 750 850 900 700 850 1050 1100
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B 9 Karty katalogowe (zamieszczone w niniejszym katalogu™ )
b RXD do 7,27 12kV podpunkt;
b 1. Karta1-1 Pole liniowe z wytacznikiem 630/1250A 9.1
2. Kartal-2 Pole liniowe z wytacznikiem Evolis 630/1250A 9.2
3. Kartal-3  Pole liniowe z roztacznikiem do 630A 93
i >1200 § 4. Kartal-7  Pole liniowe z wytgcznikiem 630/1250A 9.7
= N 5. Karta 2-1 Pole sprzegtowe - szafa z wyfacznikiem do 630/1250A 9.8
‘250 . 6. Karta2-2  Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 630/1250A 9.9
> 7. Karta3-1 Pole pomiarowe 9.10
8. Karta3-2  Pole pomiarowe - czton wysuwny
v z przektadnikami napieciowymi 9.11
2 D/\/“/\/_A 9. Karta3-3  Pole pomiarowe - czlon wysuwny
D 7 z przektadnikami napieciowymi 9.12
10. Karta4-1  Pole potrzeb wiasnych - z transformatorem
do 40kVA; 6/0,4kV 9.13
11. Karta4-2  Zestaw do kompensacji mocy biernej
z bateria kondesatoréw do 700kvar; 6,6 kV 9.14
1= *
S RXD do 127/ 17,5kV
A 1. Kartal-4  Pole liniowe z wyfacznikiem 630A 94
4
Z RXD do 24kV
0 ) 1. Kartal-5  Pole liniowe z wyfacznikiem 630A 9.5
\aga: 2. Kartal-6  Pole liniowe z roztacznikiem 630A 9.6

W przypadku specyficznych wymagai majacych wptyw na przedstawione wymiary,
prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic. . )
* - zgodnie z normami GOST
**. w przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pél innych
od zamieszczonych odpowiednie karty katalogowe dostepne sa bezposrednio
u producenta lub na stronie internetowej www.katowice.zpue.pl.
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9.1Pole liniowe z wytacznikiem 630,/1250A (karta 1-1)

Schemat strukturalny

Parametry:
Napiecie znamionowe

Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe

Czestotliwo3¢ znamionowa

Prad znamionowy ciagty

Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego
Stopie ochrony

Elewacja Przekroj przez szafe
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Wyposazenie:
[kV] 7,2%)12 Wytacznik Q1 VD4 (ABB); SION (Siemens)
[kv] 32*/28 Przektadnik pradowy T TPU 4 (ABB)
[kv] 75 Uziemnik Q3 E12 (ABB)
[Hz] 50 Przekfadnik ziemnozwarciowy T4 101s (ABB)
Al 630; 1250 Masa k] 560
[A] 630; 1250 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x700x1188
[kA/1s] 25 Sposob ustawienia / iy
(KA] & dostep do rozdzielnicy przyscienne / dostep tylko od przodu
[kA/1s] 25 * - zgodnie z normami GOST
Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
IP4X, IP3X funkgji i wyposazenia (typ/producent)

9.2 Pole liniowe z wytacznikiem Evolis 630/1250A (karta 1-2)

Schemat strukturalny
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Napiecie znamionowe

Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe

Czestotliwos¢ znamionowa

Prad znamionowy ciagty

Prad znamionowy ciggty szyn zbiorczych

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego
Stopien ochrony

1nle
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Elewacja Przekroj przez szafe
A
" ||
B °
4
L]
700 1188
Wyposazenie:
[kv] 7,2%/12 Wyfacznik Q1 Evolis (Schneider)
[kv] 32%/28 Przektadnik pradowy m TPU 4 (ABB)
kv] 75 Uziemnik Q3 E12 (ABB)
[Hz] 50 Ogranicznik przepie¢ F1 Polim (ABB)
[A] 630; 1250 Przektadnik ziemnozwarciowy T4 KOKM (aBB)
(Al 630; 1250 Masa (kg 540
[kA/1s] 25 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x700x1188
[kA] 63 Sposob ustawienia / L
KA/t = dostep do rozdzielnicy przyicienne / dostep tylko od przodu
|P4X, IP3X * - zgodnie z normami GOST

Uwaga: Dopuszczamy mozliwosc uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkcji i wyposazenia (typ/producent)

1- Rozdzielnice niskiego napiecia
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3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

4 - Stupowe stacje transformatorowe
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9.3 Pole liniowe z roztacznikiem do 630A (karta 1-3)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
o 10|
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750 1188
Napiecie znamionowe [kv] 7,2¢/12 Roztacznik Q2 NAL (ABB)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 32%/28 Przektadnik napieciowy T2 UMZ 12 (ABB)
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75 Uziemnik Q3 E12 (ABB)
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Masa [kg] 520
Prad znamionowy ciagty [A] 630 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x750x1188
Prad znamionowy oq}g%y szyn zbiorczych [A] 630; 1250 Sposéb ustawienia / prayécienne / dostep tylko od przodu
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/1s] 25 dostep do rozdzielnicy
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 * - zgodnie znormami GOST
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 25 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
Stopieri ochrony IP4X, IP3X funkcjiiwyposazenia (typ/producent)
9.4 Pole liniowe z wytacznikiem 630A (karta 1-4)
Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
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Wypossienie

Napiecie znamionowe [kV] 12%/17,5 Wytacznik Q1 VD4 (ABB); SION (Siemens)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 42*/38 Przektadnik pradowy m TPU 5 (ABB)
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 95 Uziemnik Q3 E17 (ABB)
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Masa [kg] 580
Prad znamionowy ciagty [A] 630 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x850x1238
Prad znamionowy cgg’ry szyn zbiorczych [A] 630; 1250 Sposdb ustawienia / przyscienne / dostep tylko od przodu
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/3s] 25 dostep do rozdzielnicy
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 +_ zgodnie z normami GOST
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 25 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
Stopien ochrony PAX, IP3X funkgjii wyposazenia (typ/producent)
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9.5 Pole liniowe z wytacznikiem 630A (karta 1-5)

Schemat strukturalny

Elewacja

Przekroj przez szafe
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Wypossienie
Napiecie znamionowe [kv] 24 Wytacznik Q1 VD4 (ABB); SION (Siemens)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 50 Przekfadnik pradowy m TPU 6 (A8BB)
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 125 Uziemnik Q3 E24 (n8B)
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Ogranicznik przepie¢ F1 Polim (ABg)
Prad znamionowy ciagty [A] 630 Masa [kg] 620
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 630; 1250 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x1050x1338
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/1s] 20 Sposob ustawienia / przyécienne / dostep tylko od przodu
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 50 dostep do rozdzielnicy
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s] 20 Uwaga: Dopuszczamy mozliwo$é uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
Stopief ochrony 1P3X funkcjiiwyposazenia (typ/producent)
9.6 Pole liniowe z roztacznikiem 630A (karta 1-6)
Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
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Napiecie znamionowe [kv]
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV]
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv]
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]
Prad znamionowy ciagty [A]
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A]
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/1s]
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]
Odpornosé na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s]
Stopien ochrony

<4 ®

UG,
www.zpue.pl

24 Roztacznik Q2 NAL (ABB)
50 Przektadnik napieciowy T2 UMZ 24 (ABB)
125 Uziemnik Q3 E24 (n8B)
50 Masa [kg] 590
630 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x1100x1338
630; 1250 Sposdb ustawienia / o
20 dostep do rozdzielnicy przyscienne / dostep tylko od przodu
30 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
20 funkdjiiwyposazenia (typ/producent)
IP3X

1- Rozdzielnice niskiego napiecia
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3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

4 - Stupowe stacje transformatorowe
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9.7 Pole liniowe z wytgcznikiem do 630/1250A (karta 1-7)

Schemat strukturalny
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Elewacja
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Napiecie znamionowe

Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe

Czestotliwos¢ znamionowa

Prad znamionowy ciagty

Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany
Odpornosé na dziatanie fuku wewnetrznego
Stopien ochrony

(kv]
(kv]
(kv]
(H2]
(Al
(Al

[KA/1s]

[kA]

(kA/1s]

630; 1250
630; 1250
25
63
25
IP4X, IP3X

9.8 Pole sprzegtowe - szafa z wytgcznikiem do 630/1250A (karta 2-1)

Przekroj przez szafe

== 11
1188

Wyposazenie:
Wytacznik Q1 VD4 (ABB)
Przektadnik pradowy m GIS12d (Ritz); TPU4 (ABB)
Uziemnik m E12 (ABB)
Masa [kg] 580
Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x600x1188
Sposdb ustawienia / e
dostep do rozdzielnicy przyscienne / dostep tylko od przodu

* - zgodnie znormami GOST
Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkgjii wyposazenia (typ/producent)

Schemat strukturalny

Elewacja

500

2250

700

Napiecie znamionowe

Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe

Czestotliwos¢ znamionowa

Prad znamionowy ciggty

Prad znamionowy ciagly szyn zbiorczych

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego
Stopief ochrony

kv]
(kv]
(kv]
(Hz]
(Al
(Al
[kA/1s]
[kA]
[kA/15]

7.2%/12
32+/28
75
50
630; 1250
630; 1250
25
63
5
IP4X, IP3X

Przekroj przez szafe

Wyposazenie:

Wytacznik Q1 VD4 (a8B); SION (Siemens); Evolis (Schneider)
Przekfadnik pradowy m TPU 4 (A8B)

Masa kel 530

Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x700x1188

Sposob ustawienia »

dgstep do rozdzieln/icy przyscienne / dostep tylko od przodu

* - zgodnie znormami GOST
Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego

u kC] IWyposaze a(typ/p oducent)

Koronea .-
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9.9 Pole sprzegtowe - szafa ze zwieraczem do 630/1250A (karta 2-2)

9.10 Pole pomiarowe - (karta 3-1)
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Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe S
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700 1188 3
S
o
Wyposazene .
Napiecie znamionowe [kv] 7,2%/12 Zwieracz Q4 produkcja ZPUE Katowice S.A.
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 32%/28 Masa [ke] 405
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x700x1188 g
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz] 50 Sposdb ustawienia / as s
A rzyScienne / dostep tylko od przodu 2
Prad znamionowy ciagty [A] 630; 1250 dostep do rozdzielnicy Py / dostepty P g
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 630; 1250 S
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/1s] 25 * - zgodnie znormami GOST g
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguradji pola w zakresie jego *:
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/15] 25 fHinkejiiveyposazenia yp/prodicent; g
Stopien ochrony 1P4X, IP3X p
8
]
5
€
o
b4
m

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe

500

| .Uy 9e@ || :

B>

=
: § |
) 7 La

IN]
2250

4 - Stupowe stacje transformatorowe

. Jmon
@—ioa
700 1188

Wyposaienie _
. . [S o
Napigcie znamionowe [kv] 7,2*/12 Przektadnik napieciowy T UMZ 12 (BB) =g
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 32%/28 Uziemnik Q3 E12 (ABB) E 8
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75 Masa [kg] 390 By
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x700x1188 23
- o o . = ) o0
b znam!onowy cu{g’ry szyn zbiorczych (A 630; 1250 Sposob ustawienia / przyscienne / dostep tylko od przodu g
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/1s] 25 dostep do rozdzielnicy €5
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 . . E g

Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/13] 25 * - zgodnie z normami GOST x

Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkdji i wyposazenia (typ/producent)

Stopief ochrony IP4X, IP3X

1nle

Koronea .- JERIIerns|




2-122 |

9.11 Pole pomiarowe - czton wysuwny z przektadnikami napieciowymi (karta 3-2)

Schemat strukturalny

@_YB

Elewacja

500

<D

2250

700

Parametry:

Napiecie znamionowe

Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowe]
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe

Czestotliwos¢ znamionowa

Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego

Stopien ochrony

(kv]
(kv]
(kv]
[H2]
(Al

(kA/1s]

[kA]
[KA/1s]

7.24/12
32+/28
75
50
630; 1250
25
63
25
IP4X, IP3X

Przekroj przez szafe

?3{ —l
iyl
1188
Wyposazenie:
Czton ruchomy Czton wysuwny z przekfadnikami napieciowymi
Przekfadnik napieciowy T2 UMZ12 (A8B)
Uziemnik Q3 E12 (n8B)
Masa lkg] 440
Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x700x1188
Sposdb ustawienia / a5
dostep do rozdzielnicy przyscienne / dostep tylko od przodu

* - zgodnie znormami GOST
Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkcjii wyposazenia (typ/producent)

9.12 Pole pomiarowe - czton wysuwny z przektadnikami napieciowym (karta 3-3)

Schemat strukturalny

@103

Elewacja
(e}
o
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T
0 |4
g
2 ~
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ﬁO
600

Przekroj przez szafe

) 5
o
3 O
o
[
?E P
1188

Napiecie znamionowe

Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowe]
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe

Czestotliwos¢ znamionowa

Prad znamionowy ciagly szyn zbiorczych

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany
Odpornos¢ na dziatanie tuku wewnetrznego

Stopiefi ochrony

(kv]
(kv]
(kv]
(H2]
(Al
[kA/1s]
[kA]
[kA/1s]

12

28

75

50
630; 1250

25

63

25
IP4X, IP3X

Czton ruchomy Czton wysuwny z przekfadnikami napieciowymi

Przektadnik napieciowy T2 GE12S (Ritz); UMZ12 (ABB)
Uziemnik Q3 E12 (ABB)

Masa [kg] 470

Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x600x1188

3@?5;; clij gt%%ezr;éaln{ oy przyscienne / dostep tylko od przodu

* - zgodnie znormami GOST
Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego

u ijIIWYpOSﬁZe a(typ/p oducent)
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9.13 Pole potrzeb wtasnych - z transformatorem do 40kVA; 6,/0,4kV (karta 4-1)

Schemat strukturalny Elewacja
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B
B
S i
900

Napiecie znamionowe [kv]
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV]
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv]
Czestotliwos¢ znamionowa [Hz]
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A]
Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany [kA/1s]
Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA]
Odporno3¢ na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/1s]

Stopier ochrony

7,2%/12
32¢/28
75
50
630; 1250
2
63
2
PAX; IP3X

Przekroj przez szafe

O]

g

1188
Roztacznik Q2 NALF (ABB)
Transformator T do 40kVA; 6/0,4kV
Masa [kg] 890
Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x900x1188
zggfg;?éjgtrzi)v;éez?gn/icy przyscienne / dostep tylko od przodu

* - zgodnie z normami GOST
Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkgji i wyposazenia (typ/producent)

9.14 Zestaw do kompensacji mocy biernej — z baterig kondensatoréw do 700kvar; 6,6kV (Karta 4-2)

Schemat strukturalny Elewacja Przekroj przez szafe
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700 700 1188 1188
Wypossiene
Napiecie znamionowe [kv] 7,2%/12 Wytacznik Q1 Evois (schneider); VD4 (ABB); SION (Siemens)
Napiecie znam. wytrzymywane o czestotliwosci sieciowej  [kV] 32%/28 Przektadnik pradowy m TPU 4 (ABB)
Napiecie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kv] 75 Bateria kondesatorow € do 700kvar; 6,6kV
Czestotliwo3¢ znamionowa [Hz] 50 Uziemnik Q3 E12 (ABB)
Prad znamionowy ciagty szyn zbiorczych [A] 630; 1250 Masa kel 960
Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany [kA/1s] 25 Wymiary (WxSxG) [mm] 2250x1400x1188
Prad Znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 63 (SipotsobéJstawgemT / przyScienne / dostep tylko od przodu
Odpornosé na dziatanie tuku wewnetrznego [kA/15] 25 0step do roz dmg I0ICY, —
Stopiefi ochrony IP4X, IP3X - zgoanieznorma!
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Uwaga: Dopuszczamy mozliwos¢ uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego
funkgjii wyposazenia (typ/producent)
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2 - Rozdzielnice Sredniego napiecia

4 - Stupowe stacje transformatorowe 3 - Kontenerowe stacje transformatorowe

5 - Linie napowietrzne SN i nN
aparatura, konstrukcje, osprzet
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